
SPD DC
I+II

28x Jinko
JKM460M-60HL4

26x Jinko
JKM460M-60HL4

26x Jinko
JKM460M-60HL4

Uziemienie Uziemienie

kabel solarny 
6mm²

kabel solarny 
6mm²

kabel solarny 
6mm²

kabel solarny 
6mm²

28x Jinko
JKM460M-60HL4

SPD DC
I+II

SPD DC
I+II

SPD DC
I+II

Uziemienie

LGY mm²DC/AC
Inwerter

SOLAREDGE SE50K
OUT 400V

3

3

2

2

1

1
FR100A

+3P C80

YKXS 4x25 mm²

L1 L2 L3 N

RG
L1 L2 L3 N

L1 L2 L3 N

kWh
L1 L2 L3 N

L1 L2 L3 N

3

3

2

2

1

1

Wyłącznik PPOŻ

RG w budynku 
inwestora

Własność zakładu 
energetycznego

(przyłącze)

SPD DC
I+II

Zewnętrzna szafka 
SWP.N

N

U>

SCHEMAT INSTALACJI FOTOWOLTAICZNEJ

INWESTOR:

TYTUŁ INWESTYCJI:

ADRES INWESTYCJI:

NAZWA RYSUNKU:

NR RYSUNKU:

SKALA RYSUNKU:

DATA:

MODŁA KRÓLEWSKA, UL. SKANDYNAWSKA, 
WOJ. WIELKOPOLSKIE, POWIAT KONIŃSKI, GMINA STARE MIASTO, 

OBRĘB MODŁA KRÓLEWSKA, DZ. NR EW. 570/3, 649

BRANŻA:

BUDOWA HALI MAGAZYNOWEJ
Z CZĘŚCIĄ SOCJALNO-BIUROWĄ WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ

07.2026

NAZWA OPRACOWANIA:

ELEKTRYCZNA KONCEPCJA Z WYTYCZNYMI 
DO PROJEKTU TECHNICZNEGO

LOGIT Sp. z o.o.
UL. SPÓŁDZIELCÓW 8, 62-510 KONIN

-

E10

UWAGA:
W PROJEKCIE TECHNICZNYM BRANŻY ELEKTRYCZNEJ NALEŻY OPRACOWAĆ 
AKTUALIZACJĘ W ZAKRESIE DOSTOSOWANIA DO BRANŻY SANITARNEJ
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