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zjazd dla TIR
kąt nachylenia 2,0%
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Drabina stalowa ocynkowana z klamrami
ochronnymi montowana do ściany
w odległości nie mniejszej niż 0,15m.
Szerokości drabiny min. 0,5m,
odległość między szczeblinami min. 0,3m.
Od wysokości 3m względem terenu stosować
klamry ochronne w rozstawie nie większym
niż 0,8m z pionowymi prętami w rozstawie
nie większym niż 0,3m.
Spocznik z balustradą umieszczony
w połowie wysokości drabiny.
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4x STANOW. ŁADOWANIA AKUMULATORA
- ODCIĄG W Ex W TRAKCIE ŁADOWANIA
- DETEKCJA WODORU
- POSADZKA ANTYSTATYCZNA

* W PRZYPADKU STOSOWANIA AKUMULATORÓW
ŻELOWYCH LUB LITOWO-JONOWYCH NIE MA
OBOWIĄZKU STOSOWANIA WW. ZALECEŃ
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STREFA PRACY STAŁEJ

żelbetowa ścianka oporowa
z balustradą ochronną o wys. 1,1 m

odpływ liniowy
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± 0,00= 100,70 m n.p.m.
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posadzka przemysłowa
HALA MAGAZYNOWA

H=15m
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wysokość ścianek
obwodowych 3,2m
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TEMPERATURA 12°C, MIN. 5°CPRZEJŚCIE EWAKUACYJNE
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MIN. WYS. 200cm
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KLAPA ODDYMIAJĄCA
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DŁUGOŚĆ PRZEJŚCIA
EWAKUACYJNEGO 100 m

DOPUSZCZALNA DŁUGOŚĆ PRZEJŚCIA
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kurtyna grzewcza
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panelowe ogrodzenie o wys. 1,8m
z furtką o szer. 100 cm
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samozamykacz

Proj. podgrzewacz podumywalkowy
Opro+V 50

Podgrzewacz zamontować na ścianie
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LEGENDA:

Projektowana instalacja c.w.u

Projektowana instalacja z.w.u.

Projektowana instalacja z rur stalowych do z.w.u.

UWAGA
Zaprojektowano instalacje wody użytkowej w części socjalno/biurowej z rur i kształtek typu PERT/Al/PERT firmy TWEETOP
Instalację zimnej wody w części magazynowej zaprojektowano z rur i kształtek stalowych firmy Kan-Therm Inox
Instalację wodociągową prowadzić w przestrzeni nad sufitowej.
Instalację doprowadzającą wodę do zestawu bezpieczeństwa (oczomyjka) należy wyposażyć w zawór termostyczny i ustawić temp. max. 20°C.

Wszystkie przejścia przez przegrody ppoż należy wykonać w klasie przegrody ppoż

INSTALACJA HYDRANTOWA I TRYSKACZOWA WG ODRĘBNEGO OPRACOWANIA

Projektowany zasobnik c.w.u 100l o wydajności 178l

DN25

Projektowana instalacja cyrkulacji

16x2,0

16x2,0

Projektowany elektryczny podgrzewacz c.w.u 50l o wydajności
89l

Wejście wody do budynku

Dalej wg instalacji zewn.

Wejście wody do budynku

Dalej wg instalacji zewn.

Rura PE∅315 FM zasilająca podstację tryskaczową

RZUT PRZYZIEMIA - INSTALACJA WODOCIĄGOWA

INWESTOR:

TYTUŁ INWESTYCJI:

ADRES INWESTYCJI:

NAZWA RYSUNKU:

NR RYSUNKU:

SKALA RYSUNKU:

DATA:

MODŁA KRÓLEWSKA, UL. SKANDYNAWSKA,
WOJ. WIELKOPOLSKIE, POWIAT KONIŃSKI, GMINA STARE MIASTO,

OBRĘB MODŁA KRÓLEWSKA, DZ. NR EW. 570/3, 649

BRANŻA:

BUDOWA HALI MAGAZYNOWEJ
Z CZĘŚCIĄ SOCJALNO-BIUROWĄ WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ

07.2026

NR STRONY:

NAZWA OPRACOWANIA:

SANITARNA KONCEPCJA Z WYTYCZNYMI
DO PROJEKTU TECHNICZNEGO

LOGIT Sp. z o.o.
UL. SPÓŁDZIELCÓW 8, 62-510 KONIN

1:100

ISW.01


