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Drabina stalowa ocynkowana z klamrami
ochronnymi montowana do ściany
w odległości nie mniejszej niż 0,15m.
Szerokości drabiny min. 0,5m,
odległość między szczeblinami min. 0,3m.
Od wysokości 3m względem terenu stosować
klamry ochronne w rozstawie nie większym
niż 0,8m z pionowymi prętami w rozstawie
nie większym niż 0,3m.
Spocznik z balustradą umieszczony
w połowie wysokości drabiny.
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Zrzut wody awaryjnej ∅250

wyprowadzić przez ścianę

na wysokości 0,5 m

od poziomu terenu.
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Wyjście KS z budynku

Dalej wg instalacji zewn.
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LEGENDA:

Projektowana instalacja kanalizacji podposadzowejKSPPKSPP

Projektowany pion kanalizacji sanitarnej

UWAGA
Wszystkie wpusty podłogowe na hali magazynowej wykonać jako wpusty podwórzowe Dn100.
Wpusty w części socjalno-biurowej wykonać jako wpusty DN50 i DN100 w pom. rozdzielni ciepła.
Wszystkie zaprojektowane piony należy wyprowadzić ponad dach i zakończyć wiwewką kanalizacyjną.
Instalację kanalizacji sanitarnej prowadzoną w warstwach posadzkowych, bruzdzach ściennych, piony, obejścia wentylacyjne oraz podejścia do urządzeń i przyborów sanitarnych wykonać z rur i kształtek PVC/PP.
Instalację kanalizacji sanitarnej i deszczowej prowadzoną w płycie fundamentowej oraz w gruncie wykonać z rur i kształtek PVC-U litych SN8 np. prod. Wavin.
Instalację kanalizacji deszczowej wykonać w systemie podciśnieniowym zgrzewanym z rur HDPE, zgodnie z wytycznymi producenta
Podejścia do przyborów sanitarnych oraz urządzeń wykonać następującymi średnicami: miski ustępowe Ø110; umywalki Ø50; zlewozmywaki Ø50; natryski Ø50; wanny Ø50; pisuary Ø50
Minimalne spadki kanalizacji sanitarnej w zależności od średnicy kanału: Ø50 - 2,0%; Ø75 - 2,0%;  Ø110 - 2,0%; Ø160 - 1,5%; Ø200 - 1,0%
Minimalne spadki kanalizacji deszczowej w zależności od średnicy kanału: Ø110 - 0,8%;  Ø160 - 0,8%; Ø200 - 0,5%; Ø250 - 0,4%
Kanalizację deszczową podstropową oraz piony w biurowcu i na hali produkcyjnej izolować otuliną ze spienionego kauczuku(NRO) o grubości min. 9 mm.
Czyszczaki na poziomych odcinkach wykonywać w odległościach nie większych niż:

-15 m dla średnic od Ø110 do Ø160
-25 m dla średnic od Ø200 do Ø300.

Projektowana instalacja kanalizacji deszczowejKDPSKDPS

Projektowany pion kanalizacji deszczowej

Projektowane odprowadzenie skroplin

Projektowana instalacja kanalizacji sanitarnej (wentylacja)KSWKSW

Projektowana instalacja kanalizacji deszczowej - przelew
awaryjny

KDPSKDPS

Skropliny włączyć do kanalizacji.

Przed włączeniem zasyfonować.
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Rozprężenie na pionie 0,5m nad posadzką
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HDPE∅200

RZUT PRZYZIEMIA - INSTALACJA KANALIZACJI

INWESTOR:

TYTUŁ INWESTYCJI:

ADRES INWESTYCJI:

NAZWA RYSUNKU:

NR RYSUNKU:

SKALA RYSUNKU:

DATA:

MODŁA KRÓLEWSKA, UL. SKANDYNAWSKA,
WOJ. WIELKOPOLSKIE, POWIAT KONIŃSKI, GMINA STARE MIASTO,

OBRĘB MODŁA KRÓLEWSKA, DZ. NR EW. 570/3, 649

BRANŻA:

BUDOWA HALI MAGAZYNOWEJ
Z CZĘŚCIĄ SOCJALNO-BIUROWĄ WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ

07.2026

NR STRONY:

NAZWA OPRACOWANIA:

SANITARNA KONCEPCJA Z WYTYCZNYMI
DO PROJEKTU TECHNICZNEGO

LOGIT Sp. z o.o.
UL. SPÓŁDZIELCÓW 8, 62-510 KONIN
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