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zjazd dla TIR
kąt nachylenia 2,0%
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Drabina stalowa ocynkowana z klamrami
ochronnymi montowana do ściany
w odległości nie mniejszej niż 0,15m.
Szerokości drabiny min. 0,5m,
odległość między szczeblinami min. 0,3m.
Od wysokości 3m względem terenu stosować
klamry ochronne w rozstawie nie większym
niż 0,8m z pionowymi prętami w rozstawie
nie większym niż 0,3m.
Spocznik z balustradą umieszczony
w połowie wysokości drabiny.
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4x STANOW. ŁADOWANIA AKUMULATORA
- ODCIĄG W Ex W TRAKCIE ŁADOWANIA
- DETEKCJA WODORU
- POSADZKA ANTYSTATYCZNA

* W PRZYPADKU STOSOWANIA AKUMULATORÓW
ŻELOWYCH LUB LITOWO-JONOWYCH NIE MA
OBOWIĄZKU STOSOWANIA WW. ZALECEŃ
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hydrant wewnętrzny 52
natynkowy z wężem 20m
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STREFA PRACY STAŁEJ

żelbetowa ścianka oporowa
z balustradą ochronną o wys. 1,1 m

odpływ liniowy
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ROZDZIELNIA CIEPŁA

H=3m
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± 0,00= 100,70 m n.p.m.
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posadzka przemysłowa
HALA MAGAZYNOWA

H=15m
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wysokość ścianek
obwodowych 3,2m
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TEMPERATURA 12°C, MIN. 5°CPRZEJŚCIE EWAKUACYJNE
MIN. SZER. 80cm
MIN. WYS. 200cm
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KLAPA ODDYMIAJĄCA
1,8 x 2,5 = 4,5 m²

Broof(T1)-NRO
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DŁUGOŚĆ PRZEJŚCIA
EWAKUACYJNEGO 100 m

DOPUSZCZALNA DŁUGOŚĆ PRZEJŚCIA
EWAKUACYJNEGO 225m
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kurtyna grzewcza
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panelowe ogrodzenie o wys. 1,8m
z furtką o szer. 100 cm
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samozamykacz

Vn=120m3/h
Vw=120m3/h

Vn=60m3/h
Vw=60m3/h

Vn=---m3/h
Vw=75m3/h

Vn=---m3/h
Vw=50m3/h

Vn=---m3/h
Vw=150m3/h

Vn=450m3/h
Vw=300m3/h

Vn=200m3/h
Vw=75m3/h

Czerpnia powietrza
w kolorze elewacji Ø250

Nagrzewnica kanałowa
DH.-250/90 T
Ilość el. grzew. - 6
Zasilanie - 3x400 V
Prąd - 13 A

Wentylator kanałowy
TD-1000/250 3V
Przepływ maksymalny - 960 m3/h
Ciśnienie statyczne maksymalne - 580 Pa
Ilość faz - 1
Napięcie nominalne - 230 V
Moc nominalna - 130 W
Natężenie prądu nominalne - 0,46 A
Częstotliwość nominalna - 50 Hz

Wentylator kanałowy
TD-800/200N 3V
Przepływ maksymalny - 890 m3/h
Ciśnienie statyczne maksymalne - 320 Pa
Ilość faz - 1
Napięcie nominalne - 230 V
Moc nominalna - 103 W
Natężenie prądu nominalne - 0,5 A
Częstotliwość nominalna - 50 Hz Nagrzewnica kanałowa

DH.-200/60 T
Ilość el. grzew. - 3
Zasilanie - 2x400 V
Prąd - 8,7 A

Czerpnia ścienna 500x300 z przepustnicą
szczelinową wyposażoną w siłownik - otwarcie

czerpni jednoczesne z załączeniem
wentylatora układu odciągowego ładowania

akumulatorów

Okap znad stanowiska ładowania akumulatorów.
Wyciąg powietrza w propocji 60% z okapu.

Wyciąg powietrza w proporcji 40% z nad posadzki
w obrębie obszaru ładowania akumulatorów

OKAPY ORAZ KANAŁY WYKONAĆ Z BLACHY
KWASOODPORNEJ.

Czerpnia powietrza w kolorze elewacji Ø250

Ø250

Przed wykonaniem instalacji odciągowej należy
potwierdzić u Inwestora rodzaj akumulatorów jakie będą

użytkowane!!!
Na ten moment założono akumulatory kwasowo ołowiowe

Kanał wyciągowy

Kanał nawiewny

Filtr kanałowy

Nagrzewnica kanałowa
DH.-200/60 T
Ilość el. grzew. - 3
Zasilanie - 2x400 V
Prąd - 8,7 A

Wentylator kanałowy
TD-800/200N 3V
Przepływ maksymalny - 890 m3/h
Ciśnienie statyczne maksymalne - 320 Pa
Ilość faz - 1
Napięcie nominalne - 230 V
Moc nominalna - 103 W
Natężenie prądu nominalne - 0,5 A
Częstotliwość nominalna - 50 Hz

Nagrzewnica kanałowa
DH.-250/90 T
Ilość el. grzew. - 6
Zasilanie - 3x400 V
Prąd - 13 A

Wentylator kanałowy
TD-1000/250 3V
Przepływ maksymalny - 960 m3/h
Ciśnienie statyczne maksymalne - 580 Pa
Ilość faz - 1
Napięcie nominalne - 230 V
Moc nominalna - 130 W
Natężenie prądu nominalne - 0,46 A
Częstotliwość nominalna - 50 Hz

Wywiewnik AWK-1

Zawór wentylacyjny wywiewny  ZWW

Nawiewnik wirowy AWK-1

Zawór wentylacyjny nawiewny ZWN
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Zespół nawiewno wywiewny
Rooftopa
CUBE R8-G/Gm65/NWS-N-D
Nawiew 6750 m3/h
Wywiew 6750 m3/h

Zespół nawiewno wywiewny
Rooftopa
CUBE R8-G/Gm65/NWS-N-D
Nawiew 6750 m3/h
Wywiew 6750 m3/h

SL-21
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230V~

4x1

3x0,753x1,53x1,5

8x0,5
Opcja

Konfiguracja systemu detekcji:

- moduł alarmowy MD-1/M,

- detektor DEX-73/N,

- sygnalizator optyczno-akustyczny SL-21,

- rozłącznik instalacyjny SW-20,

- opcjonalnie moduł GSM-M8 (powiadamianie o alarmach).

Sygnalizator optyczno-akustyczny SL-21

System detekcji wodoru dla stanowiska ładowania akumulatorów

kwasowo-ołowiowych.

Detektor wodoru montować 30 cm pod dachem

Zakładane progi zadziałania to:

1) bez alarmu – wentylacja [Ex] – pracuje cały czas z
połową wydajności podczas ładowania.

2) 10 %DGW alarm (A1)– powoduję zadziałanie sygnalizacji
optycznej w sygnalizatorze optyczno-akustycznym oraz

zwiększenie wydajności wentylacji awaryjnej.

3) 30 %DGW alarm (A2) – powoduje zadziałanie sygnalizacji
akustycznej w sygnalizatorze optyczno-akustycznym oraz

odłączenie zasilania prostowników.

Detektor DEX-73/N

SW
-20

MD-2

DEX/F

GSM-M8

gazex

2x SCHEMAT DETEKCJI WODORU

Ø250

Detektor DEX-73/N

Sygnalizator optyczno-akustyczny SL-21

System detekcji wodoru dla stanowiska ładowania akumulatorów

kwasowo-ołowiowych.

Detektor wodoru montować 30 cm pod dachem

Zakładane progi zadziałania to:

1) bez alarmu – wentylacja [Ex] – pracuje cały czas z
połową wydajności podczas ładowania.

2) 10 %DGW alarm (A1)– powoduję zadziałanie sygnalizacji
optycznej w sygnalizatorze optyczno-akustycznym oraz

zwiększenie wydajności wentylacji awaryjnej.

3) 30 %DGW alarm (A2) – powoduje zadziałanie sygnalizacji
akustycznej w sygnalizatorze optyczno-akustycznym oraz

odłączenie zasilania prostowników.

RZUT PRZYZIEMIA - INSTALACJA WENTYLACJI

INWESTOR:

TYTUŁ INWESTYCJI:

ADRES INWESTYCJI:

NAZWA RYSUNKU:

NR RYSUNKU:

SKALA RYSUNKU:

DATA:

MODŁA KRÓLEWSKA, UL. SKANDYNAWSKA,
WOJ. WIELKOPOLSKIE, POWIAT KONIŃSKI, GMINA STARE MIASTO,

OBRĘB MODŁA KRÓLEWSKA, DZ. NR EW. 570/3, 649

BRANŻA:

BUDOWA HALI MAGAZYNOWEJ
Z CZĘŚCIĄ SOCJALNO-BIUROWĄ WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ

07.2026

NR STRONY:

NAZWA OPRACOWANIA:

SANITARNA KONCEPCJA Z WYTYCZNYMI
DO PROJEKTU TECHNICZNEGO

LOGIT Sp. z o.o.
UL. SPÓŁDZIELCÓW 8, 62-510 KONIN

1:100

ISW.04


