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Zaizolowac tupkiem PIR
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ZAGLEBIENIE DNA KANALU

SPADKI, DLUGOSCI

5.22m

35.50m

14.81m

SREDNICA, MATERIAL

PVC315x9.2

PVC250x7.3 L=35.50m

PVC200x5.9 L=14.81m
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=98.53
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roj. wigczenie do kanatu KD1 PVC315x9.2, Rz.d.

Studnia osadnikowa @1.2m, Rz.d.
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Zaizolowac¢ tupkiem PIR
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Proj. wigczenie do kanatu KD1 PVC315x9.2/PVC250x7.3, Rz.d.

Studnia @1.2m
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Zaizolowac¢ tupkiem PIR
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=98.67

Proj. wigczenie do kanatu OL1 PVC250x7.3/PVC200x5.9, Rz.d.
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Proj. wigczenie do kanatu KD1 PVC250x7.3, Rz.d.
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Proj. wigczenie do kanatu KD1 PVC250x7.3/PVC200x5.9, Rz.d.
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UWAGI:

1.

2.

Przed przystapieniem do prac montazowych sprawdzi¢ zgodno$¢ rzednych projektowanych z rzeczywistymi, w
szczegdlno$ci rzedne istniejacych sieci i przewodow.

Instalacje wodociggowa wykonac z rur PE100 SDR11 PN16. Rurociggi uktada¢ z minimalnym przykryciem 1,2 m.
Przewody utozone z mniejszym przykryciem obtozy¢ tupkiem PIR. Instalacje oznakowa¢ tasma ostrzegawczg koloru
niebieskiego z wkladkg metalowa.

Instalacje kanalizacji sanitarnej wykona¢ z rur litych PVC-U SN8. Rurociagi uktada¢ z minimalnym przykryciem 1,0 m.
Przewody utozone z mniejszym przykryciem obtozy¢ tupkiem PIR. Instalacje oznakowac¢ tasma ostrzegawczg koloru
brazowego z wktadkg metalowa.

Instalacje kanalizacji deszczowej w zakresie $rednic @160-315 wykona¢ z rur litych PVC-U SN8. Instalacje kanalizacii
deszczowej w zakresie $rednic @400-600 wykona¢ z rur PP SN8 np. K2-Kan. Rurociggi uktada¢ z minimalnym przykryciem
1,0 m. Przewody utozone z mniejszym przykryciem obtozy¢ tupkiem PIR. Instalacje oznakowa¢ tasma ostrzegawczg koloru
zielonego z wktadka metalowa.

Przewody przechodzace pod stopami, fawami fundamentowymi, a takze przez inne elementy konstrukcyjne nalezy
prowadzi¢ w rurach ostonowych.

Rury prowadzone z przykryciem mniejszym niz 0,8m nalezy wykona¢ z przewodow PVC-U SN12kN/m?

Rury prowadzone z przykryciem wigkszym niz 6m nalezy wykona¢ z przewodéw PVC-U SN12kN/m?

Studnie, zbiorniki oraz pozostate urzadzenia nalezy zabezpieczy¢ przed wyporem wod gruntowych.

W miejscach zblizenia do istniejacego uzbrojenia oraz drzew wykopy wykona¢ recznie.

Rzedne wiazéw dopasowac do istniejgcego oraz projektowanego terenu.

Wszelkie niezgodnosci i niescistosci uzgodnic z projektantem.

Wymiary i rzedne sprawdzi¢ w naturze,

Opracowanie rozpatrywac facznie z projektami innych branz.

Instalacje uktada¢ zgodnie z wytycznymi COBRTI INSTAL, normami, rozporzadzeniami i wytycznymi producentdw.

SCHEMAT ULOZENIA
RUROCIAGU W WYKOPIE

ODBUDOWA NAWIERZCHNI

KA

GRUNT PIASZCZYSTY - ZASYPKA
- zageszcza¢ mechanicznie warstwami
gr. 0,3m do 1s=0,98+1,0

TASMA OSTRZEGAWCZA

STREFA NAD RURA - OBSYPKA min. 0,3m
A.— - obsypka - grunt piaszczysty

PROJEKTOWANY RUROCIAG

STREFA OCHRONNA RURY - OBSYPKA
- zageszczaé warstwami grubosci 0,2m

8 R

ANARANANAN /\\&’\\WARSTWA WYROWNAWCZA

- PODSYPKA 0,15m

|Qin. O,4m| DN |min. O,4m|

INWESTOR:

LOGIT Sp. z 0.0.
UL. SPOLDZIELCOW 8, 62-510 KONIN

ADRES INWESTYCJI:

MODEA KROLEWSKA, UL. SKANDYNAWSKA, NR RYSUNKU:

WOJ. WIELKOPOLSKIE, POWIAT KONINSKI, GMINA STARE MIASTO, 1SZ.04
OBREB MODtA KROLEWSKA, DZ. NR EW. 570/3, 649

TYTUL INWESTYCJL: NR STRONY:
BUDOWA HALI MAGAZYNOWEJ
Z CZESCIA SOCJALNO-BIUROWA WRAZ Z INFRASTRUKTURA TECHNICZNA
BRANZA: NAZWA OPRACOWANIA: SKALA RYSUNKU:
SANITARNA KONCEPCJA Z WYTYCZNYMI 1:100/1:250
DO PROJEKTU TECHNICZNEGO ' )
NAZWA RYSUNKU: DATA:

PROFIL ZEWNETRZNEJ INSTALACII KANALIZACJI DESZCZOWE) 07.2026




