
100,40

97,70 - zakładany poziom wody
gruntowej wg. badań gruntowych

98,53

0.
50

0.15 0.15 0.15 0.15 0.15

98,53
Ø400

Ø315

Przed wykonaniem tuneli rozsączających, zbadać poziom
wód gruntowych. Dno tuneli powinno znajdować się
minimum 0,5 m nad poziomem wód gruntowych.

Ø400
Ø400

Ø400

Ø400

Ø315

osadnikowa studzienka
rozdzielcza d=1200

Ø315

Ø315

Ø315

Ø315

Ø315

Ø315

studzienka kontrolna d=1000

dolot Ø400 Ø315

dolot Ø315

KD1

KD2
KD3

15 cm 196 cm 30 cm

114 cm

POKRYWA SKRAJNA

~ 100 cm

GRUBOŚĆ WARSTWY
TŁUCZNIA 50 cm

KOMORA DRENAŻOWA MC-3500 GRUNT

NAWIERZCHNIA (TEREN ZIELONY)

TŁUCZEŃ PŁUKANY O UZIARNIENIU 31-63 mm

GEOWŁÓKNINA WOKÓŁ TŁUCZNIA

30 cm

30 cm

SCHEMAT ZBIORNIKA ROZSĄCZAJĄCEGO

INWESTOR:

TYTUŁ INWESTYCJI:

ADRES INWESTYCJI:

NAZWA RYSUNKU:

NR RYSUNKU:

SKALA RYSUNKU:

DATA:

MODŁA KRÓLEWSKA, UL. SKANDYNAWSKA,
WOJ. WIELKOPOLSKIE, POWIAT KONIŃSKI, GMINA STARE MIASTO,

OBRĘB MODŁA KRÓLEWSKA, DZ. NR EW. 570/3, 649

BRANŻA:

BUDOWA HALI MAGAZYNOWEJ
Z CZĘŚCIĄ SOCJALNO-BIUROWĄ WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ

07.2026

NR STRONY:

NAZWA OPRACOWANIA:

SANITARNA KONCEPCJA Z WYTYCZNYMI
DO PROJEKTU TECHNICZNEGO

LOGIT Sp. z o.o.
UL. SPÓŁDZIELCÓW 8, 62-510 KONIN

ISZ.05

B/S


