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Znak EOP/KD/4/2026/05/03425/)G Kalisz, 25 maja 2026 roku
Dot. Uzgodnienia branzowego budowy hali

magazynowej z czescig socjalno-biurowa wraz z

infrastrukturag techniczng w m. Modta Krélewska

gm. Stare Miasto na dziatce nr 570/3

Szanowni Parnistwo,

W odpowiedzi na korespondencje, ktéra wptyneta do Energa-Operator S.A. Oddziat
w Kaliszu w sprawie uzgodnienia branzowego dla inwestycji polegajacej na budowie hali
magazynowej z czescig socjalno-biurowg wraz z infrastrukturg techniczng w m. Modta Krélewska
gm. Stare Miasto na dziatce nr 570/3, informujemy, ze w obrebie przedmiotowej inwestycji
wystepuje infrastruktura elektroenergetyczna, stanowigca wtasnos¢ Energa-Operator S.A.
w postaci:
e napowietrznej linii WN 110 kV relacji Konin Ptd. — Kalisz Ptn., pomiedzy stanowiskami
stupowymi nr 19 — 20 (przesto wykonane w 1° obostrzenia) wkreslonej na planie
zagospodarowania terenu kolorem zielonym,

Po analizie przedstawionego materiatu, Przedsiebiorstwo energetyczne uzgadnia przedmiotowg
inwestycje pod warunkiem spetnienia ponizszych wymagan:

Wymagania dot. elektroenergetycznych sieci napowietrznych

1. Zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r.
(Dz. U. 03.47.401) w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot
budowlanych prace pod linig i w odlegtosci mniejszej niz: 15 m od skrajnych przewodéw linii
110 kV liczac w poziomie, nalezy prowadzi¢ tylko przy wytaczonych spod napiecia
w/w odcinkach linii, (za wyjatkiem sytuacji dot. linii 110 kV przedstawionej w pkt 5).

W celu wytaczenia w/w linii elektroenergetycznych Inwestor planowanej inwestycji winien
wystapic¢, z co najmnie;j:

— 2 miesiecznym wyprzedzeniem (w przypadku sieci 110 kV),

do Biura Zarzgdzania Ustugami Energa-Operator S.A. Oddziat w Kaliszu o zgode i ustalenie
warunkéw czasowego wytaczenia. Inwestor winien liczy¢ sie z poniesieniem kosztéow
wytaczen istniejacych urzadzen elektroenergetycznych oraz ewentualnych dopuszczen
do pracy. Ewentualna zgoda na wytaczenie linii elektroenergetycznej 110 kV uzalezniona
bedzie od decyzji Obszarowej Dyspozycji Mocy (ODM) Poznah.

ul. Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdarisk KRS 0000033455, Regon 190275904-00043, NIP 583-000-11-90 oszczedzaj| (.. ..., o
rodowisko | | 150 14001 LRQA
nr konta: 38 1240 6292 1111 0010 3649 0117 ] |
Oddziat w Kaliszu Kapitat zaktadowy/wptacony 1 356 110 400 zt
i H [ ]
al. Wolnosci 8, 62-800 Kalisz nie musisz ‘ ceatiriee @ ||| 15022301
| o]
T801404 404 www.energa-operator.pl; kalisz@energa-operator.pl nie dru kUJ LIRS



http://www.energa-operator.pl/
Piotr
Ołówek

Piotr
Ołówek


Energa

operator

W przypadku stwierdzenia przez Przedsiebiorstwo energetyczne na etapie rozpatrywania

wniosku o wytgczenie fragmentu sieci:

— istotnego lub catkowitego wyczerpania w/w limitu dla przynajmniej jednego podmiotu,
ktérego obiekt zasilany jest z wykorzystaniem odcinka linii elektroenergetycznej,
wzgledem ktdrej ztozono w Energa-Operator S.A. rzeczony wniosek o jej planowe
wytgczenie dla potrzeb realizacji przedmiotowego przedsiewziecia inwestycyjnego
Oddziat w Kaliszu zastrzega sobie prawo odmowy wytgczenia spod napiecia tego
fragmentu sieci;

—  braku mozliwosci ruchowych pozwalajgcych zasili¢ z innej strony czesc¢ sieci
pozbawiong zasilania (wskutek wytgczenia spod napiecia wnioskowanego odcinka linii),
a w obrebie ktérej nie planuje sie prowadzi¢ prac budowlanych zwigzanych
z budowa hali magazynowej z czescig socjalno-biurowa wraz z infrastrukturag technicznag
Oddziat w Kaliszu zastrzega sobie prawo odmowy wytgczenia spod napiecia tego
fragmentu sieci. W takiej sytuacji w celu mozliwego kontynuowania prac budowlanych
(lub nawet samego ich rozpoczecia) z zachowaniem przepiséw, o ktérych jest mowa w
pkt 1 niniejszego pisma, Inwestor winien wystgpi¢ do Oddziatu w Kaliszu o warunki
usuniecia kolizji i zawarcia w tym zakresie stosownej Umowy na podstawie, ktorej
nastepnie bedzie mogta zostac zrealizowana przebudowa sieci Energa-Operator S.A.
Catos¢é prac zwigzana z usunieciem kolizji bedzie mogta zosta¢ wykonana tylko
i wytacznie na koszt Inwestora.

2. W czasie wykonywania robét budowlanych z zastosowaniem samojezdnych Zzurawi,
dzwigdéw, wozkéw widtowych, podnosnikéw, koparko-tadowarek oraz innych urzadzen
ruchomych (w tym zatadowczo - wytadowczych, maszyn specjalistycznych, frezarek
i rozscietaczy mas bitumicznych, wind budowlanych, itp.), jak réwniez pojazdéw
ciezarowych wyposazonych w hydrauliczny dzwig samochodowy lub tzw. ,wywrotke”,
zwanych dalejtgcznie sprzetem zmechanizowanym o zmiennej lokalizacji, zachowuje sie
odlegtosci, o ktédrych mowa powyzej, mierzone do najdalej wysunietego punktu urzadzenia
wraz z tadunkiem z uwzglednieniem mozliwosci jego rozkotysania oraz przesuniecia
przewodoéw elektroenergetycznych.

3. Zgodnie z § 55 ust. 4 Rozporzadzenia, o ktérym jest mowa w pkt 1, sprzet zmechanizowany
o zmiennej lokalizacji, ktéry moze zblizy¢é sie na niebezpieczng odlegtosé
do przedmiotowej infrastruktury elektroenergetycznej winien by¢ wyposazony
w sygnalizatory napiecia. Rzeczong ,,niebezpieczng odlegtosé” nalezy rozumiec, jako realne
prawdopodobienistwo naruszenia przez w/w sprzet zmechanizowany strefy ochronnej
odpowiednio 15 metrow, szczegétowo opisanejw pkt 1 niniejszej korespondenc;ji.

4. Poza strefg z pkt 1 prace mozna prowadzi¢ przy zatgczonych pod napiecie w/w liniach pod
warunkiem zachowania w/w wymogoéw.

5. Ze wzgledu na fakt, iz na obechym etapie zaawansowania rozpatrywanego przedsiewziecia
inwestycyjnego nie ma realnej mozliwosci oceny, co do ostatecznego udzielenia
w przysztosci przez Energa-Operator S.A. zgody na wytgczenie spod napiecia
przedmiotowego odcinka linii elektroenergetycznej 110kV uprzejmie informujemy, iz zgodnie
z 8 55 ust. 3 Rozporzadzenia, o ktérym jest mowa w pkt 1 niniejszego pisma dopuszcza sig
wykonywanie rob6t budowlanych przy uzyciu maszyn lub innych urzadzen technicznych (nie
zaliczanych do w/w sprzetu zmechanizowanego o zmiennej lokalizacji) przez pracownikéw
nieuprawnionych bezposrednio pod linig elektroenergetyczng bedacg pod napieciem oraz
w strefie ochronnej okreslonej odpowiednimi poziomymi odlegtosciami, o ktérych jest mowa
w pkt 1. Roboty budowlane, o ktérych jest mowa w tresci niniejszego punktu korespondenciji,
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nalezy wykonywaé zzastrzezeniem zastosowania sie przez Wykonawce robdt

do nastepujacych dodatkowych warunkow:
prace w otoczeniu (obszar strefy ochronnej oraz pod linig) infrastruktury
elektroenergetycznej wysokiego napiecia mozna prowadzi¢ tylko i wytacznie pod
nadzorem uprawnionego pracownika, wytaczonego z wykonywania pracy przy budowie
hali magazynowej z czescig socjalno-biurowa wraz z infrastrukturg techniczng bedacej
przedmiotem uzgadnianego zagospodarowania terenu;

— mozliwos¢ wykonywania prac budowlanych do wysokosci 2,5 metréw
(bez wykorzystywania sprzetu zmechanizowanego o zmiennej lokalizacji).
Ww. wysokos$¢ 2,5 metréw nalezy rozumiec jako odlegtosé pionowa mierzong pomiedzy
pierwotng niweletg gruntu (sprzed rozpoczecia prac budowlanych), a najbardziej
wysuhietym w pionie fragmentem stosowanych narzedzi (wtym wykorzystywanych
materiatdw) i/lub czescia ciata cztowieka.

— przedtozenia w Energa-Operator S.A. Oddziat w Kaliszu celem uzgodnienia Instrukcji
Bezpiecznego Wykonywania Prac opracowanej przez Wykonawce robét na potrzeby
zapoznania jego pracownikéw, uczestniczgcych w realizacji przedmiotowego zadania
budowlanego, ze szczegélnymi wytycznymi w zakresie przyjetej technologii
prowadzenia prac w strefie ochronnej linii 110kV, tj. w strefie o zwiekszonym ryzyku
porazenia pragdem elektrycznym. Opracowanie to, oprdocz szczegodtowo opisanej
technologii prowadzenia prac na tym obszarze (w tym okreslenie: mozliwych do uzycia
maszyn lub innych urzadzen technicznych z uwzglednieniem ich gabarytow, miejsca
i sposobu sktadowania materiatow, itp.), umozliwiajgcej zachowanie w/w warunkodw,
winno by¢ krétkim i jasnym dla pracownika zbiorem informacji o dopuszczalnym
sposobie jego zachowan w tej strefie (zakazy, nakazy, poruszanie sie po wyznaczonych
ciggach komunikacyjnych, itp.). Przed rozpoczeciem prac budowlanych w strefie
ochronnej, kazdy z pracownikéw Wykonawcy robét winien poswiadczy¢ wtasnorecznym
podpisem:

o zapoznanie sig z jej trescig,
o rozumienie zawartych w niej postanowien.

Pracownicy nieuprawnieni sg to pracownicy posiadajgcy umiejetnosci zawodowe w zakresie
wykonywanej pracy i przeszkoleni w zakresie BHP na stanowisku pracy Wykonawcy roboét
projektowanego przedsiewziecia inwestycyjnego, o ktérym jest mowa na wstepie niniejszej
korespondencji, lecz nieposiadajacy sprawdzonych i wtasciwych kwalifikacji w zakresie
eksploatacji danego rodzaju urzadzen i instalacji elektroenergetycznych potwierdzonych
waznym swiadectwem kwalifikacyjnym.

6. Przed rozpoczeciem jakichkolwiek prac budowlanych zwigzanych =z realizacjg
przedmiotowego zagospodarowania terenu, nalezy na obszarze prowadzonych prac
fizycznie oznaczy¢ (wykorzystujgc do tego celu np. tasme biato-czerwong oraz tabliczki
informacyjne) granice strefy ochronnej linii 110kV, o ktérej jest mowa na wstepie w celu
eliminacji ewentualnych przypadkéw nieswiadomego naruszenia przez pracownika
Wykonawecy robdét (tzn. bez jego wiedzy) strefy ochronne;j linii WN.

7. Olle przedmiotowy odcinek linii 110 kV pozostaje pod napieciem, kazda potrzeba celowego
naruszenia strefy ochronnej linii 110kV skutkuje obowigzkiem zastosowania sie Wykonawcy
robdt do postanowien przedstawionych w pkt 5 niniejszego pisma.

8. Podczas prowadzenia prac budowlanych oraz po ich zakoriczeniu nie jest dopuszczalne
sktadowanie materiatow bezposrednio pod elektroenergetycznymi liniami napowietrznymi
lub w odlegtosci mniejszej (liczac w poziomie od skrajnych przewoddéw) niz 15 m od linii
0 napieciu znamionowym 110 kV,0 czym mowa jest w Rozporzadzeniu Ministra Pracy
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i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 roku w sprawie ogoélnych przepiséw
bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169 poz. 1650 z 2003 r.).
. Catos¢ prac wykonaé kosztem i staraniem Inwestora.

10. Koszty naprawy i poniesione straty, jak rowniez utracone korzysci przez Oddziat w Kaliszu
w efekcie uszkodzen urzadzen energetycznych podczas wykonywania robdét pokrywa
wykonawca. O terminie rozpoczecia prac nalezy powiadomi¢ Energa-Operator S.A. Oddziat
w Kaliszu Wydziat Dokumentacji Energetycznej (Al. Wolnosci 8, 62-800 Kalisz).

Uwaga:

Ze wzgledu bezpieczenstwa przedmiotowe pismo winno stanowi¢ element (np. zatgcznik)
projektu budowlanego, a najistotniejsze informacje dot. bezpiecznego wykonywania prac nalezy
zamiescié¢ w tre$ci samego opracowania projektowego.

Niniejsze uzgodnienie wazne jest 2 lata od daty jego wydania

Kontakt z nami:

W przypadku dodatkowych pytan, zachecamy do kontaktu:
e telefonicznie: 801 404 404*, lub +48 58 767 43 50*
e za pomocg formularza zgtoszeniowego na stronie: www.energa-operator.pl
e poprzez e-mail: kalisz@energa-operator.pl
e listownie na adres: Energa-Operator S.A., Oddziat w Kaliszu, al. Wolnosci 8, 62-800 Kalisz
e Sprawe prowadzi: PaniJulia Galinska, T: 62 500 23 03, e-mail: julia.galinska@energa-
operator.pl
*Optata za potgczenie zgodna z cennikiem operatora.
Administratorem danych osobowych jest Energa-Operator S.A. Szczegdty dostepne na www.energa-operator.pl

Z powazaniem

Signed by /
u Podpisano przez:

4" Mitosz Stanistaw

Jankowski
Date / Data:
2026-05-25 14:02
Zatgczniki:
- projekt zagospodarowania terenu — 1 szt.
k/o: 4MMD-a/a
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