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	Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego nr 2/2021
Parametry techniczne

	Lp.
	Nazwa parametru
	Wartość parametru

	Źródło danych potwierdzające wartość parametru


	
	Urządzenie powinno zawierać minimum:
	
	

	1
	Konstrukcja bramowa (TAK/NIE)
	
	

	a
	Długość bramy X  (min mm): 4000 (TAK/NIE)
	
	

	2
	Sztywny,  wolnostojący korpus stalowy X / Y (TAK/NIE)
	
	

	3
	Zbiornik wodny ze stali nierdzewnej, niezwiązany z korpusem i systemem pozycjonowania głowic (TAK/NIE)
	
	

	4
	System pozycjonowania charakteryzujący się:
	--------------
	

	a
	Kompensacja naprężeń bramy osi X (TAK/NIE)
	
	

	b
	Dwa niezależne napędy bramy wzdłuż osi Y  – osie Y i V (TAK/NIE)
	
	

	c
	Ruch wzdłuż osi X / Y / V realizowany poprzez śruby i nakrętki kulowe (TAK/NIE)
	
	

	d
	Szerokie prowadnice liniowe (osie Y /  V) - min. 80 mm, (oś X) – min. 60 mm (TAK/NIE)
	
	

	5
	System sterowania CNC wyposażony w ergonomiczne, intuicyjne środowisko obsługi maszyny z systemem eksperckim (TAK/NIE)
	
	

	6
	Głowica robocza do cięcia wodą ze ścierniwem 2D (TAK/NIE)
	
	

	a
	Dysza ścierna posiadająca zintegrowaną komorę mieszania wody ze ścierniwem (TAK/NIE)
	
	

	b
	Zawór strumieniowy z regulacją czasu otwarcia/zamknięcia wody  (TAK/NIE)
	
	

	c
	Wyposażona w czujnik wysokości,  kolizji oraz wskaźnik laserowy (TAK/NIE)
	
	

	7
	Pompa wysokiego ciśnienia konstrukcji wzmacniaczowej (TAK/NIE)
	
	

	a
	Wydajność min. 4,0 litry/min pod ciśnieniem  4 000 barów (TAK/NIE)
	
	

	b
	Moc pompy min. 50 KM (37 kW) (TAK/NIE)
	
	

	c
	Liczba uszczelnień wysokiego ciśnienia ograniczona do minimum – 1 zestaw na stronę wzmacniacza (TAK/NIE)
	
	

	d
	Nurniki ceramiczne we wzmacniaczu pompy (TAK/NIE)
	
	

	e
	Olej roboczy pompy wysokiego ciśnienia chłodzony powietrzem  (TAK/NIE)
	
	

	f
	Sterowane pompą z pulpitu głównego maszyny (TAK/NIE)
	
	

	8
	Strefa cięcia 
	--------------
	

	a
	w osi  X: (min mm) 4000 mm (TAK/NIE)
	
	

	b
	w osi  Y: (min mm) 2000 mm (TAK/NIE)
	
	

	c
	ruch osi Z: (min mm) 250 mm (TAK/NIE)
	
	

	d
	dokładność pozycjonowania (min mm)  ± 0,050 mm/m (TAK/NIE)
	
	

	e
	powtarzalność:  (min. mm) ± 0,025 mm/m (TAK/NIE)
	
	

	f
	szybkość posuwu w osi X – min. 12 000 mm/min (TAK/NIE)
	
	

	g
	szybkość posuwu w osi Y – min. 12 000 mm/min (TAK/NIE)
	
	

	h
	szybkość posuwu w osi Z – min. 5 000 mm/min (TAK/NIE)
	
	

	9
	Wymagane wyposażenie urządzenia 
	--------------
	

	a
	jednostka chłodząca szafę elektryczną  (TAK/NIE)
	
	

	b
	bęben z wężem i pistolet wodny (TAK/NIE)
	
	

	c
	dozownik ścierniwa (TAK/NIE)
	
	

	d
	zestaw narzędzi serwisowych do maszyny i pompy (TAK/NIE)
	
	

	e
	wydajny układ usuwania szlamu oparty o minimum dwie pompy membranowe, przystosowany do napełniania worków typu Big Bag (TAK/NIE)
	
	

	f
	kaskadowy zbiornik osadowy (TAK/NIE)
	
	

	g
	wstępne filtry wody (TAK/NIE)
	
	

	h
	ręczny panel zdalnego sterowania (TAK/NIE)
	
	

	i
	ciśnieniowy podajnik ścierniwa 200l (TAK/NIE)
	
	

	10
	Diagnostyka online (teleserwis) (TAK/NIE)
	
	

	11
	Urządzenie musi spełniać wymogi bezpieczeństwa  (strefa ochronna) (TAK/NIE)
	
	

	12
	Oprogramowanie CAD / CAM (TAK/NIE)
	
	

	13
	Czas reakcji serwisu i dostępność części w czasie  nie dłuższym niż 24 godziny (TAK/NIE)
	
	


……………………………………..

data i podpis 

� Należy wypełnić.


� Należy podać źródło danych potwierdzających parametr w załączonej do Oferty dokumentacji – nazwa i nr załącznika. Należy podać nr strony, na której znajduje się potwierdzenie spełnienia parametru.
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