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ZAPYTANIE OFERTOWE NR 21/06/2026/FENG/P3

W zwigzku z realizacjg projektu w ramach Funduszy Europejskich dla Nowoczesnej Gospodarki,
Priorytet | Wsparcie dla Przedsiebiorcéw, Dziatanie: Sciezka SMART, Nabér: FENG.01.01-1P.01-002/23,
Ecol-Unicon Sp. z 0.0. z siedzibg w Gdansku ogtasza zgodnie z zasadg konkurencyjnosci postepowanie

w trybie zapytania ofertowego.

1. Przedmiot zamdwienia: Dostawa i montaz instalacji fotowoltaicznej o mocy ok. 150 kW w

Zaktadzie produkcyjnym w todzi
2. Szczegétowy opis przedmiotu zamdwienia:
Minimalne parametry techniczne instalacji:

Opis parametru

Wymagania

Panele Fotowoltaiczne

wsteczny/Zabezp. Przepieciowe

Technologia Monokrystaliczna
Wspdtczynnik sprawnosci modutu min. 21,0 %

Moc pojedynczego panelu min. 430 Wp
Max obcigzenie pradem zwrotnym, Dopuszczalny prad 25A

Certyfikaty

TUV lub réwnowazne

opcjonalnie UL61215

Wymagane normy (lub réwnowazne): IEC 61215, IEC 61730, UL 61730 (61730 Typ 29 dla IEC 61730 klasa C),

Max napiecie systemu

1500V

Maksymalny spadek mocy po pierwszym roku pracy

Nie wiekszy niz 1%

Minimalna wytrzymatosé na obcigzenie z przodu

5400 Pa

Gwarancja producenta

min. 12 lat

Klasyfikacja ogniowa

Klasa A (zgodnie z normg
IEC 61730-2 / UL 790 lub
rownowazng)

wymagana wytacznie dla jednostek bezposrednio wspétpracujacych

Inwertery: ok. 150 kW (dopuszczalny uktad kaskadowy, np. 100 kW + 2x25 kW) - funkcja hybrydowa

zZ magazynem energii.

Typ

Beztransformatorowy

Minimalna sprawnos¢ euro

98%

Ochrona obudowy min.

Ochrona obudowy min. IP65 zgodnie z
normg PN-EN 60529 (lub réwnowazny
stopien ochrony zgodnie z norma
réwnowazng. Za rozwigzanie
réwnowazne zamawiajacy uzna
réwniez sprzet o wyzszym stopniu
ochrony przed pytem i woda.
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Zabezpieczenie przed odwrdcong polaryzacjg wymagane
Maksymalne napiecie wejSciowe co najmniej 1000V
Min. zakres napiecia MPPT (mozliwe zastosowanie falownika o 200~800V
szerszym zakresie stosowania)

llos¢ faz 3

Monitoring parametréw sieci

Komunikacja: Wspdlny system monitoringu dla wszystkich jednostek: RS485/CAN oraz WLAN/Ethernet/WiFi

Wspédtpraca z inteligentnym licznikiem zuzycia energii pozwalajgcym na uzyskanie krzywej zuzycia energii.

Liczba trackerow MPP: dla inwertera o mocy = 100 kW min. 8

Liczba trackeréw MPP: dla inwerteréw o mocy od 30 kW do <100 | min. 4

kw
Liczba trackerow MPP: dla inwerterow o mocy < 30 kW min. 2
llo$¢ taricuchéw (stringdw) przypadajacych na pojedynczy tracker 1lub2

(zaleznie od mocy jednostkowej inwertera)

Mozliwo$é ptynnej regulacji mocy oddawanej do sieci (funkcja Zero Export/Export Limiting) realizowana we
wspotpracy z licznikiem inteligentnym

Podkonstrukcja

Aerodynamiczna konstrukcja dedykowana dla dachéw ptaskich o niskiej nosnosci, zapewniajgca sumaryczne
obcigzenie dachu nieprzekraczajgce 35 kg/m?

System balastowy (bez ingerencji w warstwy dachu) lub system zgrzewany/klejony, gwarantujgcy brak
naruszenia szczelnosci pokrycia

Obowigzkowe zastosowanie mat ochronnych i separacyjnych pod konstrukcjg, zapobiegajgcych uszkodzeniu
mechanicznemu oraz korozji chemicznej poszycia

Szerokos¢ szyny nosnej: min. 35 mm

Normy: Certyfikat wytrzymatosci statycznej oraz deklaracja wtasciwosci uzytkowych zgodnie z PN-EN 1991
(oddziatywania wiatru i $niegu) lub réwnowazne oraz PN-EN 1090-2 lub réwnowazne

Materiat o wysokiej odpornosci na korozje aluminium, stal z powtokg Magnelis (lub
rownowazng) lub ocynk ogniowy
Gwarancja producenta na system montazowy min. 10 lat

Inteligentny licznik dwukierunkowy

Licznik pozwalajacy ustali¢ krzywa obcigzenia

Komunikacja z falownikiem RS485

Licznik energii brutto - umozliwiajgcy automatyczng i cykliczng wysytke danych do wspdlnego systemu
monitoringu gromadzacego pozostate dane zwigzane z produkcjg i zuzyciem energii.

Przewody DC

Klasa gietkosci: wedtug EN 60228 (albo rGwnowazng) oraz IEC min. 5 klasa lub min. 4 x fi przewodu
60228 (albo réwnowazng) lub n*przekroj przewodu

Bezhalogenowy zgodnie z: EN 50267-2-1 (albo rownowazng) lub EN 60684-2 (albo réwnowazng) lub EN
50525-1 (albo réwnowazng) lub EN 60754-1 (albo rownowazng)

Niska emisja dymow oraz gazow korozyjnych zgodnie z: EN 61034 (albo réwnowazng), IEC 61034 (albo
rownowazng) lub EN 60754-2 (albo réwnowazng), IEC 60754 (albo réwnowazng) lub DIN EN 50268-2 (albo
rownowazng)

Odpornosé na warunki atmosferyczne i promieniowanie UV zgodnie z HD 605/A1 (albo réwnowazng) lub EN
50289-4-17 (A) (albo réwnowazng) lub EN50618 (albo réwnowazng) lub IEC 62930 (albo réwnowazng)

Odpornos¢ na dziatanie kwasdéw i zasad zgodnie z EN 60811-2-1 lub inng réwnowazng

Trudnopalnosé zgodnie z VDE 0482-332-1-2 (albo rownowazng) oraz DIN EN 60332-1-2 (albo réwnowazng)
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lub IEC 60332-1 (albo réwnowazng) lub IEC 60754-2 (albo rownowazng)

Odpornosc¢ na dziatanie ozonu zgodnie z EN 50396 (albo réwnowazng) lub EN 50618 (albo réwnowazng) lub
IEC 62930 (albo rownowazng)

Temperatura zwarcia >200°C przez5s
Max. Temp. zyty podczas pracy przewodu +120°C przez 20 000h
Odpornosc¢ na hydrolize i amoniak wymagana

Deklarowana trwato$¢ przewodu min. 25 lat.

Zabezpieczenie przepieciowe DC

Zabezpieczenie dobrane wedtug normy PN-EN 61643-31 (lub réwnowazne)

System monitorowania pracy kazdego panelu fotowoltaicznego osobno.

Stopien ochrony Stopien ochrony IP 68 zgodnie z norma
PN-EN 60529 (lub réwnowazny stopien
ochrony zgodnie z norma

rownowazng).
Maksymalny prad wyjsciowy 20 Adc
Magazyn energii (min. 30kWh)
Minimalna pojemnosé nominalna [kWh] 30
Minimalna moc roztadowania ciggtego [kW] 15
Okres eksploatacji minimalny/llo$¢ cykli 15 lat lub 6000
Gtebokos¢ roztadowania DoD [%] Min. 90%
Typ ogniwa Magazyn energii wykonany w

technologii LFP (LiFePO4) lub Na-lon, lub
w technologii rGwnowazne;j. Za
technologie réwnowazng Zamawiajgcy
uzna technologie spetniajaca
nastepujace minimalne kryteria:

. Zywotnosé: minimum 6000
petnych cykli tadowania/roztadowania
przy DoD minimum 90%.

o Bezpieczenstwo termiczne:
technologia gwarantujgca brak
podatnosci na ucieczke termiczng (brak
ryzyka wybuchu/samozaptonu w
przypadku uszkodzenia mechanicznego
lub przetadowania).

o Ekologia: ogniwa bezawaryjne,
niezawierajace kobaltu ani kadmu.

Wyposazony w system ttumienia ognia oraz zintegrowany system podgrzewania ogniw oparty na elektrycznych
matach grzewczych (dla LFP)

Dedykowane wejscie dla generatora pragdotworczego (Gen-Port/SmartPort) lub réwnowazny system
umozliwiajgcy wspotprace z generatorem pradotwoérczym

Normy i certyfikaty
Bezpieczenstwo IEC62619 / IEC62040 / IEC63056 (lub rownowazne)
Transport UN38.3 (lub rGwnowazne)

Zakres temperatury pracy (°C)
tadowanie: 0~ + 40;
Roztadowanie: -20 ~ + 50

Gwarancja producenta min. 10 lat
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Urzadzenia wchodzgce w sktad instalacji muszg by¢ fabrycznie nowe (nie starsze niz 12 miesiecy),
posiadac gwarancje producentéw zgodnie z wymaganiami minimalnymi okres$lonymi w tabeli, posiada¢
wymagane certyfikaty, posiadac instrukcje obstugi i uzytkowania w jezyku polskim.

Instalacja musi posiada¢ optymalizatory mocy stosowane selektywnie w miejscach wystepowania
okresowego zacienienia, zgodnie z analizg zacienienia wykonang przez Wykonawce na etapie projektu
technicznego. Montaz optymalizatoréw w catym systemie jest wymagany wytgcznie w przypadku, gdy
obliguje do tego technologia wybranego producenta inwertera.

Inwertery muszg umozliwiac:
— gromadzenie i prezentacje danych o ilosci energii elektrycznej wytworzonej w instalacji,
— podtaczenie modutu komunikacyjnego do przesytania danych,
— kontrolowanie procesu przekazywania energii,
- archiwizacje danych pomiarowych,
- zawiera¢ wyswietlacz lub posiadaé inng mozliwos¢ odczytu danych dotyczacych ilosci energii
elektrycznej wytworzonej w instalacji.

W przypadku zastosowania uktadu kaskadowego inwerterow dopuszcza sie, aby falowniki o mocy
niewspotpracujgcej bezposrednio z magazynem energii (np. inwerter sieciowy o mocy 100 kW) byty
standardowymi inwerterami sieciowymi (on-grid). Zamawiajgcy wymaga, aby funkcja hybrydowa
(bezposrednia wspodtpraca z wysokonapieciowym magazynem energii DC bez koniecznosci
stosowania dodatkowych fadowarek zewnetrznych) byta zapewniona przez falownik lub falowniki o
mocy adekwatnej do obstugi projektowanego magazynu energii (min. 15 kW mocy ciggtej
roztadowania). Inwerter lub inwertery posiadajgce funkcjonalno$¢ hybrydowa muszg zapewniac
dwukierunkowy przeptyw energii (tadowanie/roztadowywanie) oraz petng komunikacje z systemem
BMS magazynu poprzez interfejs RS485/CAN. System zasilania rezerwowego (EPS) musi
wspotpracowac z falownikami hybrydowymi i posiada¢ funkcje pozwalajgcga na automatyczne
przetgczenie na zasilanie z magazynu energii w przypadku zaniku napiecia w sieci publicznej (praca
wyspowa). System zasilania rezerwowego (EPS) musi zosta¢ skonfigurowany do obstugi wydzielonej
sekcji odbiornikéw krytycznych wskazanych przez Zamawiajgcego na etapie projektu. Inwerter musi
by¢ w petni kompatybilny z magazynem energii wyposazonym w aktywne maty grzewcze oraz system
automatycznego ttumienia ognia (naboje gaszace), zapewniajac ich zasilanie i monitoring stanéw
alarmowych. Inwerter hybrydowy musi posiadaé dedykowane wejscie dla generatora
pradotwérczego (Gen-Port) z funkcjg automatycznego sterowania startem agregatu (styk
bezpotencjatowy) oraz mozliwoscig pracy réwnolegte;j.
Wspdlny system monitoringu musi prezentowac w czasie rzeczywistym:

- Aktualny stan natadowania magazynu (SoC %);

- Aktualny poziom zuzycia magazynu (SoH %);

- Moc tadowania i roztadowania akumulatoréw [kW];

- Bilans autokonsumpcji (podziat energii miedzy budynek, magazyn i siec).

Konstrukcja:
- mocowanie paneli fotowoltaicznych nalezy wykona¢ kompletnym systemem i rozwigzaniami
firm spetniajgcych wymagania wskazane w opisie przedmiotu zamdwienia.
- konstrukcja musi posiadac certyfikat TUV lub réwnowazne.

Zabezpieczenie instalacji:
- przeciwporazeniowa zgodnie z normg : PN-HD 60364-4-41 (lub rGwnowazng),
— przeciwprzepieciowq zgodnie znormg : PN-HD 60364-7-712:2016 ( lub réwnowazng),
— ochrona odgromowa: PN-EN 62305-2:2012 (lub réwnowazna) dla budynkéw posiadajacych instalacje
odgromowa.
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Magazyn energii:

Po

- magazynowanie energii o ogniwach litowo-zelazowo-fosforowych lub sodowo-jonowych

- musi posiada¢ wymienione w specyfikacji technicznej normy IEC oraz transportowg UN (lub
rownowazne)

- musi by¢ wyposazony w aktywujgcy sie automatycznie wewnatrz obudowy szafy bateryjnej lub
bezposrednio w modutach system ttumienia ognia oparty na dedykowanych nabojach/kapsutach
gaszacych ze srodkiem gasniczym bezpiecznym dla uktaddw elektronicznych i nie powodujgcym
korozji komponentéw po ewentualnej aktywacji; system ttumienia ognia musi dziatac
bezobstugowo, aktywujac sie automatycznie wewnatrz obudowy modutu w przypadku wykrycia
krytycznego przyrostu temperatury lub wystgpienia zjawiska ucieczki termiczne;j

- musi posiada¢ dedykowany zintegrowany system podgrzewania ogniw oparty na elektrycznych
matach grzewczych umozliwiajgcy bezpieczne tadowanie ogniw w ujemnych temperaturach
otoczenia

- pomieszczenie montazu magazynu energii zostanie udostepnione przez Zamawiajgcego.
Wykonawca zobowigzany jest do weryfikacji warunkéw wentylacji i ochrony PPOZ w tym
pomieszczeniu zgodnie z normg NFPA 855 lub réwnowazna.

wykonaniu instalacji fotowoltaicznej wymagane bedzie dokonanie pomiaréw dedykowanym

przyrzadem pomiarowym do Instalacji Fotowoltaicznych BENNING PV 1-1 Ilub przyrzadem
rownowaznym zgodnie z normg DIN EN62446 (lub réwnowazng).
Nalezy wykona¢ pomiar:

- Prad zwarciowy

- Napiecie otwartego uktadu paneli fotowoltaicznych — kazdy string
- Rezystancja izolacji przewodow PV

- Temperatura modutu

- Napromieniowanie na kazdg strone utozenia modutéow

Pomiary muszg zosta¢ udokumentowane wydrukiem z przyrzgdu pomiarowego. Wyniki pomiaréw
muszg spetnia¢ wymagania okreslone w projekcie technicznym.

Przejscie z dachu przewodami DC do miejsca montazu inwerteréw:

Przewody DC powinny zostaé¢ sprowadzone z dachu po elewacji zewnetrznej budynku do
pomieszczenia, gdzie zostang zamontowane inwertery i magazyn energii. Przewody muszg zostac
zabezpieczone rurg ochronng typu , peszel” odpornym na UV oraz rurg szarg odporng na UV.
Przewody po stronie DC powinny zostaé zabezpieczone zabezpieczeniem przepieciowym.

Miejsce montazu inwerteréw.

Inwertery umieszczone sg wewngatrz budynku obok gtéwnej rozdzielnicy w Zakfadzie
produkcyjnym. Przewody po stronie DC powinny zosta¢ zabezpieczone zabezpieczeniem
przepieciowym. W miejscu montazu inwerterdw powinna zosta¢ zamontowana podrozdzielnia
elektryczna AC z zabezpieczeniami dla zamontowanych inwerteréw, zabezpieczeniem
przepieciowym oraz licznikiem produkcji energii.

Miejsce podtaczenia inwerterdw, inteligentnego licznika oraz wytacznika PPOZ.

Miejscem podtaczenia Inwerterdw do istniejacej instalacji AC — jest rozdzielnica gtéwna znajdujaca
sie wewnatrz budynku. W rozdzielni tej ma zosta¢ zamontowany réwniez inteligentny licznik.
Wytacznik PPOZ zdalnego odtgczania instalacji fotowoltaicznej powinien zostaé zamontowany
w poblizu miejsca montazu inwerterow.

System monitoringu pracy instalacji PV.

Do

instalacji musi zosta¢ uruchomiony system zdalnego monitorowania pracy instalacji facznie

z chwilowym zuzyciem produkowanej energii na potrzeby wtasne.
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Przedmiot zamdwienia obejmuje wszystkie czynnosci projektowe, budowlane i elektryczne majace na
celu budowe instalacji PV ok. 150 kWp, wraz z wpieciem do sieci OSD w zaktadzie produkcyjnym Ecol-
Unicon w todzi, ul. Demokratyczna 89/93, a w szczegdlnosci:

- Woykonanie projektu technicznego na instalacje fotowoltaiczng,

- Potwierdzenie w postaci projektu technicznego wraz z obliczeniami o spetnieniu wytycznych i
wartosci obcigzenia dachu zawartych w Ekspertyzie Technicznej Konstrukcji Budynku Hali w
aspekcie montazu podzespotéw uktadu fotowoltaicznego na potaci dachu,

- W imieniu Zamawiajgcego realizacje wszystkich spraw formalnych i potrzebnych uzgodnien u
lokalnego Operatora Sieci Dystrybucyjnej energii elektrycznej,

- Uzyskanie Warunkéw Zabudowy na instalacje, jesli s3 wymagane,

- Uzyskanie wypisu i wyrysu z Miejscowego Planu Zagospodarowania Terenu, jezeli obszar na
ktdrym planowana jest inwestycja taki posiada,

— Uzyskanie odpowiadajacych parametrom instalacji Warunkdow Przytaczenia (WP) instalacji
fotowoltaicznej do sieci dystrybucyjnej OSD,

- Uzyskanie uzgodnien (jezeli s3 wymagane): na etapie projektowania rzeczoznawcy ds.
zabezpieczen przeciwpozarowych, a po wykonaniu instalacji powiadomienie Powiatowej Komendy
Strazy Pozarnej,

- przygotowanie kompletnej dokumentacji niezbednej do uzyskania wpisu do Rejestru
Wytworcodw Energii w Matej Instalacji prowadzonego przez URE

- Dostawe i wykonanie dachowej konstrukcji wsporczej pod instalacje fotowoltaiczng,

- Dostawe i wykonanie instalacji fotowoltaicznej o mocy minimalnej 149,6 kWp lecz nie wiekszej
niz 150,0 kWp (panele fotowoltaiczne, urzadzenia towarzyszgce, inwertery, falowniki, elementy
zabezpieczenia ppoz, magazyny energii, okablowanie, system BMS do sterowanie pracg
magazynu energii, telemechanika zgodnie z wymaganiami Dystrybutora energii elektrycznej, itp.)

- Dostosowanie przytacza elektroenergetycznego, przez ktére instalacja PV zostanie wpieta do sieci
lokalnego Dystrybutora energii elektryczne;j,

- Dostawe i wykonanie instalacji odgromowej z wpieciem w istniejgcg instalacje na budynku,

— Dostawe i montaz systemu automatycznego odtgczania paneli w przypadku zagrozenia pozarowego.

- Dostawe i montaz licznika catoSciowej produkcji energii elektrycznej (brutto) z wyswietlaczem (w tym
umozliwiajgcy przedstawienie wielkosci produkcji energii elektrycznej na dany dzien),

— Uzyskanie innych niezbednych decyzji, uzgodnien oraz warunkéw technicznych nie wymienionych
wyzej.

- Wohpiecie nowej instalacji do sieci elektroenergetyczne;j.

Dla uzyskania zaktadanej mocy instalacji fotowoltaicznej Wykonawca moze zastosowaé panele o
mocy wiekszej niz wyzej zatozone z uwzglednieniem nizej opisanych zatozen obcigzenia potaci dachu
wszystkimi komponentami ukfadu zlokalizowanymi na nim oraz parametrami zgodnymi z
parametrami okreslonymi w Specyfikacji Technicznej.

Dla przewidzianego do montazu instalacji fotowoltaicznej dachu ,,duzej” hali zostata wykonana
Ekspertyza techniczna konstrukcji budynku hali pod katem mozliwosci przystosowania dachu do
montazu fotowoltaiki.

Zgodnie z ekspertyza:

- powierzchnia dachu 1828m? (60,54x30,20m)

- dach wykonany na ptytach dachowych panwiowych, pokrycie dachu stanowi 5 cm szlichta betonowa
i warstwa papy termozgrzewalnej

- dopuszcza sie obcigzenie dodatkowe dachu instalacjg fotowoltaiki w wysokosci 0,35 kPa na
wyznaczonych czesciach dachu

- wyznaczone czesci dachu stanowi 9 paséw o wymiarach 3,0 x 28,0 m

- projektowane obcigzenia (0,35 kPa) spetniajg wymagania elementéw konstrukcyjnych przy
rozproszeniu paneli fotowoltaicznych do 50% powierzchni.
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Mozliwe docigzenie pofaci dachu dobrane na podstawie wynikdw zataczonej ekspertyzy
z uwzglednieniem:

- dopuszczonych obszaréw montazu konstrukcji wsporczej,

- maksymalnego procentu wykorzystania powierzchni potaci dachu

- maksymalnego obcigzenia zewnetrznego od wszystkich podzespotéw zlokalizowanych na

potaci dachu hali.

Wykazanie, w postaci dostarczonych obliczen, tacznego odcigzenia od trzech grup komponentéw:
panele fotowoltaiczne, konstrukcja montazowa, oprzyrzagdowanie z okablowaniem, jako
potwierdzenie spetnienie warunku odpowiedniego montazu podzespotéw na pofaci dachu.
Zsumowana wartos¢ obcigzenia od trzech grup komponentéw przewidzianych z zamontowaniem na
potaci dachu nie moze przekroczy¢ zaktadanego obcigzenia granicznego od instalacji fotowoltaicznej
przewidzianego w wyzej wymienionej ekspertyzie.

Dobdr typu konstrukcji wsporczej i paneli, spetniajagcej wytyczne wymienionej wyzej Ekspertyzy
Technicznej i wymaganych parametrow technicznych lezy po stronie Wykonawcy. Nie dopuszcza sie
ingerencji w konstrukcje dachu.

Zamawiajgcy dopuszcza montaz czesci paneli fotowoltaicznych na dachu ,,matej” hali. W przypadku
montazu paneli na dachu ,matej” hali, Wykonawca zobowigzany jest do wykonania na witasny koszt
petnej inwentaryzacji i opinii konstrukcyjnej potwierdzajgcej nosnos¢ dachu przed przystgpieniem do
montazu. Opracowanie projektu technicznego w zakresie konstrukcyjno-budowlanym przez osobe
posiadajgcy stosowne uprawnienia, okreslajgcej dopuszczalne rozmieszczenie paneli fotowoltaicznych
z oprzyrzgdowaniem na dachu ,, matej” hali, dobér typu konstrukcji wsporczej i paneli, spetniajgcej
wytyczne tego projektu i wymaganych parametréw technicznych lezy po stronie Wykonawcy. Nie
dopuszcza sie ingerencji w konstrukcje dachu.

Zamawiajgcy oczekuje takiego rozmieszczenia i ukierunkowania paneli na storice, by zamdwiona
instalacja dawata mozliwie najwiekszy uzysk energetyczny w istniejgcych warunkach.

Przedmiot zamdwienia obejmuje wykonanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem uzgodnien
i pozwolen, dostawe, montaz dachowej instalacji fotowoltaicznej, wykonanie projektu technicznego
wraz z obliczeniami przez uprawnionego konstruktora w celu potwierdzenia spetnienia wytycznych z
Ekspertyzy technicznej konstrukcji budynku hali, wigczenie instalacji do sieci elektro energetycznej
OSD, sporzadzenie dokumentacji powykonawczej oraz rozruch systemu paneli fotowoltaicznych,
wytwarzajacych energie elektryczng, a takze wszelkie inne czynnosci konieczne do nalezytego
wykonania Zamdwienia opisane w niniejszym zapytaniu ofertowym, badz wymagane zgodnie z
obowigzujgcym prawem.

W zakresie wykonania prac zwigzanych z przedmiotem zamédwienia, Wykonawca wykona wszelkie
prace niezbedne do realizacji zadania, m.in. takie jak:
a) dokonanie wszelkich ewentualnych uzgodnien, zgtoszen i uzyskanie wszelkich niezbednych
pozwolen zwigzanych z prawem budowlanym oraz uzgodnieniami Ppoz.,
b) dokonanie, zgodnie z przepisami, zgtoszenia budowy instalacji u Sprzedawcy energii elektrycznej,
¢) dostawa oraz montaz niezbednych systemowych konstrukcji, okablowania i urzadzen dla
instalacji fotowoltaicznej,
d) wykonanie przejs¢ kablowych przez przegrody (strop, dach, $ciany), prowadzenia w terenie oraz
zabezpieczenie ich,
e) montaz instalacji odgromowych chronigcych zbudowane instalacje,
f)  montaz automatyki PPOZ dla instalacji oraz oznaczenie instalacji zgodnie z przepisami,
g) montaz licznika catosciowej produkcji energii elektrycznej (brutto) z wyswietlaczem (w tym
umozliwiajgcy przedstawienie wielkosci produkcji energii elektrycznej na dany dzien),
h) opracowanie instrukcji obstugi i instrukcji przeciwpozarowej instalacji,
i)  wykonanie niezbednych prac porzadkowych po realizacji prac,
j)  uruchomienie oraz przeprowadzenie testow ruchowych, jak réwniez préb odbiorczych,
7
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k) przeszkolenie uzytkownikéw i przekazanie instalacji fotowoltaicznej Zamawiajgcemu,
I) przekazanie uzytkownikowi dokumentacji powykonawczej instalacji fotowoltaicznej.

Minimalna zawartos¢ projektu technicznego instalacji fotowoltaicznej:

—Karty katalogowe zastosowanych urzadzen spetniajgcych wytyczne z regulaminu oraz procedury;

—-Zwiezly opis techniczny zawierajgcy informacje co do zakresu robdét, technologii ich wykonania
oraz doboru urzadzen;

—-Rysunek/rzut dachu z lokalizacjg modutéw fotowoltaicznych, ich utozeniem wzgledem stron
Swiata. Wymiary dachu, odlegtosci modutéw do obrzezy poszycia dachu. Rodzaj nawierzchni
dachu. Poda¢ sposdb utozenia konstrukcji montazowej instalacji na nawierzchni dachu.

—Balastplan docigzenia konstrukcji instalacji fotowoltaicznej;

- projekt techniczny wraz z obliczeniami wykonany przez uprawnionego konstruktora w celu

potwierdzenia spetnienia wytycznych z Ekspertyzy technicznej konstrukcji budynku hali

—-Schemat elektryczny instalacji fotowoltaicznej;

-Zestawienie minimalnych przekrojéw przewoddéw DCi AC wraz z obliczeniami na spadek napiecia

(DC do 1%) i (AC do 3%);

- Odlegtosci modutéw do instalacji odgromowej (jesli dotyczy);

—Opis zabezpieczen przepieciowych, przeciwporazeniowych.

—Opis zabezpieczen przeciwpozarowych.

—Miejsce montazu falownika;

—Miejsce przyfacza instalacji fotowoltaicznej do wewnetrznej sieci elektrycznej obiektu;

- Opis sposobu prowadzenia tras kablowych (DC, ACi PE);

—Wyliczenia rocznego uzysku energii elektrycznej z instalacji fotowoltaicznej;

—Dopuszczalne wartosci dla nastepujgcych parametrow:

o Prad zwarciowy

Napiecie otwartego uktadu paneli fotowoltaicznych — kazdy string

Rezystancja izolacji przewoddw PV

Temperatura modutu

Napromieniowanie na kazdg strone utozenia modutéw.

o
o
o
o

Prace zwigzane z dostawg, montazem i uruchomieniem instalacji

1. Dostawa instalacji fotowoltaicznej oraz wykonanie wszelkich prac montazowych, konstrukcyjnych i

instalacyjnych w zakresie wymaganym dla zrealizowania przedmiotu zaméwienia.

2. Podtaczenie nowej instalacji fotowoltaicznej do przytacza sieci elektroenergetyczne;.

3. Wykonanie wszelkich innych niezbednych prac i ustug zwigzanych z przedmiotem zamédwienia, np.

utylizacji materiatdw, uprzatniecie terenu robot itp.

4. Sprawdzenie poprawnosci dziatania instalacji, w tym:

a) wykonanie wszystkich niezbednych badan i pomiaréw oraz sprawdzen technicznych,

b) sporzadzenie protokotéw i przekazanie do eksploatacji instalacji fotowoltaicznej.

5. Sporzadzenie przez Wykonawce dokumentacji powykonawcze;j.

6. Uzgodnienie dokumentacji powykonawczej z Zamawiajgcym.

7. Przekazanie instalacji fotowoltaicznej do odbioru i eksploatacji Zamawiajgcemu i Uzytkownikowi

wraz z kompletng dokumentacjg powykonawcza.

8. Przeprowadzenie instruktazu personelu Uzytkownika w zakresie sposobu montazu, wyposazenia,

uruchomienia oraz eksploatacji instalacji.

Dokumentacja powykonawcza powinna obejmowac miedzy innymi:

a) opis funkcjonalny instalacji wraz ze szczegétowym wykazem elementéow wchodzacych w sktad
dostawy,

b) schemat blokowy (ideowy) instalacji,

c) rysunek lokalizacji instalacji,
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d) rysunkiideowe obejmujace catos¢ obwoddw instalacji,

e) instrukcje obstugi instalacji

f) Certyfikaty producenta do zastosowanych komponentéw

g) Protokoty z pomiarédw po stronie AC, DC oraz uziemienia

h) rysunek instalacji z planem obcigzenia konstrukgcji

W przypadku, gdy w opisie lub wymogach podano do zastosowania nazwy ze wskazaniem
okre$lonego wyrobu, zrédta, znakéw towarowych, patentéw lub specyficznego pochodzenia, mogg
by¢ one zastgpione rozwigzaniami rownowaznymi lub lepszymi, o parametrach technicznych
i uzytkowych nie gorszych niz podane.

Wszedzie tam, gdzie w przedmiotach zamodwienia wystepuja konkretne normy, aprobaty,
specyfikacje techniczne i techniczne systemy odniesienia ustanowione przez Polskie oraz Europejskie
organy normalizacyjne, Zamawiajqcy dopuszcza rozwigzania rownowazne opisywanym.

Wykonawca, ktéry powotuje sie na rozwigzania rOwnowazne opisywanym przez Zamawiajgcego jest
obowiazany wykaza¢, ze oferowane przez niego rozwiazania spetniajg wymagania okreslone przez
Zamawiajgcego, dotaczajac do sktadanej przez siebie oferty karty katalogowe, Certyfikaty, gwarancje
producenta na proponowane przez siebie rozwiazania.

Dopuszcza sie aby oferent zapoznat sie z miejscem realizacji zamdwienia i jego otoczeniem, w tym
celu wyznacza sie dzien wizji lokalnej 14.10.2026 g. 10.00. Uczestnictwo w wizji lokalnej nie jest
obowigzkowe. Zamawiajacy nie wymaga odbycia wizji lokalnej przed ztozeniem oferty.

Podczas wizji lokalnej Zamawiajacy bedzie wymagat ztozenia podpisu na liscie obecnosci.

Koszt ogledzin miejsca budowy ponosi oferent.

W czasie wizji lokalnej przewidziana jest mozliwos¢ wejscia na dach budynku. Wejscie na dach
budynku w celu przeprowadzenia wizji lokalnej dopuszczalne jest wytgcznie dla oséb posiadajacych
aktualne orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazan do pracy na wysokosci powyzej 3 metréow.
Warunkiem przystgpienia do ogledzin na dachu jest ztozenie przez uczestnika pisemnego
oswiadczenia, w ktérym potwierdza on posiadanie:

1. Waznych badan lekarskich (wysokosciowych).
2. Przeszkolenia w zakresie BHP do prac na wysokosci.
3. Odpowiedniego wyposazenia w srodki ochrony indywidualnej (np. obuwie o nalezytej

przyczepnosci, kask, a w razie koniecznosci szelki bezpieczeristwa).
Zamawiajqcy zastrzega sobie prawo do weryfikacji dokumentéw potwierdzajgcych powyisze
uprawnienia przed dopuszczeniem do wejscia na dach.

Wspélny stownik zamoéwien (CPV):

09330000-1 Energia stoneczna

09332000-5 Instalacje stoneczne

09331200-0 Stoneczne moduty fotoelektryczne

45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach

45261215-4 Pokrywanie dachow panelami ogniw stonecznych
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2. Planowany budzet zamoéwienia: 829 500,00 PLN netto
Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do rezygnacji z wyboru oferty, w przypadku gdy jej wartos¢

przekroczy zaplanowany budzet.

3. Planowany Harmonogram:

Oferent zobowigzuje sie zawrze¢ umowe warunkowgq na ustuge w ciggu 7 dni od daty publikacji wynikéw
ogtoszenia w systemie Baza Konkurencyjnos$ci. Umowa ostateczna zostanie podpisana pod warunkiem
zakonczenia procesu przytaczenia przez PGE oraz spetnienia wszystkich wymogdéw wobec oferenta na
moment podpisania umowy ostatecznej. W przypadku gdy umowa ostateczna nie zostanie podpisana nie

bedzie to rodzi¢ kosztéw, kar, optat dla Zamawiajgcego.
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Termin wykonania zamdwienia: Wykonawca zobowigzany jest wykona¢ zamdéwienie w terminie 180
dni od podpisania umowy z Zamawiajgcym.

Czas od Etap / Dziatanie Dokument Potwierdzajacy
podpisania przekazany Zamawiajacemu
Umowy
Do 14 dni Ztozenie wniosku o Warunki Przytgczenia (WP) Potwierdzenie ztozenia
do PGE Dystrybucja. wniosku.
Do 30 dni Wykonanie projektu technicznego instalacji Kompletny projekt
fotowoltaicznej techniczny.
Do 75 dni Uzyskanie Warunkdéw Przytgczenia Kopia wydanych Warunkéw
Przytaczenia od PGE;
Podpisana umowa o
przytaczenie.
Uzgodnienie projektu z rzeczoznawcg PPOZ. Kopia uzgodnionego
projektu
Zamowienie kluczowych komponentéw Oswiadczenie lub
(panele, inwertery, magazyn) o parametrach potwierdzenie zamdwienia
zgodnych z ofertg
Do 135 dni Montaz konstrukcji wsporczej i paneli na Protokot zaawansowania
dachu hali. roboét
Okablowanie, montaz inwerteréw i magazynu Zdjecia z montazu
energii (30kWh).
Do 180 dni Pomiary elektryczne (napiecia, izolacja) i testy Protokét odbioru
systemow (BMS/EMS). koncowego;
Zgtoszenie gotowosci instalacji do PGE Potwierdzenie zgtoszenia
(wniosek o montaz licznika).
Szkolenie pracownikdéw i przekazanie Dokumentacja
dokumentacji powykonawcze;. powykonawcza oraz
podpisana lista obecnosci ze
szkolenia

4. Miejsce realizacji zamoéwienia: Zaktad Produkcyjny Ecol-Unicon w todzi, ul. Demokratyczna 89/93

5. Warunki udziatu w postepowaniu.

Do postepowania zostang dopuszczeni oferenci spetniajgcy nastepujgce warunki:
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Posiadanie uprawnien do wykonywania okreslonej dziatalnosci lub czynnosci, jezeli przepisy
prawa nakfadajg obowigzek ich posiadania.

Posiadanie niezbednej wiedzy i doswiadczenia dotyczacych przedmiotu zamdwienia lub
zapewnienie podwykonawcdédw posiadajgcych niezbedng wiedze i doswiadczenie, dotyczace
przedmiotu zamdéwienia®l. Wymagana wiedza i doswiadczenie musza zostaé potwierdzone
wykazem prawidtowo zrealizowanych prac montazowych instalacji fotowoltaicznych o
mocy co najmniej 140kWp na dachu wraz z automatyka telemechaniki oraz wpieciu instalacji
do sieci energetycznej. Do oferty nalezy zatgczy¢ dokumenty potwierdzajgce prawidiowa
realizacje prac np. kopie referencji lub kopie protokotu odbioru zamdéwienia. Wymagane jest
wykazanie co najmniej jednej, prawidtowej realizacji prac.

Dysponowanie osobami zdolnymi do wykonania zaméwienia lub zapewnienie
podwykonawcdéw dysponujacych osobami zdolnymi do wykonania zamdwienial. Wymagane
jest aby montaz instalacji fotowoltaicznej byt przeprowadzony przez co najmniej 2 osoby —
instalatoréw, z ktérych co najmniej jedna posiada certyfikat Urzedu Dozoru Technicznego
potwierdzajagcy posiadanie kwalifikacji do instalowania systeméw fotowoltaicznych.
Podtaczenie instalacji w Rozdzielni Gtédwnej moze byé wykonane tylko przez osobe
posiadajacq waine, odpowiednie dla przeprowadzanych prac, sSwiadectwo kwalifikacyjne G1
(tzw. ,,uprawnienia SEP”) w zakresie ,E” oraz ,,D”. Kazda z tych os6b musi posiada¢ minimum
roczne doswiadczenie. Dopuszcza sie uprawnienia rownowazne do powyiszych, a wydane
na podstawie wczesniej obowigzujacych przepiséw prawa.

Montaz instalacji na dachach budynkéw moie by¢ przeprowadzony tylko przez osoby
posiadajace wazne badania lekarskie dopuszczajace do przeprowadzania prac na wysokosci
oraz odbyte szkolenia BHP.

Znajdowanie sie w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniajgcej wykonanie zamdwienia
we wskazanych terminach.

Dysponowanie odpowiednim potencjatem technicznym lub zapewnienie podwykonawcéw
dysponujgcych odpowiednim potencjatem technicznym do wykonania zamdwienia®.

Brak spetnienia przestanek swiadczacych o wykluczeniu (zgodnie ze wskazanym w zapytaniu
ofertowym zakresem wykluczen)

Whiesienie wadium zgodnie z opisem w pkt 6 Wymagania dotyczace wadium

Ztozenie wykazu czesci zamodwienia, ktorych wykonanie Wykonawca zamierza powierzyc
podwykonawcom wraz ze wskazaniem w ofercie nazw (firm) i adreséw podwykonawcéw —
jesli dotyczy

Specyfikacja techniczna, potwierdzajgca spetnienie minimalnych parametrow technicznych
— zgodnie z zatacznikiem nr 2 do zapytania ofertowego.

Karty katalogowe, certyfikaty, aprobaty proponowanych rozwigzan, potwierdzajace
spetnienie minimalnych parametréw technicznych, wskazanych w opisie przedmiotu
zamoéwienia

Zamawiajacy w celu potwierdzenia spetnienia w/w warunkéw wymaga przedtozenia nastepujacych

dokumentow:

1 W przypadku powierzenia wykonania zaméwienia podwykonawcom Zamawiajacy wymaga wskazania przez
Wykonawce w ofercie czesci zamdwienia, ktérych wykonanie Wykonawca zamierza powierzy¢
podwykonawcom wraz ze wskazaniem w ofercie nazw (firm) i adreséw podwykonawcéw
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Ztozenie oferty na formularzu ofertowym (zatgcznik nr 1), zawierajace;j:
o Nazwe, adres, e-mail i NIP Wykonawcy
o Date wystawienia oferty
o Dane pozwalajgce oceni¢ oferte i przyznac punkty w ramach kryteridow
o Termin waznosci oferty

Oswiadczenie, ze Wykonawca zna i akceptuje warunki realizacji zamdéwienia okreslone w
zapytaniu ofertowym oraz nie wnosi zadnych zastrzezen i uwag w tym zakresie.
Oswiadczenie, ze Wykonaweca posiada uprawnienia do wykonywania okreslonej dziatalnosci
lub czynnosci, jezeli przepisy prawa naktadajg obowigzek ich posiadania.

Oswiadczenie, ze Wykonawca dysponuje odpowiednim potencjatem technicznym lub zapewni
podwykonawcéw dysponujgcych odpowiednim potencjatem technicznym do wykonania
zamowienia.

Oswiadczenie, ze Wykonawca znajduje sie w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniajgcej
wykonanie zamdéwienia we wskazanych terminach.

Oswiadczenie, ze montaz instalacji na dachach budynkéw zostanie przeprowadzony tylko
przez osoby posiadajgce wazne badania lekarskie, badania do przeprowadzania prac na
wysokosci oraz szkolenia BHP.

Oswiadczenie, ze montaz instalacji zostanie przeprowadzony przez osoby posiadajace
minimum roczne doswiadczenie w montazu instalacji fotowoltaicznej.

Oswiadczenie, iz Wykonawca:

o nie podlega wykluczeniu z postepowania na podstawie art. 5k rozporzadzenia Rady (UE)
nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotyczacego $rodkdw ograniczajacych w zwigzku z
dziataniami Rosji destabilizujgcymi sytuacje na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 229z 31.7.2014,
str. 1; dalej: rozporzadzenie 833/2014), w brzmieniu nadanym rozporzadzeniem Rady
(UE) 2025/2033 w sprawie zmiany rozporzgdzenia (UE) nr 833/2014 dotyczgcego $rodkdw
ograniczajacych w zwigzku z dziataniami Rosji destabilizujgcymi sytuacje na Ukrainie
(Dz.U. L, 2025/2033, 23.10.2025, str. 1; dalej: rozporzadzenie 2025/2033);

o nie zachodza w stosunku do niego przestanki wykluczenia z postepowania na podstawie
art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczegdlnych rozwigzaniach w zakresie
przeciwdziatania wspieraniu agresji na Ukraine oraz stuzgcych ochronie bezpieczeristwa
narodowego (Dz.U.2025.514 t..);

Oswiadczenia, ze Wykonawca nie jest powigzany osobowo lub kapitatowo z Zamawiajgcym.
Przez powigzanie osobowe lub kapitalowe rozumie sie wzajemne powigzania pomiedzy
Zamawiajgcym lub osobami uprawnionymi do zaciggania zobowigzan w imieniu
Zamawiajgcego lub osobami wykonujgcymi w imieniu Zamawiajgcego czynnosci zwigzanych z
przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawca,
polegajgce w szczegdlnosci na:
= uczestniczeniu w spoétce jako wspodlnik spoétki cywilnej lub spotki osobowej,
posiadaniu co najmniej 10% udziatéw lub akcji (o ile nizszy prég nie wynika z
przepisdw prawa), petnieniu funkcji cztonka organu nadzorczego lub
zarzgdzajgcego, prokurenta, petnomocnika,
= pozostawaniu w zwigzku matzenskim, w stosunku pokrewiedstwa lub
powinowactwa w linii prostej, pokrewienstwa lub powinowactwa w linii
bocznej do drugiego stopnia lub zwigzaniu z tytutu przysposobienia, opieki lub
kurateli albo pozostawaniu we wspdlnym pozyciu z wykonawcg, jego zastepca
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prawnym lub cztonkami organéw zarzadzajgcych lub organdéw nadzorczych
wykonawcéw ubiegajacych sie o udzielenie zamdwienia,

=  pozostawaniu z wykonawcg w takim stosunku prawnym lub faktycznym, ze
istnieje uzasadniona watpliwo$¢ co do ich bezstronnosci lub niezaleznosci
w zwigzku z postepowaniem o udzielenie zamdwienia.

e Potwierdzenie wniesienia wadium zgodnie z pkt 6. Wymagania dotyczace wadium

e Petnomocnictwo - jesli dotyczy.

o Wykaz czesci zamodwienia, ktorych wykonanie Wpykonawca zamierza powierzy¢
podwykonawcom wraz ze wskazaniem w ofercie nazw (firm) i adreséw podwykonawcow —
jesli dotyczy.

o Wykaz prawidtowo zrealizowanych prac montazowych instalacji fotowoltaicznych o mocy
co najmniej 140kWp na dachu wraz z automatyka telemechaniki oraz wpieciu instalacji do
sieci energetycznej wraz z dokumentami potwierdzajacymi prawidiowa realizacje prac np.
kopia referencji lub kopia protokotu odbioru zamdwienia

e Wykaz osdb zdolnych do wykonania zamdéwienia, posiadajacych certyfikaty Urzedu Dozoru
Technicznego potwierdzajace posiadanie kwalifikacji do instalowania systemoéw
fotowoltaicznych i/lub posiadajgcych waine, odpowiednie dla przeprowadzanych prac,
Swiadectwo kwalifikacyjne G1 w zakresie ,E” oraz ,D” - wraz z dokumentacjg
potwierdzajacg posiadanie wymaganych kwalifikacji. Dopuszcza sie uprawnienia
réwnowazne do powyiszych, a wydane na podstawie wczesniej obowigzujacych przepiséw
prawa.

e Specyfikacja techniczna, potwierdzajaca spetnienie minimalnych parametréw technicznych
— zgodnie z zatgcznikiem nr 2 do zapytania ofertowego.

e Karty katalogowe, certyfikaty, aprobaty proponowanych rozwigzan, potwierdzajace
spetnienie minimalnych parametréw technicznych, wskazanych w opisie przedmiotu
zamowienia

6. Wymagania dotyczace wadium

1. Wadium wnosi sie przed uptywem terminu sktadania ofert.

2. Wykonawca zobowigzany jest do wniesienia wadium w wysokosci 10 000,00 (stownie: dziesie¢
tysiecy ztotych 00/100)

3. Wadium moze by¢ wniesione w jednej lub kilku nastepujacych formach:

a) w pieniagdzu,

b) w innych formach: poreczeniach udzielanych przez podmioty, o ktérych mowa w art. 6b ust. 5
pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiebiorczosci
(Dz. U. z2020r. poz. 299), gwarancjach bankowych lub gwarancjach ubezpieczeniowych.

4. Datg wniesienia wadium w przypadku formy pienieznej jest data uznania rachunku bankowego
Zamawiajgcego przy czym nalezy pamietac, ze wadium jest wniesione nalezycie w dniu i o godzinie
uznania rachunku bankowego Zamawiajacego, a nie w dniu i o godzinie dokonania przelewu przez
Wykonawce. Wadium musi wptyngé na rachunek Zamawiajgcego przed uptywem terminu
sktadania ofert, w przypadku gdy wymagana kwota nie wptynie na rachunek Zamawiajgcego do
wyznaczonego terminu bedzie to oznaczato, ze wadium nie zostato wniesione.

5. Jezeli Wykonawca wnosi wadium w formie, o ktérej mowa w pkt. 3 lit. b) musi by¢ ono wazne
co najmniej na okres 30 dni liczgc od uptywu terminu sktadania ofert.

6. Z tresci gwarancji/poreczenia winno wynika¢ bezwarunkowe, na kazde pisemne zadanie

zgtoszone przez Zamawiajgcego w terminie zwigzania ofertg, zobowigzanie Gwaranta do wyptaty
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Zamawiajgcemu petnej kwoty wadium.

7. Sposoby wniesienia wadium:

a) w pienigdzu — przelewem na rachunek bankowy: 05114010650000465797001001 (mBank)
Tytutem: ,WADIUM ZAPYTANIE OFERTOWE NR 21/06/2026/FENG/P3”

b) jezeli Wykonawca wnosi wadium w formie, o ktérej mowa w pkt. 3 lit. b) musi zrobié to

W nastepujgcy sposob:

- potwierdzong przez Wykonawce za zgodnos¢ z oryginatem kopie dokumentu, o ktérym

mowa w pkt. 3 lit. b), jako dowdd wniesienia wadium, zatgczy¢ do oferty,

oryginat dokumentu, o ktérym mowa powyzej przestaé w osobnej zamknietej kopercie oznaczonej
,WADIUM ZAPYTANIE OFERTOWE NR 21/06/2026/FENG/P3” oraz przesta¢ lub dostarczy¢ na
adres korespondencyjny Zmawiajgcego: ul. Rdwna 2, 80-067 Gdansk

8. Wykonawca, ktdrego oferta zostata wybrana, traci wadium na rzecz Zamawiajgcego

w przypadku, gdy:

a) odmowit podpisania umowy w sprawie zamdwienia na warunkach okreslonych w ofercie,

b) zawarcie umowy w sprawie zamowienia stato sie niemozliwe z przyczyn lezgcych po stronie
Wykonawcy.

9. Zamawiajgcy dokona niezwtocznie zwrotu wadium:

a) wszystkim Wykonawcom niezwtocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty lub uniewaznieniu
postepowania, z wyjgtkiem Wykonawcy, ktérego oferta zostata wybrana jako najkorzystniejsza, z
zastrzezeniem ust. 8 powyzej,

b) wykonawcy, ktérego oferta zostata wybrana jako najkorzystniejsza, zamawiajgcy zwraca
wadium niezwtocznie po zawarciu umowy warunkowej w sprawie zamdwienia.

10. Zamawiajacy zwraca niezwtocznie wadium na wniosek Wykonawcy, ktéry wycofat oferte
przed uptywem terminu sktadania ofert,

11. Jezeli wadium wniesiono w pienigdzu, Zamawiajacy zwraca je na rachunek bankowy wskazany
przez Wykonawce.

7. Opis sposobu przygotowania oferty:

Oferta musi zostac ztozona na formularzu ofertowym (zatacznik nr 1 do zapytania ofertowego). Oferta
powinna zostaé sporzadzona w jezyku polskim, w sposdb czytelny. Kazda oferta musi zawieraé nazwe
i adres oferenta. Zamawiajgcy wymaga, aby oferta byta podpisana przez osobe uprawniong, przy czym
petnomocnictwo musi by¢ zatagczone do oferty. Akceptowane bedg skany dokumentéw podpisanych
recznie lub dokumenty podpisane elektronicznie. Oferent powinien podaé w ofercie cene za kompletng
realizacje przedmiotu zamdwienia na warunkach okreslonych w zapytaniu ofertowym, a ponadto
oferent powinien dotgczy¢ do oferty wszystkie wskazane w tresci zapytania ofertowego dokumenty.
Oferent w ramach przedktadanych dokumentéw powinien takze wykazac spetnienie wyzej okreslonych
warunkéw dopuszczajgcych. Zaoferowana cena powinna uwzglednia¢ wykonanie wszystkich prac i
czynnos$ci w ramach zamoéwienia oraz zawiera¢ wszelkie koszty zwigzane z realizacja zamodwienia
Swiadczonego przez okres i na warunkach okreslonych w ofercie Oferenta i Zapytaniu Ofertowym.
Cene nalezy podac w jednostkach pienieznych, tj. z doktadnoscig do dwdch miejsc po przecinku.

Zamawiajacy nie dopuszcza mozliwosci sktadania ofert czesciowych lub wariantowych,
rozpatrywane beda wytacznie oferty obejmujace petny zakres przedmiotu zamdwienia.

Oferty nie spetniajgce warunkow formalnych i/lub nie zawierajgce petnego zakresu przedmiotu
zamodwienia zostang odrzucone.
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8. Terminisposdb sktadania ofert:
o  Wszystkie Oferty powinny by¢ sktadane drogg elektroniczng poprzez Baze
Konkurencyjnosci (funkcja dostepna dla zalogowanych uzytkownikéw).
e Termin dostarczania ofert uptywa w dniu: 28.10.2026 .

O terminowym ztozeniu oferty decyduje data ztozenia oferty za posrednictwem BK2021.

Wszelkie pytania dotyczace przedmiotu zapytania ofertowego mozina kierowaé najpdiniej do dnia
21.10.2026r.

Zadawanie pytan mozliwe jest wytgcznie drogg elektroniczng poprzez Baze Konkurencyjnosci (funkcja
dostepna dla zalogowanych uzytkownikéw). Zamawiajacy zastrzega, ze zapytania przekazane po tym
terminie mogg pozostac bez odpowiedzi.

Termin zwigzania ofertg: minimum 30 dni od uptywu terminu sktadania ofert.

9. Kryteria oceny ofert:
Oferty zostang ocenione przez Zamawiajgcego w oparciu o nastepujgce kryteria:

Kryteria oceny ofert waga maksymalna liczba punktow
cena netto® (w PLN/inna waluta) 70% 70

sprawnos¢ modutu (okreslona procentowo)? 10% 10

Okres gwarancji producenta na panele | 20% 20

fotowoltaiczne w latach?

Tw przypadku oferty podanej w walucie obcej do przeliczenia zostanie zastosowany s$redni kurs NBP z dnia publikacji
zapytania ofertowego.

2 Wymagana sprawno$¢ modutu: min: 21,0 %

3 Minimum 12 lat

Sposoby przyznawania punktacji za spetnienie danego kryterium oceny ofert:

Punkty w ramach kryterium ceny netto w PLN/inna waluta bedg przyznawane wg nastepujacej formuty:
An=(Cmin/Cr)x70

Cmin—cena minimalna w zbiorze

C r — cena oferty rozpatrywanej

A n — liczba punktéw przyznana ofercie

Punkty w ramach kryterium sprawnos¢ modutu beda przyznawane wg nastepujacej formuty:

Panele fotowoltaiczne posiadajgce powtoke antyrefleksyjng o sprawnosci modutu réwnej/ punktacja:

a) 21,00%-21,99% - O pkt
b) 22,00%-22,99% - 4 pkt.
c) 23,00%-23,99% - 7 pkt.
d) 24,00%iwiekszej - 10 pkt.

Punkty w kryterium ,Sprawnos¢ modutu” przyznawane beda na podstawie parametru Module Efficiency
wskazanego w karcie katalogowej producenta dla warunkéw STC (Standard Test Conditions: 1000 W/m?,
25°C, AM 1.5).
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Zamawiajgcy do oceny powyzszego kryterium pobierze dane z oferty Wykonawecy.

Punkty w ramach kryterium Okres gwarancji producenta na panele fotowoltaiczne w latach beda
przyznawane wg nastepujacej formuty:

‘ Okres gwarancji w latach ‘ Punktacja pkt.
12 0
13 6
14 10
15 15
16 i wiecej 20

10. Informacje dotyczace wyboru najkorzystniejszej oferty:
. Zamawiajgcy udzieli zamodwienia Oferentowi, ktdrego oferta odpowiada wszystkim
wyzej wymienionym wymaganiom i uzyska tgcznie najwiecej punktéw w oparciu o podane
wyzej kryteria oceny ofert.
. O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiajgcy zawiadomi Oferentéw w sposdb
odpowiadajgcy publikacji zapytania ofertowego.
. W przypadku gdy wybrany wykonawca odstgpi od zawarcia umowy w sprawie
zamowienia, zamawiajgcy moze zawrze¢ umowe z wykonawcg, ktéry w prawidtowo
przeprowadzonym postepowaniu o udzielenie zamdwienia uzyskat kolejng najwyziszg liczbe
punktéw.

11. Informacja na temat zakresu wykluczenia z mozliwosci realizacji zamdéwienia.
Z mozliwosci realizacji zamoéwienia wytgczone sg podmioty, ktére:

A)sg powigzane osobowo lub kapitatowo z Zamawiajgcym. Przez powigzania kapitatowe lub
osobowe rozumie sie wzajemne powigzanie miedzy Zamawiajagcym lub osobami
upowaznionymi do zaciggania zobowigzan w imieniu Zamawiajacego lub osobami
wykonujgcymi w imieniu Zamawiajgcego czynnosci zwigzane z przeprowadzeniem procedury
wyboru wykonawcy a Wykonawcg, polegajace w szczegdlnosci na:

a. uczestniczeniu w spoétce jako wspodlnik spotki cywilnej lub spétki osobowej, posiadaniu
co najmniej 10% udziatdw lub akc;ji (o ile nizszy prég nie wynika z przepiséw prawa), petnieniu
funkcji cztonka organu nadzorczego lub zarzadzajacego, prokurenta, petnomocnika,

b. pozostawanie w zwigzku matzeniskim, w stosunku pokrewienstwa lub powinowactwa
w linii prostej, pokrewierstwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub
zwigzaniu z tytutu przysposobienia, opieki lub kurateli albo pozostawaniu we wspdlnym
pozyciu z wykonawcg, jego zastepcg prawnym lub cztonkami organéw zarzgdzajgcych lub
organdw nadzorczych wykonawcdw ubiegajgcych sie o udzielenie zamédwienia,

C. pozostawaniu z wykonawcg w takim stosunku prawnym lub faktycznym, ze istnieje
uzasadniona watpliwosc co do ich bezstronnosci lub niezaleznosci
w zwigzku z postepowaniem o udzielenie zamdwienia.

B) podlegajg wykluczeniu z postepowania na podstawie art. 5k rozporzadzenia Rady (UE) nr
833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotyczacego $rodkdéw ograniczajgcych w zwigzku z
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dziataniami Rosji destabilizujgcymi sytuacje na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 229 z 31.7.2014, str.
1; dalej: rozporzadzenie 833/2014), w brzmieniu nadanym rozporzadzeniem Rady (UE)
2025/2033 w sprawie zmiany rozporzadzenia (UE) nr 833/2014 dotyczacego Srodkdéw
ograniczajgcych w zwigzku z dziataniami Rosji destabilizujgcymi sytuacje na Ukrainie (Dz.U. L,
2025/2033, 23.10.2025, str. 1; dalej: rozporzadzenie 2025/2033);

C) zachodzg w stosunku do nich przestanki wykluczenia z postepowania na podstawie art. 7 ust. 1
ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczegélnych rozwigzaniach w zakresie przeciwdziatania
wspieraniu agresji na Ukraine oraz stuzgcych ochronie bezpieczeristwa narodowego
(Dz.U.2025.514 t.j.)%.

12. Warunki dokonania zmiany umowy:

Zamawiajgcy zastrzega sobie mozliwosé dokonania zmiany umowy warunkowej i ostatecznej zawartej

w wyniku przeprowadzenia Zapytania Ofertowego, w nastepujgcych przypadkach:
a) w wyniku zaistnienia przyczyn, niezaleznych od Zamawiajgcego oraz Wykonawcy (przy
dochowaniu przez niego nalezytej starannosci) skutkujacych niemozliwoscig lub znacznymi
opo6znieniami w realizacji zamdwienia a w szczegdlnosci czasowy brak dostepnosci na rynku
zasobow potrzebnych do realizacji przedmiotu zamdwienia,
b) wystgpienie sity wyzszej, uniemozliwiajgcej wykonanie przedmiotu zamdwienia
w terminach okreslonych w umowie. ,Sita wyisza” oznacza wydarzenia zewnetrzne,
nieprzewidywalne, nieoczekiwane i poza kontrolg Stron, wystepujgce po podpisaniu Umowy,
a powodujace niemozliwos¢ wywigzania sie z Umowy,
c) w przypadku zmian w harmonogramie realizacji projektu, w szczegdlnosci w przypadku
wystapienia koniecznosci wydtuzenia/przesuniecia termindw realizacji poszczegdlnych zadan
i etapow, spowodowana obiektywnymi czynnikami, niezaleznymi od Zamawiajgcego
i Wykonawcy, uniemozliwiajgcymi realizacje zamoéwienia w pierwotnie okreslonych terminach,
majacymi wptyw na jakos$¢ realizacji przedmiotu umowy,
d) w przypadku wystgpienia okolicznosci niezaleznych od Wykonawcy, na jego
uzasadniony wniosek, pod warunkiem, ze zmiana ta wynika z okolicznosci, ktérych Wykonawca
nie mogt przewidzie¢ na etapie sktadania oferty i nie jest przez niego zawiniona,
e) w przypadku koniecznosci wprowadzenia zmian, ktérych Zamawiajgcy nie mogt

2 Zgodnie z trescig art. 5k ust. 1 rozporzadzenia 833/2014 w brzmieniu nadanym rozporzgdzeniem 2025/2033 zakazuje sie udzielania lub dalszego

wykonywania wszelkich zamdwien publicznych lub koncesji objetych zakresem dyrektyw w sprawie zaméwien publicznych, a takze zakresem art. 10 ust. 1, 3, art. 10 ust.
6 lit. a)—e), art. 10 ust. 8, 911 10, art. 11, 12, 13 i 14 dyrektywy 2014/23/UE, art. 7 lit. a)-d), art. 8, art. 10 lit. b)—f) i lit. h)—j) dyrektywy 2014/24/UE, art. 18, art. 21 lit. b)—
e) i lit. g)—i), art. 29i 30 dyrektywy 2014/25/UE oraz art. 13 lit. a)—d), lit. f}-h) i lit. j) dyrektywy 2009/81/WE na rzecz lub z udziatem:

a) obywateli rosyjskich, oséb fizycznych zamieszkatych w Rosji lub 0séb prawnych, podmiotéw lub organdw z siedzibg w Rosji;

b) os6b prawnych, podmiotéw lub organdw, do ktérych prawa wtasnosci bezposrednio lub posrednio w ponad 50 % nalezg do osoby fizycznej lub prawnej,
podmiotu lub organu, o ktérych mowa w lit. a) niniejszego ustepu; lub

¢) 0séb fizycznych lub prawnych, podmiotéw lub organéw dziatajacych w imieniu lub pod kierunkiem osoby fizycznej lub prawnej, podmiotu lub organu, o ktérym
mowa w lit. a) lub b) niniejszego ustepu, w tym podwykonawcdéw, dostawcdw lub podmiotdw, na ktérych zdolnosci polega sie w rozumieniu dyrektyw w sprawie
zamowien publicznych, w przypadku, gdy przypada na nich ponad 10 % wartosci zamoéwienia

3 Zgodnie z trescig art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o0 szczegdlnych rozwiqzaniach w zakresie przeciwdziatania wspieraniu agresji na Ukraine oraz stuzqcych
ochronie bezpieczeristwa narodowego, z postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego lub konkursu prowadzonego na podstawie ustawy — Prawo zaméwien
publicznych wyklucza sie:

1) wykonawce oraz uczestnika konkursu wymienionego w wykazach okreslonych w rozporzadzeniu 765/2006 i rozporzadzeniu 269/2014 albo wpisanego
na liste na podstawie decyzji w sprawie wpisu na liste rozstrzygajacej o zastosowaniu $rodka, o ktérym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy;

2) wykonawce oraz uczestnika konkursu, ktérego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziataniu praniu
pieniedzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2022 r. poz. 593 i 655) jest osoba wymieniona w wykazach okreslonych w rozporzadzeniu 765/2006 i rozporzadzeniu
269/2014 albo wpisana na liste lub bedaca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile zostata wpisana na liste na podstawie decyzji w sprawie
wpisu na liste rozstrzygajacej o zastosowaniu srodka, o ktérym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy;

3) wykonawce oraz uczestnika konkursu, ktérego jednostka dominujgca w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 wrze$nia 1994 r. o
rachunkowosci (Dz. U. z 2021 r. poz. 217, 2105 i 2106), jest podmiot wymieniony w wykazach okreslonych w rozporzadzeniu 765/2006 i rozporzadzeniu 269/2014 albo
wpisany na liste lub bedacy taka jednostka dominujacg od dnia 24 lutego 2022 r., o ile zostat wpisany na liste na podstawie decyzji w sprawie wpisu na liste
rozstrzygajacej o zastosowaniu srodka, o ktérym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy.

17



Fundusze Europejskie Rzeczpospolita Dofinansowane przez
dla Nowoczesnej Gospodarki - Polska Unie Europejska

‘ NCBR»

Narodowe Centrum Badari | Rozwoju

przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, o czas niezbedny do wprowadzenia tych zmian, zmian
powszechnie obowigzujacych przepiséw prawa w zakresie majagcym wptyw na realizacje
umowy,

f) powstania rozbieznosci lub niejasnosci w rozumieniu pojec uzytych w umowie, ktérych
nie bedzie mozna usungé¢ w inny sposdb, a zmiana bedzie umozliwia¢ usuniecie rozbieznosci i
doprecyzowanie umowy w celu jednoznacznej interpretacji jej postanowien przez strony, przy
jednoczesnym braku zmiany charakteru umowy;

g) zmiana nie prowadzi do zmiany ogdlnego charakteru umowy, a tgczna wartos$é zmian
jest mniejsza niz 140 000 EUR i jednoczes$nie jest mniejsza od 10% wartosci zamdwienia
okreslonej pierwotnie w umowie;

h) zmiany dotyczg realizacji dodatkowych ustug lub od dotychczasowego wykonawcy,
nieobjetych zamdéwieniem podstawowym, o ile staty sie niezbedne i zostaty spetnione facznie
nastepujgce warunki:

— zmiana wykonawcy nie moze zosta¢ dokonana z powodéw ekonomicznych lub technicznych,
w szczegdlnosci dotyczgcych zamiennosci lub interoperacyjnosci sprzetu, ustug lub instalacji,
zamowionych w ramach zaméwienia podstawowego,

— zmiana wykonawcy spowodowataby istotng niedogodnosé lub znaczne zwiekszenie kosztéw
dla zamawiajgcego,

— wartos¢ zmian nie przekracza 50% wartosci zamodwienia okreslonej pierwotnie w umowie,

i) zmiana nie prowadzi do zmiany ogdlnego charakteru umowy i zostaty spetnione tgcznie
nastepujgce warunki:

— koniecznos$¢ zmiany umowy spowodowana jest okolicznosciami, ktérych zamawiajgcy,
dziatajgc z nalezytg starannoscig, nie mogt przewidzie¢,

— warto$¢ zmian nie przekracza 50% wartosci zamodwienia okreslonej pierwotnie w umowie,

j) wykonawce, ktéremu zamawiajgcy udzielit zamdwienia, ma zastgpi¢ nowy wykonawca:

— w wyniku sukcesji, wstepujac w prawa i obowigzki wykonawcy, w nastepstwie przejecia,
potaczenia, podziatu, przeksztatcenia, upadtosci, restrukturyzacji, dziedziczenia lub nabycia
dotychczasowego wykonawcy lub jego przedsiebiorstwa, o ile nowy wykonawca spetnia
warunki udziatu w postepowaniu oraz nie pocigga to za sobg innych istotnych zmian umowy,
a takze nie ma na celu unikniecia stosowania zasady konkurencyjnosci, lub

— w wyniku przejecia przez zamawiajgcego zobowigzan wykonawcy wzgledem jego
podwykonawcow — w przypadku zmiany podwykonawcy, zamawiajgcy moze zawrzed
umowe z nowym podwykonawcg bez zmiany warunkéw realizacji zamodwienia z
uwzglednieniem dokonanych ptatnosci z tytutu dotychczas zrealizowanych prac.

13. Zastrzeienia

Zamawiajgcy zastrzega, iz w umowie zawartej z wybranym Wykonawca przewidziane zostang
kary umowne za zwtoke w realizacji zamdwienia w wysokosci 0,5% wartosci kontraktu netto
za kazdy dzien zwtoki w realizacji zamdwienia, nie wiecej niz 20% wartosci kontraktu netto, na
co Wykonawca wyraza zgode sktadajgc oferte na niniejsze zapytanie.

Strony ustalajg nastepujgce kamienie milowe, ktérych niedotrzymanie réwniez skutkuje
naliczeniem kar:
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- Etap I: Ztozenie kompletnego i poprawnego wniosku o Warunki Przytaczenia (WP) do OSD —w
terminie do 14 dni od podpisania umowy.

- Etap Il: Ztozenie kompletnego i poprawnego zgtoszenia gotowosci instalacji do przyfaczenia
(druk PZD/ZOT) — w terminie do 10 dni od zakonczenia prac montazowych.

Wykonawca nie moze powotywac sie na zwtoke organdéw administracji lub OSD (PGE), jezeli
op6znienie to wynikato z bteddéw formalnych w ztozonej przez Wykonawce dokumentacji lub
nieterminowego uzupetnienia brakéw, do ktérych Wykonawca zostat wezwany.

Zamawiajacy dopuszcza ptatnosci czesciowe oraz zaliczkowe.
Oferent ponosi wszelkie koszty wtasne zwigzane z przygotowaniem i ztozeniem oferty,
niezaleznie od wyniku postepowania.

Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do zmiany zapytania ofertowego i formularza ofertowego
w przypadku btedéw w zapytaniu ofertowym, koniecznosci dokonania uzupetnied w takim
przypadku Zamawiajacy:

- informuje w zapytaniu ofertowym o zakresie zmian,

- przedtuza termin sktadania ofert o czas niezbedny do wprowadzenia zmian w ofertach, jezeli
jest to konieczne z uwagi na zakres wprowadzonych zmian.

W trakcie oceny ofert Zamawiajacy moze wzywaé Oferentdw do ztozenia wyjasnien lub
uzupetnien dotyczacych ztozonych przez nich ofert. W przypadku, gdy nie bedzie mozliwa
komunikacja za pomocg BK2021, korespondencja odbedzie sie drogg mailowa.

Koniczgc procedure oceny ofert Zamawiajgcy podejmie decyzje o wyborze najkorzystniejszej
oferty.

Ztozenie oferty w ramach Zapytania Ofertowego jest jednoznaczne z zaakceptowaniem zasad
okreslonych w zapytaniu ofertowym.

Zamawiajgcy w uzasadnionym przypadku ma prawo do anulowania czesci lub catosci zapytania
ofertowego w kazdym momencie postepowania.

Jezeli zaoferowana cena lub koszt wydajg sie razgco niskie w stosunku do przedmiotu
zamowienia, tj. réznig sie o wiecej niz 30% od sredniej arytmetycznej cen wszystkich waznych
ofert niepodlegajacych odrzuceniu, lub budzg watpliwosci zamawiajgcego co do mozliwosci
wykonania przedmiotu zamodwienia zgodnie z wymaganiami okres$lonymi w zapytaniu
ofertowym lub wynikajgcymi z odrebnych przepiséw, zamawiajacy zada od wykonawcy
ztozenia w wyznaczonym terminie wyjasnien, w tym ztozenia dowoddw w zakresie wyliczenia
ceny lub kosztu. Zamawiajacy ocenia te wyjasnienia w konsultacji z wykonawcg i moze odrzucié¢
te oferte wytgcznie w przypadku, gdy ztozone wyjasnienia wraz z dowodami nie uzasadniajg
podanej ceny lub kosztu w tej ofercie.

Zataczniki:

1. Formularz ofertowy

2. Specyfikacja techniczna

3. Informacja na temat przetwarzania danych osobowych przez ECOL-UNICON SP. Z 0. O. z siedziba
w Gdanisku.

4. Rysunek — Rzut dachu

5. Ekspertyza techniczna konstrukcji budynku hali pod katem mozliwosci przystosowania dachu do
montazu fotowoltaiki
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6. Warunki przytgczeniowe
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