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Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego nr 1/6/2021

FORMULARZ OFERTY

……………………., dnia ............................
ZAMAWIAJĄCY
PHU PIOMEL Piotr Znojek 
Grabina Wola 23, 97-318 Czarnocin 

W imieniu Wykonawcy



 (nazwa, adres siedziby Wykonawcy, NIP, dane teleadresowe / ew. czytelna pieczęć)
w odpowiedzi na Zapytanie ofertowe nr 1/6/2021
[bookmark: _Hlk531359311]na dostawę hydrocyklonu do płukania piasku w ramach projektu „Niwelowanie negatywnych skutków epidemii COVID-19 poprzez wdrożenie nowej usługi”.
przedstawiam ofertę na następujących warunkach:
	Lp. 
	Nazwa
	Oferta

	1.
	Całkowita cena netto[footnoteRef:1] [1:  Należy wskazać wartość z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku oraz walutę (symbol waluty wg standardu ISO 4217)] 

	



OŚWIADCZENIA WYKONAWCY:
1. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z treścią Zapytania ofertowego, uznajemy się związani określonymi w nim wymaganiami i zasadami postępowania i nie wnosimy do nich żadnych zastrzeżeń.
2. Oświadczamy, że uzyskaliśmy wszelkie niezbędne informacje do przygotowania oferty. 
3. Oświadczamy, że oferowana przez nas dostawa hydrocyklonu spełnia wszystkie wymagania określone przez Zamawiającego w Zapytaniu ofertowym, w tym wymagania w zakresie terminu realizacji dostawy oraz gwarancji.
4. Oświadczamy, że wyżej podana cena obejmuje realizację wszystkich zobowiązań Wykonawcy opisanych w Zapytaniu ofertowym.
5. Zobowiązujemy się do udzielenia gwarancji wynoszącej minimum 12 miesięcy kalendarzowych lub minimum 2000 roboczogodzin liczone od daty uruchomienia Hydrocyklonu – cokolwiek nastąpi wcześniej. Zobowiązujemy się w okresie gwarancji wymienić każdą dostarczoną przez siebie część, podzespół lub zespół (za wyjątkiem części zużywalnych), które okażą się być wadliwymi w konsekwencji wady materiałowej lub złej jakości wykonania.
6. Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez okres 14 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
7. Oświadczamy, że w przypadku wyboru naszej oferty zobowiązujemy się do zawarcia umowy na warunkach, w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego.
8. Załącznikami do niniejszej oferty, stanowiącymi jej integralną część, są:
1. Oświadczenie o braku powiązań z Zamawiającym.
2. Zestawienie parametrów oferowanego Hydrocyklonu.
3. …




Miejscowość …………………, dnia ……………                           .....................................................................................
(podpis Oferenta)
         


Załącznik nr 1 do Formularza oferty

 
[bookmark: Załącznik5]OŚWIADCZENIE O BRAKU POWIĄZAŃ Z ZAMAWIAJĄCYM

Oświadczamy, iż ubiegając się o udzielenie zamówienia na dostawę hydrocyklonu do płukania piasku w ramach projektu „Niwelowanie negatywnych skutków epidemii COVID-19 poprzez wdrożenie nowej usługi” (Zapytanie ofertowe nr 1/6/2021), prowadzonego przez Zamawiającego - PHU PIOMEL Piotr Znojek, Grabina Wola 23, 97-318 Czarnocin, nie jestem powiązana/y z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo.   
Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:
a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
b) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji,
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.



Miejscowość …………………, dnia ……………                           .....................................................................................
(podpis Oferenta)


Załącznik nr 2 do Formularza oferty
ZESTAWIENIE PARAMETRÓW OFEROWANEGO HYDROCYKLONU

	Parametry oferowanego Hydrocyklonu
	Potwierdzenie czy oferowany Hydrocyklon spełnia oczekiwany parametr
	Uwagi (należy wypełnić obligatoryjnie w przypadku zaznaczenia opcji „rozwiązanie równoważne” w taki sposób, żeby jednoznacznie wykazać, że zastosowane rozwiązanie równoważne zapewnia uzyskanie co najmniej równorzędnych parametrów technicznych, eksploatacyjnych i użytkowych).

	Hydrocyklon wraz z wszystkimi komponentami jest fabrycznie nowy (nieużywany)
	TAK / NIE*
	

	Wydajność maksymalna: nie mniejsza niż 75 ton/h
	TAK / NIE*
	

	Zakładana wilgotność produktu: nie więcej niż 15%
	TAK / NIE*
	

	Zapotrzebowanie na energię: nie więcej niż 60 kW
	TAK / NIE*
	

	Liczba cyklonów: minimum 2 szt.
	TAK / NIE*
	

	Wysokość wysypu piasku z urządzenia: minimum 1300 mm
	TAK / NIE*
	

	Wysokość odprowadzania wody po procesie płukania: minimum 5000 mm
	TAK / NIE*
	

	Efektywność separacji przy 0,063mm: nie mniej niż 95%
	TAK / NIE*
	

	Efektywność separacji przy 0,100mm: nie mniej niż 98%
	TAK / NIE*
	

	Modułowe bezśrubowe poliuretanowe sito
	TAK / NIE/ ROZWIĄZANIE RÓWNOWAŻNE*
	

	Wymienialna poliuretanowa ścianka boczna chroniąca sito odwadniające płuczki, zmniejszająca kontakt materiału z elementami stalowymi
	TAK / NIE/ ROZWIĄZANIE RÓWNOWAŻNE*
	

	System rurociągów wyłożonych gumą
	TAK / NIE/ ROZWIĄZANIE RÓWNOWAŻNE*
	

	Pozycja i rozmiar zasobnika wyłożonego gumą zmniejszające siłę uderzenia materiału padającego bezpośrednio na sito
	TAK / NIE/ ROZWIĄZANIE RÓWNOWAŻNE*
	

	Przewody rurowe użyte w łączeniach pompy i hydrocyklonu jakości górniczej, tj. zastosowanie stalowych rur wyłożonych kauczukiem
	TAK / NIE/ ROZWIĄZANIE RÓWNOWAŻNE*
	

	Pneumatyczne mocowanie (poduszki pneumatyczne) modułu przesiewającego
	TAK / NIE/ ROZWIĄZANIE RÓWNOWAŻNE*
	

	Pompa zasilająca wyścielana gumą trudnościeralną
	TAK / NIE/ ROZWIĄZANIE RÓWNOWAŻNE*
	

	Wszystkie połącznia wewnętrzne wyścielane gumą trudnościeralną
	TAK / NIE/ ROZWIĄZANIE RÓWNOWAŻNE*
	

	Elastyczne rury dostosowane specjalnie do pracy z pulpą piaskową
	TAK / NIE/ ROZWIĄZANIE RÓWNOWAŻNE*
	

	Montowane w zasobniku  (rząpiu urządzenia) poliuretanowe panele chroniące pompę przed odłamkami większymi niż 25mm, zabezpieczające pompę przed przypadkowym uszkodzeniem
	TAK / NIE/ ROZWIĄZANIE RÓWNOWAŻNE*
	

	W skład Hydrocyklonu wchodzą następujące główne komponenty:
- sito odwadniające,
- hydrocyklon,
- zasobnik,
- pompa do pulpy piaskowej,
- wyłożony gumą wysyp,
- wszystkie niezbędne połączenia i armatura,
- schody i pomost z boku urządzenia wraz z poręczami,
- panel sterowniczy z okablowaniem.
	TAK / NIE/ ROZWIĄZANIE RÓWNOWAŻNE*
	


* niewłaściwe skreślić

Oświadczamy, że oferowany Hydrocyklon charakteryzuje się wskazanymi wymaganymi parametrami technicznymi przy uwzględnieniu następującej krzywej ziarnowej materiału do płukania:
Złoże nr 1
· 0,063mm = 1%
· 0,125mm = 7%
· 0,250mm = 41,3%
· 0,500mm = 83,5%
· 1mm = 95,7%
· 2mm = 98,3%
· 4mm = 99,3%
· 10mm = 100%

Złoże nr 2
· 0,063mm = 4,5%
· 0,125mm = 10%
· 0,250mm = 62,7%
· 0,500mm = 93,3%
· 1mm = 97,9%
· 2mm = 99,2%
· 4mm = 99,9%
· 10mm = 100%


Miejscowość …………………, dnia ……………                           .....................................................................................
(podpis Oferenta)
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