[bookmark: _Hlk20829230]Załącznik 1 do Zapytania ofertowego nr postępowania ZO/RPO111.1/2/21

OFERTA 
Dot. zamówienia o tytule: Dostawa elementów handlowych do rozbudowy prototypu systemu transportu
CZĘŚĆ A
FORMULARZ OFERTOWY
OFERTA Z DNIA ……………………………………
Ja, niżej podpisany (a), upoważniony do reprezentowania Dostawcy ……………………………………………. (pełna nazwa Dostawcy) składam ofertę w odpowiedzi na zapytanie ofertowe o tytule „Dostawa elementów handlowych do rozbudowy prototypu systemu transportu” o numerze ZO/RPO111.1/2/21.
Dane oferenta:
	Nazwa:
	

	Adres (ulica, nr domu, nr lokalu, kod pocztowy, miejscowość, kraj):
	

	NIP[footnoteRef:1]: [1:  Lub inny numer identyfikacyjny.] 

	

	Osoba do kontaktu:
	

	Telefon kontaktowy:
	

	E-mail:
	






Oferowane warunki realizacji zamówienia:

	
KRYTERIUM 1: Cena netto oferty

	
Cena netto oferty, wraz podaniem waluty[footnoteRef:2]: [2:  W przypadku gdy waluty różnych części się różnią nie podawać waluty i wskazać waluty poszczególnych części w tabeli niżej.] 

	



Podana cena dotyczy następujących części zamówienia:
	CZĘŚĆ:
	POSTAWIC ZNAK „X” JEŚLI CENA I OFERTA DOTYCZY DANEJ CZĘŚCI
	CENA DANEJ CZĘŚCI (NETTO WRAZ Z PODANIEM WALUTY.)

	
Cz. I: Elementy handlowe mechanika 1
	
	

	
Cz. II: Elementy handlowe mechanika 2
	
	

	
Cz. III: Elementy handlowe mechanika 3
	
	

	Cz. IV: Elementy handlowe mechanika 4
	
	

	Cz. V: Elementy handlowe mechanika 5
	
	

	Cz. VI: Elementy handlowe mechanika 6
	
	

	Cz. VII: Elementy handlowe mechanika 7
	
	

	Cz. VIII: Elementy handlowe mechanika 8
	
	

	Cz. IX: Szynoprzewód
	
	

	Cz. X: Elementy handlowe elektryka 1
	
	

	Cz. XI: Elementy handlowe elektryka 2
	
	

	Cz. XII: Elementy handlowe elektryka 3
	
	

	Cz. XIII: Elementy handlowe elektryka 4
	
	

	Cz. XIV: Elementy handlowe elektryka 5
	
	

	Cz. XV: Elementy handlowe elektryka 6
	
	

	Cz. XVI: Elementy handlowe elektryka 7
	
	



W imieniu Dostawcy, oświadczam, iż akceptuję warunki realizacji zamówienia określone w zapytaniu ofertowym stanowiącym podstawę niniejszej oferty.
Oświadczam, że termin związania Dostawcy niniejszą ofertą wynosi 45 dni kalendarzowych. / Oświadczam, że termin związania Dostawcy ofertą wynosi ……… dni kalendarzowych.[footnoteRef:3] [3:  Niepotrzebne skreślić.] 

Oświadczam, że termin dostawy (realizacji zamówienia) wynosi ……… miesięcy .



	Imię i nazwisko osoby upoważnionej do reprezentowania Dostawcy

	


	Data i podpis osoby upoważnionej do reprezentowania Dostawcy
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CZĘŚĆ B 

OŚWIADCZENIE OFERENTA O SPEŁANIANIU KRYTERIÓW UCZESTNICTWA W POSTĘPOWANIU 
Ja niżej podpisany(a), upoważniony do reprezentowania Wykonawcy …………………... (nazwa Wykonawcy)  oświadczam, że Wykonawca (kolumnę, która nie dotyczy skreślić):
	Dotyczy osób fizycznych, osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą oraz wspólników spółek cywilnych
	Dotyczy osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej

	1. Posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuje potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.
1. Znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.
1. Nie otwarto wobec niego likwidacji, ani nie ogłoszono upadłości.
1. Nie zalega z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne.
1. Nie został prawomocnie skazany za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych.
1. Sąd nie orzekł wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienia, na podstawie przepisów o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary.
	1. Posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuje potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.
2. Znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.
3. Nie otwarto wobec niego likwidacji, ani nie ogłoszono upadłości.
4. Nie zalega z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne.
5. 
-Wspólnik spółki jawnej (JEŚLI NIE DOTYCZY SKREŚLIĆ);
-Partner lub członek zarządu spółki partnerskiej (JEŚLI NIE DOTYCZY SKREŚLIĆ); 
- komplementariusz spółki komandytowej oraz spółki komandytowo-akcyjnej (JEŚLI NIE DOTYCZY SKREŚLIĆ); 
- członek organu zarządzającego osoby prawnej (np. spółki z o.o. lub spółki akcyjnej) (JEŚLI NIE DOTYCZY SKREŚLIĆ)
nie został prawomocnie skazany za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych.
6. Sąd nie orzekł wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienia, na podstawie przepisów o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary.






	Imię i nazwisko osoby upoważnionej do reprezentowania Dostawcy

	

	Data i podpis osoby upoważnionej do reprezentowania Dostawcy

	



CZĘŚĆ C
OŚWIADCZENIE OFERENTA O BRAKU POWIĄZAŃ OSOBOWYCH LUB KAPITAŁOWYCH Z ZAMAWIAJĄCYM


Ja niżej podpisany(a), upoważniony do reprezentowania Dostawcy …………………………………………………………………… (nazwa Dostawcy)  oświadczam, że:
1. Dostawca nie jest podmiotem powiązanym osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym.
2. Nie istnieją wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przeprowadzeniem procedury wyboru Dostawcy a Dostawcą, polegające w szczególności na:
a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej, 
b) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa lub nie został określony przez IZ PO,
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.


	Imię i nazwisko osoby upoważnionej do reprezentowania Dostawcy

	

	Data i podpis osoby upoważnionej do reprezentowania Dostawcy

	












CZĘŚĆ D

WYKAZ ELEMENTÓW – SPECYFIKACJA WYKAZUJĄCA ZGODNOŚĆ Z PRZEDMIOTEM ZAPYTANIA OFERTOWEGO

UWAGA: w przypadku ofert częściowych, oznaczyć stosownym znakiem w tabeli  tylko elementy dotyczące oferowanej/oferowanych części.

Oferujemy następujące elementy:

	Lp.
	Opis elementów
	Ilość
	Zaznaczyć znakiem „X” jeśli oferta obejmuje dany element

	Cz. I: Elementy handlowe mechanika 1*

	1
	Aluminiowy profil konstrukcyjny
• długość 1460mm
• wymiary zewnętrzne 40x80mm
• liczba rowków 6
• pole przekroju poprzecznego 9,9cm2
• gęstość liniowa 2,7kg/m
• materiał: anodowane aluminium
• szerokość rowka 10mm
	1 szt.
	

	2
	Aluminiowy profil konstrukcyjny
• długość 874mm
• wymiary zewnętrzne 80x80mm
• liczba rowków 8
• pole przekroju poprzecznego 18,2cm2
• gęstość liniowa 4,9kg/m
• materiał: anodowane aluminium
• szerokość rowka 10mm
	2 szt.
	

	3
	Aluminiowy profil konstrukcyjny
• długość 715mm
• wymiary zewnętrzne 80x80mm
• liczba rowków 8
• pole przekroju poprzecznego 18,2cm2
• gęstość liniowa 4,9kg/m
• materiał: anodowane aluminium
• szerokość rowka 10mm
• 4 otwory przelotowe o średnicy 17mm pod łącznik śrubowy po 2 na każdym z końców profilu
	2 szt.
	

	4
	Aluminiowy profil konstrukcyjny
• długość 1300mm
• wymiary zewnętrzne 80x80mm
• liczba rowków 8
• pole przekroju poprzecznego 18,2cm2
• gęstość liniowa 4,9kg/m
• materiał: anodowane aluminium
• szerokość rowka 10mm
	2 szt.
	

	5
	Aluminiowy profil konstrukcyjny
• długość 1850mm
• wymiary zewnętrzne 80x80mm
• liczba rowków 8
• pole przekroju poprzecznego 18,2cm2
• gęstość liniowa 4,9kg/m
• materiał: anodowane aluminium
• szerokość rowka 10mm
• 2 otwory przelotowe o średnicy 17mm pod łącznik śrubowy na końcu profilu
	2 szt.
	

	6
	Aluminiowy profil konstrukcyjny
• długość 795mm
• wymiary zewnętrzne 80x80mm
• liczba rowków 8
• pole przekroju poprzecznego 18,2cm2
• gęstość liniowa 4,9kg/m
• materiał: anodowane aluminium
• szerokość rowka 10mm
• 4 otwory przelotowe o średnicy 17mm pod łącznik śrubowy po 2 na każdym z końców profilu
	2 szt.
	

	7
	Aluminiowy profil konstrukcyjny
• długość 223,5mm
• wymiary zewnętrzne 80x80mm
• liczba rowków 8
• pole przekroju poprzecznego 18,2cm2
• gęstość liniowa 4,9kg/m
• materiał: anodowane aluminium
• szerokość rowka 10mm
• 2 otwory przelotowe o średnicy 17mm pod łącznik śrubowy na końcu profilu
	3 szt.
	

	8
	Aluminiowy profil konstrukcyjny
• długość 400mm
• wymiary zewnętrzne 80x80mm
• liczba rowków 8
• pole przekroju poprzecznego 18,2cm2
• gęstość liniowa 4,9kg/m
• materiał: anodowane aluminium
• szerokość rowka 10mm
	2 szt.
	

	9
	Aluminiowy profil konstrukcyjny
• długość 521mm
• wymiary zewnętrzne 80x80mm
• liczba rowków 8
• pole przekroju poprzecznego 18,2cm2
• gęstość liniowa 4,9kg/m
• materiał: anodowane aluminium
• szerokość rowka 10mm
• 2 otwory przelotowe o średnicy 17mm pod łącznik śrubowy na końcu profilu
	2 szt.
	

	10
	Aluminiowy profil konstrukcyjny
• długość 1370mm
• wymiary zewnętrzne 80x80mm
• liczba rowków 8
• pole przekroju poprzecznego 18,2cm2
• gęstość liniowa 4,9kg/m
• materiał: anodowane aluminium
• szerokość rowka 10mm
	1 szt.
	

	11
	Aluminiowy profil konstrukcyjny
• długość 415mm
• wymiary zewnętrzne 80x80mm
• liczba rowków 8
• pole przekroju poprzecznego 18,2cm2
• gęstość liniowa 4,9kg/m
• materiał: anodowane aluminium
• szerokość rowka 10mm
• 2 otwory przelotowe o średnicy 17mm pod łącznik śrubowy na końcu profilu
	1 szt.
	

	12
	Aluminiowy profil konstrukcyjny
• długość 1045mm
• wymiary zewnętrzne 80x80mm
• liczba rowków 8
• pole przekroju poprzecznego 18,2cm2
• gęstość liniowa 4,9kg/m
• materiał: anodowane aluminium
• szerokość rowka 10mm
• 4 otwory przelotowe o średnicy 17mm pod łącznik śrubowy po 2 na każdym z końców profilu
	1 szt.
	

	13
	Aluminiowy profil konstrukcyjny
• długość 1420mm
• wymiary zewnętrzne 80x80mm
• liczba rowków 8
• pole przekroju poprzecznego 18,2cm2
• gęstość liniowa 4,9kg/m
• materiał: anodowane aluminium
• szerokość rowka 10mm
	2 szt.
	

	14
	Aluminiowy profil konstrukcyjny
• długość 220mm
• wymiary zewnętrzne 80x80mm
• liczba rowków 8
• pole przekroju poprzecznego 18,2cm2
• gęstość liniowa 4,9kg/m
• materiał: anodowane aluminium
• szerokość rowka 10mm
• 4 otwory przelotowe o średnicy 17mm pod łącznik śrubowy po 2 na każdym z końców profilu
	2 szt.
	

	15
	Aluminiowy profil konstrukcyjny
• długość 226mm
• wymiary zewnętrzne 80x80mm
• liczba rowków 8
• pole przekroju poprzecznego 18,2cm2
• gęstość liniowa 4,9kg/m
• materiał: anodowane aluminium
• szerokość rowka 10mm
• 2 otwory przelotowe o średnicy 17mm pod łącznik śrubowy na końcu profilu
	4 szt.
	

	16
	Aluminiowy profil konstrukcyjny
• długość 965mm
• wymiary zewnętrzne 80x80mm
• liczba rowków 8
• pole przekroju poprzecznego 18,2cm2
• gęstość liniowa 4,9kg/m
• materiał: anodowane aluminium
• szerokość rowka 10mm
	2 szt.
	

	17
	Aluminiowy profil konstrukcyjny
• długość 4250mm
• wymiary zewnętrzne 80x80mm
• liczba rowków 8
• pole przekroju poprzecznego 18,2cm2
• gęstość liniowa 4,9kg/m
• materiał: anodowane aluminium
• szerokość rowka 10mm
	2 szt.
	

	18
	Aluminiowy profil konstrukcyjny
• długość 220mm
• wymiary zewnętrzne 80x80mm
• liczba rowków 8
• pole przekroju poprzecznego 18,2cm2
• gęstość liniowa 4,9kg/m
• materiał: anodowane aluminium
• szerokość rowka 10mm
• 4 otwory przelotowe o średnicy 17mm pod łącznik śrubowy po 2 na każdym z końców profilu
	3 szt.
	

	19
	Aluminiowy profil konstrukcyjny
• długość 700mm
• wymiary zewnętrzne 80x80mm
• liczba rowków 8
• pole przekroju poprzecznego 18,2cm2
• gęstość liniowa 4,9kg/m
• materiał: anodowane aluminium
• szerokość rowka 10mm
	2 szt.
	

	20
	Aluminiowy profil konstrukcyjny
• długość 220mm
• wymiary zewnętrzne 40x40mm
• liczba rowków 4
• pole przekroju poprzecznego 5,6cm2
• gęstość liniowa 1,5kg/m
• materiał: anodowane aluminium
• szerokość rowka 10mm
	5 szt.
	

	21
	Aluminiowy profil konstrukcyjny
• długość 3330mm
• wymiary zewnętrzne 40x40mm
• liczba rowków 4
• pole przekroju poprzecznego 5,6cm2
• gęstość liniowa 1,5kg/m
• materiał: anodowane aluminium
• szerokość rowka 10mm
	2 szt.
	

	22
	Aluminiowy profil konstrukcyjny
• długość 540mm
• wymiary zewnętrzne 40x40mm
• liczba rowków 4
• pole przekroju poprzecznego 5,6cm2
• gęstość liniowa 1,5kg/m
• materiał: anodowane aluminium
• szerokość rowka 10mm
	3 szt.
	

	23
	Aluminiowy profil konstrukcyjny
• długość 2050mm
• wymiary zewnętrzne 40x40mm
• liczba rowków 4
• pole przekroju poprzecznego 5,6cm2
• gęstość liniowa 1,5kg/m
• materiał: anodowane aluminium
• szerokość rowka 10mm
	1 szt.
	

	24
	Łącznik śrubowy do aluminiowych profili konstrukcyjnych
• Kompatybilny z rowkiem o szerokości 10mm
• średnica otworu przelotowego wymaganego w jednym z profili 17mm
• do łączenia ze sobą dwóch profili bez użycia kątowników
• wyposażony w dwie nakrętki młoteczkowe, śruby, element przechodzący przelotowo przez profil i przekazujący nacisk z połączenia śrubowego na profil oraz dwie zaślepki z tworzywa sztucznego
	66 szt.
	

	25
	Kątownik do aluminiowych profili konstrukcyjnych
• kompatybilny z rowkiem o szerokości 10mm
• długość 76mm
• wysokość 76mm
• szerokość 78mm
• materiał: odlewane aluminium
	14 szt.
	

	26
	Zaślepka kątownika do aluminiowych profili konstrukcyjnych
• kompatybilna z kątownikiem 40x40
• kolor: czarny
• materiał: polipropylen
	24 szt.
	

	27
	Zaślepka kątownika do aluminiowych profili konstrukcyjnych
• kompatybilna z kątownikiem 80x80
• kolor: czarny
• materiał: polipropylen
	34 szt.
	

	28
	Zestaw do aluminiowych profili konstrukcyjnych
• zawierający kątownik 40x40 wraz ze śrubą młoteczkową z gwintem M8 i nakrętką do montażu
• materiał kątownika: odlewane aluminium
	24 szt.
	

	29
	Zestaw do aluminiowych profili konstrukcyjnych
• zawierający kątownik 80x80 wraz ze śrubą młoteczkową z gwintem M8 i nakrętką do montażu
• materiał kątownika: odlewane aluminium
	20 szt.
	

	30
	Zaślepka do aluminiowych profili konstrukcyjnych
• kompatybilna z zakończeniem profilu o wymiarach 40x40
• kolor: czarny
• materiał: tworzywo o własnościach antystatycznych ESD
	4 szt.
	

	31
	Zaślepka do aluminiowych profili konstrukcyjnych
• kompatybilna z zakończeniem profilu o wymiarach 40x80
• kolor: czarny
• materiał: tworzywo o własnościach antystatycznych ESD
	2 szt.
	

	32
	Zaślepka do aluminiowych profili konstrukcyjnych
• pasujący profil o wymiarach 80x80
• kolor: czarny
• materiał: polipropylen
	36 szt.
	

	33
	Wpust rowkowy do aluminiowych profili konstrukcyjnych
• kompatybilny z rowkiem o szerokości 10mm
• gwint wewnętrzny M5,
• z zintegrowaną sprężyną pozycjonującą wpust w profilu
• materiał: stal ocynkowana galwanicznie
	50 szt.
	

	34
	Wpust rowkowy do aluminiowych profili konstrukcyjnych
• kompatybilny z rowkiem o szerokości 10mm
• gwint wewnętrzny M6,
• z zintegrowaną sprężyną pozycjonującą wpust w profilu
• materiał: stal ocynkowana galwanicznie
	350 szt.
	

	35
	Wpust rowkowy do aluminiowych profili konstrukcyjnych
• kompatybilna z rowkiem o szerokości 10mm
• gwint wewnętrzny M8,
• z zintegrowaną sprężyną pozycjonującą wpust w profilu
• materiał: stal ocynkowana galwanicznie
	600 szt.
	

	Cz. II: Elementy handlowe mechanika 2*

	36
	Prowadnica szynowa kulkowa
• długość 3800mm
• szerokość 20mm
• gęstość liniowa 2,4kg/m
• mocowana śrubami od góry (pogłębienia walcowe)
• rozstaw otworów montażowych 60mm umieszczonych symetrycznie na szynie
• z zatyczkami z tworzywa sztucznego maskującymi śruby 
• wysokość 20,55mm
• przystosowana do montażu przy użyciu śrub gniazdowych M6
• materiał: stal niskowęglowa
	2 szt.
	

	37
	Prowadnica szynowa kulkowa
• długość 750mm
• szerokość 20mm
• gęstość liniowa 2,4kg/m
• mocowana śrubami od góry (pogłębienia walcowe)
• rozstaw otworów montażowych 60mm umieszczonych symetrycznie na szynie
• z zatyczkami z tworzywa sztucznego maskującymi śruby
• wysokość 20,55mm
• przystosowana do montażu przy użyciu śrub gniazdowych M6
• materiał: stal niskowęglowa
	2 szt.
	

	38
	Prowadnica szynowa kulkowa
• długość 1150mm
• szerokość 20mm
• gęstość liniowa 2,4kg/m
• mocowana śrubami od góry (pogłębienia walcowe)
• rozstaw otworów montażowych 60mm umieszczonych symetrycznie na szynie
• wysokość 20,55mm
• z zatyczkami z tworzywa sztucznego maskującymi śruby
• przystosowana do montażu przy użyciu śrub gniazdowych M6
• materiał: stal niskowęglowa
	2 szt.
	

	39
	Wózek prowadzący liniowy
• maksymalna prędkość 5m/s
• maksymalne przyspieszenie 500m/s2
• nośność statyczna 29800N
• nośność dynamiczna 23400N
• wewnętrzny system smarowania
• szerokość wózka 63mm
• długość wózka 75mm
• kompatybilny z szyną o szerokości 20mm
• materiał: stal odporna na korozję
	12 szt.
	

	40
	Prowadnica szynowa kulkowa
• długość 110mm
• szerokość 15mm
• wysokość 9,5mm
• gęstość liniowa 0,97kg/m
• rozstaw otworów montażowych 40mm umieszczonych symetrycznie na szynie
• przystosowana do montażu przy użyciu śrub gniazdowych M3
• materiał: stal odporna na korozję
	1 szt.
	

	41
	Wózek prowadzący liniowy
• prędkość maksymalna 3m/s
• nośność statyczna 6260N
• nośność dynamiczna 4200N
• wewnętrzny system smarowania
• szerokość wózka 32mm
• długość wózka 43mm
• kompatybilny z szyną o szerokości 15mm
• materiał: stal odporna na korozję
	1 szt.
	

	Cz. III: Elementy handlowe mechanika 3*

	42
	E-prowadnik przewodów łańcuchowy wraz z uchwytem mocującym
Parametry e-prowadnika:
• otwierany wzdłuż wewnętrznego promienia
• minimalny promień gięcia 75mm
• szerokość zewnętrzna 63,5mm
• 16 ogniw
• materiał: tworzywo sztuczne
Parametry uchwytu:
• sztywny bez grzebienia
• rozstaw otworów mocujących 36mm
• szerokość 63,5mm
• ilość zębów 5
• wstępnie połączony z e-prowadnikiem
• materiał: tworzywo sztuczne
	2 szt.
	

	43
	E-prowadnik przewodów łańcuchowy wraz z uchwytem mocującym
Parametry e-prowadnika:
• otwierany wzdłuż wewnętrznego promienia
• minimalny promień gięcia 75mm
• szerokość zewnętrzna 63,5mm
• 62 ogniwa
• materiał: tworzywo sztuczne
Parametry uchwytu:
• sztywny bez grzebienia
• rozstaw otworów mocujących 36mm
• szerokość 63,5mm
• ilość zębów 5
• wstępnie połączony z e-prowadnikiem
• materiał: tworzywo sztuczne
	1 szt.
	

	44
	Uchwyt mocujący e-prowadnik z systemem mocowania przewodów
• 3 otwory z gwintem M6 o rozstawie 13,5mm na każdym segmencie mocującym
• szerokość segmentu mocującego 21mm 
• wysokość segmentu mocującego prowadnik do wieszaka 85mm
• materiał: igumid NB
	2 szt.
	

	45
	E-prowadnik z systemem mocowania przewodów
• szerokość zewnętrzna 43mm
• maksymalna średnica przewodu d1 13mm
• maksymalna średnica przewodu d2 11mm
• minimalny promień gięcia 58mm
• prowadnik składający się ze 100 ogniw
• 72 ogniwa na metr e-prowadnika
• materiał: igumid NB
	1 szt.
	

	Cz. IV: Elementy handlowe mechanika 4*

	46
	Sprężyna naciągowa
• długość swobodna 65mm
• maksymalne wydłużenie 36,5mm
• maksymalne obciążenie 88,1N
• średnica 18mm
• materiał: stal odporna na korozję
	2 szt.
	

	47
	Tuleja pozycjonująca z gwintem zewnętrznym
• gwint zewnętrzny M16x1,5
• średnica wewnętrzna 12,2mm
• długość całkowita 15mm
• z łbem sześciokątnym 17mm
• materiał: stal
	10 szt.
	

	48
	Odbojnik gumowy cylindryczny
• średnica zewnętrzna 20mm
• wysokość odboju 20mm
• odbój zakończony prętem gwintowanym M6
• zakres dopuszczalnego obciążenia odboju: 270N - 305N 
• twardość: 55±5°
• materiał: kauczuk naturalny
	20 szt.
	

	49
	Uchwyt śrubowy do sprężyn otwarty
• długość całkowita 40mm
• maksymalna średnica drutu sprężyny 3mm
• gwint uchwytu M8
• materiał: stal oksydowana
	2 szt.
	

	50
	Łącznik zaciskowy do profili rurowych
• średnica otworu pod wałek 12H7 mm
• 4 otwory mocujące łącznik z gwintem M4
• długość całkowita 32mm
• materiał: stop aluminium serii 6000
	4 szt.
	

	51
	Uchwyt śrubowy do sprężyn zamknięty
• długość całkowita 40mm
• maksymalna średnica drutu sprężyny 3mm
• gwint uchwytu M8
• zakończony walcem z otworem pod klucz imbusowy o rozmiarze 6
• materiał: stal oksydowana
	2 szt.
	

	52
	Łożysko kulkowe wahliwe w oprawie
• średnica wewnętrzna 20mm
• możliwość zabezpieczenia wałka przed wysunięciem za pomocą wkrętów dociskowych M6x1
• nośność statyczna 6600N
• nośność dynamiczna 12800N
• wysokość całkowita 65mm
• długość całkowita 127mm
• wysokość ułożyskowania liczona od podstawy 33.3mm
• materiał łożyska: stal
	2 szt.
	

	53
	Elastyczna listwa zębata
• moduł zęba: 2
• szerokość zęba: 6mm
• szerokość podstawy zęba: 8mm
• szerokość całkowita: 15mm
• wysokość całkowita: 7mm
• długość jednego odcinka: 2000mm
• materiał listwy: Duracon
	4 szt.
	

	54
	Zawias dociskowy ze sprężyną
• moment obrotowy sprężyny: 0,7Nm
• maksymalna, dopuszczalna długość: 48mm
• maksymalna, dopuszczalna szerokość zawiasu: 40mm
• materiał wykonania: stal nierdzewna EN 1.4301
	4 szt.
	

	55
	Tuleja ustalająca z kołnierzem
• średnica wewnętrzna 10,2mm
• średnica zewnętrzna 15mm z pasowaniem m6
• długość całkowita 10mm
• kołnierz o średnicy 19mm
• materiał: stal narzędziowa o twardości 56-60HRC niklowana bezprądowo
	1 szt.
	

	56
	Tuleja ustalająca
• wyposażona w kołnierz z dwoma otworami mocującymi z pogłębieniami walcowanymi pod śruby M4
• średnica wewnętrzna 12mm z pasowaniem +0,01mm
• odległość od czoła tulei do dolnej krawędzi kołnierza 30mm
• średnica zewnętrzna tulei 18mm z pasowaniem g6
• materiał: stal narzędziowa niklowana bezprądowo
	6 szt.
	

	57
	Kołek ustalający z gwintem zewnętrznym
• gwint mocujący M5x1,5
• średnica czopa ustalającego 6mm w tolerancji g6
• długość czopa ustalającego 6,5mm
• z gniazdem imbusowym
• materiał: stal 1.1520
	2 szt.
	

	58
	Łożysko liniowe z kołnierzem
• długość całkowita 65mm
• średnica wewnętrzna 20mm
• średnica zewnętrzna 32mm
• 4 otwory montażowe umieszczone na kołnierzu
• waga: 219g
• materiał: stal łożyskowa
	2 szt.
	

	59
	Śruba pasowana
• średnica czopa pasowanego 16mm
• długość czopa pasowanego 45mm
• gwint zewnętrzny M12
• długość czopa gwintowanego 18mm
• materiał: stal AISI 4137
	4 szt.
	

	60
	Wkręt dociskowy z łbem walcowym i gniazdem imbusowym
• gwint zewnętrzny M8
• średnica czopa dociskającego 6mm
• długość całkowita 35mm
• część dociskająca gładko zakończona na promień 6mm
• materiał: stal narzędziowa, oksydowana
	4 szt.
	

	61
	Uszczelka typu oring
• średnica wewnętrzna 31mm,
• średnica materiału uszczelniającego 2mm,
• materiał: NBR
	1 szt.
	

	62
	Trzpień pozycjonujący z otworem wewnętrznym o średnicy 3mm
• trzpień stopniowany: stopień pozycjonujący + stopień montażowy + stopień pośredni
• zakończenie w postaci zaokrąglonego na końcu stożka na promień 2mm, 
• średnica pozycjonująca 10mm wykonana w tolerancji 0/-0,05mm o długości 30mm
• gwint zewnętrzny mocujący M10, bazowany na średnicy 10mm o długości 5mm
• długość całkowita 71mm
• materiał: 1.7220 o twardości 35÷40 HRC
	1 szt.
	

	63
	Końcówka z przegubem kulowym na tłoczysko siłownika
• gwint wewnętrzny przyłączeniowy prawy M16x2
• średnica wewnętrzna elementu łożyskującego 16mm
• długość całkowita 83mm
• nośność statyczna 25000N
• materiał: stal węglowa
	2 szt.
	

	64
	Końcówka z przegubem kulowym na tłoczysko siłownika
• gwint wewnętrzny przyłączeniowy lewy M16x2
• średnica wewnętrzna elementu łożyskującego 16mm
• długość całkowita 83mm
• nośność statyczna 25000N
• materiał: stal węglowa
	2 szt.
	

	65
	Kołek pozycjonujący
• końcówka w kształcie stożka z promieniem 2mm na końcu 
• średnica części walcowej 12mm z pasowaniem 0/-0,3mm
• długość części pozycjonującej 75mm w tolerancji 0/-0,2
•  z  gwintem zewnętrznym M6
• materiał: stal do ulepszania cieplnego
	6 szt.
	

	66
	Płyta zderzakowa
• szerokość 50mm
• wysokość 50mm
• grubość 10mm
•  z otworami pogłębianymi pod śruby imbusowe M5
• materiał: stal 1.1520 zahartowana do twardości 40HRC i oksydowana
	4 szt.
	

	67
	Zaciskowy wspornik wałka
• średnica wewnętrzna wspornika 12mm
• wysokość całkowita 37,5mm
• szerokość całkowita 42mm
• wysokość od podstawy do osi wałka 23mm
• gniazdo zaciskowe z gwintem M4
• materiał: stop odlewniczy aluminium
	4 szt.
	

	68
	Mocowanie elastycznej listwy zębatej
• wysokość 3,9mm
• długość 11,4mm
• w kształcie litery L
• z otworem montażowym o średnicy 4,2mm
• materiał: JIS S45C
	150 szt.
	

	69
	Śruba zderzakowa
• wkręcana, z gwintem M10
• długość czopa gwintowanego 12mm
• wysokość łba sześciokątnego 5mm
• wymiar pod klucz 17mm
• materiał: stal o twardości 46÷50HRC, niklowana bezprądowo
	2 szt.
	

	70
	Podstawka pryzmowa
• długość 35mm
• szerokość 50mm
• wysokość 20mm
• dwa otwory mocujące pod śruby gniazdowe
• materiał: stal do ulepszania cieplnego o twardości około 40HRC, oksydowana
	1 szt.
	

	71
	Podkładka okrągła gruba
• średnica zewnętrzna 35mm
• średnica wewnętrzna 10mm
• wysokość 5mm
• twardość Shore A 70
• materiał: NBR, czarny
	1 szt.
	

	72
	Łożysko kulkowe zwykłe
• średnica wewnętrzna 10mm
• średnica zewnętrzna 26mm
• szerokość 8mm
• nośność dynamiczna 4,8kN
• nośność statyczna 2kN
• obustronnie zamknięte
• materiał: stal łożyskowa
	4 szt.
	

	Cz. V: Elementy handlowe mechanika 5*

	73
	Zespół przygotowania powietrza
• składający się z: ręczny zawór upustowy, filtr powietrza, manometr, zawór elektromagnetyczny ze zdalnym sterowaniem, przekaźnik ciśnienia, tłumik z tworzywa sztucznego oraz wszystkie elementy sprzęgające
• maksymalne ciśnienie pracy 1MPa
• wielkość serii 40
• przyłącza G 1/2''
	1 szt.
	

	74
	Tłumik hałasu pneumatyczny
• Długość 15mm
• Redukcja hałasu 30dB
• gwint przyłączeniowy M5x0,8
• materiał: tworzywo sztuczne
	1 szt.
	

	75
	Tłumik hałasu pneumatyczny
• Długość 23mm
• Redukcja hałasu 30dB
• gwint przyłączeniowy R 1/8''
• materiał: tworzywo sztuczne
	16 szt.
	

	76
	Regulator ciśnienia powietrza
• maksymalne dozwolone ciśnienie 1MPa
• regulacja ciśnienia od 0,05 do 0,85MPa
• przyłącze pod manometr 1/8''
• przyłącza powietrza G 1/4''
• wyposażony w uchwyt mocujący typu kątownik
• masa 290g
• materiał korpusu: aluminium
	4 szt.
	

	77
	Wspornik zaworu pneumatycznego dławiąco-zwrotnego
• w kształcie litery L
• grubość 1mm
• posiada 4 otwory mocujące o średnicy 3,4mm
• materiał: stal
	8 szt.
	

	78
	Zawór pneumatyczny dławiąco-zwrotny, przewodowy
• wyposażony w dwa przyłącza wtykowe o średnicy 6mm
• złącza pod kątem 180 stopni
• długość całkowita 40,1mm
• maksymalne dozwolone ciśnienie 1MPa
• materiał korpusu: PBT
	12 szt.
	

	79
	Zawór pneumatyczny dławiąco-zwrotny
• kątowy 90 stopni
• wyposażony w przyłącze M5
• z fabrycznym uszczelnieniem
• złącza wtykowe kompatybilna z przewodem pneumatycznym o średnicy 6mm
• materiał korpusu: mosiądz
	1 szt.
	

	80
	Zawór pneumatyczny dławiąco-zwrotny
• kątowy 90 stopni
• wyposażony w przyłącze R 1/8''
• złącze wtykowe kompatybilne z przewodem pneumatycznym o średnicy 8mm
• z fabrycznym uszczelnieniem
• maksymalne ciśnienie pracy 1Mpa
• materiał korpusu: mosiądz
	5 szt.
	

	81
	Zawór pneumatyczny dławiąco-zwrotny
• kątowy 90 stopni
• wyposażony w przyłącze R 1/4''
• złącze wtykowe kompatybilne z przewodem pneumatycznym o średnicy 8mm
• z fabrycznym uszczelnieniem
• maksymalne ciśnienie pracy 1Mpa
• materiał korpusu: mosiądz
	2 szt.
	

	82
	Zawór pneumatyczny dławiąco-zwrotny
• przyłącza pod kątem 180 stopni
• złącze wtykowe kompatybilne z przewodem pneumatycznym o średnicy 8mm
• wyposażony w przyłącze 1/8''
• z fabrycznym uszczelnieniem
• maksymalne ciśnienie pracy 1Mpa
• materiał korpusu: mosiądz
	2 szt.
	

	83
	Zawór pneumatyczny dławiąco-zwrotny sterowany pneumatycznie (z zaworem pilotowym)
• z fabrycznym uszczelnieniem 
• możliwość obrotu przyłącza o 360 stopni
• złącze wtykowe kompatybilne z przewodem o średnicy 8mm
• sterowany zaworem pilotowym
• złącze od strony cylindra siłownika z gwintem R 1/8''
• złącze zaworu pilotowego z gwintem M5
• materiał korpusu: mosiądz
	1 szt.
	

	84
	Siłownik kompaktowy zgodny z ISO 21287
• dwustronnego działania
• średnica tłoka/cylindra 20mm
• tłoczysko z gwintem wewnętrznym M6x1,0
• skok 40mm
• maksymalne dozwolone ciśnienie 1MPa
• materiał tłoczyska: stal węglowa
•  Czujniki położenia tłoka mogą być montowane na dowolnej powierzchni z czterech stron cylindra.
	6 szt.
	

	85
	Siłownik pneumatyczny okrągły zgodny z ISO 6432
• dwustronnego działania
• średnica tłoka/cylindra 20mm
• skok 50mm
• średnica tłoczyska 8mm
• gwint zewnętrzny tłoczyska M8x1,25
• poduszka gumowa
• wykonanie standardowe, zintegrowane ucho przegubu
• maksymalne dozwolone ciśnienie 1MPa
• materiał tłoczyska: stal węglowa chromowana
	1 szt.
	

	86
	Siłownik pneumatyczny okrągły zgodny z ISO 6432
• dwustronnego działania
• średnica tłoka/cylindra 25mm
• skok 75mm
• średnica tłoczyska 8mm
• tłoczysko zakończone gwintem zewnętrznym M8x1,25
• poduszka gumowa
• wykonanie standardowe, zintegrowane ucho przegubu
• maksymalne dozwolone ciśnienie 1MPa
• materiał tłoczyska: stal węglowa chromowana
	1 szt.
	

	87
	Siłownik pneumatyczny wykonany zgodnie z ISO 15552
• dwustronnego działania
• średnica tłoka/cylindra 32mm
• skok 400mm
• średnica tłoczyska 12mm
• tłoczysko zakończone gwintem zewnętrznym M10x1,25
• poduszka gumowa i powietrzna
• maksymalne dozwolone ciśnienie 1MPa
•  Możliwość montażu czujników położenia tłoka
• materiał tłoczyska: stal węglowa
	1 szt.
	

	88
	Siłownik pneumatyczny wykonany zgodnie z ISO 15552
• dwustronnego działania
• średnica cylindra/tłoka 50mm
• skok 400mm
• średnica tłoczyska 20mm
• prędkość wysuwu tłoka od 50 do 1000mm/s
• tłoczysko zakończone gwintem zewnętrznym M16x1,5
• poduszka powietrzna i zderzak
• maksymalne dozwolone ciśnienie 1MPa
• materiał tłoczyska: stal węglowa
	1 szt.
	

	89
	Manometr pneumatyczny okrągły ze wskaźnikiem ograniczenia i kolorowymi strefami
• średnia zewnętrzna 37,5mm
• podziałka 0,05MPa
• przyłącze R 1/8''
• zakres wskazań od 0 do 1MPa
• materiał korpusu: stal węglowa
• materiał przezroczystej osłony: poliwęglan
	4 szt.
	

	90
	Końcówka kompensacyjna siłownika
• z gwintem wewnętrznym i zewnętrznym M8x1,25
• długość całkowita 44mm
• średnica zewnętrzna 21mm
• maksymalny kąt obrotu względem środka kuli 5 stopni
• maksymalne dopuszczalne obciążenie 1100N
• materiał: stal
	1 szt.
	

	91
	Końcówka kompensacyjna siłownika
•  z gwintem wewnętrznym i zewnętrznym  M10
• maksymalny kąt obrotu względem środka kuli 5 stopni
• długość całkowita 49,5mm
• średnica zewnętrzna 24mm
• maksymalne dopuszczalne obciążenie 2500N
• materiał: stal
	2 szt.
	

	92
	Końcówka kompensacyjna siłownika
•  z gwintem wewnętrznym i zewnętrznym  M16x1,5
• maksymalny kąt obrotu względem środka kuli 5 stopni
• długość całkowita 74,5mm
• średnica zewnętrzna 41mm
• maksymalne dopuszczalne obciążenie 11000N
• materiał: stal
	1 szt.
	

	93
	Złączka pneumatyczna wtykowa, grodziowa,  gwintowana prosta
• obustronnie gwintowana(gwint męski M14x1)
• grubość płyty montażowej 11mm lub mniej
• średnica otworu w płycie montażowej 15mm
• złącze wtykowe przewód-przewód o średnicy 6mm
• maksymalne dozwolone ciśnienie 1Mpa
• materiał korpusu: mosiądz
	1 szt.
	

	94
	Złączka pneumatyczna wtykowa prosta redukcyjna
•  połączenie przewód-przewód
• kompatybilna z przewodami o średnicy zewnętrznej 6mm i 8mm
• maksymalne dozwolone ciśnienie 1MPa
• materiał: PBT
	3 szt.
	

	95
	Złączka pneumatyczna wtykowa, gwintowana prosta
•  połączenie przewód-gwint zewnętrzny
• kompatybilna z przewodem o średnicy zewnętrznej 6mm
• gwint M5
• maksymalne dozwolone ciśnienie 1MPa
• materiał korpusu: mosiądz
	2 szt.
	

	96
	Złączka pneumatyczna wtykowa, gwintowana prosta
•  połączenie przewód-gwint zewnętrzny
• kompatybilna z przewodem o średnicy zewnętrznej 6mm
• gwint M6
• maksymalne dozwolone ciśnienie 1MPa
• materiał korpusu: mosiądz
	2 szt.
	

	97
	Złączka pneumatyczna wtykowa,  gwintowana prosta
•  połączenie przewód-gwint zewnętrzny
• kompatybilna z przewodem o średnicy zewnętrznej 8mm
• gwint R 1/4''
• maksymalne dozwolone ciśnienie 1MPa
• fabrycznie uszczelniona
• materiał korpusu: mosiądz
	5 szt.
	

	98
	Złączka pneumatyczna, wtykowa, prosta redukcyjna
•  połączenie przewód-przewód
• kompatybilna z przewodami o średnicy zewnętrznej 8mm i 10mm
• maksymalne dozwolone ciśnienie 1MPa
• materiał: PBT
	3 szt.
	

	99
	Złączka pneumatyczna, wtykowa, gwintowana prosta
•  połączenie przewód-gwint zewnętrzny
• kompatybilna z przewodem o średnicy zewnętrznej 10mm
• gwint R 1/4''
• maksymalne dozwolone ciśnienie 1MPa
• fabrycznie uszczelniona
• materiał korpusu: mosiądz
	4 szt.
	

	100
	Złączka pneumatyczna wtykowa kątowa 90 stopni
• połączenie przewód-złącze wtykowe
• złącza pod kątem 90 stopni
• kompatybilna z przewodami o średnicy zewnętrznej 6mm
• gładko zakończony wtyk pod gniazdo o średnicy wewnętrznej 6mm
• materiał: PBT
	4 szt.
	

	101
	Złączka pneumatyczna wtykowa kątowa 90 stopni
• połączenie przewód-gwint zewnętrzny
• złącza pod kątem 90 stopni
• kompatybilna z przewodem o średnicy 6mm
• gwint M5
• materiał korpusu: mosiądz
	1 szt.
	

	102
	Złączka pneumatyczna wtykowa kątowa 90 stopni
• połączenie przewód-złącze wtykowe
• złącza pod kątem 90 stopni
• kompatybilna z przewodami o średnicy zewnętrznej 8mm
• gładko zakończony wtyk pod gniazdo o średnicy wewnętrznej  8mm
• materiał: PBT
	8 szt.
	

	103
	Złączka pneumatyczna wtykowa gwintowana kątowa 90 stopni
• połączenie przewód-gwint zewnętrzny
• złącza pod kątem 90 stopni
• kompatybilna z przewodem o średnicy 10mm
• gwint R 1/4''
• z fabrycznym uszczelnieniem
• maksymalne dozwolone ciśnienie 1MPa
• materiał korpusu: mosiądz
	3 szt.
	

	104
	Złączka pneumatyczna wtykowa kątowa 90 stopni z dwukrotnym rozgałęzieniem
•  połączenie przewód-przewód
• kompatybilna z przewodami o średnicy zewnętrznej 6mm
• maksymalne dozwolone ciśnienie 1MPa
• złącza pod kątem 90 stopni
• materiał: PBT
	2 szt.
	

	105
	Zatyczka zamykająca do nieużywanych połączeń pneumatycznych wtykanych (korek)
• kolor biały
• kompatybilna z gniazdem o średnicy wewnętrznej 10mm
• materiał: polipropylen
	2 szt.
	

	106
	Złączka pneumatyczna wtykowa gwintowana prosta
• połączenie przewód-gwint zewnętrzny
• kompatybilna z przewodem o średnicy zewnętrznej 8mm
•  gwint R 1/8''
• z fabrycznym uszczelnieniem
• maksymalne dozwolone ciśnienie 1MPa
• materiał korpusu: mosiądz
	8 szt.
	

	107
	Trójnik redukcyjny typ "T" pneumatyczny wtykowy
• połączenie przewód-przewód
• średnica zewnętrzna węża na wejściu 6mm
• średnica wewnętrzna węża na wyjściu 8mm
• złącza pod kątem 90 stopni do siebie
• maksymalne dozwolone ciśnienie 1MPa
• materiał: polipropylen
	2 szt.
	

	108
	Trójnik redukcyjny typ "T" pneumatyczny wtykowy
• połączenie przewód-przewód
• średnica zewnętrzna węża na wejściu 8mm
• średnica wewnętrzna węża na wyjściu 6mm
• złącza pod kątem 90 stopni do siebie
• maksymalne dozwolone ciśnienie 1MPa
• materiał: polipropylen
	1 szt.
	

	109
	Trójnik redukcyjny pneumatyczny wtykowy typu "Y"
• połączenie przewód-przewód
• średnica zewnętrzna węża na wejściu 8mm
• średnica zewnętrzna węża na wyjściu 6mm
• maksymalne dozwolone ciśnienie 1MPa
• materiał: polipropylen
	2 szt.
	

	110
	Złączka pneumatyczna wtykowa gwintowana kątowa 90 stopni
• połączenie przewód-gwint zewnętrzny
• kompatybilna z wężem o średnicy zewnętrznej 6mm
• gwint M5
• nastawna, obrotowa w pełnym zakresie
• materiał korpusu: mosiądz
	12 szt.
	

	111
	Złączka pneumatyczna wtykowa gwintowana kątowa 90 stopni z rozgałęzieniem trzykrotnym
• połączenie przewód-gwint zewnętrzny
• męskie wejście gwintowane pod kątem 90 stopni do trzech wyjść
• kompatybilna z wężami o średnicy 8mm
• gwint R 1/4''
• z uszczelnieniem na gwincie
• materiał korpusu: mosiądz
	1 szt.
	

	112
	Złączka pneumatyczna wtykowa gwintowana rozgałęźna typu Y
• połączenie przewód-gwint zewnętrzny
• męskie wejście gwintowane pod kątem 90 i 180 stopni do szybkozłączy
• obrotowe w całym zakresie ruchu
• kompatybilna z wężami o średnicy zewnętrznej 10mm
• gwint R 1/4''
• materiał korpusu: mosiądz
	3 szt.
	

	113
	Złączka pneumatyczna wtykowa gwintowana kątowa 90 stopni z rozgałęzieniem sześciokrotnym
• połączenie przewód-gwint zewnętrzny
• męskie wejście gwintowane pod kątem 90 stopni do sześciu wyjść
• kompatybilna z wężami o średnicy 10mm
• gwint R 1/2''
• fabrycznie uszczelniona
• materiał korpusu: mosiądz
	1 szt.
	

	114
	Chwytak pneumatyczny
• dwie równoległe szczęki
• jednostronnego działania, normalnie zamknięty
• średnica tłoka 32mm
• rozstaw szczęk w pozycji zamkniętej 26mm
• rozstaw szczęk w pozycji otwartej 48mm
• maksymalne ciśnienie pracy 0,7MPa
• możliwość montażu czujników
• materiał korpusu: aluminium
	1 szt.
	

	115
	Siłownik obrotowy pneumatyczny
• napęd obrotowy z mechanizmem zębnik-zębatka
• średnica tłoka 32mm
• z wewnętrznymi amortyzatorami uderzeń do regulacji zakresu kąta obrotu
• rozmiar: seria 100
• maksymalne ciśnienie robocze 0,6MPa
• przybliżone gabaryty korpusu:  189mmx102mmx59mm
• przyłącza końcowe 1/8'' i boczne M5x0,8
• maksymalny kąt obrotu 190 stopni
• możliwość montażu czujników
• materiał korpusu: aluminium
	1 szt.
	

	116
	Amortyzator uderzeń
• z gumowym odbojem
• maksymalna dozwolona energia amortyzowanego uderzenia 5,88J
• maksymalny skok trzpienia w momencie uderzenia 7mm
• gwint montażowy zewnętrzny M10x1,0
• wyposażony w dwie nakrętki kontrujące
• długość całkowita 63,7mm
• materiał: stal
	2 szt.
	

	117
	Amortyzator uderzeń
• z gumowym odbojem
• maksymalna dozwolona energia amortyzowanego uderzenia 147J
• maksymalny skok trzpienia w momencie uderzenia 25mm
• gwint montażowy zewnętrzny M27x1,5
• wyposażony w dwie nakrętki kontrujące
• długość całkowita 147mm
• materiał:  stal
	4 szt.
	

	118
	Zawór pneumatyczny elektromagnetyczny 
• typu 5/3
• w środkowym położeniu odpowietrzony
• z przyłączami wtykowymi na wąż o średnicy zewnętrznej 8mm
• zawór przewodowy, przyłącza zintegrowane
• zasilanie 24VDC
• przyłącze elektryczne: złącze M8-bez gniazda przyłączeniowego (IEC60947-5-2)
• ciśnienie robocze od 0,2 do 0,7MPa
• temperatura pracy od -10 do 50 stopni Celsjusza
• z dedykowanym kątownikiem montażowym
• materiał korpusu: aluminium
	8 szt.
	

	119
	Zawór pneumatyczny elektromagnetyczny
• typu 3/2, normalnie zamknięty
• z zaworem pilotowym
• wspólny kanał wylotowy dla zaworu głównego i pilotowego
• z przyłączami gwintowanymi M5
• zasilanie 24VDC
• przyłącze elektryczne: złącze M8-bez gniazda przyłączeniowego (IEC60947-5-2)
• ciśnienie robocze od 0,15 do 0,7MPa
• temperatura pracy od -10 do 50 stopni Celsjusza,
• czas reakcji 25ms przy ciśnieniu 0,5Mpa
• materiał korpusu: aluminium
	1 szt.
	

	120
	Przewód pneumatyczny spiralny
• średnica zewnętrzna przewodu 6mm
• średnica wewnętrzna przewodu 4mm
• maksymalna długość przewodu po rozwinięciu 1,5m
• maksymalne ciśnienie pracy 0,8MPa
• materiał: poliuretan
	1 szt.
	

	121
	Mocowanie wtykowe przewodów pneumatycznych
• maksymalnie 8 przewodów w uchwycie
• przeznaczony do przewodów o średnicy zewnętrznej 8mm
• materiał: żywica ognioodporna
	3 szt.
	

	122
	Ręczny zawór pneumatyczny upustowy 3/2
• 3-portowy z gwintami  G 1/4''
• wielkość korpusu: seria 30
• z możliwością blokady położenia
• z dedykowanym kątownikiem do montażu 
• z wbudowanym tłumikiem
• wysokość całkowita 78mm
• materiał pokrętła i pokrywy: aluminium
	4 szt.
	

	123
	Przewód pneumatyczny
• średnica zewnętrzna przewodu 10mm
• średnica wewnętrzna przewodu 6,5mm
• zwój o długości 20m
• kolor: czarny
• temperatura pracy: -20 do 60 °C dla powietrza
• maksymalne ciśnienie pracy 0,6MPa
• materiał: poliuretan zmiękczony
	2 szt.
	

	124
	Przewód pneumatyczny
• średnica zewnętrzna przewodu 8mm
• średnica wewnętrzna przewodu 5mm
• zwój o długości 20m
• kolor: czarny
• temperatura pracy: -20 do 60 °C dla powietrza
• maksymalne ciśnienie pracy 0,6MPa
• materiał: poliuretan zmiękczony
	2 szt.
	

	Cz. VI: Elementy handlowe mechanika 6*

	125
	Koło pasowe zębate pod pas AT10
• 19 zębów
• wykonanie 2F (z kołnierzami)
• średnica podziałowa 60,48mm
• szerokość 47mm
• kompatybilne z pasem AT10 o szerokości 32mm
• materiał: aluminium
	2 szt.
	

	126
	Pas zębaty otwarty AT10
• szerokość pasa 32mm
• podziałka AT10
• długość 10m
• materiał: poliuretan
	1 szt.
	

	127
	Prowadnica pasa zębatego AT10
• szerokość całkowita 45mm
• wysokość całkowita 22mm
• z burtami bocznymi
• kompatybilna z pasem o szerokości 32mm
• materiał: polietylen
	2 szt.
	

	128
	Płytka zaciskowa do pasów AT10
• kompatybilna z pasami o szerokości 32mm
• długość 80mm
• 4 otwory montażowe o średnicy 9mm
• materiał: aluminium
	2 szt.
	

	Cz. VII: Elementy handlowe mechanika 7*

	129
	Motoreduktor kątowy
• moc silnika 0,55kW
• napięcie zasilania silnika 230/400V
• klasa sprawności silnika IE3
• obroty na wyjściu silnika 1435 na minutę
• przełożenie 6,57
• maksymalny moment na wyjściu z przekładni 22Nm
• wał wyjściowy przekładni o długości 40mm i średnicy 20mm
• wał wyjściowy przekładni z rowkiem wpustowym
• obroty na wyjściu przekładni 218 na minutę
• masa całkowita motoreduktora 17kg
• kolor RAL 7031 szary niebieski
	1 szt.
	

	Cz. VIII: Elementy handlowe mechanika 8*

	130
	Słupek do ogrodzenia bezpieczeństwa
• wykonany z profilu 50x50
• wysokość 2300mm
• mocowany do posadzki za pomocą kotew
• kolor żółty RAL 1018
	12 szt.
	

	131
	Panel z siatką do ogrodzenia bezpieczeństwa
• długość 1000mm
• wysokość 2200mm
• montowany na wysokości 100mm od posadzki
• oczko siatki 50x30mm
• drut pionowy o średnicy 3mm
• drut poziomy o średnicy 2,5mm
• siatka zgrzewana na profilach pionowych 30x20mm i poziomych 25x15mm
• szybki demontaż paneli za pomocą jednego klucza
• kolor czarny RAL 9011
	4 szt.
	

	132
	Panel z siatką do ogrodzenia bezpieczeństwa
• długość 1200mm
• wysokość 2200mm
• montowany na wysokości 100mm od posadzki
• oczko siatki 50x30mm
• drut pionowy o średnicy 3mm
• drut poziomy o średnicy 2,5mm
• siatka zgrzewana na profilach pionowych 30x20mm i poziomych 25x15mm
• szybki demontaż paneli za pomocą jednego klucza
• kolor czarny RAL 9011
	7 szt.
	

	133
	Panel z siatką do ogrodzenia bezpieczeństwa
• długość 1500mm
• wysokość 2200mm
• montowany na wysokości 100mm od posadzki
• oczko siatki 50x30mm
• drut pionowy o średnicy 3mm
• drut poziomy o średnicy 2,5mm
• siatka zgrzewana na profilach pionowych 30x20mm i poziomych 25x15mm
• szybki demontaż paneli za pomocą jednego klucza
• kolor czarny RAL 9011
	1 szt.
	

	134
	Bramka inspekcyjna do ogrodzenia bezpieczeństwa
• rozwierana
• jednoskrzydłowa
• szerokość 1230mm
• wysokość 2300mm
• z dwoma słupkami , spiętymi górą łącznikiem
• kolor panelu siatkowanego czarny RAL 9011, kolor słupków pionowych żółty RAL 1018
• wyposażona w klamkę bez zamka bezpieczeństwa przystosowaną do pracy z bramkami rozwieranymi
	1 szt.
	

	Cz. IX: Szynoprzewód *

	135
	Szyna izolowana do zakrzywionych elementów toru charakteryzująca się następującymi parametrami:
· szerokość jednej szyny nie może być większa niż 10mm
·  wysokość szynoprzewodu w przedziale 14,5mm – 15,5mm 
· długość jednego odcinku szyny: minimum 4000mm
· minimalny promień walcowania względem osi poziomej: 450-500mm
· minimalny promień walcowania względem osi pionowej: 1100-1200mm
· dopuszczalna prędkość poruszania się wózka z odbierakiem na prostych odcinkach: 400m/min
	19 szt.
	

	136
	Łącznik szyny:
· łącznik powinien posiadać mechanizm ściskający łączone dwa odcinki szyny
· maksymalna, dopuszczalna długość łącznika: 40mm
· maksymalna, dopuszczalna szerokość zewnętrzna łącznika: 25,5mm
	70 szt.
	

	137
	Zakończenie szynoprzewodu z przyłączem zasilania:
· łącznik powinien posiadać mechanizm ściskający szynę
· maksymalna, dopuszczalna długość  łącznika: 40mm
· dopuszczalne odchylenie w płaszczyźnie poziomej i pionowej: ±3mm
· przyłącze zasilania od 4 do 6 mm2

	50 szt.
	

	138
	Uchwyt mocujący szyny
· uchwyt umożliwiający mocowanie dwóch szyn
· uchwyt mocowany za pomocą śruby 
· maksymalna, dopuszczalna długość łącznika: 20mm
· maksymalna, dopuszczalna szerokość zewnętrzna uchwytu: 28mm
· maksymalna, dopuszczalna wysokość zewnętrzna uchwytu: 25,5mm
· mocowanie zatrzaskowe szyny do uchwytu

	150 szt.
	

	139
	Podwójny odbierak prądowy współpracujący z szyną
· natężenie prądu: 2x 16A
· odbierak powinien posiadać dwa odbieraki, każdy o długości 50mm
· maksymalna wysokość odbieraka powinna wynosić 90mm (wymiar uwzględnia zmianę wysokości podczas jazdy)
· maksymalna, dopuszczalna długość odbieraka nie powinna przekroczyć 125mm 
·  maksymalna, całkowita szerokość odbieraka nie może przekroczyć 14mm

	10 szt.
	

	140
	Płyta bazowa do mocowania odbieraka prądowego
· odległości między odbierakami 14 mm

	5 szt.
	

	141
	Zasilanie liniowe szynoprzewodu bez przewodu łączącego
· przyłącze zasilania od 4 do 6 mm2

	10 szt.
	

	142
	Punkt stały
· element mocujący szynoprzewód

	20 szt.
	

	143
	Podstawa osłony końcowej
· 1 polowa

	40 szt.
	

	Cz. X: Elementy handlowe elektryka 1*

	144
	Koncentrator sygnałów z interfejsem IO-Link
· przyłącze - M12x1-Męski, 4-stykowe, A-kodowany
· gniazda przyłączeniowe - 8x M8x1-Żeński, 3-stykowe; 
· wejścia cyfrowe 8x PNP, typ 3; 
· wyjścia cyfrowe - 8x PNP; 
· wejścia wyjścia konfigurowalne; 
· prąd przełączania - 8x 300 mA; 
· materiał obudowy- cynk, niklowane; 
· temperatura otoczenia : -5 - +70°C; 
· prędkość transmisji - COM2 (38.4 kbit/s); 
· wymiary: 30x32,8x132mm

	2 szt.
	

	145
	Trójniki
· przyłącze 1 - M12x1-Męski, 5-stykowe, A-kodowany
· przyłącze 2 - M12x1-Żeński, 4-stykowe, A-kodowany
· przyłącze 3 - M12x1-Żeński, 4-stykowe, A-kodowany
· napięcie robocze Ub - 125 VDC / 125 VAC
· prąd znamionowy (40°C) - 4.0 A
· stopień ochrony - IP67
· temperatura otoczenia - -25 - 80 °C

	22 szt.
	

	Cz. XI: Elementy handlowe elektryka 2*

	146
	Obudowa z tworzywa
· wymiary - 80 x 72 x 56 z przyciskiem wyłącznika bezpieczeństwa
· kształt grzybka
· średnica - 38 mm
· odblokowanie poprzez pociągnięcie
· podłączenie na śrubę
· odporne na niedozwolone manipulacje wg ISO 13850/EN 418
· kolor grzybka - czerwony 
· pokrywa obudowy - żółta
· stopień ochrony - IP 66, IP 69
· wyposażenie w styki rozwierne - 2R
· warunkowy prąd zwarcia - 1kA

	3 szt.
	

	147
	Napęd przycisku bezpieczeństwa
· bez podświetlenia 
· z zabezpieczeniem przed obrotem
· kształt grzybka 
· średnica - 38 mm
· odblokowanie przez obrót
· Odporne na niedozwolone manipulacje wg ISO 13850/EN 418
· kolor grzybka - czerwony
· podstawa przycisku - kolor żółty RAL 3000
· stopień ochrony - IP 66, IP 67, IP 69

	1 szt.
	

	148
	Łącznik mocujący 
· mocowanie do płyty czołowej 
· do 3 elementów stykowych 
· z diodami LED

	11 szt. 
	

	149
	Element stykowy
· styk rozwierny; 
· mocowanie do płyty czołowej, 
· stopień ochrony IP 20; 
· wyposażony w styki rozwierne 1R; 
· rodzaj przyłącza: Zestyk pojedynczy; 
· warunkowy prąd zwarcia [Iq] - 1kA; 
· rodzaj połączenia elektrycznego - Zacisk sprężynowy; 
· przekrój doprowadzeń - przewód pojedynczy 0,75 - 2,5 mm2
· przekrój doprowadzeń – wielożyłowy 0,5 - 2,5 mm2
· przekrój doprowadzeń - Linka z tulejką 0,5 - 1,5 mm2; 
· odporność na udar napięciowy [Uimp] - 6000 V AC
· znamionowe napięcie izolacji [Ui] - 500 V
· kategoria przepięciowa / stopień zanieczyszczenia - III/3

	3 szt.
	

	150
	Pierścień osłaniający wyłącznik awaryjny utrudniający niezamierzone uruchomienie;
· Stopień ochrony - IP65
· kolor żółty - RAL 1004
· Temperatura otoczenia: -25 - +70 °C

	1 szt.
	

	151
	Przycisk podświetlony, płaski, zielony, z samopowrotem;
· pierścień czołowy tytanowy 
· stopień ochrony IP 66, IP 67, IP 69
· materiał pierścienia czołowego - tworzywo sztuczne
· kolor pierścienia czołowego – chrom

	1 szt.
	

	152
	Element stykowy, styk zwierny
· mocowanie do płyty czołowej, 
· stopień ochrony IP 20; 
· wyposażony w styki zwierne 1Z; 
· rodzaj przyłącza: zestyk pojedynczy; 
· warunkowy prąd zwarcia [Iq] - 1kA; 
· rodzaj połączenia elektrycznego - zacisk sprężynowy; 
· przekrój doprowadzeń - przewód pojedynczy 0,75 - 2,5 mm2
· przekrój doprowadzeń – wielożyłowy 0,5 - 2,5 mm2
· przekrój doprowadzeń - linka z tulejką 0,5 - 1,5 mm2; 
· odporność na udar napięciowy [Uimp] - 6000 V AC
· znamionowe napięcie izolacji [Ui] - 500 V
· kategoria przepięciowa / stopień zanieczyszczenia - III/3

	5 szt.
	

	153
	Element LED
· kolor zielony, 
· mocowane do płyty czołowej, 
· sposób podłączenia - cage clamp; 
· znamionowe napięcie pracy: Ue= 12 - 30 V AC/DC, 50/60 Hz V, 
· znamionowy prąd pracy: Ie= 8 - 15 mA, 
· pobór mocy: Pmax.= 0.26 W, przy 24 V; 
· moment obrotowy uruchamiający (zaciski ze śrubą) ≦ 0.8 Nm; 
· przekrój doprowadzeń - przewód pojedynczy 0,75 - 2,5 mm2 
· przekrój doprowadzeń – wielożyłowy 0,5 - 2,5 mm2

	1 szt.
	

	154
	Przycisk podświetlony, 
· płaski, czerwony z samopowrotem
· pierścień czołowy tytanowy
· stopień ochrony - IP66, IP67, IP69
· materiał pierścienia czołowego - tworzywo sztuczne
· kolor pierścienia czołowego – chrom

	1 szt.
	

	155
	Element LED
· kolor czerwony
· mocowanie do płyty czołowej 
· sposób podłączenia - Cage Clamp 
· znamionowe napięcie pracy [Ue] - 12 - 30 V AC/DC, 50/60 Hz V
· znamionowy prąd pracy [Ie] 8 - 15 mA
· pobór mocy [Pmax.] max. 0.26 W
· trwałość EN 60064 przy tA = +25 °C [tśrednia (AC)] 100000 h
· stopień ochrony IP20
· strata mocy statyczna, niezależnie od prądu [Pvs] - 0.45 W

	1 szt.
	

	156
	Przycisk płaski
· kolor - żółty
· z samopowrotem 
· stopień ochrony - IP66, IP67, IP69
· pierścień czołowy tytanowy 
· materiał pierścienia czołowego - tworzywo sztuczne
· kolor pierścienia czołowego - chrom 
· średnica - 29,7mm

	1 szt.
	

	157
	Napęd przełącznika 
· 3 położeniowy 
· Kolor - czarny 
· bez samopowrotu 
· z pokrętłem 
· stopień ochrony - IP 66 
· pierścień czołowy - tytanowy
· liczba stopni przełączania - 3 
· materiał pierścienia czołowego - tworzywo sztuczne

	1 szt.
	

	158
	Przycisk podświetlony
· płaski 
· kolor - niebieski
· z samopowrotem
· stopień ochrony - IP66, IP67, IP69
· pierścień czołowy tytanowy
· materiał  pierścienia czołowego - tworzywo sztuczne
· kolor pierścienia czołowego – chrom

	1 szt.
	

	159
	Obudowa do montażu natablicowego
· do zabudowy 
· 1 otworowa 
· ze śrubami ze stali stopowej 
· materiał - tworzywo sztuczne 
· wprowadzenie przewodów - tył: 2 x M16; góra: 1 x M20; bok: 2 x M20/M25 (po każdej stronie 1 x) 
· stopień ochrony - IP66, IP67, IP69 
· kolor - RAL 7035 
· dolna część obudowy antracyt 
· stosowane do: 1 x ⌀ 22.5 
· wymiary: 72x80x56mm 

	2 szt.
	

	160
	Przycisk podświetlony 
· płaski, kolor - biały
· z samopowrotem 
· stopień ochrony - IP66, IP67, IP69
· pierścień czołowy tytanowy
· materiał  pierścienia czołowego - tworzywo sztuczne
· kolor pierścienia czołowego – chrom

	2 szt.
	

	161
	Element LED 
· kolor - biały 
· mocowanie podłogowe 
· zaciski sprężynowe 
· znamionowe napięcie pracy [Ue]  - 12 - 30 V AC/DC, 50/60 Hz V
· znamionowy prąd pracy [Ie] - 8 - 15 mA
· pobór mocy [Pmax.] - max. 0.26 W
· trwałość EN 60064 przy tA = +25 °C [tśrednia (AC)] - 100000 h
· stopień ochrony - IP20; 
· moment obrotowy uruchamiający (zaciski ze śrubą) ≦ 0.8 Nm; 
· przekrój doprowadzeń - przewód pojedynczy - -0,75 - 2,5 mm2
· przekrój doprowadzeń wielożyłowy  -  0,5 - 2,5 mm2; 
· odporność na udar napięciowy [Uimp] - 6000 V AC
· znamionowe napięcie izolacji [Ui] - 500 V; 
· strata mocy statyczna, niezależnie od prądu [Pvs] - 0.45 W

	2 szt.
	

	162
	Element stykowy
· Zaciski sprężynowe 
· Mocowanie podłogowe 
· 1 zestyk zwierny 
· Stopień ochrony - IP20 
· Rodzaj przyłącza - Zestyk pojedynczy 
· Przekrój doprowadzeń - przewód pojedynczy - 0,75 - 2,5 mm2
· Przekrój doprowadzeń – wielożyłowy - 0,5 - 2,5 mm2
· Przekrój doprowadzeń - Linka z tulejką - 0,5 - 1,5 mm2 
· maks. zabezpieczenie przed zwarciem - bezpiecznik topikowy [gG/gL] - 10 A

	2 szt.
	

	163
	Lampka sygnalizacyjna
· płaska 
· kolor - biały 
· z pierścieniem czołowym z tworzywa sztucznego w kolorze chromu 
· stopień ochrony - IP66, IP67, IP69 
· przekrój doprowadzeń - przewód pojedynczy - 0,5 - 1,5 mm2
· przekrój doprowadzeń - wielożyłowy - 0,5 - 1,5 mm2
· odporność na udar napięciowy [Uimp] - 4000 V AC
· znamionowe napięcie izolacji [Ui] - 250 V

	4 szt.
	

	164
	Element LED
· kolor - biały 
· mocowanie podłogowe
· sposób podłączenia na zaciski śrubowe
· znamionowe napięcie pracy [Ue] - 12 - 30 V AC/DC, 50/60 Hz V
· znamionowy prąd pracy [Ie] - 8 - 15 mA
· pobór mocy [Pmax.] - max. 0.26 W
· trwałość EN 60064 przy tA = +25 °C [tśrednia (AC)] - 100000 h
· stopień ochrony - IP20
· przekrój doprowadzeń przewód pojedynczy - 0,75 - 2,5 mm2
· przekrój doprowadzeń wielożyłowy - 0,5 - 2,5 mm2
· odporność na udar napięciowy [Uimp] - 6000 V AC
· znamionowe napięcie izolacji [Ui] - 500 V
· strata mocy statyczna, niezależnie od prądu [Pvs] - 0.45 W

	1 szt.
	

	165
	Kolumna sygnalizacyjna
· moduł światła ciągłego 
· kolor - zielony 
· wskaźnik LED 
· stopień ochrony IP66 
· znamionowe napięcie pracy [Ue] 24 V AC/DC V 
· materiał: obudowa: poliwęglan (PC), czarny; kopuła: poliwęglan (PC)
· odporność na udar napięciowy [Uimp] - 4000 V AC
· znamionowe napięcie izolacji [Ui] - 250 V
· rodzaj światła - Światło ciągłe
· element świetlny – LED
· prąd upływu - < 0.003 A
· trwałość - > 100000 h
· kąt przenoszenia sygnału - 360°
· zużycie prądu/pobór mocy - 24 V AC/DC 0,049 - 0,054 A
· zakresy napięć - 24 V AC/DC ± 10 %

	1 szt.
	

	166
	Kolumna sygnalizacyjna
· moduł światła ciągłego 
· kolor - czerwony 
· wskaźnik LED 
· stopień ochrony - IP 66
· znamionowe napięcie pracy [Ue] - 24 V AC/DC V 
· materiał - Obudowa: poliwęglan (PC), czarny; Kopuła: poliwęglan (PC)
· odporność na udar napięciowy [Uimp] - 4000 V AC
· znamionowe napięcie izolacji [Ui] - 250 V 
· prąd upływu - < 0.003 A ;Trwałość - > 100000 h
· kąt przenoszenia sygnału - 360°
· zużycie prądu/pobór mocy - at 24 V AC/DC 0,049 - 0,054 A
· zakresy napięć - 24 V AC/DC ± 10 %

	1 szt.
	

	167
	Kolumna sygnalizacyjna
· moduł światła ciągłego 
· kolor - niebieski
· wskaźnik LED 
· stopień ochrony - IP 66 
· znamionowe napięcie pracy [Ue] - 24 V AC/DC V 
· materiał - Obudowa: poliwęglan (PC), czarny; Kopuła: poliwęglan (PC)
· odporność na udar napięciowy [Uimp] - 4000 V AC
· znamionowe napięcie izolacji [Ui] - 250 V 
· prąd upływu - < 0.003 A ;Trwałość - > 100000 h
· kąt przenoszenia sygnału - 360°
· zużycie prądu/pobór mocy - at 24 V AC/DC 0,049 - 0,054 A
· zakresy napięć - 24 V AC/DC ± 10 %

	1 szt.
	

	168
	Kolumna sygnalizacyjna 
· moduł światła ciągłego 
· kolor - pomarańczowy 
· wskaźnik LED 
· stopień ochrony - IP 66 
· znamionowe napięcie pracy [Ue] - 24 V AC/DC V 
· materiał - Obudowa: poliwęglan (PC), czarny; Kopuła: poliwęglan (PC)
· odporność na udar napięciowy [Uimp] - 4000 V AC
· znamionowe napięcie izolacji [Ui] - 250 V 
· prąd upływu - < 0.003 A 
· trwałość - > 100000 h
· kąt przenoszenia sygnału - 360°
· zużycie prądu/pobór mocy - at 24 V AC/DC 0,049 - 0,054 A
· zakresy napięć - 24 V AC/DC ± 10 %

	1 szt.
	

	169
	Tuleja aluminiowa z podstawą do kolumny sygnalizacyjnej
· sposób podłączenia - zaciski sprężynowe 
· do montażu poziomego 
· wyposażenie: Podstawa z rurą aluminiową i stopą z tworzywa sztucznego z pokrywą 
· długość rury - 250 mm
· przekrój przewodów przyłączeniowych
· drut lub Linka - 0,13 - 2,5 mm2
· przekrój przewodów przyłączeniowych
· linka zakończona tulejką - 0,25 - 1,5 mm2
· przekrój przewodów przyłączeniowych - AWG 24 - AWG 14 
· odporność na udar napięciowy [Uimp] - 4000 V AC
· znamionowe napięcie izolacji [Ui] - 250 V 
· zakresy napięć - 24 V AC/DC ± 10 %; 110/120 V AC ± 10 %; 230/240 V AC ± 10 %

	1 szt.
	

	170
	Izolatory szyn zbiorczych 
· 1b
· do szyn płaskich 
· tworzywo bez silikonu oraz chloru 
· kolor RAL 7035 
· odporność na wyładowania pełzne - CTI 200 
· odporność temperaturowa - do 120°C 
· z jednym biegunem 
· znamionowy prąd pracy [Ie]  - 630 A
· stosowane do  - 12 x 5/10, 20 x 5/10, 30 x 5/10
	2 szt.
	

	171
	Zacisk przyłączeniowy 1.5-16mm², do 5mm 
· z wbudowaną sprężyną ustalającą 
· z otwartym obszarem zacisku i śrubą zaciskową zabezpieczoną przed zgubieniem 
· szerokość - 11.5 mm
· znamionowy prąd pracy [Ie] - 180 A 
· przewód - 1,5 - 16 mm² AWG 14 - AWG 6
· stosowane do - Wszystkie szyny płaskie o grubości 5 mm

	5 szt.
	

	172
	Zacisk przyłączeniowy 4-35mm², do 5 mm
· z wbudowaną sprężyną ustalającą, otwartym obszarem zacisku i śrubą zaciskową zabezpieczoną przed zgubieniem 
· szerokość - 15.5 mm
· znamionowy prąd pracy [Ie] - 270 A 
· przewód - 4 - 35 mm² AWG 10 - AWG 2 
· stosowane do - wszystkie szyny płaskie o grubości 5 mm

	2 szt.
	

	173
	Element LED 
· biały, mocowanie do płyty czołowej; sposób podłączenia - zaciski śrubowe
· znamionowe napięcie pracy [Ue] - 85 - 264 V AC, 50/60 Hz V 
· znamionowy prąd pracy [Ie] - 5 - 15 mA
· pobór mocy [Pmax.] - max. 0.33 W
· trwałość EN 60064 przy tA = +25 °C [tśrednia (AC)] - 100000 h
· stopień ochrony - IP20 
· przekrój doprowadzeń; przewód pojedynczy - 0,75 - 2,5 mm2; przekrój doprowadzeni wielożyłowy - 0,5 - 2,5 mm2
· odporność na udar napięciowy [Uimp] - 6000 V AC
· znamionowe napięcie izolacji [Ui] - 500 V 
· strata mocy statyczna, niezależnie od prądu [Pvs] - 1 W

	  3 szt.
	

	Cz. XII: Elementy handlowe elektryka 3*

	174
	Szafa rozdzielcza z blachy stalowej 
· wymiary 1000x1800x400 mm 
· podwójne drzwi
Zakres dostawy: 
· stelaż szafy
· drzwi
· zawias z prawej strony, możliwość zmiany na lewą stronę
· blacha dachowa
· ściana tylna
· blachy podłogowe
· płyta montażowa
· 2 szyny montażowe 
· zamknięcie: wkładka dwupiórkowa 3 mm
Materiał:
· stelaż szafy: blacha stalowa, 1,5 mm
· dach: blacha stalowa, 1,5 mm
· drzwi: blacha stalowa, 2,0 mm
· ściana tylna: blacha stalowa, 1,5 mm
· płyty podłogi: blacha stalowa ocynkowana, 1,5 mm
· płyta montażowa: blacha stalowa ocynkowana, 3,0 mm
· stelaż szafy: blacha stalowa, 1,5 mm
· kolor: RAL 7035
· klasa ochrony IP wg IEC 60 529: IP55

	1 szt.
	

	175
	Ściana boczna szafy rozdzielczej z blachy stalowej
· wymiary 1800x400 mm
Zakres dostawy: 
· wraz z zestawem montażowym
Materiał: 
· blacha stalowa 1,5 mm 
· kolor: RAL 7035
· klasa ochrony IP55

	2 szt.
	

	176
	Uchwyt do wkładki zamka - do szaf sterowniczych
Materiał: 
· cynkowy odlew ciśnieniowy
· kolor: RAL 7035

	1 szt.
	

	177
	Cylindryczna wkładka zamka do uchwytu - wkładka bezpieczeństwa z przyciskiem - do szaf sterowniczych
Zakres dostawy: 
· wraz z dwoma kluczami

	1 szt.
	

	178
	Zawiasy zewnętrzne do drzwi w zakresie pracy 180° - do szaf sterowniczych; 
· do zabudowy drzwiowej do 900 N z blachy stalowej
Zakres dostawy: 
· wraz z zestawem montażowym
Materiał: 
· stalowy odlew precyzyjny 
· kolor: RAL 7035

	4 szt.
	

	179
	Element narożny z osłonami cokołu - przód i tył, 100 mm - do szaf sterowniczych 
· do szerokości 1000 mm
Zakres dostawy: 
· 4 elementy narożne, wysokość 100 mm
· 4 osłony narożnikowe
· 1 pokrywa szeregowania
· 2 osłony cokołu, przód/tył, wysokość 100 mm
· wraz z zestawem montażowym
Materiał: 
· element narożny cokołu: blacha stalowa
· osłona cokołu przednia/tylna: blacha stalowa
· osłona narożna i pokrywa szeregowania: tworzywo sztuczne 
· kolor: RAL 9005

	4 szt.
	

	180
	Osłony cokołu, boczne, 100 mm - do szaf sterowniczych 
· do głębokości 400mm
Zakres dostawy: 
· wraz z zestawem montażowym
Materiał: 
· blacha stalowa 
· kolor: RAL 9005

	2 szt.
	

	181
	Aluminiowy profil wytłaczany, do wprowadzania kabli 
· do szerokości 1000 mm
Materiał: 
· twarde PCV
· trudno zapalne, samogasnące
· odporność temperaturowa do +60 °C
· uszczelka: pianka PU
· Przekrój: 30 x 25 mm 
· klasa ochrony IP 55

	4 szt.
	

	182
	Szyny profilowe C 30/15 zgodnie z PN-EN 60715 
· długość 955 mm  
· do szerokości 1000 mm
Materiał: 
· blacha stalowa 
· powierzchnia ocynkowana
	6 szt.
	

	183
	Obejma do mocowania kabli na szynie profilowej C 
· do średnicy kabla 12-18 mm
Zakres dostawy: 
· łącznie z wkładką dociskową z tworzywa sztucznego
Materiał: 
· blacha stalowa 
· powierzchnia ocynkowana

	25 szt.
	

	184
	Obejma do mocowania kabli na szynie profilowej C
· do średnicy kabla 18-22 mm
Zakres dostawy: 
· łącznie z wkładką dociskową z tworzywa sztucznego
Materiał: 
· blacha stalowa 
· powierzchnia ocynkowana

	25 szt.
	

	185
	Termostat - regulator temperatury wewnętrznej do szafy sterowniczej
· wykorzystanie zestyków: 1 biegunowy zestyk przełączania (zestyk przełączny) jako zestyk szybkiego działania
· dopuszczalne obciążenie zestyku: zac. 5 – 3 (ogrzewanie): AC 10 (4) A (obciążenie indukcyjne przy cos φ = 0,6)/Kl. 5 – 4 (chłodzenie): AC 5 (4) A (obciążenie indukcyjne przy cos φ = 0,6)/DC = maks. 30 W
· różnica łączeniowa: ok. 1 K ± 0,8 K 
· napięcie znamionowe robocze: 24 V - 230 V, 1~ 24 V - 60 V (DC) ;  
· zakres ustawień temperatury: +5 °C - +60 °C
· kolor: RAL 7035

	4 szt.
	

	186
	Filtr wylotowy do wentylacji konwekcyjnej 
· klasa ochrony IP 54 z matą filtracyjną 
· wymiary: 204x204x24mm
Zakres dostawy: 
· filtr wylotowy
· mata filtracyjna
Materiał: 
· ABS 
· klasa ochrony IP 54 z matą filtracyjną
· kolor: RAL 7035

	3 szt.
	

	187
	Wentylatory filtrujące z technologią EC; 
· wydajność powietrza (swobodna): Przy 50 Hz: 105 m³/h; przy 60 Hz: 105 m³/h
· wydajność powietrza z filtrem wylotowym łącznie ze standardową matą filtracyjną (liczba x nr kat., moc 50/60 Hz): 1 x 3239200: 87 m³/h; 2 x 3239200: 93 m³/h; 1 x 3240200: 98 m³/h
· napięcie znamionowe robocze: 200 V - 240 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
· wymiary 204x204mm
· klasa ochrony: IP 54; z filtrem standardowym i dodatkową, dokładną matą filtracyjną: IP 55; z filtrem standardowym i osłoną przed wodą strumieniową: IP 56 
· kolor: RAL 7035
Zakres dostawy: 
· kompletnie zmontowana jednostka, łącznie z matami filtracyjnymi

	3 szt.
	

	188
	Filtr wylotowy do wentylacji konwekcyjnej; 
· klasa ochrony: IP 54 z matą filtracyjną; IP 55 z filtrem standardowym i dodatkowym filtrem dokładnym; IP 56 z filtrem standardowym i osłoną przed wodą strumieniową 
· wymiary: 255x255x25mm
· kolor: RAL 7035
Zakres dostawy: 
· filtr wylotowy 
· mata filtracyjna

	1 szt.
	

	189
	Wentylatory filtrujące z technologią EC 
· wydajność powietrza (swobodna): Przy 50 Hz: 180 m³/h; Przy 60 Hz: 180 m³/h
· wydajność powietrza z filtrem wylotowym łącznie ze standardową matą filtracyjną (liczba x nr kat., moc 50/60 Hz): 1 x 3240200: 138 m³/h; 2 x 3240200: 165 m³/h; 1 x 3243200: 165 m³/h 
· napięcie znamionowe robocze: 200 V - 240 V, 1~, 50 Hz/60 Hz 
· wymiary: 255x255 mm
· Klasa ochrony: IP 54; z filtrem standardowym i dodatkową, dokładną matą filtracyjną: IP 55; z filtrem standardowym i osłoną przed wodą strumieniową: IP 56
· kolor: RAL 7035
Zakres dostawy: 
· kompletnie zmontowana jednostka, łącznie z matami filtracyjnymi

	1 szt.
	

	190
	Oświetlenie systemowe LED do szaf sterowniczych 
· wymiary: 437x80x44 mm 
· napięcie znamionowe robocze: 100 V - 240 V, 1~, 50 Hz/60 Hz 
· pobór mocy: 11 W 
· strumień światła: 900 lm
· kolor światła: 4.000 K (neutralny biały) 
· klasa ochrony: II (z izolacją ochronną)
· kategoria przepięcia: II
Wyposażenie: 
· gniazdo
· możliwość obrotu złącza wtykowego o 90°
· regulacja rozkładu oświetlenia 
Zakres dostawy: 
· wraz ze śrubami mocującymi
Materiał: 
· korpus lampy: aluminium ciągnione i prasowane
· osłona lampy: poliwęglan (nie zawiera halogenu)
· zaślepki lampy: PC-ABS (nie zawiera halogenu)
· kolor: Obudowa: RAL 7016 
· klasa ochrony IP 20

	1 szt.
	

	191
	Wyłącznik drzwiowy do oświetlenia systemowego LED do szaf sterowniczych z przewodem przyłączeniowym
· wymiary: 31x78x30mm
· długość 800mm
· napięcie znamionowe robocze: 230 V 24 V (DC)
· przekrój: 0,75 mm² AWG 18 
· do prądu znamionowego (maks.): 1 A
· kolor: czarny 
· klasa ochrony: IP 40
Zakres dostawy: 
· wraz z zestawem montażowym

	1 szt.
	

	192
	Przewód przyłączeniowy do oświetlenia systemowego LED do szaf sterowniczych 
· długość: 3000mm 
· przekrój: 1,5 mm² 
· napięcie znamionowe robocze: 100 V - 240 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
· kolor: pomarańczowy

	5 szt.
	

	193
	Obudowa sterownicza kompaktowa
· wymiary 500x500x300mm 
· jednodrzwiowa 
· zawias z prawej strony, z możliwością zmiany na lewą stronę 
· dwa zamknięcia dźwigienkowe
Zakres dostawy: 
· obudowa z drzwiami
· płyta(y) kołnierzowa(e) w podłodze obudowy
· płyta montażowa
· listwa otworowa drzwiowa
· zamknięcie: wkładka dwupiórkowa 3 mm
Materiał: 
· obudowa: blacha stalowa 1,5 mm
· drzwi: blacha stalowa 1,5 mm, uszczelka piankowa PU wylewana na obwodzie
· powierzchnia: Obudowa i drzwi: gruntowane przez zanurzenie, pokrywane proszkowo z zewnątrz, lakier strukturowy
· płyta montażowa: ocynkowana 2,5 mm, wym. 450x475mm 
· kolor: RAL 7035 
· klasa ochrony: IP 66

	3 szt.
	

	Cz. XIII: Elementy handlowe elektryka 4*

	194
	Czujnik indukcyjny 
· średnica M12 
· strefa 4 mm
· polaryzacja PNP 
· funkcja NO i NC 
· zasilanie 10-32 VDC 
· materiał obudowy - mosiądz niklowany 
· stopień ochrony - IP 67/IP 69K 
· długość 48 mm 
· obudowa cylindryczna 
· prąd obciążenia - 200 mA

	12 szt.
	

	195
	Czujnik fotoelektryczny 
· zasięg 10m 
· polaryzacja PNP
· zasilanie 12-24 V DC
· Materiał korpusu: PBT (politereftalan butylenowy) 
· stopień ochrony - IP 67 
· prąd obciążenia - 100 mA
· czas reakcji <1ms

	4 szt.
	

	196
	Czujnik indukcyjny 
· średnica M8 
· strefa 4 mm 
· polaryzacja PNP 
· funkcja NO 
· zasilanie 10-32 VDC 
· materiał obudowy - stal nierdzewna 
· stopień ochrony - IP 67 / IP 69K 
· długość - 43mm
· obudowa cylindryczna
· prąd obciążenia - 200 mA

	1 szt.
	

	197
	Czujnik fotoelektryczny 
· zasięg 5-100mm 
· polaryzacja PNP 
· zasilanie 12-24VDC 
· stopień ochrony - IP 67 
· prąd obciążenia 100mA 
· materiał korpusu: PBT (politereftalan butylenowy) 
· czas reakcji <1ms
	1 szt.
	

	198
	Moduł główny 
· 8 wejść czujników M12 
· stopień ochrony - IP67 
· porty komunikacji: EtherCAT Slave, IO-Link 
· wymiary: 60x175x33mm

	5 szt.
	

	199
	Sterownik programowalny PLC 
· pojemność programowa 5MB 
· maksymalna liczba sterowanych osi - 4 
· komunikacja: RJ45 dla komunikacji EtherNet/IP × 2; RJ45 dla komunikacji EtherCAT  × 1 
· wymiary 72 × 100 × 90 mm 
· czas wykonania instrukcji drabinowej: 3.3 ns 
· pojemność pamięci: 1.5 MB

	1 szt.
	

	200
	Bateria do sterownika PLC 
· bateria litowa 
· napięcie wyjściowe 3 V 
· pojemność 850 mAh

	1 szt.
	

	201
	Moduł zasilania Wejść/Wyjść
· do rozdzielania grup zasilania 
· do 10 A 
· typ połączenia -  bezśrubowe na wcisk 
· Wymiary 12 x 71 x 100 mm

	1 szt.
	

	202
	Moduł wejściowy cyfrowy 
· liczba wejść - 16 
· typ mocowania - szyna DIN 
· prąd wejściowy - 3.5 mA 
· napięcie zasilające - 24 V DC 
· czas włączenia - 20 ms 
· czas wyłączenia - 20 ms 
· wymiary - 12 x 71 x 100 mm

	2 szt.
	

	203
	Moduł wyjściowy półprzewodnikowy
· liczba wyjść - 16 
· typ mocowania - szyna DIN
· prąd wejściowy - 4 A
· napięcie zasilające - 24 V DC
· czas włączenia - 0.5 ms 
· czas wyłączenia - 1 ms
· wymiary - 12 x 71 x 100 mm

	2 szt.
	

	204
	Przekaźnik bezpieczeństwa, konfigurowalny 
· typ mocowania - gniazdowy, przewlekany 
· napięcie cewki - 24V DC 
· forma styku - 6PST-5NO/1NC (5 Form A, 1 Form B) 
· prąd znamionowy styku - 6A 
· napięcie przełączania - 250V, 125V DC 
· napięcie wymuszenia działania - 18V DC
· napięcie wymuszenia zwolnienia - 2,4V DC
· czas pracy - 20ms 
· czas zwalniania - 10ms 
· materiał styku - Srebro (Ag), złoto (Au) 
· prąd cewki - 20,8mA 
· moc cewki - 500mW 
· rezystancja cewki - 1,15 kOhms

	3 szt.
	

	205
	Gniazdo przekaźników bezpieczeństwa 
· liczba  pozycji - 14
· typ mocowania - szyna DIN 
· napięcie - 24V DC

	3 szt.
	

	206
	Sterownik bezpieczeństwa; 
· liczba wejść/wyjść - 34 
· liczba wejść bezpieczeństwa - 20 
· liczba wyjść bezpieczeństwa - 8 
· napięcie zasilania - 24V DC 
· prąd znamionowy styków - 1.6 A 
· klasa IP - IP20
· wymiary - 110 x 130 x 85 mm
· typ mocowania - szyna DIN

	1 szt.
	

	207
	Moduł komunikacyjny 
· typ komunikacji - Ethernet 
· liczba styków - 4 
· typ mocowania – panel

	1 szt.
	

	208
	Falownik wektorowy 
· maksymalna moc silnika - 0,4/0,75kW 
· zakres napięć zasilających trójfazowych - 3 x 380...480V AC 
· wyjście napięciowe - 0-10V 
· podłączenie elektryczne - zaciski śrubowe 
· montaż - naścienny 
· sposób programowania - klawiatura,  panel operatorski, PC 
· liczba wejść - 10 
· liczba wejść analogowych - 4 
· częstotliwość wyjściowa - 0,1 - 400Hz 
· czas rozbiegu/dobiegu - 0,01...3600/0,01...3600s
· liczba wyjść analogowych - 1 
· klasa szczelności - IP20 
· liczba wyjść - 6
· wymiary zewnętrzne - 108x144x128mm

	1 szt.
	

	209
	Filtr EMC  
· 1,1KW 
· 5A 
· 400VAC 
· o niskim upływie

	1 szt.
	

	210
	Panel operatorski 
· przekątna ekranu: 9""
· rozdzielczość: 800x480 pikseli
· wyświetlacz: ekran dotykowy HMI, TFT LCD, kolor 24-bitowy

	1 szt.
	

	211
	Zasilacz impulsowy 
· moc - 240W 
· prąd wyjściowy - 10A 
· napięcie zasilania - 450...600V DC 
· zakres napięć zasilających trójfazowych - 3 x 380...480V AC
· podłączenie elektryczne - listwa zaciskowa
· liczba wyjść - 1 
· zabezpieczenie - przeciążenie, przepięcie, zwarcie
· napięcie wyjściowe - 24V DC

	2 szt.
	

	212
	Moduł rozgałęziający EtherCAT w trybie Slave 
· typ mocowania - Montaż na szynie DIN 
· ilość Portów - 6 
· zużycie prądu - 170 mA 
· napięcie robocze min. - 20 V DC 
· napięcie robocze maks. - 29 V DC 
· wymiary - 48x78x90 mm

	1 szt.
	

	213
	Przekaźnik przemysłowy 
· typ mocowania -  Szyna DIN
· napięcie cewki - 48VAC/DC 
· forma styku - SPDT (1 Form C)
· prąd znamionowy styku - 6A 
· napięcie przełączania - 250V AC, 125V DC
· prąd cewki - 6,1mA
· napięcie wymuszenia działania - 38,4VAC/DC 
· napięcie wymuszenia zwolnienia - 4,8V AC/DC 
· czas pracy-20ms
· czas zwalniania -40 ms

	6 szt.
	

	214
	Przekaźnik przemysłowy 
· typ mocowania -  szyna DIN 
· napięcie cewki - 24VAC/DC 
· forma styku - SPDT (1 Form C) 
· prąd znamionowy styku - 6A 
· napięcie przełączania - 250V AC, 125V DC
· prąd cewki - 12,2mA
· napięcie wymuszenia działania - 19,2VAC/DC
· napięcie wymuszenia zwolnienia - 2,4V AC/DC 
· czas pracy - 20 ms
· czas zwalniania - 40 ms

	8 szt.
	

	Cz. XIV: Elementy handlowe elektryka 5*

	215
	Wyłącznik nadprądowy; 
· opis biegunów - 1P
· ilość zabezpieczonych biegunów - 1 
· prąd znamionowy - 2 A 
· technologia wyzwalacza - termomagnetyczny
· częstotliwość sieci - 50/60 Hz
· górna granica wyzwalania magnetycznego - 8 x In +/- 20 %
· wskazanie położenia styku - tak
· typ sterowania - dźwignia
· sygnalizacja lokalna - wskaźnik wyzwolenia 
· podstawa montażowa - szyna DIN
· stopień ochrony - IP20

	7 szt.
	

	216
	Wyłącznik różnicowoprądowy 
· 2-biegunowy 30mA typ AC
· opis biegunów - 2P 
· położenie neutralne - LEFT
· prąd znamionowy - 25 A 
· rodzaj sieci - prąd przemienny (AC) 
· zwłoka zabezpieczenia różnicowoprądowego -  bezzwłoczny 
· częstotliwość sieci - 50/60 Hz 
· wskazanie położenia styku - tak
· typ sterowania - dźwignia 
· sposób montażu - zatrzaskowy
· podstawa montażowa - szyna DIN

	1 szt.
	

	217
	Wyłącznik nadprądowy
· opis biegunów - 1P
· ilość zabezpieczonych biegunów - 1 
· prąd znamionowy - 6 A 
· technologia wyzwalacza - termomagnetyczny
· częstotliwość sieci - 50/60 Hz 
· górna granica wyzwalania magnetycznego - 8 x In +/- 20 % 
· wskazanie położenia styku - tak 
· typ sterowania - dźwignia 
· sygnalizacja lokalna - wskaźnik wyzwolenia 
· podstawa montażowa - szyna DIN 
· stopień ochrony - IP20

	4 szt.
	

	218
	Styk pomocniczy 
· typ produktu lub komponentu - styk OC 
· zestaw styków sygnałowych - 1 Z/O 
· znamionowe napięcie izolacji [Ui] - 500 V
· znamionowe napięcie udarowe wytrzymywane [Uimp] - 4 kV
· sposób montażu - zatrzaskowy 
· podstawa montażowa - szyna DIN

	3 szt.
	

	219
	Stycznik mocy 
· opis biegunów - 3P 
· rodzaj napięcia sterującego - DC STANDARD 
· napięcie sterujące [Uc] - 24 V prąd stały (DC) 
· konfiguracja styku pomocniczego - 1 NO + 1 NC 
· znamionowe napięcie udarowe wytrzymywane [Uimp] - 6 kV

	6 szt.
	

	220
	Wyłącznik silnikowy
· technologia wyzwalacza - termomagnetyczny
· opis biegunów - 3P
· rodzaj sieci - prąd przemienny (AC)
· częstotliwość sieciowa - 50/60 Hz 
· typ sterowania - pokrętło obrotowe 
· prąd znamionowy - 10 A 
· prąd wyzwalania magnetycznego - 138 A
· znamionowe napięcie łączeniowe - 690 V prąd przemienny (AC) 50/60 Hz
· znamionowy prąd cieplny przy konwekcyjnym chłodzeniu powietrznym - 10 A 
· znamionowe napięcie udarowe wytrzymywane - 6 kV 
· strata mocy na biegun - 2,5 W

	3 szt.
	

	221
	Blok styków bezzwłocznych
· miejsce montażu - strona przednia 
· kombinacja styków - 1 NO/NC
· znamionowy prąd cieplny przy konwekcyjnym chłodzeniu powietrznym - 2,5 A
· minimalny prąd łączeniowy - 5 mA
· minimalne napięcie wyłączeniowe - 17 V
· moment dokręcania - 1,4 N.m - w zaciski śrubowe

	4 szt.
	

	222
	Wyłącznik silnikowy
· technologia wyzwalacza - termomagnetyczny 
· opis biegunów - 3P 
· rodzaj sieci - prąd przemienny (AC) 
· częstotliwość sieciowa - 50/60 Hz 
· typ sterowania - pokrętło obrotowe; 
· prąd znamionowy - 14 A 
· prąd wyzwalania magnetycznego - 170 A

	1 szt.
	

	223
	Wyłącznik silnikowy 
· technologia wyzwalacza - termomagnetyczny
· opis biegunów - 3P
· rodzaj sieci - prąd przemienny (AC)
· częstotliwość sieciowa - 50/60 Hz 
· typ sterowania - pokrętło obrotowe 
· prąd znamionowy - 6,3 A
· prąd wyzwalania magnetycznego - 78 A

	1 szt.
	

	224
	Wyłącznik nadprądowy 
· opis biegunów - 1P 
· ilość zabezpieczonych biegunów - 1 
· prąd znamionowy - 20 A 
· technologia wyzwalacza - termomagnetyczny
· częstotliwość sieci - 50/60 Hz 
· górna granica wyzwalania magnetycznego - 8 x In +/- 20 % 
· wskazanie położenia styku - tak 
· typ sterowania - dźwignia 
· sygnalizacja lokalna - wskaźnik wyzwolenia
· podstawa montażowa - szyna DIN

	3 szt.
	

	Cz. XV: Elementy handlowe elektryka 6*

	225
	Przełącznik automatyczny kontrakton 
· wskaźnik LED - tak
· typ przyłącza: M8-3 pin 0,5m 
· rezystancja izolacji - 50 megaomów 
· prąd obciążenia - 5mA - 40mA

	8 szt.
	

	226
	Przełącznik automatyczny kontrakton 
· wskaźnik LED - tak 
· typ przyłącza: M12-4 pin 0,5m 
· rezystancja izolacji - 50 megaomów 
· prąd obciążenia - 5mA - 40mA

	8 szt.
	

	227
	Uchwyt przełącznika automatycznego
· rozmiar otworu - 20 mm

	2 szt.
	

	228
	Uchwyt przełącznika automatycznego 
· rozmiar otworu - 25 mm

	2 szt.
	

	Cz. XVI: Elementy handlowe elektryka 7*

	229
	Zasilacz impulsowy 
· wymiary: 175x90x130mm 
· moc wyjściowa - 960 W 
· napięcie wyjściowe 1 - 2304 - 2304 V 
· napięcie wyjściowe 2 - 0 V 
· napięcie wyjściowe 3 - 0 V
· znamionowe napięcie zasilające dla AC 50 HZ - 0 V
· znamionowe napięcie zasilające dla AC 60 HZ - 0 V 
· znamionowe napięcie zasilające dla DC - 0 V 
· stopień ochrony - IP20 
· odporność na zwarcie – tak

	3 szt.
	

	230
	Wtyk męski prosty, dowolnie konfekcjonowany 
· dopuszczalna średnica kabla - 3.5 - 5 mm 
· przekrój poprzeczny przewodu - 0.5 mm2 
· sposób doprowadzenia przewodów - prosty 
· rodzaj gniazda do czujników i członów wykonawczych - M8
· liczba biegunów - 3
· ekranowany - nie
· stopień ochrony - IP67 
· materiał obudowy - tworzywo sztuczne 
· rodzaj połączenia elektrycznego - połączenie śrubowe
· model – męski

	6 szt.
	

	231
	Złącze - trzymacz 
· długość - 58 mm 
· szerokość / rozmiar rastra - 8 mm 
· wysokość przy najniższym sposobie montażu - 36 mm
· materiał - tworzywo sztuczne 
· sposób montażu - szyna montażowa DIN TH-35 mm
· kolor - beżowy 
· rodzaj blokowania - przykręcanie
· klasa palności materiału izolacyjnego zgodna z UL94 - V0

	50 szt.
	

	232
	Switch sieciowy, niezarządzany, Fast Ethernet
· liczba portów: 5x RJ45
· wymiary: 70x30x115mm
· sposób montażu - szyna montażowa DIN TH 
· stopień ochrony - IP30

	1 szt.
	

	233
	Przelotowa rzędowa listwa zaciskowa 
· długość - 55 mm 
· liczba poziomów - 1 
· liczba zacisków na poziom - 2
· napięcie znamionowe - 800 V 
· przekrój przyłączanego przewodu jednodrutowego - 0.5 - 2.5 mm2 
· przekrój przyłączanego przewodu linkowego bez końcówki tulejkowej - 0.5 - 2.5 mm2 
· przekrój przyłączanego przewodu linkowego z końcówką tulejkową - 0.5 - 2.5 mm2 
· przekrój przyłączanego przewodu wielożyłowego - 0.5 - 2.5 mm2
· prąd znamionowy IN - 24 A 
· szerokość / rozmiar rastra - 5.1 mm 
· wysokość przy najniższym sposobie montażu - 36.5 mm 
· zakres temperatur pracy - -60 - 130 °C
· rodzaj połączenia elektrycznego 1 - połączenie wtykowe
· sposób montażu - szyna montażowa DIN TH-35 mm 
· kolor - czerwony 
· materiał elementu izolacyjnego - tworzywo termoplastyczne
· wymagana płytka zamykająca - tak 
· klasa palności materiału izolacyjnego zgodna z UL94 - V0 
· pozycja połączenia - z góry / u góry

	30 szt.
	

	234
	Przelotowa rzędowa listwa zaciskowa; 
· długość - 55 mm
· liczba poziomów - 1 
· liczba zacisków na poziom - 2 
· napięcie znamionowe - 800 V  
· przekrój przyłączanego przewodu jednodrutowego - 0.5 - 2.5 mm2 
· przekrój przyłączanego przewodu linkowego bez końcówki tulejkowej - 0.5 - 2.5 mm2
· przekrój przyłączanego przewodu linkowego z końcówką tulejkową - 0.5 - 2.5 mm2 
· przekrój przyłączanego przewodu wielożyłowego - 0.5 - 2.5 mm2
· prąd znamionowy IN - 24 A 
· szerokość / rozmiar rastra - 5.1 mm 
· wysokość przy najniższym sposobie montażu - 36.5 mm
· zakres temperatur pracy - -60 - 130 °C 
· rodzaj połączenia elektrycznego 1 - połączenie wtykowe 
· sposób montażu – Szyna montażowa DIN TH-35 mm 
· kolor - niebieski 
· materiał elementu izolacyjnego - tworzywo termoplastyczne
· wymagana płytka zamykająca - Tak 
· klasa palności materiału izolacyjnego zgodna z UL94 - V0 
· pozycja połączenia - z góry / u góry
	30 szt.
	

	235
	Rzędowa listwa zaciskowa do przewodu ochronnego 
· długość - 36.5 mm 
· liczba poziomów - 1 
· liczba zacisków na poziom - 2
· przekrój przyłączanego przewodu jednodrutowego - 0.5 - 2.5 mm2 
· przekrój przyłączanego przewodu linkowego bez końcówki tulejkowej - 0.5 - 2.5 mm2
· przekrój przyłączanego przewodu linkowego z końcówką tulejkową - 0.5 - 2.5 mm2
· przekrój przyłączanego przewodu wielożyłowego - 0.5 - 2.5 mm2
· szerokość / rozmiar rastra - 5.1 mm
· wysokość przy najniższym sposobie montażu - 55 mm 
· zakres temperatur pracy - -60 - 130 °C 
· rodzaj połączenia elektrycznego 1 - połączenie wtykowe
· sposób montażu - szyna montażowa DIN TH-35 mm
· kolor - zielono-żółty 
· materiał elementu izolacyjnego - tworzywo termoplastyczne 
· klasa palności materiału izolacyjnego zgodna z UL94 - V0
· pozycja połączenia - z góry / u góry

	30 szt.
	

	236
	Przelotowa rzędowa listwa zaciskowa 
· długość - 55 mm 
· liczba poziomów - 1 
· liczba zacisków na poziom - 2 
· napięcie znamionowe - 800 V 
· przekrój przyłączanego przewodu jednodrutowego - 0.5 - 2.5 mm2
· przekrój przyłączanego przewodu linkowego bez końcówki tulejkowej - 0.5 - 2.5 mm2 
· przekrój przyłączanego przewodu linkowego z końcówką tulejkową - 0.5 - 2.5 mm2 
· przekrój przyłączanego przewodu wielożyłowego - 0.5 - 2.5 mm2
· prąd znamionowy IN - 24 A 
· szerokość / rozmiar rastra - 5.1 mm 
· wysokość przy najniższym sposobie montażu - 36.5 mm 
· zakres temperatur pracy - -60 - 130 °C 
· rodzaj połączenia elektrycznego 1 - połączenie wtykowe
· sposób montażu - szyna montażowa DIN TH-35 mm 
· kolor - czarny
· materiał elementu izolacyjnego - tworzywo termoplastyczne 
· klasa palności materiału izolacyjnego zgodna z UL94 - V0 
· pozycja połączenia - z góry / u góry

	40 szt.
	

	237
	Przelotowa rzędowa listwa zaciskowa 
· długość - 55 mm 
· liczba poziomów - 1 
· liczba zacisków na poziom - 2 
· napięcie znamionowe - 800 V 
· przekrój przyłączanego przewodu jednodrutowego - 0.5 - 2.5 mm2
· przekrój przyłączanego przewodu linkowego bez końcówki tulejkowej - 0.5 - 2.5 mm2 
· przekrój przyłączanego przewodu linkowego z końcówką tulejkową - 0.5 - 2.5 mm2 
· przekrój przyłączanego przewodu wielożyłowego - 0.5 - 2.5 mm2
· prąd znamionowy in - 24 A 
· szerokość / rozmiar rastra - 5.1 mm
· wysokość przy najniższym sposobie montażu - 36.5 mm 
· zakres temperatur pracy - -60 - 130 °C 
· rodzaj połączenia elektrycznego 1 - połączenie wtykowe 
· sposób montażu - szyna montażowa DIN TH-35 mm 
· kolor - beżowy 
· wymagana płytka zamykająca – tak
· materiał elementu izolacyjnego - tworzywo termoplastyczne
· klasa palności materiału izolacyjnego zgodna z UL94 V0
· pozycja połączenia - z góry / u góry
	100 szt.
	

	238
	Przelotowa rzędowa listwa zaciskowa 
· długość - 55 mm 
· liczba poziomów - 1 
· liczba zacisków na poziom - 2 
· napięcie znamionowe - 800 V 
· PRZEKRÓJ PRZYŁĄCZANEGO PRZEWODU JEDNODRUTOWEGO - 0.5 - 2.5 mm2
· przekrój przyłączanego przewodu linkowego bez końcówki tulejkowej - 0.5 - 2.5 mm2
· przekrój przyłączanego przewodu linkowego z końcówką tulejkową - 0.5 - 2.5 mm2 
· przekrój przyłączanego przewodu wielożyłowego - 0.5 - 2.5 mm2
· prąd znamionowy IN - 24 A 
· szerokość / rozmiar rastra - 5.1 mm 
· wysokość przy najniższym sposobie montażu - 36.5 mm 
· zakres temperatur pracy - -60 - 130 °C 
· rodzaj połączenia elektrycznego 1 - Połączenie wtykowe; 
· sposób montażu - szyna montażowa DIN TH-35 mm  
· kolor - pomarańczowy
· materiał elementu izolacyjnego - tworzywo termoplastyczne 
· klasa palności materiału izolacyjnego zgodna z UL94 - V0 
· pozycja połączenia - z góry / u góry 
· wymagana płytka zamykająca – tak

	50 szt.
	

	239
	Przelotowa rzędowa listwa zaciskowa
· długość - 55 mm 
· napięcie znamionowe - 800 V 
· przekrój przyłączanego przewodu jednodrutowego - 0.5 - 2.5 mm2 
· przekrój przyłączanego przewodu linkowego bez końcówki tulejkowej - 0.5 - 2.5 mm2 
· przekrój przyłączanego przewodu linkowego z końcówką tulejkową - 0.5 - 2.5 mm2 
· przekrój przyłączanego przewodu wielożyłowego - 0.5 - 2.5 mm2
· prąd znamionowy IN - 24 A 
· szerokość / rozmiar rastra - 5.1 mm 
· wysokość przy najniższym sposobie montażu - 36.5 mm 
· zakres temperatur pracy -  -60 - 130 °C
· rodzaj połączenia elektrycznego 1 - połączenie wtykowe 
· kolor - niebieski
	50 szt.
	

	240
	Przelotowa, rzędowa listwa zaciskowa 
· długość - 60 mm 
· liczba poziomów - 1 
· liczba zacisków na poziom - 2 
· napięcie znamionowe - 800 V 
· przekrój przyłączanego przewodu jednodrutowego - 0.5 - 4 mm2
· przekrój przyłączanego przewodu linkowego bez końcówki tulejkowej - 0.5 - 4 mm2 
· przekrój przyłączanego przewodu linkowego z końcówką tulejkową - 0.5 - 4 mm2 
· przekrój przyłączanego przewodu wielożyłowego - 0.5 - 4 mm2
· prąd znamionowy IN - 32 A 
· szerokość / rozmiar rastra - 6.1 mm  
· wysokość przy najniższym sposobie montażu - 39.5 mm 
· zakres temperatur pracy - -60 - 130 °C 
· rodzaj połączenia elektrycznego 1 - Połączenie wtykowe 
· sposób montażu - szyna montażowa DIN TH-35 mm 
· kolor - pomarańczowy 
· materiał elementu izolacyjnego - tworzywo termoplastyczne 
· klasa palności materiału izolacyjnego zgodna z UL94 - V0 
· pozycja połączenia - z góry / u góry 
· wymagana płytka zamykająca – tak

	20 szt.
	

	241
	Przelotowa rzędowa listwa zaciskowa
· prąd znamionowy - 32A
· kolor - granatowy 
· wysokość produktu - 60mm 
· długość produktu - 39.5mm 
· szerokość produktu - 6.1mm 
· złącze (komponenty) - sprężynowe 
· napięcie znamionowe - 800V 
· AWG max. - 12 
· AWG min. - 26 
· szerokość klemy - 6.1mm
· maksymalne pole przekroju poprzecznego przewodu elastycznego - 4mm²
· minimalne pole przekroju poprzecznego przewodu elastycznego - 0.5mm² 
· maksymalne pole przekroju poprzecznego przewodu sztywnego - 4mm²
· minimalne pole przekroju poprzecznego przewodu sztywnego - 0.5mm²
· ilość PIN – 2
· ilość pin w rzędzie 2 
· maksymalna długość zacisku 12mm
· ilość rzędów 1 
· zgodne z RoHS – tak

	20 szt.
	

	242
	Blok rozdzielczy 
· długość - 55.4 mm
· liczba poziomów - 1 
· liczba zacisków na poziom - 2 
· prąd znamionowy IN - 100 A 
· szerokość / rozmiar rastra - 30.2 mm 
· wysokość przy najniższym sposobie montażu - 49 mm 
· zakres temperatur pracy - -50 - 130 °C  
· rodzaj połączenia elektrycznego 1 - połączenie śrubowe 
· sposób montażu - szyna montażowa DIN TH-35 mm 
· kolor - zielony 
· materiał elementu izolacyjnego - tworzywo termoplastyczne
· pozycja połączenia - z boku / boczny 
· klasa palności materiału izolacyjnego zgodna z UL94 - V0
· wymagana płytka zamykająca - nie 
· wewnętrzne piętra zmostkowane – tak

	4 szt.
	

	243
	Łącznik poprzeczny 
· liczba mostkowanych złączek - 10  
· prąd znamionowy IN - 32 A 
· rozstaw (rozmiar rastra) - 6.1 mm 
· sposób montażu - na wtyk 
· z izolacją - tak 
· kolor - Pomarańczowy 
· model - Złącze poprzeczne 
· wykonanie przeciwwybuchowe ex-e - potwierdzone - tak 
· z ochroną przed dotykiem – tak

	1 szt.
	

	244
	Łącznik poprzeczny 
· liczba mostkowanych złączek - 10  
· prąd znamionowy IN - 32 A
· rozstaw (rozmiar rastra) - 6.1 mm 
· sposób montażu - na wtyk 
· z izolacją - tak 
· kolor - niebieski
· model - złącze poprzeczne 
· wykonanie przeciwwybuchowe ex-e – potwierdzone

	1 szt.
	

	245
	Mostek sprężynowy 
· 10-torowy 
· liczba mostkowanych złączek - 10 
· prąd znamionowy IN - 24 A 
· rozstaw (rozmiar rastra) - 5.1 mm 
· sposób montażu - na wtyk
· z izolacją - tak 
· kolor - pomarańczowy 
· model - złącze poprzeczne 
· wykonanie przeciwwybuchowe ex-e - potwierdzone - tak
· z ochroną przed dotykiem – tak

	2 szt.
	

	246
	Mostek
· liczba mostkowanych złączek - 10
· prąd znamionowy IN - 24 A
· rozstaw (rozmiar rastra) - 5.1 mm 
· sposób montażu - na wtyk 
· z izolacją - tak 
· kolor - niebieski
· model - złącze poprzeczne
· wykonanie przeciwwybuchowe ex-e - potwierdzone - tak 
· z ochroną przed dotykiem – tak

	2 szt.
	

	247
	Oznacznik zacisków 
· materiał - poliolefiny 
· temperatura minimalna -  -55°C 
· temperatura maksymalna - +105°C  
· pasuje do - 1.6mm 
· pasuje do średnicy zewnęrznej (maks.) - 3.2mm 
· kolor - biały
· wymiary - (D x S) - 13 m x 5.6 mm

	3 szt.
	

	248
	Tabliczka znamionowa 
· materiał - poliolefiny 
· temperatura minimalna - -55°C 
· temperatura maksymalna - +105°C 
· pasuje do - 3.2mm 
· pasuje do średnicy zewnętrznej (maks.) - 6.4mm 
· kolor - biały 
· wymiary (D x S) - 13 m x 10.7 mm 
· długość produktu - 13m 
· szerokość produktu - 10.7mm

	1 szt.
	

	249
	Oznacznik złączek 
· wymiary (D x S x W)- 10 x 5 x 90 mm 
· kolor - biały 
· rozstaw (rozmiar rastra) - 5 mm 
· kierunek kodowania - poziomy i pionowy

	720 szt.
	

	250
	Oznacznik nieopisany; 
· szerokość - 8 mm 
· wysokość - 11.74 mm 
· rodzaj akcesorium – pokrywa

	48 szt.
	

	251
	Oznacznik przewodu 
· długość - 23 mm
· szerokość - 11 mm 
· średnica kabla - 7 - 40 mm 
· średnica żyły - 16 - 500 mm 
· nadruk - brak
· materiał - tworzywo sztuczne
· kolor - biały 
· model - w formie arkusza 
· rodzaj - pogrubiony 
· z polem tekstowym – tak

	160 szt.
	

	252
	Oznacznik przewodu 
· długość - 60 mm 
· szerokość - 11 mm 
· średnica kabla - 7 - 40 mm 
· średnica żyły  - 16 - 500 mm 
· materiał - tworzywo sztuczne 
· kolor - biały 
· model - w formie arkusza 
· rodzaj - pogrubiony 
· z polem tekstowym – tak

	60 szt.
	

	253
	Przewód czujnikowy; 
· dopuszczalna temperatura otoczenia kabla po montażu (bez wibracji)  - -40 - 80 °C 
· dopuszczalna temperatura otoczenia kabla podczas montażu - -25 - 80 °C
· długość kabla - 2 m 
· liczba biegunów - 4 
· napięcie znamionowe - 250 V 
· prąd znamionowy IN - 4 A 
· rodzaj połączenia wtykowego, po stronie zewnętrznej - żeński 
· sposób prowadzenia przewodu, po stronie zewnętrznej - prosty 
· sposób prowadzenia przewodu, w obudowie - prosty 
· rodzaj wtyku, w obudowie - męski 
· kolor izolacji kabla - czarny
· rodzaj materiału osłony przewodu - poliuretan (PUR)
· rodzaj przyłącza elektrycznego, w obudowie - M12 
· rodzaj przyłącza elektrycznego, po stronie zewnętrznej - M12
· bezhalogenowe - tak 
· rodzaj przewodu - wielożyłowy 
· materiał pokrycia styków – Au

	6 szt.
	

	254
	Przewód czujnikowy 
· dopuszczalna temperatura otoczenia kabla po montażu (bez wibracji)  - -40 - 80 °C 
· dopuszczalna temperatura otoczenia kabla podczas montażu - -25 - 80 °C
· długość kabla - 3 m
· liczba biegunów - 4 
· napięcie znamionowe - 250 V 
· prąd znamionowy IN - 4 A 
· rodzaj połączenia wtykowego, po stronie zewnętrznej - żeński
· sposób prowadzenia przewodu, po stronie zewnętrznej - prosty
· sposób prowadzenia przewodu, w obudowie - prosty
· rodzaj wtyku, w obudowie - męski
· kolor izolacji kabla - czarny
· rodzaj materiału osłony przewodu - poliuretan (PUR)
· rodzaj przyłącza elektrycznego, w obudowie - M12 
· rodzaj przyłącza elektrycznego, po stronie zewnętrznej - M12
· bezhalogenowe - tak 
· rodzaj przewodu - wielożyłowy 
· materiał pokrycia styków – Au

	1 szt.
	

	255
	Przewód czujnikowy 
· dopuszczalna temperatura otoczenia kabla po montażu (bez wibracji)  - -40 - 80 °C 
· dopuszczalna temperatura otoczenia kabla podczas montażu - -25 - 80 °C
· długość kabla - 1 m 
· liczba biegunów - 3 
· napięcie znamionowe - 60 V 
· prąd znamionowy IN - 4 A 
· rodzaj połączenia wtykowego, po stronie zewnętrznej - żeński 
· sposób prowadzenia przewodu, po stronie zewnętrznej - prosty 
· sposób prowadzenia przewodu, w obudowie - prosty 
· rodzaj wtyku, w obudowie - żeński 
· kolor izolacji kabla - czarny
· rodzaj materiału osłony przewodu - poliuretan (PUR)
· rodzaj przyłącza elektrycznego, w obudowie - M12
· rodzaj przyłącza elektrycznego, po stronie zewnętrznej - M8
· bezhalogenowe - tak 
· rodzaj przewodu - wielożyłowy 
· materiał pokrycia styków – Au

	6 szt.
	

	256
	Przewód czujnikowy 
· dopuszczalna temperatura otoczenia kabla po montażu (bez wibracji)  - -40 - 80 °C 
· dopuszczalna temperatura otoczenia kabla podczas montażu - -25 - 80 °C
· długość kabla - 2 m 
· liczba biegunów - 3
· napięcie znamionowe - 60 V 
· prąd znamionowy IN - 4 A 
· rodzaj połączenia wtykowego, po stronie zewnętrznej - żeński 
· sposób prowadzenia przewodu, po stronie zewnętrznej - prosty 
· sposób prowadzenia przewodu, w obudowie - prosty 
· rodzaj wtyku, w obudowie - żeński
· kolor izolacji kabla - czarny 
· rodzaj materiału osłony przewodu - poliuretan (PUR)
· rodzaj przyłącza elektrycznego, w obudowie - M12
· rodzaj przyłącza elektrycznego, po stronie zewnętrznej - M8 
· bezhalogenowe - tak 
· rodzaj przewodu - wielożyłowy 
· materiał pokrycia styków – Au

	10 szt.
	

	257
	Przewód czujnikowy 
· dopuszczalna temperatura otoczenia kabla po montażu (bez wibracji)  - -40 - 80 °C 
· dopuszczalna temperatura otoczenia kabla podczas montażu - -25 - 80 °C
· długość kabla - 3 m
· liczba biegunów - 4 
· napięcie znamionowe - 30 V
· prąd znamionowy IN - 4 A 
· rodzaj połączenia wtykowego, po stronie zewnętrznej - żeński
· sposób prowadzenia przewodu, po stronie zewnętrznej - prosty 
· sposób prowadzenia przewodu, w obudowie - prosty 
· rodzaj wtyku, w obudowie - żeński 
· kolor izolacji kabla - czarny 
· rodzaj materiału osłony przewodu - poliuretan (PUR)
· rodzaj przyłącza elektrycznego, w obudowie - M12 
· rodzaj przyłącza elektrycznego, po stronie zewnętrznej - M8
· bezhalogenowe - tak 
· rodzaj przewodu - wielożyłowy 
· materiał pokrycia styków - Au 

	1 szt.
	

	258
	Przewód czujnikowy 
· dopuszczalna temperatura otoczenia kabla po montażu (bez wibracji)  - -40 - 80 °C 
· dopuszczalna temperatura otoczenia kabla podczas montażu - -25 - 80 °C
· długość kabla - 1 m 
· liczba biegunów - 4 
· napięcie znamionowe - 250 V 
· prąd znamionowy IN - 4 A 
· rodzaj połączenia wtykowego, po stronie zewnętrznej - żeński 
· sposób prowadzenia przewodu, po stronie zewnętrznej - prosty 
· sposób prowadzenia przewodu, w obudowie - prosty 
· rodzaj wtyku, w obudowie - męski 
· kolor izolacji kabla - czarny 
· rodzaj materiału osłony przewodu - poliuretan (PUR)
· rodzaj przyłącza elektrycznego, w obudowie - M12 
· rodzaj przyłącza elektrycznego, po stronie zewnętrznej - M12
· bezhalogenowe - tak 
· rodzaj przewodu - wielożyłowy; materiał pokrycia styków – Au

	2 szt.
	

	259
	Przewód czujnikowy
· dopuszczalna temperatura otoczenia kabla po montażu (bez wibracji)  - -40 - 80 °C 
· dopuszczalna temperatura otoczenia kabla podczas montażu - -25 - 80 °C
· długość kabla - 5 m 
· liczba biegunów - 4 
· napięcie znamionowe - 30 V 
· prąd znamionowy IN - 4 A 
· rodzaj połączenia wtykowego, po stronie zewnętrznej - żeński 
· sposób prowadzenia przewodu, po stronie zewnętrznej - prosty 
· sposób prowadzenia przewodu, w obudowie - prosty
· rodzaj wtyku, w obudowie - żeński
· kolor izolacji kabla - czarny
· rodzaj materiału osłony przewodu - poliuretan (PUR)
· rodzaj przyłącza elektrycznego, w obudowie - M12
· rodzaj przyłącza elektrycznego, po stronie zewnętrznej - M8
· bezhalogenowe - tak
· rodzaj przewodu - wielożyłowy
· materiał pokrycia styków – Au

	5 szt.
	

	260
	Przewód czujnikowy
· dopuszczalna temperatura otoczenia kabla po montażu (bez wibracji)  - -40 - 80 °C
· dopuszczalna temperatura otoczenia kabla podczas montażu - -25 - 80 °C
· długość kabla - 5 m
· liczba biegunów - 4 
· napięcie znamionowe - 250 V 
· prąd znamionowy IN - 4 A
· rodzaj połączenia wtykowego, po stronie zewnętrznej - żeński
· sposób prowadzenia przewodu, po stronie zewnętrznej - prosty 
· sposób prowadzenia przewodu, w obudowie - prosty
· rodzaj wtyku, w obudowie - męski
· kolor izolacji kabla - czarny
· rodzaj materiału osłony przewodu - poliuretan (PUR)
· rodzaj przyłącza elektrycznego, w obudowie - M12
· rodzaj przyłącza elektrycznego, po stronie zewnętrznej - M12
· bezhalogenowe - tak
· rodzaj przewodu - wielożyłowy
· materiał pokrycia styków – Au

	11 szt.
	

	261
	Przewód czujnik/element wykonawczy, Jeden koniec bez złącza
· długość kabla - 2 m 
· liczba biegunów - 4 
· napięcie znamionowe - 30 V 
· prąd znamionowy in - 4 A 
· sposób prowadzenia przewodu, po stronie zewnętrznej - prosty 
· sposób prowadzenia przewodu, w obudowie - prosty
· rodzaj wtyku, w obudowie - żeński
· kolor izolacji kabla - czarny 
· rodzaj materiału osłony przewodu - poliuretan (PUR)
· rodzaj przyłącza elektrycznego, w obudowie - M8; 
· rodzaj przyłącza elektrycznego, po stronie zewnętrznej - końcówka niezarobiona 
· bezhalogenowe - tak 
· rodzaj przewodu - wielożyłowy 
· materiał pokrycia styków – Au

	4 szt.
	

	262
	Przewód czujnikowy 
· wykonanie złącza - złącze męskie proste, złącze żeńskie proste
· złącze po stronie A - złącze żeńskie M8, proste 
· złącze po stronie B - złącze żeńskie M8, proste 
· ilość pinów - 3 
· długość kabla - 1.00m 
· wymiary przewodu czujnik / element wykonawczy - 0.25mm²  
· rodzaj gwintu - M8  
· temperatura minimalna -30°C 
· temperatura maksymalna +90°C 
· rodzaj mocowania – śrubowe

	6 szt.
	

	263
	Przewód czujnik/element wykonawczy 
· dopuszczalna temperatura otoczenia kabla po montażu (bez wibracji) - -40 - 80 °C 
· dopuszczalna temperatura otoczenia kabla podczas montażu - -25 - 80 °C
· długość kabla - 2 m 
· liczba biegunów - 3 
· napięcie znamionowe - 60 V 
· prąd znamionowy IN - 4 A
· rodzaj połączenia wtykowego, po stronie zewnętrznej - żeński 
· sposób prowadzenia przewodu, po stronie zewnętrznej - prosty 
· sposób prowadzenia przewodu, w obudowie - prosty
· rodzaj wtyku, w obudowie - męski
· kolor izolacji kabla - czarny
· rodzaj materiału osłony przewodu - poliuretan (PUR)
· rodzaj przyłącza elektrycznego, w obudowie - M8
· rodzaj przyłącza elektrycznego, po stronie zewnętrznej - M8
· bezhalogenowe - tak
· rodzaj przewodu - wielożyłowy
· materiał pokrycia styków – Au

	2 szt.
	

	264
	Złącze wtykowe do czujników 
· wykonanie złącza - złącze męskie proste 
· złącze po stronie A - złącze męskie M8, proste 
· złącze po stronie B - konfekcjonowane 
· ilość pinów - 3 
· napięcie znamionowe - 60V 
· prąd znamionowy - 4A 
· prąd nominalny - zaokrąglony - 4A 
· złącze (komponenty) - terminal śrubowy 
· rodzaj gwintu - M8 
· stopień ochrony - IP67 
· temperatura minimalna - -25°C 
· temperatura maksymalna - +85°C 
· rodzaj mocowania – śrubowe

	4 szt.
	

	 
	* wskazana jest liczba sztuk, która nas interesuje – jeśli sprzedawca dostarcza elementy w pakietach, dopuszcza się przedstawienie liczby sztuk większej niż zakładana
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