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Jonkowo, 15-07-2021 r.

ERKO spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa 
ul. ks. Jana Hanowskiego 7, 11-042 Jonkowo
KRS 0000692932, NIP 7390204693

[bookmark: OLE_LINK6]ZAPYTANIE OFERTOWE
[bookmark: _Hlk70335689][bookmark: OLE_LINK2][bookmark: _Hlk15888804][bookmark: OLE_LINK7][bookmark: _Hlk43984616][bookmark: _Hlk28942416]nr 27/1.1.1/2021/BPS koszt budowy elementów linii pilotażowej do prac badawczych (stanowisko montażu automatyki lub hydrauliki lub elementów mechaniki) do projektu NOWA GENERACJA, INTELIGENTNYCH URZĄDZEŃ DO KSZTAŁTOWANIA SZYN PRĄDOWYCH
POIR.01.01.01-00-0635/19-00 
z dnia 15.07.2021 r.

w związku z realizacją projektu, w ramach:
Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 
Działanie 1.1 „Projekty B+R przedsiębiorstw”,
Poddziałanie 1.1.1 „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa” POIR.
przez ERKO spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa zapraszamy Państwa do udziału w konkursie ofert.
 
SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

1. WPROWADZENIE
a.	Postępowanie prowadzone jest zgodnie z wytycznymi kwalifikowania wydatków objętych dofinansowaniem ze środków Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020.
b.	Postępowanie prowadzone jest z zachowaniem zasad uczciwej konkurencji, równego traktowania wykonawców, efektywności, jawności i przejrzystości.
c.	Postępowanie prowadzone jest w języku polskim.

1. NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO
ERKO spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa 
ul. ks. Jana Hanowskiego 7, 11-042 Jonkowo
KRS 0000692932, NIP 7390204693

1. CZAS REALIZACJI ZAMÓWIENIA

Maks. 8 tygodni od złożenia zamówienia przez Zamawiającego lub podpisania umowy.

1. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

[bookmark: OLE_LINK4][bookmark: OLE_LINK5]Przedmiotem zapytania jest zakup elementów do budowy elementów linii pilotażowej do prac badawczych (stanowisko montażu automatyki lub hydrauliki lub elementów mechaniki) w ramach projektu NOWA GENERACJA, INTELIGENTNYCH URZĄDZEŃ DO KSZTAŁTOWANIA SZYN PRĄDOWYCH POIR.01.01.01-00-0635/19-00  (akronim BPS).

Zakup elementów do budowy elementów linii pilotażowej do prac badawczych (stanowisko montażu automatyki lub hydrauliki lub elementów mechaniki) uzasadniony jest potrzebami w ramach realizowanego projektu pt. NOWA GENERACJA, INTELIGENTNYCH URZĄDZEŃ DO KSZTAŁTOWANIA SZYN PRĄDOWYCH POIR.01.01.01-00-0635/19-00.

Ilekroć w dokumentacji opisującej przedmiot zamówienia znajduje się odniesienie do znaków towarowych, nazw, patentów lub pochodzenia, Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne, gwarantujące parametry wysokowydajne, nie gorsze niż określono w ww. dokumentacji. Oferent powołujący się na rozwiązania równoważne jest zobowiązany wykazać, że oferowane przez niego produkty spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. Nazwy własne w opisie przedmiotu zamówienia, o ile występują, zostały użyte jedynie w sytuacji gdy nie było możliwe opisanie przedmiotu zamówienia w sposób wystarczająco precyzyjny i zrozumiały.

		
CZĘŚĆ I		
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	GRATOWNIK  DO BLACH
	- Narzędzie do obustronnego gratowania blachy składające się z rękojeści oraz dwóch ostrzy N80
- Rękojeść wyposażona w ochraniacz na rękę
- możliwość przekręcaniai  odwracania ostrzy
- zakres pracy od 0 do 12mm
	1

	2
	ZESTAW DO OBRÓBKI KRAWĘDZI PROSTYCH, KRZYWOLINIOWYCH 
I OTWORÓW
	- obsada: "S"
- ostrza: S10, S20, S30
- fazownik: EX18 z odwracanym ostrzem
- pogłębiacze: RD3,2mm, RD10,4mm, RD16,5mm
- umieszczone w przystosowanym opakowaniu
- gratownik
- rękojeść
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	STÓŁ MAGNETYCZNY
	- długość nie większa niż 250mm
- szerokość nie większa niż 200mm
- wysokość nie większa niż 60mm
- zastosowane magnesy: neodymowe
- rozkład biegunów: maksymalnie 2mm
- pole rozłączane manualnie
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	ZESTAW KLUCZA UDAROWEGO MAŁEGO
	Rodzaj zasilania: akumulatorowe
- Napięcie akumulatora: 18 V
- Ilość akumulatorów: min. 2 szt.
- Pojemność akumulatora: min. 3,0 Ah
- Typ akumulatora: Li-Ion
- Kompletacja zawiera: wiertarko-wkrętarkę / zakrętarkę udarową
- Opakowanie: walizka z tworzywa sztucznego
- Prędkość obrotowa bez obciążenia wkrętarki na 1./2. biegu: 0-500/0-1900 obr./min
- Maksymalny moment obrotowy miękki/twardy wkrętarki: 27/50Nm
- Liczba ustawień momentu obrotowego wkrętarki: 21
- Typ uchwytu: samozaciskowy uchwyt wiertarski 1,5-13mm
- Maksymalna średnica wiercenia w drewnie: 38mm
- Maksymalna średnica wiercenia w stali: 13mm
- Prędkość obrotowa bez obciążenia zakrętarki: 0-3400 obr./min
- Częstotliwość udaru bez obciążenia zakrętarki: 0-3600 ud./min
- Maksymalny moment obrotowy zakrętarki: 170Nm
- Typ uchwytu zakrętarki: sześciokątny 1/4"
- Obsługiwane śruby standardowe zakrętarki: M5-M16
- Obsługiwane śruby maszynowe zakrętarki: M4-M8
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	WIERTARKO-WKRĘTARKA UDAROWA
	- Typ zasilania: akumulatorowe
- Napięcie akumulatora: 18 V
- Ilość akumulatorów: 2 szt.
- Pojemność akumulatora: min. 1,5 Ah
- Typ akumulatora: Li-Ion
- Udar: tak
- Ilość biegów: min. 2
- Miękki moment obrotowy: min. 27 Nm
- Twardy moment obrotowy: min. 42 Nm
- Opakowanie: walizka z tworzywa sztucznego
- Prędkość obr. na biegu jałowym 1 Bieg: 0 - 400 obr./min
- Prędkość obr. na biegu jałowym 2 Bieg: 0 - 1300 obr./min
- Częst. udarów na biegu jałowym 1 Bieg: 0 - 6000 /min
- Częst. udarów na biegu jałowym 2 Bieg: 0 - 19500 /min
- Max. zdolność wiercenia w stali: 13mm
- Max. zdolność wiercenia w drewnie: 36mm
- Max. zdolność wiercenia w betonie: 13mm
- Zakres mocowania: 1,5-13mm
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	SZLIFIERKA KĄTOWA AKUMULATOROWA
	- Typ zasilania: akumulatorowe
- Średnica tarczy: max. 125 mm
- Napięcie akumulatora: 18 V
- Ilość akumulatorów: 2 szt.
- Pojemność akumulatora: min. 5,0 Ah
- Typ akumulatora: Li-Ion
- Regulacja obrotów: tak
- Max prędkość obrotowa: 8500 rpm
- Min. prędkość obrotowa: 3000 rpm
- Silnik bezszczotkowy: tak
- Łagodny rozruch: tak
- Tłumienie drgań: tak
- Mocowanie osprzętu: M14
- Tarcza szlifierska na wyposażeniu
- Osłona tarczy szlifierskiej na wyposażeniu
- Kołnierz mocujący na wyposażeniu
- Klucz do nakrętki kontrującej na wyposażeniu
- Rękojeść boczna na wyposażeniu
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	NNITOWNICA AKUMULATOROWA
	- Napięcie pracy: 18V
- Typ akumulatora: Li-ion
- Średnica nitów: 2.4 - 4.8 mm
- Siła ciągnięcia: min. 10000 N (10 kN)
- Długość skoku: min. 25 mm
- Wysokość środka: min. 26 mm
- zawiera BLDC - bezszczotkowy silnik prądu stałego
-  podwyższona odporność na pył i wilgoć
- Niska wysokość środka - 26 mm, pozwalająca na pracę w ciasnych przestrzeniach (np. przy ścianie)
- Wyposażona w mechanizm podtrzymujący nit zapobiegający wypadnięciu nitu nawet przy skierowaniu nitem w dół
- Przeźroczysty pojemnik na zużyte trzpienie
- Wyposażona w zestaw szczęk do nitów do średnicy: 2,4 / 3,2 / 4,0 / 4,8 mm
- Podwójna dioda LED oświetlająca obszar roboczy z funkcją opóźnionego wygaszania
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	ZESTAW KLUCZA UDAROWEGO DUŻEGO
	- Napięcie zasilania: 18V
- Typ akumulatorów: Li-ion
- Prędkość obr. na biegu jałowym: bieg 1: 0 - 900 obr./min, bieg 2: 0 - 1000 obr./min, bieg 3: 0 - 1800 obr./min
- Częst. udarów na biegu jałowym: bieg 1: 0 - 1800/min, bieg 2: 0 - 2000/min, bieg 3: 0 - 2200/min
- obsługiwane śruby standardowe: M12 - M30
- Maks. moment obrotowy: bieg 1: 300Nm, bieg 2: 600Nm, bieg 3: 1000Nm
- Moment zrywający: min. 1600Nm
- Uchwyt narzędzia: kwadratowy 1/2"
- bezszczotkowy silnik prądu stałego 
- regulacja prędkości obrotowej spustem włącznika
- mechanizm udarowy
- Identyczny moment obrotowy przy prawych jak i lewych obrotach
- Ergonomicznie zaprojektowana rękojeść 
- Dioda LED oświetlająca miejsce pracy z funkcją opóźnionego wygaszania
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	WKRĘTARKA MAŁOGABARYTOWA
	- Zasilanie: akumulatorowe
- Napięcie akumulatora: 10,8V
- Pojemność akumulatora: 2,0Ah
- Twardy moment obrotowy: min. 34Nm
- Miękki moment obrotowy: min. 17Nm
- Regulacja momentu obrotowego: 0,5-5Nm
- Średnica wiercenia w stali: min. 10mm
- Średnica wiertła do drewna miękkiego: min. 18mm
- Prędkość obrotowa (1. bieg): 0-360obr./min
- Prędkość obrotowa (2. bieg): 0-1400obr./min
- Zakres średnic mocowania w uchwycie wiertarskim: 1-10mm
- Wrzeciono z sześciokątnym gniazdem do końcówek wkrętakowych pozwala pracować bez uchwytu wiertarskiego
- Zintegrowana dioda LED do bezpośredniego oświetlania miejsca pracy
- Praktyczny zaczep do mocowania narzędzia na pasku od spodni
- Wskaźnik stanu naładowania akumulatora pozwala kontrolować ilość energii, jaka pozostała do wykorzystania
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	OPALARKA
	- Moc: 2000 W
- Max ilość powietrza: 720 l/min
- Walizka transportowa: tak
- Regulacja temperatury: tak
- Napięcie zasilania: 230V
- Zakres temperatur: 65-645*C
- Przepływ powietrza: 360 / 720 l/min
- Długość przewodu zasilającego: 3m
- Walizka do przechowywania
- zawiera dysza reflektora 
- zawiera dysza chroniąca szkło
- zawiera dysza stożkowa 
- zawiera dysza szeroka
- zawiesza uchwyt do mocowania skrobaków
- Skrobak o wielu krawędziach, skrobak łezkowy i skrobak trójkątny
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	GŁOWICA KĄTOWA ELASTYCZNA
	- Giętki adapter kątowy do wkręcania i wiercenia w trudno dostępnych miejscach
- Osprzęt przystosowany do pracy z zakrętarkami i wiertarko-wkrętarkami
- Metalowa przekładnia o wysokiej trwałości
- Magnetyczny uchwyt umożliwiający pewne mocowanie bitu
- Rękojeść boczna przykręcana z lewej lub prawej strony
- Praktyczny schowek na bit w rękojeści
- Długość całkowita: max. 310mm
- Mocowanie: hex 1/4"
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	WIERTARKA MAGNESOWA ELEKTROMAGNETYCZNA
	- Moc max. 1200 W
- Zasilanie 230 V / 50 Hz
- Wrzeciono 19 mm 
- Prędkość obrotowa 350 obr./min
- Średnica wiercenia wiertłem rurowym max. 35 mm
- Głębokość wiercenia max. 50 mm
- Maksymalne pogłębianie 40 mm
- Siła przylegania stopy min. 9500 N (25mm, Ra=1,25)
- Waga max. 15 kg
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	SZLIFIERKA KĄTOWA PNEUMATYCZA
	- Zasilanie: pneumatyczne
- Prędkość obrotowa: min. 1800 obr./min
- Średnie zużycie powietrza: max. 120l/min
- Ciśnienie robocze: min. 6 bar
- Przyłącze powietrza: 1/4"
- Typ uchwytu: samozaciskowy uchwyt wiertarski 1-10mm
- Masa: max. 1,5kg
- Samozaciskowy uchwyt wiertarski 
- Wyprofilowana rękojeść ograniczająca drgania
- Przełącznik obrotów 
	1

	14
	WIERTARKA PNEUMATYCZNA
	- Zasilanie: pneumatyczne
- Prędkość obrotowa: min. 1800 obr./min
- Średnie zużycie powietrza: max. 120l/min
- Ciśnienie robocze: min. 6 bar
- Przyłącze powietrza: 1/4"
- Typ uchwytu: samozaciskowy uchwyt wiertarski 1-10mm
- Masa: max. 1,5kg
- Samozaciskowy uchwyt wiertarski 
- Wyprofilowana rękojeść ograniczająca drgania
- Przełącznik obrotów 
	1
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	PUNKTAK AUTOMATYCZNY
	- Długość: max. 125 mm
- średnica chwytu: max.14 mm
- siła uderzenia:60–130 N
- Samoudarowe precyzyjne wykonanie z niklowanej stali automatowej
- Wąski trzonek z wymiennymi, hartowanymi końcówkami
- Siła udaru regulowana przez pokręcanie końcówki uchwytu.
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	ZESTAW WYBIJAKÓW 
I PRZECINAKÓW
	- Długość całkowita max.300mm
- Szerokość 1.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 13, 16
- Typ uchwytu Sześciokątny
- Wykonanie Stal chromowo-wanadowa
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	KLUCZ DYNAMOMETRYCZNY 1/2"
	- zakres momentu: 40-200Nm
- rozmiar - 1/2 cala
- Przełącznik lewo/prawo
- Automatyczne blokowanie
- Wyczuwalny i słyszalny "klik" przy osiągnięciu wybranej wartości momentu z tolerancją +/- 3%
- Wyraźna i czytelna skala pozwala osiągać wybrany moment obrotowy
- Ustawienie momentu obrotowego przez pokręcanie pierścieniem umieszczonym na rancie końcówki uchwytu
- Solidny, owalny trzon wykonany ze stali CrV
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	KLUCZ DYNAMOMETRYCZNY 1/4"
	- zakres momentu: 6-30Nm
- rozmiar - 1/4 cala
- Przełącznik lewo/prawo
- Automatyczne blokowanie
- Wyczuwalny i słyszalny "klik" przy osiągnięciu wybranej wartości momentu z tolerancją +/- 3%
- Wyraźna i czytelna skala pozwala osiągać wybrany moment obrotowy
- Ustawienie momentu obrotowego przez pokręcanie pierścieniem umieszczonym na rancie końcówki uchwytu
- Solidny, owalny trzon wykonany ze stali CrV
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	WIERTŁA STOŻKOWE STOPNIOWE
	- Zestaw 3 wierteł stopniowych wykonanych ze stali szybkotnącej HSSCo.
- Zawiera głęboko szlifowany i spiralny rowek wiórowy, który zapewnia stabilną pracę oraz dużą wydajność skrawania.
- Do stali stopowych i niestopowych, staliwa, żeliwa szarego i sferoidalnego, spiekanych metali proszkowych, alpaki (tzw. nowe srebro), grafitu, metali kolorowych, tworzyw sztucznych, stali nierdzewnej i kwasoodpornej.
- Naniesiona skala opisująca daną średnicę wiertła.
- Zakres wiercenia: 4-30 mm
- chwyty wierteł 6 mm, 8 mm, 10 mm
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	KLUCZE IMBUSOWE
	- 9 kluczy, rozmiary: 1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10mm
- wykonany zgodnie z normą DIN 911
- kuliste końcówki o kącie roboczym do 30°
- Wykonane z wysokogatunkowej stali stopowej SNCM+V
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	CZUJNIK ZEGAROWY DŹWIGNIOWO-ZĘBATY SETKOWY
	- zakres: 0,8mm
- podziałka: 0,01mm
- skala: 0-40-0
- średnica tarczy: 39mm
- długość ramienia pomiarowego: 17,4mm
- w zestawie trzpień mocujący o średnicy 8mm, nakrętka
- z akredytowanym świadectwem wzorcowania PCA
	1
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	CZUJNIK ZEGAROWY DŹWIGNIOWO-ZĘBATY MIKRONOWY
	- Zakres pomiaru 0,14 mm
- Podziałka 0,001 mm
- Skala 0-70-0
- Nacisk pomiarowy: 0,01-0,3 N
- Średnica tarczy 40 mm
- Długość końcówki pomiarowej: 11,2 mm
- Obracana tarcza
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	STATYW MAGNETYCZNY DO POZYCJI 20 I 21
	- Siła trzymania : max. 130 kg
- Podstawa o wymiarach: max. 60x60 mm
- Otwór montażowy pod czujnik zegarowy:   Ø 3/8 cala, 8 mm    
- długość statywu po rozłożeniu: max. 700mm, min. 450mm
- Magnes jest włączany lub wyłączany za pomocą pokrętła
- Pryzmatyczna podstawa
- Bezsprzęgłowa konstrukcja
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	ZESTAW WIERTEŁ 1mm-10mm
	- zestaw wierteł skrętnych
- w biurkowym stojaku. 
- wg. normy DIN 338
- o średnicy 1mm do 10mm w przyrostach o 0.1mm
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	Przecinarka do metalu
	- Wydajność cięcia pod kątem 0º (prostokąt): min. 158 x 80 mm
- Wydajność cięcia pod kątem 0º (czworobok): min. 100 x 100 mm
- Wydajność cięcia pod kątem 0º (profil L): min. 110 x 110 mm
- Wydajność cięcia pod kątem 45º (prostokąt): min. 85 x 85 mm
- Wydajność cięcia pod kątem 45º (czworobok): min. 85 x 85 mm
- Wydajność cięcia pod kątem 45º (profil L): min. 85 x 85 mm
- Prędkość obrotowa bez obciążenia: min.  1.500 min-1
- średnica tarczy pilarskiej: min. 300 mm
- średnica otworu tarczy: min. 25 mm
- zintegrowany laser linii cięcia
- silnik o mocy min. 2.000 W
- wsparcie dla długich elementów dzięki wbudowanej prowadnicy bocznej
- beznarzędziowe przestawianie kąta pracy umożliwiające łatwą obsługę i precyzyjne kąty uciosu
- stół ze wzmocnionego odlewu aluminiowego
- czytelna podziałka ułatwia ustawienia od 90º do 45º
	1
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	PRZEDŁUŻACZ BĘBNOWY
	- Napięcie: 230 V
- Ilość gniazd: 4
- Przewód 3G2,5 (3 x 2,5 mm2) nawinięty na bęben
- Natężenie prądu max. 16 A
- Stopień ochrony IP44
- Długość 30 m
	1
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	ZESTAW GWINTOWNIKÓW 
I NARZYNEK
	- Materiał: stal
- Do wewnętrznych i zewnętrznych gwintów
- Dostarczany w praktycznej walizce
- min. 35 narzynek okrągłych (M2-M18)
- min. 35 gwintowników (M2-M18)
- min. 35 gwintowników średnich (M2-M18)
- min. 2 pokrętki (kształt T) (M2-M12 i M6-M20)
- min. 2 uchwyty na narzynki (M2-M11 i M12-M18)
- min. 1 uchwyt na narzędzia (M2-M6)
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	ZESTAW KLUCZY NASADOWYCH
	- Rodzaj nasadki: 1/4", 3/8" i 1/2"
- Materiał nasadki: hartowana stal chromowo-wanadowa
- dwustronny klucz nasadowy (1/4", 3/8" i 1/2") z mechanizmem szybkiego zwolnienia zacisku
- 1/4 cala nasadki (4; 4,5; 5; 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14 mm)
- 3/8 cala nasadki (10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 mm)
- 1/2 cala nasadki (10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 21, 22, 24, 27, 30, 32 mm)
- 1/4 cala długie nasadki (4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 mm)
- 3/8 cala długie nasadki (10, 11, 12, 13, 14, 15 mm)
- 1/2 cala długie nasadki (16, 17, 18, 19 and 22 mm)
- nasadka do świec (3/8 cala długości 18 mm, 1/2 cala długości 16 i 21 mm)
- nasadki E-torx 1/4 cala (E4, E5, E6, E7, E8)
- nasadki E-torx 3/8 cala (E10, E11, E12, E14, E16, E18)
- nasadki E-torx 1/2 cala (E20, E22 i E24)
- przedłużki (1/4 cala o długości 50 i 100 mm, 3/8 cala o długości 125 mm, 1/2 cala o długości 125 i 250 mm)
- pokrętło przesuwne dla przedłużki 1/2 cala
- klucz przesuwny 1/4 cala
- złącze uniwersalne (1/4 , 3/8 , 1/2 cala)
- klucz kombinowany: (8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 22 mm)
- adapter do końcówek (1/4 cala x 6,3 mm, 3/8 cala x 8 mm, 1/2 cala x 8 mm)
- śrubokręt z wymiennymi końcówkami (150 mm z kluczem kwadratowym 1/4 cala)
- śrubokręt z wymiennymi końcówkami (180 mm dla końcówek 6,3 mm)
- końcówki 8 x 30 mm (sześciokątnych: 5,5; 6; 6,5; 7; 8 mm; wpustowych : 5, 6, 8, 10, Torx: T25, T27, T30, T35, 2 x T40, T45, T50, Resistorx: T27, T30, T35, T40, T45, T50; główka : PH3 i PH4, główka  Pozidriv: PZ3 i PZ4, wkrętakowych: 6; 6,5; 8 mm)
- końcówki 6,3 x 25 mm (wpustowe: 5, 6, 8, wkrętakowe: 4; 5,5; 6,5; Torx: T8, T10, T15, T20, T25; Resistorx: T5, 2 x T10, 2 x T15, 2 x T20, 2 x T25, T40; sześciokątne : 3, 4, 5, 6 mm; sześciokątne zabezpieczone: 3, 4, 5, 6 mm; główka : PH1 i PH2, główka ; Pozidrive: PZ1 i PZ2; kwadratowe: S1 i S2; Tri-wing: 1, 2, 3, wkrętakowa zabezpieczona: 4, 6, 8 mm; Torq-set: 6, 8, 10)
- końcówki 1/4 cala (wkrętakowe: 4; 5,5; 6,5; 8 mm; główka: PH1, PH2, PH3; główka pozidriv: PZ1, PZ2, PZ3; sześciokątne: 3, 4, 5, 6 mm; Torx: T8, T9, T10, T15, T20, T25, T27, T30; resistorx: T8, T9, T10, T15, T20, T25, T27, T30)
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	ZESTAW WKRĘTAKÓW DYNAMOMETRYCZNYCH
	- Wkretak dynamometryczny  z regulowanym momentem dokrecania 0,8-5,0 Nm
- Produkowany zgodnie z IEC 60900.DIN EN ISO 6789.
- Do kontrolowanego skrecania w obszarze elementów pod napieciem do 1.000 V AC.
- Adapter do bitów 6 mm, min. 170 mm długości
- Bit  PH1 x 75 mm
- Bit  PH2 x 75 mm
- Bit plaski 2,5 mm x 75 mm
- Bit plaski 5,5 mm x 75 mm
- Bit plaski 3,5 mm x 75 mm
- Bit  PlusMinus/Pozidriv  SL/PZ1 x 75 mm
- Bit PlusMinus/Pozidriv  SL/PZ2 x 75 mm
- Bit Pozidriv  PZ1 x 75 mm
- Bit Pozidriv  PZ2 x 75 mm
- Narzędzie nastawcze do wkrętaków dynamometrycznych z rękojeścią podłużną
- Rękojeść  do bitów min. 6 mm x 50 mm
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	ADAPTER NITOWNICY DO NITONAKRĘTEK
	- Długość nitownicy: min. 150mm, max. 250mm
- Do rozmiaru nitonakrętek: M3, M4,M5,M6,M8, M10
- do nitonakrętek z materiału: aluminium, miedź, stal, stal nierdzewna
- Trzon heksagonalny: 1 / 4 cala HEX
- Materiał: Stal Chrom - Molibden ( CrV-Mo )
- walizka transportowa
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	NITOWNICA 
DO NITONAKRĘTEK RĘCZNA
	- Nitownica ręczna przeznaczona do wykonywania połączeń materiałów za pomocą nitonakrętek
- Rękojeści wykonane ze stalli węglowej, korpus z aluminium , głowica robocza i trzpień ściągający ze stali chromowej (40Cr)
- zakres pracy - nitonakrętki M3,M4,M5,M6,M8,M10,M12
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	MOBILNY WÓZEK 
Z WYPOSAŻENIEM
	
- mobilny wóżek z zestawem narzędzi, składający się ze skrzynek narzędziowych osadzonych na wózku
- waga zestawu nie większa niż 200kg
- zestaw do gwintowania,
- zestaw kluczy hakowych
- zestaw przedłużników z chwytem 1/4″, 3/8″, 1/2″
- zestaw narzędzi nasadkowych 1/4″
- zestaw narzędzi nasadkowych 3/8″
- zestaw narzędzi nasadkowych 1/2″
- zestaw pokrętła zapadkowego 1/2″
- zestaw 7 kluczy trzpieniowych sześciokątnych z rękojeścią poprzeczną,
- zestaw 4 szczypiec 7-calowych do pierścieni osadczych,
- zestaw 7 kluczy typu TX/TPX z rękojeścią poprzeczną,
- zestaw nitownicy dzwigniowej z nitami
- klucz dynamometryczny 1/2″ z kątomierzem,
- zestaw 16 nasadek maszynowych z chwytem 1/2″, krótkie/długie,
- zestaw nasadek 1/2″ i grotów 6-kątnych,
- zestaw uchwytów sprężystych
- zestaw nasadek 1/2″ i grotów TX
- zestaw 11 kluczy oczkowych metrycznych
- Zestaw 3 łomów
- zestaw precyzyjnych szczypiec i wkrętaków
- zestaw wkrętaka udarowego z chwytem 1/2″
- zestaw przecinaków/wybijaków
- Pojemnik z przegródkami
- zestaw 7 wkrętaków
- zestaw 4 szczypiec
- zestaw 7 wkrętaków TX/TPX
- zestaw wkrętaka zapadkowego z grotami wymiennymi
- zestaw kleszczy uniwersalnych
- zestaw kluczy metrycznych płasko-oczkowych,
- zestaw kluczy metrycznych płasko-oczkowych
- zestaw demontażowy
- zestaw narzędzi do serwisu olejowego
- zestaw uchwytów sprężystych
- zestaw  kluczy płasko-oczkowych, rozm. calowe,
- zestaw kluczy płasko-oczkowych, rozm. metryczne,
- zestaw nasadek 1/4″ i 3/8″, krótkie/długie w rozm. calowych
- zestaw nasadek 12-kątnych, z uchwytem 1/2″, rozm. calowe,
- zestaw nasadek do śrub systemu TX-,TPX- i TX-E, z chwytem 1/4″ i 3/8″
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	STÓŁ WARSZTATOWY
	- wymiary min. (dł. x wys. x gł.): 2000x880x700mm
- nogi z kształtowników stalowych o wymiarach min.: 35x100x2,5mm, wzmocnione poprzeczką, nośność  min. 500 kg
- blat z płyty MDF o grubości min. 36mm pokryta gumą gładką o grubości min. 3mm
 - wyposażone w 6 szuflad o wymiarach min.: 80x530x400 mm, 8 szuflad o wymiarach min.: 170x530x400 mm, 2 szuflady o wymiarach min.: 260x530x400 mm
- nadbudowa o minimalnej wysokości 460mm wyposażona w tablicę perforowaną o wymiarach min.: 420x1900
- kolor konstrukcji - RAL 7035 (popielaty), Kolor frontów RAL 6011 (zielony), 
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	SZAFA WARSZTATOWA
	- wymiary min. (dł. x wys. x gł.): 1900x1000x500
- konstrukcja zgrzewana z wysokiej jakości blachy stalowej
- min. obciążenie korpusu szafy o szerokości 1000 mm: 450 kg
- szafa o głębokości min. 535 mm
- drzwi skrzydłowe z chowanymi zawiasami
- półki o nośności min. 100 kg, przestawne co 35-40 mm
- zamek baskwilowy w systemie Master, w komplecie min. 2 klucze standardowe
- malowana proszkowo
- kolorystyka: popielaty RAL 7035/ zielony RAL 6011
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	KRZESŁO STANOWISKOWE
	- krzesło warsztatowe z podnóżkiem 
- nośność min 100kg
- szerokość siedziska min. 450mm
- głębokość siedziska min. 400mm
- wysokość regulowana w zakresie min. 1000-1250mm
- oparcie i siedzisko z poliuretanu
- regulacja wysokości siedziska za pomocą podnośnika pneumatycznego
- podstawa wykonana z tworzywa
- chromowany podnóżek z możliwością regulacji wysokości
- krzesło na stopkach
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	SUWMIARKA ELEKTRONICZNA
	- zakres: 0-150mm; rozdzielczość: 0,01mm
- głębokościomierz: płaski
- wyświetlacz: LCD, wysokość znaków min. 11mm
- zabezpieczenie IP54 zgodnie z IEC 60529
- automatyczne włączanie po przesunięciu szczęki ruchomej
- funkcja „uśpienia” po 20 min. nieużywania suwmiarki
- zapamiętanie pozycji w funkcji „uśpienia” – absolute system
- część mechaniczna wykonana ze stali nierdzewnej ,hartowanej i szlifowanej
- sztywna konstrukcja : prowadnica o grubości min. 3,5 mm
- duża żywotność baterii min. 11 000 godz.
- z akredytowanym świadectwem wzorcowania PCA
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	NAKOLANNIKI
	- nakolanniki ochronne wykorzystywane podczas pracy wykonywanej na kolanach
- Połączenie twardych materiałów odpornych na uderzenia z miękkim wyściełaniem od wewnątrz (żel)
- ochrona przed przeciążeniem wiązadeł i ścięgien
- możliwość odpięcia nakładki zewnętrznej 
- Podwójne zapięcie, górne i dolne 
- Łatwa regulacja 
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	AKUMULATOR LITOWO-JONOWY
	- Napięcie akumulatora: 18 V
- Pojemność akumulatora: 5,0 Ah
- Typ ogniwa: Li-Ion
- Praktyczny wskaźnik naładowania baterii
- Brak efektu pamięci - możliwość ładowania w dowolnym momencie
- kompatybilna z pozycją nr.4, 5 , 6, 8 zapytania
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	IMADŁO WIERTARSKIE MIMOŚRODOWE 
80 MM
	- Korpus żeliwny
- Szerokość szczęki 80 mm
- Typ imadła: wiertarskie
- Max. skok szczęki 4 mm
- Max. siła mocowania 800 daN
- Szybkie mocowanie za pomocą mechanizmu mimośrodowego.
- Mechanizm mimośrodowy hartowany i szlifowany.
- Wstępne mocowanie dokonuje się pokrętłem śruby pociągowej.
- Wkładka szczękowa z poziomą i pionową pryzmą do mocowania wałków i prętów.
- Wymienne wkładki szczękowe, hartowane indukcyjnie i czernione.
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	IMADŁO ŚLUSARSKIE STAŁE
	- Szerokość szczęki 150 mm
- Typ imadła: stałe, ślusarskie
- Korpus wraz ze szczęką ruchomą wykonany z wysokojakościowego żeliwa.
- Wymienne wkładki szczękowe z nacięciami i pryzmą,, hartowane indukcyjnie i szlifowane, nacięty molet
- Wkładki szczękowe posiadają poziomą i pionową pryzmę.
- Możliwość mocowania rur i prętów dzięki odpowiedniemu kształtowi szczęki ruchomej.
- Dokładnie osłonięta przed wiórami i zanieczyszczeniami śruba pociągowa.
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	STOŁEK WARSZTATOWY 
Z PÓŁKĄ
	- Długość: min. 350mm, max 370mm
- Szerokość: min. 350mm, max. 360mm
- Wymiary poduszki: min. 360x210mm, max.370 x 215 mm
- Wysokość stołka: min. 350mm, max. 370 mm
- Maksymalne obciążenie: min. 130 kg
- Średnica kółek: max. 55 mm
- Kółka obrotowe o 360°
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	SYSTEM PRZECHOWYWANIA NARZEDZI
	- Zestaw skrzyni transportowych na kufrze kołowym do przechowywania i transportowania narzędzi 
- Organizer – walizka z 6 mniejszymi i 3 dużymi pojemnikami na osprzęt i materiały eksploatacyjne
- Kosz z przegrodami – niska kuweta wyposażona w wyjmowane dwie poprzeczne przegrody i trzy mniejsze pozwalające dowolnie podzielić box na maksymalnie 9 komór
- Walizka narzędziowa  – skrzynia narzędziowa z rękojeścią na pokrywie i wyjmowaną przegrodą 
- Kołowa skrzynia z teleskopową rączką – mobilny kufer wyposażony w dwie przegrody 
- Solidne koła i rączka – dwa duże koła na osi stalowej 12mm  oraz teleskopowa rękojeść 
- konektory – zaczepy do bardzo trwałego łączenia ze sobą skrzynek umieszczone po obu stronach 
- zapięcia – zapięcia z kompozytu odpornego na uszkodzenia mechaniczne 
- Otwory na kłódki – możliwość zamknięcia na kłódkę dwóch największych skrzyni systemu 
- Organizer: przekątna: min. 540mm, Pojemność: min. 14,0l, min.9 pojemników 
- Kosz z przegrodami: min. 540mm, Pojemność: min. 14,0l, min.6 komór, min. 5 wyjmowanych przegród
- Organizer Mniejszy: Maksymalnie 10 komór, min. 6 wyjmowanych przegród
- Skrzynia narzędziowa: przekątna min. 540mm, Pojemność: min. 25,0l , min.1 wyjmowana przegroda
- Skrzynia narzędziowa dodatkowa 1: przekątna: min. 540mm, Pojemność: min. 36,0l, min. 2 wyjmowane przegrody
- Skrzynia narzędziowa dodatkowa 2: przekątna min. 540mm, Pojemność: min. 25,0l , wyposażona w min. 6 organizerów mniejszych
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	SPIRALNY PRZEWÓD 
ZE ZŁĄCZKAMI 
	- materiał przewodu: poliuretan
- grubość ścianek: 6 X 4MM
- długość przewodu - 5m
- wytrzymałość temperaturowa: -40ºC do +60ºC
- ciśnienie pracy min. 11bar
- przewód zakończony szybkozłączem
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	PISTOLET 
DO PRZEDMUCHIWANIA
	- pistolet pneumatyczny, zakończony szynkozłączem do przedmuchiwania
- długość krótkiej dyszy min 2cm, max. 3cm
- długość dłużej dyszy min 14cm, max. 16cm
- ciśnienie pracy min. 6bar
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	GRATOWNIK  DO BLACH
	- Narzędzie do obustronnego gratowania blachy składające się z rękojeści oraz dwóch ostrzy N80
- Rękojeść wyposażona w ochraniacz na rękę
- możliwość przekręcania i  odwracania ostrzy
- zakres pracy od 0 do 12mm
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	ZESTAW DO OBRÓBKI KRAWĘDZI PROSTYCH, KRZYWOLINIOWYCH 
I OTWORÓW
	- obsada: "S"
- ostrza: S10, S20, S30
- fazownik: EX18 z odwracanym ostrzem
- pogłębiacze: RD3,2mm, RD10,4mm, RD16,5mm
- umieszczone w przystosowanym opakowaniu
- gratownik
- rękojeść
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	ZESTAW KLUCZA UDAROWEGO MAŁEGO
	Rodzaj zasilania: akumulatorowe
- Napięcie akumulatora: 18 V
- Ilość akumulatorów: min. 2 szt.
- Pojemność akumulatora: min. 3,0 Ah
- Typ akumulatora: Li-Ion
- Kompletacja zawiera: wiertarko-wkrętarkę / zakrętarkę udarową
- Opakowanie: walizka z tworzywa sztucznego
- Prędkość obrotowa bez obciążenia wkrętarki na 1./2. biegu: 0-500/0-1900 obr./min
- Maksymalny moment obrotowy miękki/twardy wkrętarki: 27/50Nm
- Liczba ustawień momentu obrotowego wkrętarki: 21
- Typ uchwytu: samozaciskowy uchwyt wiertarski 1,5-13mm
- Maksymalna średnica wiercenia w drewnie: 38mm
- Maksymalna średnica wiercenia w stali: 13mm
- Prędkość obrotowa bez obciążenia zakrętarki: 0-3400 obr./min
- Częstotliwość udaru bez obciążenia zakrętarki: 0-3600 ud./min
- Maksymalny moment obrotowy zakrętarki: 170Nm
- Typ uchwytu zakrętarki: sześciokątny 1/4"
- Obsługiwane śruby standardowe zakrętarki: M5-M16
- Obsługiwane śruby maszynowe zakrętarki: M4-M8
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	WIERTARKO-WKRĘTARKA UDAROWA
	- Typ zasilania: akumulatorowe
- Napięcie akumulatora: 18 V
- Ilość akumulatorów: 2 szt.
- Pojemność akumulatora: min. 1,5 Ah
- Typ akumulatora: Li-Ion
- Udar: tak
- Ilość biegów: min. 2
- Miękki moment obrotowy: min. 27 Nm
- Twardy moment obrotowy: min. 42 Nm
- Opakowanie: walizka z tworzywa sztucznego
- Prędkość obr. na biegu jałowym 1 Bieg: 0 - 400 obr./min
- Prędkość obr. na biegu jałowym 2 Bieg: 0 - 1300 obr./min
- Częst. udarów na biegu jałowym 1 Bieg: 0 - 6000 /min
- Częst. udarów na biegu jałowym 2 Bieg: 0 - 19500 /min
- Max. zdolność wiercenia w stali: 13mm
- Max. zdolność wiercenia w drewnie: 36mm
- Max. zdolność wiercenia w betonie: 13mm
- Zakres mocowania: 1,5-13mm
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	SZLIFIERKA KĄTOWA AKUMULATOROWA
	- Typ zasilania: akumulatorowe
- Średnica tarczy: max. 125 mm
- Napięcie akumulatora: 18 V
- Ilość akumulatorów: 2 szt.
- Pojemność akumulatora: min. 5,0 Ah
- Typ akumulatora: Li-Ion
- Regulacja obrotów: tak
- Max prędkość obrotowa: 8500 rpm
- Min. prędkość obrotowa: 3000 rpm
- Silnik bezszczotkowy: tak
- Łagodny rozruch: tak
- Tłumienie drgań: tak
- Mocowanie osprzętu: M14
- Tarcza szlifierska na wyposażeniu
- Osłona tarczy szlifierskiej na wyposażeniu
- Kołnierz mocujący na wyposażeniu
- Klucz do nakrętki kontrującej na wyposażeniu
- Rękojeść boczna na wyposażeniu
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	ZESTAW KLUCZA UDAROWEGO DUŻEGO
	- Napięcie zasilania: 18V
- Typ akumulatorów: Li-ion
- Prędkość obr. na biegu jałowym: bieg 1: 0 - 900 obr./min, bieg 2: 0 - 1000 obr./min, bieg 3: 0 - 1800 obr./min
- Częst. udarów na biegu jałowym: bieg 1: 0 - 1800/min, bieg 2: 0 - 2000/min, bieg 3: 0 - 2200/min
- obsługiwane śruby standardowe: M12 - M30
- Maks. moment obrotowy: bieg 1: 300Nm, bieg 2: 600Nm, bieg 3: 1000Nm
- Moment zrywający: min. 1600Nm
- Uchwyt narzędzia: kwadratowy 1/2"
- bezszczotkowy silnik prądu stałego 
- regulacja prędkości obrotowej spustem włącznika
- mechanizm udarowy
- Identyczny moment obrotowy przy prawych jak i lewych obrotach
- Ergonomicznie zaprojektowana rękojeść 
- Dioda LED oświetlająca miejsce pracy z funkcją opóźnionego wygaszania
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	WKRĘTARKA MAŁOGABARYTOWA
	- Zasilanie: akumulatorowe
- Napięcie akumulatora: 10,8V
- Pojemność akumulatora: 2,0Ah
- Twardy moment obrotowy: min. 34Nm
- Miękki moment obrotowy: min. 17Nm
- Regulacja momentu obrotowego: 0,5-5Nm
- Średnica wiercenia w stali: min. 10mm
- Średnica wiertła do drewna miękkiego: min. 18mm
- Prędkość obrotowa (1. bieg): 0-360obr./min
- Prędkość obrotowa (2. bieg): 0-1400obr./min
- Zakres średnic mocowania w uchwycie wiertarskim: 1-10mm
- Wrzeciono z sześciokątnym gniazdem do końcówek wkrętakowych pozwala pracować bez uchwytu wiertarskiego
- Zintegrowana dioda LED do bezpośredniego oświetlania miejsca pracy
- Praktyczny zaczep do mocowania narzędzia na pasku od spodni
- Wskaźnik stanu naładowania akumulatora pozwala kontrolować ilość energii, jaka pozostała do wykorzystania
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	OPALARKA
	- Moc: 2000 W
- Max ilość powietrza: 720 l/min
- Walizka transportowa: tak
- Regulacja temperatury: tak
- Napięcie zasilania: 230V
- Zakres temperatur: 65-645*C
- Przepływ powietrza: 360 / 720 l/min
- Długość przewodu zasilającego: 3m
- Walizka do przechowywania
- zawiera dysza reflektora 
- zawiera dysza chroniąca szkło
- zawiera dysza stożkowa 
- zawiera dysza szeroka
- zawiesza uchwyt do mocowania skrobaków
- Skrobak o wielu krawędziach, skrobak łezkowy i skrobak trójkątny
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	GŁOWICA KĄTOWA ELASTYCZNA
	- Giętki adapter kątowy do wkręcania i wiercenia w trudno dostępnych miejscach
- Osprzęt przystosowany do pracy z zakrętarkami i wiertarko-wkrętarkami
- Metalowa przekładnia o wysokiej trwałości
- Magnetyczny uchwyt umożliwiający pewne mocowanie bitu
- Rękojeść boczna przykręcana z lewej lub prawej strony
- Praktyczny schowek na bit w rękojeści
- Długość całkowita: max. 310mm
- Mocowanie: hex 1/4"
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	SZLIFIERKA KĄTOWA PNEUMATYCZA
	- Zasilanie: pneumatyczne
- Prędkość obrotowa: min. 1800 obr./min
- Średnie zużycie powietrza: max. 120l/min
- Ciśnienie robocze: min. 6 bar
- Przyłącze powietrza: 1/4"
- Typ uchwytu: samozaciskowy uchwyt wiertarski 1-10mm
- Masa: max. 1,5kg
- Samozaciskowy uchwyt wiertarski 
- Wyprofilowana rękojeść ograniczająca drgania
- Przełącznik obrotów 
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	WIERTARKA PNEUMATYCZNA
	- Zasilanie: pneumatyczne
- Prędkość obrotowa: min. 1800 obr./min
- Średnie zużycie powietrza: max. 120l/min
- Ciśnienie robocze: min. 6 bar
- Przyłącze powietrza: 1/4"
- Typ uchwytu: samozaciskowy uchwyt wiertarski 1-10mm
- Masa: max. 1,5kg
- Samozaciskowy uchwyt wiertarski 
- Wyprofilowana rękojeść ograniczająca drgania
- Przełącznik obrotów 
	1

	12
	PUNKTAK AUTOMATYCZNY
	- Długość: max. 125 mm
- średnica chwytu: max.14 mm
- siła uderzenia:60–130 N
- Samoudarowe precyzyjne wykonanie z niklowanej stali automatowej
- Wąski trzonek z wymiennymi, hartowanymi końcówkami
- Siła udaru regulowana przez pokręcanie końcówki uchwytu.
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	ZESTAW WYBIJAKÓW 
I PRZECINAKÓW
	- Długość całkowita max.300mm
- Szerokość 1.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 13, 16
- Typ uchwytu Sześciokątny
- Wykonanie Stal chromowo-wanadowa
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	KLUCZ DYNAMOMETRYCZNY 1/2"
	- zakres momentu: 40-200Nm
- rozmiar - 1/2 cala
- Przełącznik lewo/prawo
- Automatyczne blokowanie
- Wyczuwalny i słyszalny "klik" przy osiągnięciu wybranej wartości momentu z tolerancją +/- 3%
- Wyraźna i czytelna skala pozwala osiągać wybrany moment obrotowy
- Ustawienie momentu obrotowego przez pokręcanie pierścieniem umieszczonym na rancie końcówki uchwytu
- Solidny, owalny trzon wykonany ze stali CrV
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	KLUCZ DYNAMOMETRYCZNY 1/4"
	- zakres momentu: 6-30Nm
- rozmiar - 1/4 cala
- Przełącznik lewo/prawo
- Automatyczne blokowanie
- Wyczuwalny i słyszalny "klik" przy osiągnięciu wybranej wartości momentu z tolerancją +/- 3%
- Wyraźna i czytelna skala pozwala osiągać wybrany moment obrotowy
- Ustawienie momentu obrotowego przez pokręcanie pierścieniem umieszczonym na rancie końcówki uchwytu
- Solidny, owalny trzon wykonany ze stali CrV
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	WIERTŁA STOŻKOWE STOPNIOWE
	- Zestaw 3 wierteł stopniowych wykonanych ze stali szybkotnącej HSSCo.
- Zawiera głęboko szlifowany i spiralny rowek wiórowy, który zapewnia stabilną pracę oraz dużą wydajność skrawania.
- Do stali stopowych i niestopowych, staliwa, żeliwa szarego i sferoidalnego, spiekanych metali proszkowych, alpaki (tzw. nowe srebro), grafitu, metali kolorowych, tworzyw sztucznych, stali nierdzewnej i kwasoodpornej.
- Naniesiona skala opisująca daną średnicę wiertła.
- Zakres wiercenia: 4-30 mm
- chwyty wierteł 6 mm, 8 mm, 10 mm
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	KLUCZE IMBUSOWE
	- 9 kluczy, rozmiary: 1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10mm
- wykonany zgodnie z normą DIN 911
- kuliste końcówki o kącie roboczym do 30°
- Wykonane z wysokogatunkowej stali stopowej SNCM+V
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	CZUJNIK ZEGAROWY DŹWIGNIOWO-ZĘBATY SETKOWY
	- zakres: 0,8mm
- podziałka: 0,01mm
- skala: 0-40-0
- średnica tarczy: 39mm
- długość ramienia pomiarowego: 17,4mm
- w zestawie trzpień mocujący o średnicy 8mm, nakrętka
- z akredytowanym świadectwem wzorcowania PCA
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	CZUJNIK ZEGAROWY DŹWIGNIOWO-ZĘBATY MIKRONOWY
	- Zakres pomiaru 0,14 mm
- Podziałka 0,001 mm
- Skala 0-70-0
- Nacisk pomiarowy: 0,01-0,3 N
- Średnica tarczy 40 mm
- Długość końcówki pomiarowej: 11,2 mm
- Obracana tarcza
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	STATYW MAGNETYCZNY 
DO POZYCJI 20 I 21
	- Siła trzymania : max. 130 kg
- Podstawa o wymiarach: max. 60x60 mm
- Otwór montażowy pod czyjnik zegarowy:   Ø 3/8 cala, 8 mm    
- długośc statywu po rozłożeniu: max. 700mm, min. 450mm
- Magnes jest włączany lub wyłączany za pomocą pokrętła
- Pryzmatyczna podstawa
- Bezsprzęgłowa konstrukcja
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	ZESTAW WIERTEŁ 1mm-10mm
	- zestaw wierteł skrętnych
- w biurkowym stojaku. 
- wg. normy DIN 338
- o średnicy 1mm do 10mm w przyrostach o 0.1mm
	1

	22
	PRZEDŁUŻACZ BĘBNOWY
	- Napięcie: 230 V
- Ilość gniazd: 4
- Przewód 3G2,5 (3 x 2,5 mm2) nawinięty na bęben
- Natężenie prądu max. 16 A
- Stopień ochrony IP44
- Długość 30 m
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	ZESTAW GWINTOWNIKÓW 
I NARZYNEK
	- Materiał: stal
- Do wewnętrznych i zewnętrznych gwintów
- Dostarczany w praktycznej walizce
- min. 35 narzynek okrągłych (M2-M18)
- min. 35 gwintowników (M2-M18)
- min. 35 gwintowników średnich (M2-M18)
- min. 2 pokrętki (kształt T) (M2-M12 i M6-M20)
- min. 2 uchwyty na narzynki (M2-M11 i M12-M18)
- min. 1 uchwyt na narzędzia (M2-M6)
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	ZESTAW KLUCZY NASADOWYCH
	- Rodzaj nasadki: 1/4", 3/8" i 1/2"
- Materiał nasadki: hartowana stal chromowo-wanadowa
- dwustronny klucz nasadowy (1/4", 3/8" i 1/2") z mechanizmem szybkiego zwolnienia zacisku
- 1/4 cala nasadki (4; 4,5; 5; 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14 mm)
- 3/8 cala nasadki (10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 mm)
- 1/2 cala nasadki (10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 21, 22, 24, 27, 30, 32 mm)
- 1/4 cala długie nasadki (4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 mm)
- 3/8 cala długie nasadki (10, 11, 12, 13, 14, 15 mm)
- 1/2 cala długie nasadki (16, 17, 18, 19 and 22 mm)
- nasadka do świec (3/8 cala długości 18 mm, 1/2 cala długości 16 i 21 mm)
- nasadki E-torx 1/4 cala (E4, E5, E6, E7, E8)
- nasadki E-torx 3/8 cala (E10, E11, E12, E14, E16, E18)
- nasadki E-torx 1/2 cala (E20, E22 i E24)
- przedłużki (1/4 cala o długości 50 i 100 mm, 3/8 cala o długości 125 mm, 1/2 cala o długości 125 i 250 mm)
- pokrętło przesuwne dla przedłużki 1/2 cala
- klucz przesuwny 1/4 cala
- złącze uniwersalne (1/4 , 3/8 , 1/2 cala)
- klucz kombinowany: (8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 22 mm)
- adapter do końcówek (1/4 cala x 6,3 mm, 3/8 cala x 8 mm, 1/2 cala x 8 mm)
- śrubokręt z wymiennymi końcówkami (150 mm z kluczem kwadratowym 1/4 cala)
- śrubokręt z wymiennymi końcówkami (180 mm dla końcówek 6,3 mm)
- końcówki 8 x 30 mm (sześciokątnych: 5,5; 6; 6,5; 7; 8 mm; wpustowych : 5, 6, 8, 10, Torx: T25, T27, T30, T35, 2 x T40, T45, T50, Resistorx: T27, T30, T35, T40, T45, T50; główka : PH3 i PH4, główka  Pozidriv: PZ3 i PZ4, wkrętakowych: 6; 6,5; 8 mm)
- końcówki 6,3 x 25 mm (wpustowe: 5, 6, 8, wkrętakowe: 4; 5,5; 6,5; Torx: T8, T10, T15, T20, T25; Resistorx: T5, 2 x T10, 2 x T15, 2 x T20, 2 x T25, T40; sześciokątne : 3, 4, 5, 6 mm; sześciokątne zabezpieczone: 3, 4, 5, 6 mm; główka : PH1 i PH2, główka  ;Pozidrive: PZ1 i PZ2; kwadratowe: S1 i S2; Tri-wing: 1, 2, 3, wkrętakowa zabezpieczona: 4, 6, 8 mm; Torq-set: 6, 8, 10)
- końcówki 1/4 cala (wkrętakowe: 4; 5,5; 6,5; 8 mm; główka: PH1, PH2, PH3; główka pozidriv: PZ1, PZ2, PZ3; sześciokątne: 3, 4, 5, 6 mm; Torx: T8, T9, T10, T15, T20, T25, T27, T30; resistorx: T8, T9, T10, T15, T20, T25, T27, T30)
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	ZESTAW WKRĘTAKÓW DYNAMOMETRYCZNYCH
	- Wkretak dynamometryczny  z regulowanym momentem dokrecania 0,8-5,0 Nm
- Produkowany zgodnie z IEC 60900.DIN EN ISO 6789.
- Do kontrolowanego skrecania w obszarze elementów pod napieciem do 1.000 V AC.
- Adapter do bitów 6 mm, min. 170 mm długości
- Bit  PH1 x 75 mm
- Bit  PH2 x 75 mm
- Bit plaski 2,5 mm x 75 mm
- Bit plaski 5,5 mm x 75 mm
- Bit plaski 3,5 mm x 75 mm
- Bit  PlusMinus/Pozidriv  SL/PZ1 x 75 mm
- Bit PlusMinus/Pozidriv  SL/PZ2 x 75 mm
- Bit Pozidriv  PZ1 x 75 mm
- Bit Pozidriv  PZ2 x 75 mm
- Narzedzie nastawcze do wkretaków dynamometrycznych z rekojescia podłużną
- Rekojesc  do bitów min. 6 mm x 50 mm
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	ADAPTER NITOWNICY 
DO NITONAKRĘTEK
	- Długość nitownicy: min. 150mm, max. 250mm
- Do rozmiaru nitonakrętek: M3, M4,M5,M6,M8, M10
- do nitonakrętek z materiału: aluminium, miedź, stal, stal nierdzewna
- Trzon heksagonalny: 1 / 4 cala HEX
- Materiał: Stal Chrom - Molibden ( CrV-Mo )
- walizka transportowa
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	NITOWNICA 
DO NITONAKRĘTEK RĘCZNA
	- Nitownica ręczna przeznaczona do wykonywania połączeń materiałów za pomocą nitonakrętek
- Rękojeści wykonane ze stalli węglowej, korpus z aluminium , głowica robocza i trzpień ściągający ze stali chromowej (40Cr)
- zakres pracy - nitonakrętki M3,M4,M5,M6,M8,M10,M12
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	MOBILNY WÓZEK 
Z WYPOSAŻENIEM
	
- mobilny wóżek z zestawem narzędzi, składający się ze skrzynek narzędziowych osadzonych na wózku
- waga zestawu nie większa niż 200kg
- zestaw do gwintowania,
- zestaw kluczy hakowych
- zestaw przedłużników z chwytem 1/4″, 3/8″, 1/2″
- zestaw narzędzi nasadkowych 1/4″
- zestaw narzędzi nasadkowych 3/8″
- zestaw narzędzi nasadkowych 1/2″
- zestaw pokrętła zapadkowego 1/2″
- zestaw 7 kluczy trzpieniowych sześciokątnych z rękojeścią poprzeczną,
- zestaw 4 szczypiec 7-calowych do pierścieni osadczych,
- zestaw 7 kluczy typu TX/TPX z rękojeścią poprzeczną,
- zestaw nitownicy dzwigniowej z nitami
- klucz dynamometryczny 1/2″ z kątomierzem,
- zestaw 16 nasadek maszynowych z chwytem 1/2″, krótkie/długie,
- zestaw nasadek 1/2″ i grotów 6-kątnych,
- zestaw uchwytów sprężystych
- zestaw nasadek 1/2″ i grotów TX
- zestaw 11 kluczy oczkowych metrycznych
- estaw 3 łomów
- zestaw precyzyjnych szczypiec i wkrętaków
- zestaw wkrętaka udarowego z chwytem 1/2″
- zestaw przecinaków/wybijaków
- Pojemnik z przegródkami
- zestaw 7 wkrętaków
- zestaw 4 szczypiec
- zestaw 7 wkrętaków TX/TPX
- zestaw wkrętaka zapadkowego z grotami wymiennymi
- zestaw kleszczy uniwersalnych
- zestaw kluczy metrycznych płasko-oczkowych,
- zestaw kluczy metrycznych płasko-oczkowych
- zestaw demontażowy
- zestaw narzędzi do serwisu olejowego
- zestaw uchwytów sprężystych
- zestaw  kluczy płasko-oczkowych, rozm. calowe,
- zestaw kluczy płasko-oczkowych, rozm. metryczne,
- zestaw nasadek 1/4″ i 3/8″, krótkie/długie w rozm. calowych
- zestaw nasadek 12-kątnych, z uchwytem 1/2″, rozm. calowe,
- zestaw nasadek do śrub systemu TX-,TPX- i TX-E, z chwytem 1/4″ i 3/8″
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	STÓŁ WARSZTATOWY
	- wymiary min. (dł. x wys. x gł.): 2000x880x700mm
- nogi z kształtowników stalowych o wymiarach min.: 35x100x2,5mm, wzmocnione poprzeczką, nośność  min. 500 kg
- blat z płyty MDF o grubości min. 36mm pokryta gumą gładką o grubości min. 3mm
 - wyposażone w 6 szuflad o wymiarach min.: 80x530x400 mm, 8 szuflad o wymiarach min.: 170x530x400 mm, 2 szuflady o wymiarach min.: 260x530x400 mm
- nadbudowa o minimalnej wysokości 460mm wyposażona w tablicę perforowaną o wymiarach min.: 420x1900
- kolor konstrukcji - RAL 7035 (popielaty), Kolor frontów RAL 6011 (zielony), 
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	SZAFA WARSZTATOWA
	- wymiary min. (dł. x wys. x gł.): 1900x1000x500
- konstrukcja zgrzewana z wysokiej jakości blachy stalowej
- min. obciążenie korpusu szafy o szerokości 1000 mm: 450 kg
- szafa o głębokości min. 535 mm
- drzwi skrzydłowe z chowanymi zawiasami
- półki o nośności min. 100 kg, przestawne co 35-40 mm
- zamek baskwilowy w systemie Master, w komplecie min. 2 klucze standardowe
- malowana proszkowo
- kolorystyka: popielaty RAL 7035/ zielony RAL 6011
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	KRZESŁO STANOWISKOWE
	- krzesło warsztatowe z podnóżkiem 
- nośność min 100kg
- szerokość siedziska min. 450mm
- głębokość siedziska min. 400mm
- wysokość regulowana w zakresie min. 1000-1250mm
- oparcie i siedzisko z poliuretanu
- regulacja wysokości siedziska za pomocą podnośnika pneumatycznego
- podstawa wykonana z tworzywa
- chromowany podnóżek z możliwością regulacji wysokości
- krzesło na stopkach
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	SUWMIARKA ELEKTRONICZNA
	- zakres: 0-150mm; rozdzielczość: 0,01mm
- głębokościomierz: płaski
- wyświetlacz: LCD, wysokość znaków min. 11mm
- zabezpieczenie IP54 zgodnie z IEC 60529
- automatyczne włączanie po przesunięciu szczęki ruchomej
- funkcja „uśpienia” po 20 min. nieużywania suwmiarki
- zapamiętanie pozycji w funkcji „uśpienia” – absolute system
- część mechaniczna wykonana ze stali nierdzewnej ,hartowanej i szlifowanej
- sztywna konstrukcja : prowadnica o grubości min. 3,5 mm
- duża żywotność baterii min. 11 000 godz.
- z akredytowanym świadectwem wzorcowania PCA
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	NAKOLANNIKI
	- nakolanniki ochronne wykorzystywane podczas pracy wykonywanej na kolanach
- Połączenie twardych materiałów odpornych na uderzenia z miękkim wyściełaniem od wewnątrz (żel)
- ochrona przed przeciążeniem wiązadeł i ścięgien
- możliwość odpiecia nakładki zewnętrznej 
- Podwójne zapięcie, górne i dolne 
- Łatwa regulacja 
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	GRATOWNIK DO RUR
	- narzędzie do ogratowania rur zewnątrz i wewnątrz o średnicy 8 - 35 mm
- Do rur stalowych nierdzewnych, innych rur stalowych, miedzianych, mosiężnych, aluminiowych, z tworzywa sztucznego
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	UCHWYT DO CIĘCIA RUR
	- uchwyt do przygotowywania cięcia rur stalowych nierdzewnych, innych rur stalowych, miedzianych, mosiężnych, aluminiowych, z tworzywa sztucznego, do montażu wstępnego pierścieni tnących.
- dla rór o średnicy z przedziału 7-40mm
- układ wyposażony w prowadnicę zapewniającą równoległe cięcie
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	AKUMULATOR LITOWO-JONOWY
	- Napięcie akumulatora: 18 V
- Pojemność akumulatora: 5,0 Ah
- Typ ogniwa: Li-Ion
- Praktyczny wskaźnik naładowania baterii
- Brak efektu pamięci - możliwość ładowania w dowolnym momencie
- kompatybilna z pozycją nr.4, 5 , 6, 8 zapytania
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	IMADŁO WIERTARSKIE MIMOŚRODOWE 80 MM
	- Korpus żeliwny
- Szerokość szczęki 80 mm
- Typ imadła: wiertarskie
- Max. skok szczęki 4 mm
- Max. siła mocowania 800 daN
- Szybkie mocowanie za pomocą mechanizmu mimośrodowego.
- Mechanizm mimośrodowy hartowany i szlifowany.
- Wstępne mocowanie dokonuje się pokrętłem śruby pociągowej.
- Wkładka szczękowa z poziomą i pionową pryzmą do mocowania wałków i prętów.
- Wymienne wkładki szczękowe, hartowane indukcyjnie i czernione.
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	IMADŁO ŚLUSARSKIE STAŁE
	- Szerokość szczęki 150 mm
- Typ imadła: stałe, ślusarskie
- Korpus wraz ze szczęką ruchomą wykonany z wysokojakościowego żeliwa.
- Wymienne wkładki szczękowe z nacięciami i pryzmą,, hartowane indukcyjnie i szlifowane, nacięty molet
- Wkładki szczękowe posiadają poziomą i pionową pryzmę.
- Możliwość mocowania rur i prętów dzięki odpowiedniemu kształtowi szczęki ruchomej.
- Dokładnie osłonięta przed wiórami i zanieczyszczeniami śruba pociągowa.
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	PISTOLET DO CZYSZCZENIA PRZEWODÓW HYDRAULICZNYCH
	- pistolet przewidziany do wspomagania czyszczenia rur hydraulicznych
- pistolet zasilany sprężonym powietrzem 
- ciśnienie powietrza 6-8bar
- obudowa wykonana z mocnego aluminium
- możliwość zawieszenia na balanserze
- ręczne wyzwalanie
- wyposażony w dyszę do czyszczenia rur o średnicy zewnętrznej 10mm i wewnętrznej 5-6mm
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	STOŁEK WARSZTATOWY 
Z PÓŁKĄ
	- Długość: min. 350mm, max 370mm
- Szerokość: min. 350mm, max. 360mm
- Wymiary poduszki: min. 360x210mm, max.370 x 215 mm
- Wysokość stołka: min. 350mm, max. 370 mm
- Maksymalne obciążenie: min. 130 kg
- Średnica kółek: max. 55 mm
- Kółka obrotowe o 360°
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	SYSTEM PRZECHOWYWANIA NARZEDZI
	- Zestaw skrzyni transportowych na kufrze kołowym do przechowywania i transportowania narzędzi 
- Organizer – walizka z 6 mniejszymi i 3 dużymi pojemnikami na osprzęt i materiały eksploatacyjne
- Kosz z przegrodami – niska kuweta wyposażona w wyjmowane dwie poprzeczne przegrody i trzy mniejsze pozwalające dowolnie podzielić box na maksymalnie 9 komór
- Walizka narzędziowa  – skrzynia narzędziowa z rękojeścią na pokrywie i wyjmowaną przegrodą 
- Kołowa skrzynia z teleskopową rączką – mobilny kufer wyposażony w dwie przegrody 
- Solidne koła i rączka – dwa duże koła na osi stalowej 12mm  oraz teleskopowa rękojeść 
- konektory – zaczepy do bardzo trwałego łączenia ze sobą skrzynek umieszczone po obu stronach 
- zapięcia – zapięcia z kompozytu odpornego na uszkodzenia mechaniczne 
- Otwory na kłódki – możliwość zamknięcia na kłódkę dwóch największych skrzyni systemu 
- Organizer: przekątna: min. 540mm, Pojemność: min. 14,0l, min.9 pojemników 
- Kosz z przegrodami: min. 540mm, Pojemność: min. 14,0l, min.6 komór, min. 5 wyjmowanych przegród
- Organizer Mniejszy: Maksymalnie 10 komór, min. 6 wyjmowanych przegród
- Skrzynia narzędziowa: przekątna min. 540mm, Pojemność: min. 25,0l , min.1 wyjmowana przegroda
- Skrzynia narzędziowa dodatkowa 1: przekątna: min. 540mm, Pojemność: min. 36,0l, min. 2 wyjmowane przegrody
- Skrzynia narzędziowa dodatkowa 2: przekątna min. 540mm, Pojemność: min. 25,0l , wyposażona w min. 6 organizerów mniejszych
	1

	42
	SPIRALNY PRZEWÓD 
ZE ZŁĄCZKAMI 
	- materiał przewodu: poliuretan
- grubość ścianek: 6 X 4MM
- długość przewodu - 5m
- wytrzymałość temperaturowa: -40ºC do +60ºC
- ciśnienie pracy min. 11bar
- przewód zakończony szybkozłączem
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	PISTOLET 
DO PRZEDMUCHIWANIA
	- pistolet pneumatyczny, zakończony szynkozłączem do przedmuchiwania
- długość krótkiej dyszy min 2cm, max. 3cm
- długość długej dyszy min 14cm, max. 16cm
- ciśnienie pracy min. 6bar
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	ZESTAW KLUCZA UDAROWEGO MAŁEGO
	Rodzaj zasilania: akumulatorowe
- Napięcie akumulatora: 18 V
- Ilość akumulatorów: min. 2 szt.
- Pojemność akumulatora: min. 3,0 Ah
- Typ akumulatora: Li-Ion
- Kompletacja zawiera: wiertarko-wkrętarkę / zakrętarkę udarową
- Opakowanie: walizka z tworzywa sztucznego
- Prędkość obrotowa bez obciążenia wkrętarki na 1./2. biegu: 0-500/0-1900 obr./min
- Maksymalny moment obrotowy miękki/twardy wkrętarki: 27/50Nm
- Liczba ustawień momentu obrotowego wkrętarki: 21
- Typ uchwytu: samozaciskowy uchwyt wiertarski 1,5-13mm
- Maksymalna średnica wiercenia w drewnie: 38mm
- Maksymalna średnica wiercenia w stali: 13mm
- Prędkość obrotowa bez obciążenia zakrętarki: 0-3400 obr./min
- Częstotliwość udaru bez obciążenia zakrętarki: 0-3600 ud./min
- Maksymalny moment obrotowy zakrętarki: 170Nm
- Typ uchwytu zakrętarki: sześciokątny 1/4"
- Obsługiwane śruby standardowe zakrętarki: M5-M16
- Obsługiwane śruby maszynowe zakrętarki: M4-M8
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	WIERTARKO-WKRĘTARKA UDAROWA
	- Typ zasilania: akumulatorowe
- Napięcie akumulatora: 18 V
- Ilość akumulatorów: 2 szt.
- Pojemność akumulatora: min. 1,5 Ah
- Typ akumulatora: Li-Ion
- Udar: tak
- Ilość biegów: min. 2
- Miękki moment obrotowy: min. 27 Nm
- Twardy moment obrotowy: min. 42 Nm
- Opakowanie: walizka z tworzywa sztucznego
- Prędkość obr. na biegu jałowym 1 Bieg: 0 - 400 obr./min
- Prędkość obr. na biegu jałowym 2 Bieg: 0 - 1300 obr./min
- Częst. udarów na biegu jałowym 1 Bieg: 0 - 6000 /min
- Częst. udarów na biegu jałowym 2 Bieg: 0 - 19500 /min
- Max. zdolność wiercenia w stali: 13mm
- Max. zdolność wiercenia w drewnie: 36mm
- Max. zdolność wiercenia w betonie: 13mm
- Zakres mocowania: 1,5-13mm
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	WKRĘTARKA MAŁOGABARYTOWA
	- Zasilanie: akumulatorowe
- Napięcie akumulatora: 10,8V
- Pojemność akumulatora: 2,0Ah
- Twardy moment obrotowy: min. 34Nm
- Miękki moment obrotowy: min. 17Nm
- Regulacja momentu obrotowego: 0,5-5Nm
- Średnica wiercenia w stali: min. 10mm
- Średnica wiertła do drewna miękkiego: min. 18mm
- Prędkość obrotowa (1. bieg): 0-360obr./min
- Prędkość obrotowa (2. bieg): 0-1400obr./min
- Zakres średnic mocowania w uchwycie wiertarskim: 1-10mm
- Wrzeciono z sześciokątnym gniazdem do końcówek wkrętakowych pozwala pracować bez uchwytu wiertarskiego
- Zintegrowana dioda LED do bezpośredniego oświetlania miejsca pracy
- Praktyczny zaczep do mocowania narzędzia na pasku od spodni
- Wskaźnik stanu naładowania akumulatora pozwala kontrolować ilość energii, jaka pozostała do wykorzystania
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	OPALARKA
	- Moc: 2000 W
- Max ilość powietrza: 720 l/min
- Walizka transportowa: tak
- Regulacja temperatury: tak
- Napięcie zasilania: 230V
- Zakres temperatur: 65-645*C
- Przepływ powietrza: 360 / 720 l/min
- Długość przewodu zasilającego: 3m
- Walizka do przechowywania
- zawiera dysza reflektora 
- zawiera dysza chroniąca szkło
- zawiera dysza stożkowa 
- zawiera dysza szeroka
- zawiesza uchwyt do mocowania skrobaków
- Skrobak o wielu krawędziach, skrobak łezkowy i skrobak trójkątny
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	GŁOWICA KĄTOWA ELASTYCZNA
	- Giętki adapter kątowy do wkręcania i wiercenia w trudno dostępnych miejscach
- Osprzęt przystosowany do pracy z zakrętarkami i wiertarko-wkrętarkami
- Metalowa przekładnia o wysokiej trwałości
- Magnetyczny uchwyt umożliwiający pewne mocowanie bitu
- Rękojeść boczna przykręcana z lewej lub prawej strony
- Praktyczny schowek na bit w rękojeści
- Długość całkowita: max. 310mm
- Mocowanie: hex 1/4"
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	PUNKTAK AUTOMATYCZNY
	- Długość: max. 125 mm
- średnica chwytu: max.14 mm
- siła uderzenia:60–130 N
- Samoudarowe precyzyjne wykonanie z niklowanej stali automatowej
- Wąski trzonek z wymiennymi, hartowanymi końcówkami
- Siła udaru regulowana przez pokręcanie końcówki uchwytu.
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	ZESTAW WYBIJAKÓW 
I PRZECINAKÓW
	- Długość całkowita max.300mm
- Szerokość 1.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 13, 16
- Typ uchwytu Sześciokątny
- Wykonanie Stal chromowo-wanadowa
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	KLUCZ DYNAMOMETRYCZNY 1/2"
	- zakres momentu: 40-200Nm
- rozmiar - 1/2 cala
- Przełącznik lewo/prawo
- Automatyczne blokowanie
- Wyczuwalny i słyszalny "klik" przy osiągnięciu wybranej wartości momentu z tolerancją +/- 3%
- Wyraźna i czytelna skala pozwala osiągać wybrany moment obrotowy
- Ustawienie momentu obrotowego przez pokręcanie pierścieniem umieszczonym na rancie końcówki uchwytu
- Solidny, owalny trzon wykonany ze stali CrV
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	KLUCZ DYNAMOMETRYCZNY 1/4"
	- zakres momentu: 6-30Nm
- rozmiar - 1/4 cala
- Przełącznik lewo/prawo
- Automatyczne blokowanie
- Wyczuwalny i słyszalny "klik" przy osiągnięciu wybranej wartości momentu z tolerancją +/- 3%
- Wyraźna i czytelna skala pozwala osiągać wybrany moment obrotowy
- Ustawienie momentu obrotowego przez pokręcanie pierścieniem umieszczonym na rancie końcówki uchwytu
- Solidny, owalny trzon wykonany ze stali CrV
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	WIERTŁA STOŻKOWE STOPNIOWE
	- Zestaw 3 wierteł stopniowych wykonanych ze stali szybkotnącej HSSCo.
- Zawiera głęboko szlifowany i spiralny rowek wiórowy, który zapewnia stabilną pracę oraz dużą wydajność skrawania.
- Do stali stopowych i niestopowych, staliwa, żeliwa szarego i sferoidalnego, spiekanych metali proszkowych, alpaki (tzw. nowe srebro), grafitu, metali kolorowych, tworzyw sztucznych, stali nierdzewnej i kwasoodpornej.
- Naniesiona skala opisująca daną średnicę wiertła.
- Zakres wiercenia: 4-30 mm
- chwyty wierteł 6 mm, 8 mm, 10 mm
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	KLUCZE IMBUSOWE
	- 9 kluczy, rozmiary: 1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10mm
- wykonany zgodnie z normą DIN 911
- kuliste końcówki o kącie roboczym do 30°
- Wykonane z wysokogatunkowej stali stopowej SNCM+V
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	ZESTAW WIERTEŁ 1mm-10mm
	- zestaw wierteł skrętnych
- w biurkowym stojaku. 
- wg. normy DIN 338
- o średnicy 1mm do 10mm w przyrostach o 0.1mm
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	PRZEDŁUŻACZ BĘBNOWY
	- Napięcie: 230 V
- Ilość gniazd: 4
- Przewód 3G2,5 (3 x 2,5 mm2) nawinięty na bęben
- Natężenie prądu max. 16 A
- Stopień ochrony IP44
- Długość 30 m
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	ZESTAW GWINTOWNIKÓW 
I NARZYNEK
	- Materiał: stal
- Do wewnętrznych i zewnętrznych gwintów
- Dostarczany w praktycznej walizce
- min. 35 narzynek okrągłych (M2-M18)
- min. 35 gwintowników (M2-M18)
- min. 35 gwintowników średnich (M2-M18)
- min. 2 pokrętki (kształt T) (M2-M12 i M6-M20)
- min. 2 uchwyty na narzynki (M2-M11 i M12-M18)
- min. 1 uchwyt na narzędzia (M2-M6)
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	ZESTAW KLUCZY NASADOWYCH
	- Rodzaj nasadki: 1/4", 3/8" i 1/2"
- Materiał nasadki: hartowana stal chromowo-wanadowa
- dwustronny klucz nasadowy (1/4", 3/8" i 1/2") z mechanizmem szybkiego zwolnienia zacisku
- 1/4 cala nasadki (4; 4,5; 5; 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14 mm)
- 3/8 cala nasadki (10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 mm)
- 1/2 cala nasadki (10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 21, 22, 24, 27, 30, 32 mm)
- 1/4 cala długie nasadki (4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 mm)
- 3/8 cala długie nasadki (10, 11, 12, 13, 14, 15 mm)
- 1/2 cala długie nasadki (16, 17, 18, 19 and 22 mm)
- nasadka do świec (3/8 cala długości 18 mm, 1/2 cala długości 16 i 21 mm)
- nasadki E-torx 1/4 cala (E4, E5, E6, E7, E8)
- nasadki E-torx 3/8 cala (E10, E11, E12, E14, E16, E18)
- nasadki E-torx 1/2 cala (E20, E22 i E24)
- przedłużki (1/4 cala o długości 50 i 100 mm, 3/8 cala o długości 125 mm, 1/2 cala o długości 125 i 250 mm)
- pokrętło przesuwne dla przedłużki 1/2 cala
- klucz przesuwny 1/4 cala
- złącze uniwersalne (1/4 , 3/8 , 1/2 cala)
- klucz kombinowany: (8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 22 mm)
- adapter do końcówek (1/4 cala x 6,3 mm, 3/8 cala x 8 mm, 1/2 cala x 8 mm)
- śrubokręt z wymiennymi końcówkami (150 mm z kluczem kwadratowym 1/4 cala)
- śrubokręt z wymiennymi końcówkami (180 mm dla końcówek 6,3 mm)
- końcówki 8 x 30 mm (sześciokątnych: 5,5; 6; 6,5; 7; 8 mm; wpustowych : 5, 6, 8, 10, Torx: T25, T27, T30, T35, 2 x T40, T45, T50, Resistorx: T27, T30, T35, T40, T45, T50; główka : PH3 i PH4, główka  Pozidriv: PZ3 i PZ4, wkrętakowych: 6; 6,5; 8 mm)
- końcówki 6,3 x 25 mm (wpustowe: 5, 6, 8, wkrętakowe: 4; 5,5; 6,5; Torx: T8, T10, T15, T20, T25; Resistorx: T5, 2 x T10, 2 x T15, 2 x T20, 2 x T25, T40; sześciokątne : 3, 4, 5, 6 mm; sześciokątne zabezpieczone: 3, 4, 5, 6 mm; główka : PH1 i PH2, główka  ;Pozidrive: PZ1 i PZ2; kwadratowe: S1 i S2; Tri-wing: 1, 2, 3, wkrętakowa zabezpieczona: 4, 6, 8 mm; Torq-set: 6, 8, 10)
- końcówki 1/4 cala (wkrętakowe: 4; 5,5; 6,5; 8 mm; główka: PH1, PH2, PH3; główka pozidriv: PZ1, PZ2, PZ3; sześciokątne: 3, 4, 5, 6 mm; Torx: T8, T9, T10, T15, T20, T25, T27, T30; resistorx: T8, T9, T10, T15, T20, T25, T27, T30)
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	ZESTAW WKRĘTAKÓW DYNAMOMETRYCZNYCH
	- Wkretak dynamometryczny  z regulowanym momentem dokrecania 0,8-5,0 Nm
- Produkowany zgodnie z IEC 60900.DIN EN ISO 6789.
- Do kontrolowanego skrecania w obszarze elementów pod napieciem do 1.000 V AC.
- Adapter do bitów 6 mm, min. 170 mm długości
- Bit  PH1 x 75 mm
- Bit  PH2 x 75 mm
- Bit plaski 2,5 mm x 75 mm
- Bit plaski 5,5 mm x 75 mm
- Bit plaski 3,5 mm x 75 mm
- Bit  PlusMinus/Pozidriv  SL/PZ1 x 75 mm
- Bit PlusMinus/Pozidriv  SL/PZ2 x 75 mm
- Bit Pozidriv  PZ1 x 75 mm
- Bit Pozidriv  PZ2 x 75 mm
- Narzedzie nastawcze do wkretaków dynamometrycznych z rekojescia podłużną
- Rekojesc  do bitów min. 6 mm x 50 mm
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	MOBILNY WÓZEK 
Z WYPOSAŻENIEM
	
- mobilny wóżek z zestawem narzędzi, składający się ze skrzynek narzędziowych osadzonych na wózku
- waga zestawu nie większa niż 200kg
- zestaw do gwintowania,
- zestaw kluczy hakowych
- zestaw przedłużników z chwytem 1/4″, 3/8″, 1/2″
- zestaw narzędzi nasadkowych 1/4″
- zestaw narzędzi nasadkowych 3/8″
- zestaw narzędzi nasadkowych 1/2″
- zestaw pokrętła zapadkowego 1/2″
- zestaw 7 kluczy trzpieniowych sześciokątnych z rękojeścią poprzeczną,
- zestaw 4 szczypiec 7-calowych do pierścieni osadczych,
- zestaw 7 kluczy typu TX/TPX z rękojeścią poprzeczną,
- zestaw nitownicy dzwigniowej z nitami
- klucz dynamometryczny 1/2″ z kątomierzem,
- zestaw 16 nasadek maszynowych z chwytem 1/2″, krótkie/długie,
- zestaw nasadek 1/2″ i grotów 6-kątnych,
- zestaw uchwytów sprężystych
- zestaw nasadek 1/2″ i grotów TX
- zestaw 11 kluczy oczkowych metrycznych
- estaw 3 łomów
- zestaw precyzyjnych szczypiec i wkrętaków
- zestaw wkrętaka udarowego z chwytem 1/2″
- zestaw przecinaków/wybijaków
- Pojemnik z przegródkami
- zestaw 7 wkrętaków
- zestaw 4 szczypiec
- zestaw 7 wkrętaków TX/TPX
- zestaw wkrętaka zapadkowego z grotami wymiennymi
- zestaw kleszczy uniwersalnych
- zestaw kluczy metrycznych płasko-oczkowych,
- zestaw kluczy metrycznych płasko-oczkowych
- zestaw demontażowy
- zestaw narzędzi do serwisu olejowego
- zestaw uchwytów sprężystych
- zestaw  kluczy płasko-oczkowych, rozm. calowe,
- zestaw kluczy płasko-oczkowych, rozm. metryczne,
- zestaw nasadek 1/4″ i 3/8″, krótkie/długie w rozm. calowych
- zestaw nasadek 12-kątnych, z uchwytem 1/2″, rozm. calowe,
- zestaw nasadek do śrub systemu TX-,TPX- i TX-E, z chwytem 1/4″ i 3/8″
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	STÓŁ WARSZTATOWY
	- wymiary min. (dł. x wys. x gł.): 2000x880x700mm
- nogi z kształtowników stalowych o wymiarach min.: 35x100x2,5mm, wzmocnione poprzeczką, nośność  min. 500 kg
- blat z płyty MDF o grubości min. 36mm pokryta gumą gładką o grubości min. 3mm
 - wyposażone w 6 szuflad o wymiarach min.: 80x530x400 mm, 8 szuflad o wymiarach min.: 170x530x400 mm, 2 szuflady o wymiarach min.: 260x530x400 mm
- nadbudowa o minimalnej wysokości 460mm wyposażona w tablicę perforowaną o wymiarach min.: 420x1900
- kolor konstrukcji - RAL 7035 (popielaty), Kolor frontów RAL 6011 (zielony), 
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	SZAFA WARSZTATOWA
	- wymiary min. (dł. x wys. x gł.): 1900x1000x500
- konstrukcja zgrzewana z wysokiej jakości blachy stalowej
- min. obciążenie korpusu szafy o szerokości 1000 mm: 450 kg
- szafa o głębokości min. 535 mm
- drzwi skrzydłowe z chowanymi zawiasami
- półki o nośności min. 100 kg, przestawne co 35-40 mm
- zamek baskwilowy w systemie Master, w komplecie min. 2 klucze standardowe
- malowana proszkowo
- kolorystyka: popielaty RAL 7035/ zielony RAL 6011
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	KRZESŁO STANOWISKOWE
	- krzesło warsztatowe z podnóżkiem 
- nośność min 100kg
- szerokość siedziska min. 450mm
- głębokość siedziska min. 400mm
- wysokość regulowana w zakresie min. 1000-1250mm
- oparcie i siedzisko z poliuretanu
- regulacja wysokości siedziska za pomocą podnośnika pneumatycznego
- podstawa wykonana z tworzywa
- chromowany podnóżek z możliwością regulacji wysokości
- krzesło na stopkach
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	TESTER KABLI SIECIOWYCH
	- tester przewodów i kabli sieciowych 
- złącza RJ-11 RJ-45 BNC
 - tryb szybkiego testowania
 - tryb wolnego testowania
- wykrywanie: zwarć, przerw, połączenia
- testowanie kabli: ekranowanych i nieekranowanych
- funkcja automatycznego wyłączenia po 10 minutach bezczynność
- wskaźnik rozładowanej baterii zasilającej tester
- w zestawie przejściówka RJ45-BNC
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	SUWMIARKA ELEKTRONICZNA
	- zakres: 0-150mm; rozdzielczość: 0,01mm
- głębokościomierz: płaski
- wyświetlacz: LCD, wysokość znaków min. 11mm
- zabezpieczenie IP54 zgodnie z IEC 60529
- automatyczne włączanie po przesunięciu szczęki ruchomej
- funkcja „uśpienia” po 20 min. nieużywania suwmiarki
- zapamiętanie pozycji w funkcji „uśpienia” – absolute system
- część mechaniczna wykonana ze stali nierdzewnej ,hartowanej i szlifowanej
- sztywna konstrukcja : prowadnica o grubości min. 3,5 mm
- duża żywotność baterii min. 11 000 godz.
- z akredytowanym świadectwem wzorcowania PCA
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	NAKOLANNIKI
	- nakolanniki ochronne wykorzystywane podczas pracy wykonywanej na kolanach
- Połączenie twardych materiałów odpornych na uderzenia z miękkim wyściełaniem od wewnątrz (żel)
- ochrona przed przeciążeniem wiązadeł i ścięgien
- możliwość odpiecia nakładki zewnętrznej 
- Podwójne zapięcie, górne i dolne 
- Łatwa regulacja 
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	ZASILACZ LABORATORYJNY
	- aktywny układ korekcji współczynnika mocy
- diodowy wskaźnik przeciążenia
- funkcja zdalnej kontroli napięcia
- funkcja zdalnej regulacji poziomu napięcia wyjściowego
- jednoczesny odczyt napięcia i prądu
- typ zasilacza  laboratoryjny
- rodzaj zasilacza  impulsowy,   jednokanałowy
- rodzaj użytego wyświetlacza  LED x2 3 cyfry
- napięcie wyjściowe 1...30V DC
- prąd wyjściowy  3A-30A
- współczynnik stabilizacji napięcia przy zmianie obciążenia  0,1% + 5mV
- współczynnik mocy  ≥0,97
- sprawność min.  85%
- zabezpieczenie  przeciwprzeciążeniowe,  przeciwzwarciowe,   termiczne
- wersja wtyczki  EU
- źródło zasilania  230V AC 50Hz
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	STÓŁ MONTAŻOWY 
DO SZAF ELEKTRYCZNYCH
	- Specjalistyczny stelaż do montażu szaf sterowniczych 
- Powierzchnia robocza na boku min. 2000 x 1800 mm. 
- Pole robocze w tym stelażu  dla szaf o wymiarze min. 1800x900mm w pionie i na boku. 
- Pole robocze regulowana za pomocą  łap z regulacją w dwóch osiach. 
- Część łapy  można wysunąć na boki po min. 180 mm. 
-  Łapy powinny posiadać uchwyty w pionie do blokowania szaf w zakresie 65-260 mm. 
-Część robocza stołu podnoszona w pionie w zakresie 730 – 1000 mm. 
- Rama robocza pochylana pod kątem 0-60°.
- Regulacja pod kątem odbywa się za pomocą siłowników elektrycznych. 
- Stół wyposażony w 4 koła o średnicy min. 150 mm. Wszystkie koła obrotowe z hamulcem. 
- Prześwit między konstrukcją stołu a podłożem min. 40 mm. 
- Konstrukcja stalowa lakierowana proszkowo w kolorze jasnoszarym Ral 7035. 
- Sterowanie elektryczne za pomocą dwóch pilotów montowanych przy stole na łapie, dodatkowo będą ruchome w dwóch osiach, co umożliwi ich schowanie lub obrócenie tak by
były widoczne przy pochyleniu blatu roboczego pod kątem. 
- Stół z własną instalacją elektryczną, z gniazdami z bolcem uziemiającym (min. 5 sztuk). 
- Całość zabezpieczona bezpiecznikiem 16A i wyłącznikiem różnicowo prądowym 25 A. 
- Maksymalna masa montowanej szafy to 150 kg.
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	STACJA LUTOWNICZA WIELOFUNKCYJNA
	Stacja lutownicza wielofunkcyjna
- Napięcie zasilania: 230 V / 50 Hz (sieciowe)
- Stacja sterowana poprzez mikrokontroler zapewniający wysoką stabilność pracy
- Zapamiętuje ostatnio nastawioną temperaturę
- Kompaktowa budowa z wyświetlaczami LED
Lutownica Hotair:
- Nadmuch powietrza realizowany jest przez wentylator bezszczotkowy
- Regulacja temperatury gorącego powietrza w zakresie: od 100 do 480 °C
- Stabilność temperatury: +/-1 °C
- Maksymalny przepływ powietrza do 120 litrów/minutę
- Ustawienie temperatury za pomocą przycisków,
- Płynna regulacja nadmuchu powietrza za pomocą pokrętła
 Lutownica Grotowa
- Regulacja temperatury grota: od 200 °C do 480 °C
- Stabilność temperatury: +/- 2 °C
- Moc lutownicy kolbowej: 50 W
- Element grzejny: ceramiczny
 Zasilacz
- Napięcie wyjściowe: regulowane DC od 0 do 30 V
- Maksymalny prąd: regulowany od 0 do 5 A
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	CYFROWY MIERNIK CĘGOWY
	- kategoria pomiarowa CAT III 600V wg PN-EN 61010-1:2004
- Pomiar prądu przemiennego i stałego do 1000A
- Pomiar początkowego prądu rozruchowego 
- Pomiar napięcia stałego i przemiennego (TRUE RMS) do 600V.
- Pomiar rezystancji i test ciągłości połączeń:
- Dźwiękowa sygnalizacja ciągłości obwodu (dla wartości mniejszej od 40Ω).
- Pomiar temperatury (jednostki Fahrenheita i Celsjusza).
- Pomiar częstotliwości.
- Pomiar cyklu roboczego (wypełnienia).
- Test diod.
- bezpieczne, izolowane szczęki pomiarowe,
- automatyczny wybór zakresów z możliwością przełączania na tryb wyboru ręcznego,
- funkcja „HOLD”, umożliwiająca zapamiętanie wyniku na wyświetlaczu,
- podświetlany wyświetlacz LCD,
- funkcja pomiaru względnego dla prądu stałego 
- zapamiętywanie wartości minimalnych i maksymalnych,
- wskazanie przekroczenia zakresu,
- auto wyłączanie.
- wewnętrzne średnice cęgów min Ø=35/51 mm
- czujnik temperatury: sonda termoelektryczna typu K
- impedancja wejścia 10M (V DC i V AC)
- szerokość pasma AC 50-400Hz (A AC i V AC)
- Pomiar prądu stałego i przemiennego (TRUE RMS), zakres 0-1000A, błąd pomiaru nie większy niż 2,8% wartości mierzonej wzorcowej w całym zakresie
- Pomiar napięcia stałego, zakres 0-600V, błąd pomiaru nie większy niż 1,5% wartości mierzonej wzorcowej w całym zakresie
- Pomiar napięcia przemiennego (TRUE RMS), zakres  0-600V, błąd pomiaru nie większy niż 1,8% wartości mierzonej wzorcowej w całym zakresie dla dla f=50...60Hz
- Pomiar rezystancji, zakres 0-66,00MΩ, błąd pomiaru nie większy niż 3,5% wartości mierzonej wzorcowej w całym zakresie
- Pomiar częstotliwości, zakres 30-15kHz, błąd pomiaru nie większy niż 1,2% wartości mierzonej wzorcowej w całym zakresie
- Pomiar temperatury, zakres -20-760°C, błąd pomiaru nie większy niż 3% wartości mierzonej wzorcowej w całym zakresie + 5°C
- Pomiar cyklu roboczego (wypełnienia), zakres 10,0-94,9%, błąd pomiaru nie większy niż 1,2% wartości mierzonej wzorcowej w całym zakresie
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	AKUMULATOR LITOWO-JONOWY
	- Napięcie akumulatora: 18 V
- Pojemność akumulatora: 5,0 Ah
- Typ ogniwa: Li-Ion
- Praktyczny wskaźnik naładowania baterii
- Brak efektu pamięci - możliwość ładowania w dowolnym momencie
- kompatybilna z pozycją nr.4, 5 , 6, 8 zapytania
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	IMADŁO WIERTARSKIE MIMOŚRODOWE 80 MM
	- Korpus żeliwny
- Szerokość szczęki 80 mm
- Typ imadła: wiertarskie
- Max. skok szczęki 4 mm
- Max. siła mocowania 800 daN
- Szybkie mocowanie za pomocą mechanizmu mimośrodowego.
- Mechanizm mimośrodowy hartowany i szlifowany.
- Wstępne mocowanie dokonuje się pokrętłem śruby pociągowej.
- Wkładka szczękowa z poziomą i pionową pryzmą do mocowania wałków i prętów.
- Wymienne wkładki szczękowe, hartowane indukcyjnie i czernione.
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	IMADŁO ŚLUSARSKIE STAŁE
	- Szerokość szczęki 150 mm
- Typ imadła: stałe, ślusarskie
- Korpus wraz ze szczęką ruchomą wykonany z wysokojakościowego żeliwa.
- Wymienne wkładki szczękowe z nacięciami i pryzmą,, hartowane indukcyjnie i szlifowane, nacięty molet
- Wkładki szczękowe posiadają poziomą i pionową pryzmę.
- Możliwość mocowania rur i prętów dzięki odpowiedniemu kształtowi szczęki ruchomej.
- Dokładnie osłonięta przed wiórami i zanieczyszczeniami śruba pociągowa.
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	STOŁEK WARSZTATOWY Z PÓŁKĄ
	- Długość: min. 350mm, max 370mm
- Szerokość: min. 350mm, max. 360mm
- Wymiary poduszki: min. 360x210mm, max.370 x 215 mm
- Wysokość stołka: min. 350mm, max. 370 mm
- Maksymalne obciążenie: min. 130 kg
- Średnica kółek: max. 55 mm
- Kółka obrotowe o 360°
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	UNIWERSALNY MODUŁ POMIAROWY
	- zasilanie 10-36 VDC
- niezależny pomiar minimum z czterech kanałów analogowych (0..10 V, 0..20 mA lub 4..20 mA)
- funkcja uśredniania pomiarów
- zaimplementowane funkcje matematyczne umożliwiające działania na wartościach mierzonych z kanałów analogowych
- współpraca z minimum dwoma enkoderami z wyjściem kwadraturowym (TTL, nadajnik linii, Push-Pull oraz otwarty kolektor -  5…24 V)
- przetwarzanie wielkości mierzonych w oparciu o programowalną, liniową charakterystykę
- minimum 6 wyjść tranzystorowych PNP z konfigurowalnym progiem załączania i wyłączania
- wejścia wyzwalające wysłanie danych do PC (trzy tryby wyzwalania) i zatrzaskujące pomiary w specjalnych rejestrach możliwych do odczytania poprzez MODBUS
- diody LED sygnalizujące zasilanie oraz stan pracy urządzenia
interfejs USB do współpracy z komputerem PC
interfejs RS485 (MODBUS RTU) do współpracy z urządzeniami nadrzędnymi
interfejs ETHERNET (MODBUS TCP/IP) do współpracy z urządzeniami nadrzędnymi 
oprogramowanie PC umożliwiające wizualizację i archiwizację pomiarów oraz konfigurację
możliwość pracy bez komputera PC
	1

	33
	SYSTEM PRZECHOWYWANIA NARZEDZI
	- Zestaw skrzyni transportowych na kufrze kołowym do przechowywania i transportowania narzędzi 
- Organizer – walizka z 6 mniejszymi i 3 dużymi pojemnikami na osprzęt i materiały eksploatacyjne
- Kosz z przegrodami – niska kuweta wyposażona w wyjmowane dwie poprzeczne przegrody i trzy mniejsze pozwalające dowolnie podzielić box na maksymalnie 9 komór
- Walizka narzędziowa  – skrzynia narzędziowa z rękojeścią na pokrywie i wyjmowaną przegrodą 
- Kołowa skrzynia z teleskopową rączką – mobilny kufer wyposażony w dwie przegrody 
- Solidne koła i rączka – dwa duże koła na osi stalowej 12mm  oraz teleskopowa rękojeść 
- konektory – zaczepy do bardzo trwałego łączenia ze sobą skrzynek umieszczone po obu stronach 
- zapięcia – zapięcia z kompozytu odpornego na uszkodzenia mechaniczne 
- Otwory na kłódki – możliwość zamknięcia na kłódkę dwóch największych skrzyni systemu 
- Organizer: przekątna: min. 540mm, Pojemność: min. 14,0l, min.9 pojemników 
- Kosz z przegrodami: min. 540mm, Pojemność: min. 14,0l, min.6 komór, min. 5 wyjmowanych przegród
- Organizer Mniejszy: Maksymalnie 10 komór, min. 6 wyjmowanych przegród
- Skrzynia narzędziowa: przekątna min. 540mm, Pojemność: min. 25,0l , min.1 wyjmowana przegroda
- Skrzynia narzędziowa dodatkowa 1: przekątna: min. 540mm, Pojemność: min. 36,0l, min. 2 wyjmowane przegrody
- Skrzynia narzędziowa dodatkowa 2: przekątna min. 540mm, Pojemność: min. 25,0l , wyposażona w min. 6 organizerów mniejszych
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	SPIRALNY PRZEWÓD 
ZE ZŁĄCZKAMI 
	- materiał przewodu: poliuretan
- grubość ścianek: 6 X 4MM
- długość przewodu - 5m
- wytrzymałość temperaturowa: -40ºC do +60ºC
- ciśnienie pracy min. 11bar
- przewód zakończony szybkozłączem
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	PISTOLET 
DO PRZEDMUCHIWANIA
	- pistolet pneumatyczny, zakończony szynkozłączem do przedmuchiwania
- długość krótkiej dyszy min 2cm, max. 3cm
- długość długej dyszy min 14cm, max. 16cm
- ciśnienie pracy min. 6bar
	1




1. WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ (CPV)

	Kod:  42950000-0
	Opis: Części maszyn ogólnego zastosowania

1. OPIS CZĘŚCI ZAMÓWIENIA – JEŻELI DOPUSZCZA SIĘ SKŁADANIE OFERT CZĘŚCIOWYCH
Dopuszcza się składanie ofert częściowych.


1. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
[bookmark: OLE_LINK10]O udzielenie zamówienia może ubiegać się Oferent znajdujący się w sytuacji ekonomicznej 
i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.

1. WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA 
Wykluczeniu z postępowania podlega oferent, który:
· Złożył nieprawdziwe informacje mające wpływ na wynik prowadzonego postępowania,
· Jest podmiotem powiązanym z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy 
a Wykonawcą, polegające w szczególności na:
 	- uczestniczeniu w spółce, jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
	- posiadaniu, co najmniej 10% udziałów lub akcji,
	- pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
	- pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Powyższy warunek weryfikowany będzie na podstawie oświadczenia Oferenta (załącznik nr 4).

Zamawiający zastrzega sobie prawo do weryfikacji spełnienia przez Oferenta tego warunku na podstawie posiadanej wiedzy oraz dostępnych dokumentów (na przykład KRS).
a) w toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert lub uzupełnień brakujących lub niewłaściwych dokumentów
b) Oferent poniesie wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty,
c) Okres ważności oferty minimum 30 dni od dnia otwarcia ofert.
d) Oferent może złożyć tylko jedną ofertę na całość przedmiotu zamówienia.
e) Oferta powinna być wyrażona w złotych polskich.

1. INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z OFERENTEM ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW
W przedmiotowym postępowaniu, Zamawiający dopuszcza możliwość przekazywania sobie przez strony postępowania oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji pisemnie na adres mailowy Zamawiającego:
dotacjezamowienia.jonkowo@erko.pl

1. WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z OFERENTAMI
Do porozumiewania się z Oferentami, w sprawach związanych z postępowaniem pytania należy kierować pod adresem mailowym: dotacjezamowienia.jonkowo@erko.pl, ze wskazaniem numeru zapytania ofertowego oraz nazwy przedmiotu zamówienia.

11. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERTY
1. Oferty stanowiące odpowiedź na zapytanie należy składać wyłącznie w formie MAILOWEJ w tytule maila wpisujemy:
1. 
„Oferta na zakup elementów budowy linii pilotażowej do prac badawczych (stanowisko montażu automatyki lub hydrauliki lub elementów mechaniki) do projektu NOWA GENERACJA, INTELIGENTNYCH URZĄDZEŃ DO KSZTAŁTOWANIA SZYN PRĄDOWYCH
POIR.01.01.01-00-0635/19-00 nr 27/1.1.1/2021/BPS z dnia 15.07.2021 r. nie otwierać przed datą 16-08-2021 r. 

wraz z nazwą i adresem Oferenta na adres:

dotacjezamowienia.jonkowo@erko.pl

Zamawiający dopuszcza składanie ofert również przez Bazę Konkurencyjności.

c. Termin składania ofert upływa w dniu 16-08-2021 r.

W przypadku ofert, które będą wysyłane, po tym terminie, liczy się data i godzina wpływu oferty na adres mailowy podany wyżej, nie będą rozpatrywane.

OFERTA powinna zostać zablokowania przez hasło, które oferent przesyłam wyłącznie w oddzielnym mailu. W przypadku ofert, które nie mają blokady hasła Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za wcześniejsze otwarcie oferty.


12. WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY 
W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ INNYCH WYMAGANYCH DOKUMENTÓW
1. Formularz oferty (patrz załączniki).
1. Szczegółowy opis techniczny, pozwalający na dokonanie stosownej weryfikacji oferowanego przedmiotu zamówienia względem wymagań Zamawiającego.
1. Oświadczenie o posiadanych zasobach technicznych i możliwości zrealizowania zamówienia.
1. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania Wykonawca zobowiązany jest złożyć:
· Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia,
· Oświadczenie o braku powiązań z Zamawiającym,
· Aktualny odpis z właściwego rejestru działalności gospodarczej lub KRS,
Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.

13. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTERIÓW
[bookmark: _Hlk16232123]Przy wyborze najkorzystniejszej oferty wzięte zostaną pod uwagę następujący kryteria (maksymalna łączna ocena: 100 pkt.):


	Kryterium
	PUNKTY

	Cena netto w PLN
	80

	Termin dostawy
	20



· Cena netto w PLN
Przez kryterium „Cena netto w PLN” Zamawiający rozumie określoną przez Oferenta cenę całkowitą netto za wykonanie przedmiotu zamówienia wskazaną w ofercie. Ocena 
w ramach kryterium „Cena netto w PLN” (Kc) będzie obliczana na podstawie następującego wzoru:

Kc =  x 80

Gdzie: 
Cn – najniższa zaproponowana cena netto przedmiotu zamówienia
Co – cena netto przedmiotu zamówienia zaproponowana w badanej ofercie
Kc – liczba punktów przyznana danej ofercie w kryterium „Cena netto w PLN”

· Termin dostawy
Przez kryterium „Termin dostawy” Zamawiający rozumie tygodnie liczone od momentu podpisania umowy, w którym Dostawca dostarczy pod wskazany adres przedmiot umowy. Ocena w ramach kryterium „Termin dostawy” (Cd) będzie obliczana na podstawie następującego wzoru:

Cd =  x 20

Gdzie:
Cdn – najkrótszy zaproponowany czas realizacji zamówienia
Cdo – czas realizacji zamówienia zaproponowany w badanej ofercie
Cd – liczba punktów przyznana danej ofercie w kryterium „Termin dostawy”

Maks. 8 tygodni od złożenia zamówienia przez Zamawiającego lub podpisania umowy.

Zamawiający przyznaje w tym kryterium (Cd) punkty każdemu z Oferentów spełniającym powyższy warunek, zgodnie z zaproponowanym przez nich terminem dostawy przedmiotu zamówienia. 

Oferty, spełniające wszystkie wymogi przedstawione w niniejszym zapytaniu ofertowym, zostaną uszeregowane od najmniej korzystnej do najbardziej korzystnej w ramach poszczególnych kryteriów. Następnie ofertom zostaną przyznane punkty zgodnie 
z metodologią przyznawania punktów opisaną powyżej. W postępowaniu ofertowym zwycięży Wykonawca, który zdobędzie najwyższą liczbę punktów zsumowanych w ramach wszystkich kryteriów. W razie równej liczby punktów zwycięży oferta o najniższej cenie.

14. UDZIELENIE ZAMÓWIENIA LUB JEGO UNIEWAŻNIENIE
1. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w niniejszym zapytaniu ofertowym i została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane wyżej kryteria oceny ofert.

1. Zamawiający unieważni postępowanie w szczególności w sytuacji, gdy wystąpią następujące przykładowe przesłanki:
· nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu;
· cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty;
· wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania 
lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie Zamawiającego, czego nie można było wcześniej przewidzieć;
· postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie ważnej umowy w sprawie zamówienia.

1. Zamawiający zastrzega sobie możliwość:
· anulowania postępowania w każdym czasie;
· zakończenia postępowania bez dokonania wyboru Wykonawcy;
· unieważnienia postępowania, zarówno przed, jak i po dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty, bez podania przyczyny.

1. W przypadkach, o których mowa powyżej w pkt a, b i c, Wykonawcy nie przysługują 
w stosunku do Zamawiającego żadne roszczenia odszkodowawcze, jak też nie przysługuje zwrot kosztów związanych z przygotowaniem i złożeniem oferty.

1. Po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający upubliczni informacje o wyniku postępowania w taki sposób, jak zostało upublicznione zapytanie ofertowe. Procedurę opisaną w niniejszym punkcie stosuje się odpowiednio w przypadku unieważnienia postępowania, o ile zostały złożone oferty.

1. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy lub podpisania zamówienia, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny, chyba 
że zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania.

15. OKREŚLENIE WARUNKÓW ZMIAN ZAWARTEJ W WYNIKU PRZEPROWADZONEGO POSTĘPOWANIA UMOWY
[bookmark: _Hlk59529504]Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień zawartej umowy lub zamówienia noszącego znamiona umowy w stosunku do treści oferty na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy w następującym zakresie:
1. Termin realizacji zamówienia może ulec zmianie (skrócenie terminu oraz jego wydłużenie) w następujących sytuacjach:
· w przypadku opóźnienia Zamawiającego w rozstrzygnięciu postępowania o udzielenie zamówienia;
· w przypadku wystąpienia okoliczności niezależnych od wykonawcy na uzasadniony wniosek wykonawcy, pod warunkiem, że zmiana ta wynika z okoliczności, których wykonawca nie mógł przewidzieć na etapie składania oferty i nie jest przez niego zawiniona; przypadków siły wyższej; uznanej przez Zamawiającego jako zdarzenie nadzwyczajne, zewnętrzne, niemożliwe, do zapobieżenia (np. epidemia COVID-19, powódź, strajki, zamieszki, decyzje administracyjne, państwowe).
1. Wynagrodzenie wykonawcy określone w umowie/zamówieniu noszącego znamiona umowy, może ulec zmianie w przypadku zmiany stawki urzędowej podatku VAT lub innych niezależnych od zamawiającego okoliczności prawno-podatkowych wpływających na ostateczną cenę.
1. Zamawiający dopuszcza możliwość ustalenia ostatecznego sposobu płatności w drodze negocjacji.

16. INFORMACJE DODATKOWE
1. Oferenta, którego ofertę wybrano, Zamawiający poinformuje o terminie podpisania umowy/zamówienia noszącego znamiona umowy. 
1. Zamawiający niezwłocznie po dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty przekaże wybranemu wykonawcy projekt umowy, określającej warunki wykonania zamówienia. 
1. Od prowadzonego postępowania nie przysługują oferentom środki ochrony prawnej (protest, odwołanie, skarga) określone odpowiednio w przepisach ustawy Prawo zamówień publicznych.
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