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ZAŁĄCZNIK NR 1 DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO 
FORMULARZ OFERTOWY






ZAPYTANIE OFERTOWE NA DOSTAWĘ:

- kabiny lakierniczej z systemem podnoszącym dedykowanej nakładaniu powłoki lakierniczej na detale o dużych gabarytach: wysokości do 2,5m, szerokości do 2,5m, długości od 4,0m do 13,6m, wadze w przedziale od 1000 kg do 11000 kg,
- kabiny lakierniczej z systemem podwieszanym dedykowanej nakładaniu powłoki lakierniczej na detale o małych gabarytach: wysokości do 0,1m, szerokości do 2,4m, długości do 2,4 m, wadze w przedziale od 1 kg do 900 kg

Oferent:

1.  Nazwa i adres Oferenta:
   




2. Osoba do kontaktu: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3. Numer telefonu: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
4. Numer faksu:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5.  Adres e-mail:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .




................................................
             Oferent (podpis, pieczęć)



Data: .....................................












ZAPYTANIE OFERTOWE NA DOSTAWĘ:

- kabiny lakierniczej z systemem podnoszącym dedykowanej nakładaniu powłoki lakierniczej na detale o dużych gabarytach: wysokości do 2,5m, szerokości do 2,5m, długości od 4,0m do 13,6m, wadze w przedziale od 1000 kg do 11000 kg,
- kabiny lakierniczej z systemem podwieszanym dedykowanej nakładaniu powłoki lakierniczej na detale o 
małych gabarytach: wysokości do 0,1m, szerokości do 2,4m, długości do 2,4 m, wadze w przedziale od 1 kg 
do 900 kg

Oświadczenia wykonawcy

Wyrażamy chęć uczestnictwa w procedurze zapytania ofertowego, prowadzonego zgodnie z zasadą konkurencyjności określoną dla zadań, które są współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020 ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego - w terminach i pod warunkami określonymi w wymienionym zapytaniu ofertowym. 

Oświadczamy, że posiadamy wymagane uprawnienia niezbędne do wykonywania określonej działalności lub czynności określonych w niniejszym zapytaniu ofertowym.

Oświadczamy, że posiadamy niezbędną wiedzę i doświadczenie zapewniające wykonanie zamówienia określonego w niniejszym zapytaniu ofertowym.

Oświadczamy, że dysponujemy potencjałem technicznym, a także osobami zdolnymi do wykonania zamówienia określonego w niniejszym zapytaniu ofertowym.

Oświadczamy, że znajdujemy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia określonego w niniejszym zapytaniu ofertowym.








....................................................
         Oferent (podpis, pieczęć)

Data: ..........................................








OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE BRAKU POWIĄZAŃ

ZAPYTANIE OFERTOWE NA DOSTAWĘ:

- kabiny lakierniczej z systemem podnoszącym dedykowanej nakładaniu powłoki lakierniczej na detale o dużych gabarytach: wysokości do 2,5m, szerokości do 2,5m, długości od 4,0m do 13,6m, wadze w przedziale od 1000 kg do 11000 kg,
- kabiny lakierniczej z systemem podwieszanym dedykowanej nakładaniu powłoki lakierniczej na detale o małych gabarytach: wysokości do 0,1m, szerokości do 2,4m, długości do 2,4 m, wadze w przedziale od 1 kg do 900 kg	

W odpowiedzi na zapytanie ofertowe w postępowaniu, którego przedmiot stanowi 
dostawa ww. kabin lakierniczych

 oraz świadomy odpowiedzialności karnej za fałszywe zeznania:

oświadczam(y), że nie jestem(eśmy) powiązani z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo.
 
Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w mieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzaniem procedury wyboru wykonawcy, a Wykonawcą, polegające w szczególności na:

a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
b) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa,
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej,
pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub są związane z tytułu
przysposobienia, opieki lub kurateli z wykonawcą, jego zastępcą prawnym lub członkami organów
zarządzających lub organów nadzorczych wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia,
e) pozostawaniu, przed upływem 3 lat od dnia wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia w stosunku pracy lub zlecenia z wykonawcą lub były członkami organów zarządzających lub organów nadzorczych wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia,
f) pozostawaniu z wykonawcą w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może to budzić uzasadnione wątpliwości co do bezstronności.







................................................
 Oferent (podpis, pieczęć)

Data: .....................................













…………………………….
(pieczęć Oferenta)
OFERTA NA DOSTAWĘ:

- kabiny lakierniczej z systemem podnoszącym dedykowanej nakładaniu powłoki lakierniczej na detale o dużych gabarytach: wysokości do 2,5m, szerokości do 2,5m, długości od 4,0m do 13,6m, wadze w przedziale od 1000 kg do 11000 kg,
- kabiny lakierniczej z systemem podwieszanym dedykowanej nakładaniu powłoki lakierniczej na detale o małych gabarytach: wysokości do 0,1m, szerokości do 2,4m, długości do 2,4 m, wadze w przedziale od 1 kg do 900 kg	

W odpowiedzi na zapytanie ofertowe w postępowaniu, którego przedmiot stanowi 
dostawa ww. kabin lakierniczych
	
oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia, na niżej wymienionych warunkach:

A. KABINA LAKIERNICZA Z SYSTEMEM PODNOSZĄCYM DEDYKOWANEJ NAKŁADANIU POWŁOKI LAKIERNICZEJ NA DETALE O DUŻYCH GABARYTACH

I.  Cena całkowita dostawy:

w kwocie netto: ..................................................... 

(słownie:....................................................................................................................................) 

w kwocie brutto:....................................................

(słownie:....................................................................................................................................)

w tym podatek VAT w wysokości ..........%, to jest w kwocie: .........................................

(słownie:....................................................................................................................................) 


II. Okres bezpłatnej gwarancji (zaznaczyć właściwe):

1 rok	
2 lata 
3 lata
4 lata
5 lat	

III. Czas reakcji serwisowej (od momentu potwierdzenia zgłoszenia awarii lub usterki do momentu bezpośredniej interwencji serwisu w celu jej usunięcia):

do 12 godz.	
do 24 godz.		
powyżej 24 godz.		

Powyższa oferta obejmuje pełen zakres zamówienia przedstawiony w zapytaniu ofertowym, tj.: dostawę KABINY LAKIERNICZEJ i jest zgodna ze szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia


PARAMETRY OFERTY:

KABINA LAKIERNICZA
z systemem podnoszącym dedykowanej nakładaniu powłoki lakierniczej na detale o dużych gabarytach: wysokości do 2,5m, szerokości do 2,5m, długości od 4,0m do 13,6m, wadze w przedziale od 1000 kg do 11000 kg

MODEL / TYP: ……………………………………


KABINA LAKIERNICZA o parametrach i rozwiązaniach technologicznych:

	Parametry i rozwiązania technologiczne

	Z zapytania:
	Oferowane:

	
1. Spełnienie aktualnych norm europejskich dotyczących kabin lakierniczych (normy należy wymienić w ofercie), deklaracja CE wg norm europejskich zharmonizowanych z Dyrektywą Maszynową.
2. Kabina przelotowa.
3. Kabina z podziałem na 2 równe części, podział za pomocą bramy segmentowej.
4. Ściany i sufity z izolacją z wełny mineralnej. 
5. Oświetlenie LED w oparciu o wbudowane moduły, nie świetlówki, temperatura pracy modułu min. 600C (karta techniczna modułu i zasilacza do wglądu).
6. Oświetlenie boczne wbudowane w ściany.
7. Oświetlenie górne wbudowane w sufit (nie w skosach między ścianą a sufitem).
8. Bramy segmentowe z izolacją min. 40mm i napędem elektrycznym.
9. Pełne okratowanie podłogi, nośność kraty min. 3750 daN dla siły skupionej 200x200mm.
10. Filtry paint stop+labiryntowe, mocowanie filtrów powinno umożliwiać ich wymianę  od dołu, bez podnoszenia krat.
11. Centrale wentylacyjne muszą zapewnić prawidłowy przepływ powietrza (pionowy), zgodny z PN-EN.
12. Musi być nawiew i wyciąg powietrza z automatyczną regulacją ciśnienia za pomocą przemienników częstotliwości,
13. Ogrzewanie powietrza za pomocą palnika olejowego z wymiennikiem ciepła, wymagana temperatura wewnątrz kabiny 200C w trakcie malowania i 600C w trakcie suszenia przy temperaturze zewnętrznej -150C, 
14. Musi być zapewniony odzysk ciepła na poziomie powyżej 82%, obliczony dla  temperatury zewnętrznej -150C, RH 80% oraz temperatury w kabinie +200C, RH 50%, podać moc odzyskanego ciepła.
15. Odzysk ciepła musi być realizowany przez użycie min. 2 stopni rekuperatora, regenerator obrotowy jest niedopuszczalny.
16. Wentylatory muszą być w wykonaniu Ex do strefy 2, z napędem bezpośrednim.
17. Centrale muszą być przystosowane do instalacji układu chłodzenia adiabatycznego.
18. Automatyka ma zapewniać sterowanie  oraz wykonanie zgodnie z obowiązującymi normami, oferta powinna zawierać jej szczegółowy opis.
19. Panel sterowania dotykowy o przekątnej min. 7".
20. Wymagane tryby pracy kabiny: przygotowanie, malowanie farbą wodną, malowanie farbą rozpuszczalnikową, suszenie, chłodzenie.
21. każda połowa kabiny powinna móc pracować samodzielnie lub razem jako całość, musi być zachowana też  możliwość jednoczesnej pracy w różnych trybach dla każdej połowy,
22. Automatyka kabiny musi być dostosowana do współpracy z pistoletami do malowania elektrostatycznego, zgodnie z obowiązującymi normami,
23. Dostawca powinien zapewnić zdalny dostęp do automatyki kabiny wraz z jej zdalną diagnostyką i regulacją parametrów pracy,
24. Kabina przystosowana do instalacji podnośników hydraulicznych.
25. Podnośnik hydrauliczny typu ramowego, czterostemplowy o udźwigu do 5 t każdy z czterech stemplowych podnośników hydraulicznych.
26. Konstrukcję wsporczą dla systemu transportowego.

	

	
UWAGI / WYJAŚNIENIA DO OFEROWANYCH PARAMETRÓW I ROWIĄZAŃ TECHNOLOGICZNYCH WSKAZANYCH POWYŻEJ:

……………………………………………………………………………………….





B. KABINA LAKIERNICZA Z SYSTEMEM PODWIESZANYM DEDYKOWANEJ NAKŁADANIU POWŁOKI LAKIERNICZEJ NA DETALE O MAŁYCH GABARYTACH:

I.  Cena całkowita dostawy:

w kwocie netto: ..................................................... 

(słownie:....................................................................................................................................) 

w kwocie brutto:....................................................

(słownie:....................................................................................................................................)

w tym podatek VAT w wysokości ..........%, to jest w kwocie: .........................................

(słownie:....................................................................................................................................) 


II. Okres bezpłatnej gwarancji (zaznaczyć właściwe):

1 rok	
2 lata 
3 lata
4 lata
5 lat	

III. Czas reakcji serwisowej (od momentu potwierdzenia zgłoszenia awarii lub usterki do momentu bezpośredniej interwencji serwisu w celu jej usunięcia):

do 12 godz.	
do 24 godz.		
powyżej 24 godz.		

Powyższa oferta obejmuje pełen zakres zamówienia przedstawiony w zapytaniu ofertowym, tj.: dostawę KABINY LAKIERNICZEJ i jest zgodna ze szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia


PARAMETRY OFERTY:

KABINA LAKIERNICZA
z systemem podwieszanym dedykowanej nakładaniu powłoki lakierniczej na detale o małych gabarytach: wysokości do 0,1m, szerokości do 2,4m, długości do 2,4 m, wadze w przedziale od 1 kg do 900 kg

MODEL / TYP: ……………………………………


KABINA LAKIERNICZA o parametrach i rozwiązaniach technologicznych:

	Parametry i rozwiązania technologiczne

	Z zapytania:
	Oferowane:

	
A. SEKCJA NAKŁADANIA POWŁOK LAKIERNICZYCH O WYMIARACH WEWNĘTRZNYCH: 18X6X5M:
1. Spełnienie aktualnych norm europejskich dotyczących kabin lakierniczych (normy należy wymienić w ofercie), deklaracja CE wg norm europejskich zharmonizowanych z Dyrektywą Maszynową.
2. Kabina przelotowa.
3. Kabina z podziałem na 2 równe części, podział za pomocą bramy segmentowej.
4. Ściany i sufity z izolacją z wełny mineralnej. 
5. Oświetlenie LED w oparciu o wbudowane moduły, nie świetlówki, temperatura pracy modułu min. 600C (karta techniczna modułu i zasilacza do wglądu).
6. Oświetlenie boczne wbudowane w ściany.
7. Oświetlenie górne wbudowane w sufit (nie w skosach między ścianą a sufitem).
8. Bramy segmentowe z izolacją min. 40mm i napędem elektrycznym.
9. Pełne okratowanie podłogi, nośność kraty min. 3750 daN dla siły skupionej 200x200mm.
10. Filtry paint stop+labiryntowe, mocowanie filtrów powinno umożliwiać ich wymianę  od dołu, bez podnoszenia krat.
11. Centrale wentylacyjne muszą zapewnić prawidłowy przepływ powietrza (pionowy), zgodny z PN-EN.
12. Musi być nawiew i wyciąg powietrza z automatyczną regulacją ciśnienia za pomocą przemienników częstotliwości,
13. Ogrzewanie powietrza za pomocą palnika olejowego z wymiennikiem ciepła, wymagana temperatura wewnątrz kabiny 200C w trakcie malowania i 600C w trakcie suszenia przy temperaturze zewnętrznej -150C, 
14. Musi być zapewniony odzysk ciepła na poziomie powyżej 82%, obliczony dla  temperatury zewnętrznej -150C, RH 80% oraz temperatury w kabinie +200C, RH 50%, podać moc odzyskanego ciepła.
15. Odzysk ciepła musi być realizowany przez użycie min. 2 stopni rekuperatora, regenerator obrotowy jest niedopuszczalny.
16. Wentylatory muszą być w wykonaniu Ex do strefy 2, z napędem bezpośrednim.
17. Centrale muszą być przystosowane do instalacji układu chłodzenia adiabatycznego.
18. Automatyka ma zapewniać sterowanie  oraz wykonanie zgodnie z obowiązującymi normami, oferta powinna zawierać jej szczegółowy opis.
19. Panel sterowania dotykowy o przekątnej min. 7".
20. Wymagane tryby pracy kabiny: przygotowanie, malowanie farbą wodną, malowanie farbą rozpuszczalnikową, suszenie, chłodzenie.
21. każda połowa kabiny powinna móc pracować samodzielnie lub razem jako całość, musi być zachowana też  możliwość jednoczesnej pracy w różnych trybach dla każdej połowy,
22. Automatyka kabiny musi być dostosowana do współpracy z pistoletami do malowania elektrostatycznego, zgodnie z obowiązującymi normami,
23. Dostawca powinien zapewnić zdalny dostęp do automatyki kabiny wraz z jej zdalną diagnostyką i regulacją parametrów pracy,
24. W kabinie ma być zainstalowany transport podwieszany, 3 tory, nośność 250 kg/mb,  z wybiegami przed i za kabiną.
25. Konstrukcję wsporczą dla systemu transportowego.

B. SEKCJA MIESZANIA FARB:
1. Wentylacja permanentna z odzyskiem ciepła powyżej 82% (-150C do +200C, RH80/50%) w wykonaniu Ex do strefy 2, wyliczona wg PN-EN-60079-10-1:2015. 
2. Wentylacja awaryjna wyliczona wg PN-EN-60079-10-1:2015, w wykonaniu Ex.
3. Pobór powietrza z hali przez czerpnie z przesłonami ogniowymi  EI30.
4. Zabezpieczenie eksplozymetrem, eksplozymetr  z 2 alarmami: włączanie wentylacji awaryjnej, ewakuacja.
5. Drzwi wejściowe EI30 z oknem.
6. Automatyka wyposażona w panel dotykowy min. 7".
7. Możliwość zdalnej diagnostyki i regulacji parametrów pracy.
8. Wentylacja i zabezpieczenia muszą spełniać normy: PN-EN IEC 60079-0:2018-09, PN-EN 60079-10-1:2016-02, PN-EN ISO 13849-1:2016-02, PN-EN 60204-1:2018-12, PN-EN 60079-13:2017-11, PN-EN 14986:2017-02, PN-EN-60079-10-1:2015. Do oferty należy dołączyć obliczenia strefy zagrożenia wybuchem i prawidłowość doboru urządzeń wg powyższych norm.

C. SEKCJA PRZYGOTOWANIA POWIERZCHNI LAKIEROWANYCH DETALI:
1. Przepływ powietrza pionowy.
2. Nawiew przez filtry min. EU4. 
3. Powierzchnia filtracji min. 48m2.
4. Wyciąg powietrza boczny, powierzchnia filtra min. 12m2.
5. Komplet kanałów łączących.
6. Komin spalinowy kpl.
7. Centrala wentylacyjna min. 48 000m3/h
8. Centrala umożliwiająca pracę z pełną wymianą powietrza lub recyrkulacją.
9. Centrala wyposażona w nagrzewnicę olejową z wymiennikiem ciepła, musi zapewniać przyrost temperatury przy pełnej wymianie powietrza 350C (od -15 do +200C),
10. Centrala wyposażona w odzysk ciepła za pomocą rekuperatorów krzyżowych, min. 2 stopnie,
11. Odzysk ciepła min. 82% obliczony dla temperatury wlotowej -150C i wilgotności względnej 80% oraz temperatury wylotowej +200C i wilgotności względnej 50%, podać moc odzyskanego ciepła.
12. Filtracja po stronie powietrza brudnego min. 3 stopnie.
13. Wentylatory muszą być w wykonaniu Ex do strefy 2, z napędem bezpośrednim.
14. Centrale muszą być przystosowane do późniejszej instalacji układu chłodzenia adiabatycznego.
15. Automatyka ma być wykonana zgodnie z obowiązującymi normami, oferta powinna zawierać jej szczegółowy opis.
16. Panel sterowania dotykowy o przekątnej min 7"
17. Dostawca powinien zapewnić zdalny dostęp do automatyki centrali wraz z jej zdalną diagnostyką i regulacją parametrów pracy.

	

	
UWAGI / WYJAŚNIENIA DO OFEROWANYCH PARAMETRÓW I ROWIĄZAŃ TECHNOLOGICZNYCH WSKAZANYCH POWYŻEJ:

……………………………………………………………………………………….







[bookmark: _GoBack]
ZAŁĄCZNIK:
Schemat / koncepcja obejmująca rozmieszczenie kabin wraz z ich elementami składowymi i kanałami wentylacyjnymi w hali.


Termin związania ofertą: 90 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.



....................................................
          Oferent (podpis i pieczęć)


Data: ..........................................
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