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	  Zamawiający :
P.U.H. Mociek 69
Jacek Moćko
ul. Słoneczna 8
28-100 Busko-Zdrój 
	Załącznik nr 3 do  zapytania ofertowego na dostawę łóżek hotelowych    w ramach projektu pn. ”Wyposażenie budynku na potrzeby działalności pensjonatowej Willa Moćkówka- pokoje dla alergików”




	LP.
	Nazwa
	Opis przedmiotu zamówienia  (typ, główne parametry)

	1.







	Łóżka hotelowe typu kontynentalnego: 





	1. Podstawa -  trwały i  twardy materac na ramie drewnianej.
  Konstrukcja: Rama z litego naturalnego drewna o profilu 12x4 i 16 stabilnych listew; Sprężyna bonell, 112 sprężyn/m2, średnica drutu 2,2 mm, pianka poliuretanowa (gęstość 25 kg/m3) o wysokości 2 cm od góry i 1 cm od dołu. Blat skrzyni pokryty specjalną tkaniną  w celu wyeliminowania przesuwania się materaca na łóżku.
Boki podstawy tapicerowane - tkanina dzianinowa - skład 100% poliester,  odporna na zabrudzenia, o minimalnych parametrach:  wytrzymałość na tarcie  35000 cykli martinadale'a, gramatura  320 g/m² ± 5%,  przesuwalność nitek osnowa 3 mm / wątek 4 mm, odporność na tarcie na sucho 4-5 / na mokro 4, wytrzymałość na rozdarcie osnowa 120 N / wątek 49 N, wytrzymałość na rozciąganie osnowa 580 N / wątek 580 N, odporność na światło 4, piling 4. Kolor  melanż grafitowo -granatowy.  Wysokość materaca  26 cm (bez nóg)+/-1 cm.

Wyposażenie : 
- Nóżki z kółkami  i hamulcem ułatwiające przemieszczanie łóżka w celu np. sprzątania lub łączenia łóżek,  montowane w górnej części łóżka (u wezgłowia),  wysokość 7 cm,
- Nóżki z drewna bukowego w kształcie walca, wysokość 7 cm,
W łóżkach pojedynczych, z możliwością łączenia, dodatkowo : 
- Rzep -  specjalna opaska, umożliwiająca stabilne połączenie dwóch materacy / podstaw typu box, jedna część opaski zakładana jest na nogę boxa i płasko łączona z drugą jej częścią w kolejnym boxie-  zapewniająca, że połączenie jest niewidoczne z zewnątrz.
- Klamra metalowa montowana od spodu boxa poprzez energiczne wsunięcie. 

2. Materac podstawowy  dwustronny  – materac na sprężynie kieszeniowej multipocket o  minimum 7 strefach twardości, wysoka elastyczność punktowa i zróżnicowane strefy twardości oraz duża ilość sprężyn na m2  gwarantująca  właściwe podparcie dla kręgosłupa- sprężyna multipocketowa 7-strefowa, 508 sprężyn/m2, średnica drutu 1,4/1,5 mm, pianka poliuretanowa T28 (gęstość 28 kg/m3) o wys. 2,5 cm. Pokrowiec materaca  biały pikowany z wszytym zamkiem  rozdzielczym,  możliwość prania  w temp. 60°. Tkanina  poliestrowa trudnopalna. Wysokość  20 cm +/- 1 cm.
3. Materac  górny - Pianka poliuretanowaT25 (gęstość 25 kg/m3) o wys. 1 cm, połączona z płytą profilowanego lateksu (gęstość  70kg/m3) o wys. 3 cm. Pokrowiec materaca  biały pikowany z wszytym zamkiem  rozdzielczym,  możliwość prania  w temp. 60°. Tkanina  poliestrowa trudnopalna . Wysokość. 5,50 cm+/-0,5cm.


4. Ochraniacz   - Zabezpiecza materac przed zabrudzeniem, wchłania wilgoć, wodoszczelny (jednostronnie laminowany) wykonany z materiału 100% bawełna, gramatura minimum 270 g/m2, mocowany do materaca np.  za pomocą  gumowych pasków, wymiary dostosowane do materaca.

Wymiary łóżek i ilości:
1/ Szerokość 90cm i długość  200cm  (z możliwością łączenia w podwójne)- 8 szt.
2/ Szerokość 160cm i długość 200cm- 6 szt.
 (tolerancja powyższych  wymiarów+/-1cm)





