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Projekt nr WND-RPPD.01.02.01-20-0166/19 pt.: „Rozwój zaplecza badawczo – rozwojowego firmy ChM celem prowadzenia prac B+R nad innowacyjnym systemem przeznaczonym do endoprotezoplastyki stawu biodrowego między innymi z uzupełnieniem onkologicznym" jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014 - 2020 ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w oparciu o umowę nr UDA-RPPD.01.02.01-20.0166/19-00 z dnia 07.02.2020 r.

			Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego nr 7/2021/RPOWP

FORMULARZ OFERTOWY

do zapytania ofertowego nr 7/2021/RPOWP na zakup środka trwałego wraz z instalacją i konfiguracją:

Centrum tokarsko-frezarskie CNC (szt. 1)




_________________________  	_________________________
    (pieczęć firmowa oferenta)	(data oferty: dd-mm-rrrr)

Dane dotyczące Oferenta: 

	Nazwa :

	

	Siedziba:

	

	Nr telefonu /faks:

	

	nr NIP:

	

	nr REGON:

	

	Strona www:

	

	Adres e-mail:

	



Dane dotyczące Zamawiającego:

ChM sp. z o.o.
Lewickie 3b
16-061 Juchnowiec Kościelny, Polska
NIP: 966-11-76-019
REGON: 050561656
KRS: 0000187570
Kapitał zakładowy: 9.050.000,00 zł
Tel. +48 85 8686 100, Fax +48 85 8686 101

Zobowiązania Oferenta:

Zobowiązuję się wykonać przedmiot zamówienia:
- Centrum tokarsko-frezarskie CNC (szt. 1), wg specyfikacji i funkcjonalności określonych w zapytaniu ofertowym nr 7/2021/RPOWP. Oświadczam, że spełniam warunki wskazane dla Oferentów w powyższym zapytaniu ofertowym. Oświadczam, iż oferowane urządzenie jest w pełni zgodne z wymaganiami Zamawiającego określonymi w zapytaniu ofertowym.



I. Opis przedmiotu zamówienia (producent, typ/model, inne cechy):
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Kod we Wspólnym Słowniku Zamówień CPV:  
42620000-8 – Tokarki, obrabiarki do wiercenia i frezowania
Cena wykonania całkowitego zakresu przedmiotu zamówienia:
· cena netto w PLN/EUR*= .................
· wartość podatku VAT** w PLN/EUR*= ..............
· cena brutto = ...............
*-niepotrzebne skreślić
**-w przypadku oferty w walucie Zamawiający przy podpisywaniu umowy z Oferentem uzgodni wartość podatku VAT w PLN lub EUR (jeśli dotyczy)
II. Warunki płatności:
a. zaliczka 30 % wartości brutto umowy płatna w terminie 14 dni od podpisania umowy i otrzymaniu dokumentu proforma;
b. zaliczka 30 % wartości brutto umowy płatna w terminie 14 dni po dostawie przedmiotu zamówienia i otrzymaniu dokumentu proforma;
c. 40% wartości brutto umowy płatne po całkowitej realizacji umowy  – po podpisaniu protokołu zdawczo – odbiorczego, po dostawie, zamontowaniu, uruchomieniu i przeprowadzeniu instruktażu pracownikom bez zastrzeżeń, w terminie 14 dni od otrzymania prawidłowo wystawionej faktury VAT na rachunek bankowy Sprzedającego numer: ……………………………….............................
III. Koszty jak i organizacja dostawy urządzenia do Zamawiającego pozostaje po stronie Dostawcy
IV. Ważność oferty:  …………… dni
V. Czas reakcji serwisu (podjęcie działań naprawczych od momentu zgłoszenia awarii w formie e-mail:  …………… dni robocze
VI. Czas przyjazdu serwisu do zamawiającego od momentu zgłoszenia awarii (zgłoszenie awarii w formie e-mail) – ……….. dni roboczych
VII. Instruktaż ………….dni
VIII. Okres gwarancji: …………………miesięcy
IX. Termin realizacji zamówienia: 30 tygodni od podpisania umowy
X. Specyfikacja techniczna maszyny potwierdzająca zgodność z parametrami technicznymi zawartymi w zapytaniu ofertowym - proszę uzupełnić poniższą tabelę.

Opis przedmiotu zamówienia:
	Czy urządzenie posiada następujące cechy:
	TAK
	NIE
	WARTOŚĆ/ OPIS CECHY 
(JEŚLI INNA NIŻ WYMAGANIA)

	Korpus żeliwny chłodzony cieczą
	
	
	

	Prowadnice ślizgowe w osiach X,Y,Z
	
	
	

	Przesuw w osiach X,Y,Z min 250/100/550mm
	
	
	

	Dokładność pozycjonowania w osiach liniowych poniżej 5 mikronów
	
	
	

	Maksymalna średnica toczenia nie mniejsza niż 270 mm
	
	
	

	Maksymalna długość toczenia nie mniejsza niż 500 mm, nie większa niż 600 mm
	
	
	

	Przelot nad łożem nie mniejszy niż 900 mm
	
	
	

	Przelot nad prowadnicami nie mniejszy niż 700 mm
	
	
	

	Przelot wrzeciona nie mniejszy niż 70 mm
	
	
	

	Średnica obrabianego pręta nie mniejsza niż 65 mm
	
	
	

	Liniały optyczne w osiach liniowych X,Y,Z
	
	
	

	Kompensacja termiczna
	
	
	

	Wrzeciono główne - elektrowrzeciono o maksymalnej prędkość obrotowej min 5000 obr/min
	
	
	

	Moc silnika wrzeciona nie mniejsza niż (25%ED/stała) 15 / 11 kW
	
	
	

	Końcówka wrzeciona JIS A2-6 z uchwytem samocentrującym umożliwiającym szybką wymianę szczęk
	
	
	

	Przycisk nożny dla otwierania i zamykania wrzeciona głównego
	
	
	

	Sterowanie CNC z możliwością programowania bezpośredniego z maszyny 
	
	
	

	Funkcja redukcji drgań podczas obróbki
	
	
	

	Dotykowy monitor sterowania nie mniejszy niż 21”
	
	
	

	Dotykowy pomocniczy monitor sterowania nie mniejszy niż 15”
	
	
	

	Panel główny sterowania z możliwością indywidualnej konfiguracji okien/funkcji użytkownika
	
	
	

	Indywidualna autoryzacja dostępu do obrabiarki poprzez zewnętrzny klucz
	
	
	

	Minimum 10 kodów zewnętrznych M
	
	
	

	Łącze Ethernet
	
	
	

	Sonda pomiarowa narzędzi
	
	
	

	Automatyczny transporter wiórów
	
	
	

	Pompa chłodziwa o ciśnieniu minimum 0,8 MPa
	
	
	

	Układ dodatkowego zbiornika chłodziwa z pompą o ciśnieniu minimum 7 MPa z możliwością sterowania ciśnienia funkcją M
	
	
	

	Sterowany konik dla przeciw wrzeciona ze stożkiem MT4 
- Kieł obrotowy z wymiennymi końcówkami
- Kieł obrotowy smukły
	
	
	

	Funkcja wiercenia z konika
	
	
	

	Rewolwer narzędziowy z narzędziami napędzanymi min. 20 stacji BMT40
	
	
	

	Maksymalna prędkość obrotowa narzędzi napędzanych nie mniejsza niż 10 000 obr/min
	
	
	

	Odciąg mgły olejowej 
	
	
	

	Wyposażenie rewolweru narzędziowego:
- Oprawka do toczenia promieniowa 20/20 mm z chłodzeniem wewnętrznym 80bar BMT40 – 4 szt. 
- Oprawka stała kątowa cylindryczna fi32 BMT40 – 4 szt. 
- Oprawka stała kątowa podwójna cylindryczna fi20 BMT40 – 1szt.
- Tuleje redukcyjne do oprawki cylindrycznej – 12 szt.
- Nóż tokarski 20x20 z chłodzeniem wewnętrznym na płytki V16… - 2szt.
- Oprawka oraz listwa do odcinania średnic do fi 80 mm z chłodzeniem wewnętrznym  - 1 szt.
- Oprawka szybkoobrotowa napędzana chłodziwem min. 50000 obr/min – 1szt.
	
	
	

	Oprawki szybkomocujące Capto C4 lub równoważne:
[bookmark: _Hlk77339484]- Oprawka stała prosta  - 5 szt. 
- Oprawka stała kątowa - 6 szt.
- Oprawka napędzana prosta z chłodzeniem wewnętrznym 80bar - 5 szt.
- Oprawka napędzana kątowa z chłodzeniem wewnętrznym 80bar - 8 szt.
	
	
	

	Uchwyty narzędziowe szybkomocujące Capto C4 lub równoważne:
- Trzpień zabierakowy głowicy frezarskiej fi16 – 1 szt.
- Oprawka szybko wymienna do gwintowania  M3-M12  -  2 szt.
- Komplet szybko wymiennych wkładek do gwintowania M3-M12  - 2szt.
- Oprawka ER 16x50 - 4 szt. 
- Oprawka ER32x50 - 4 szt.
- Komplet 10 tulejek precyzyjnych ER16 fi1-fi10  - 2szt.
- Komplet 18 tulejek precyzyjnych ER32 fi3-fi20  - 2szt. 
-Oprawka termokurczliwa 6x75   - 12 szt.
-Oprawka termokurczliwa 8x75  - 12 szt.
-Oprawka termokurczliwa 10x75  - 5 szt.
-Oprawka termokurczliwa 12x75   -  3 szt.
-Oprawka termokurczliwa 16x80  - 1 szt.
-Oprawka pod wytaczaki fi20  -   1 szt.
-Oprawka pod wytaczaki fi16  -  2 szt.
-Oprawka pod wytaczaki fi8 –1szt.
-Oprawka pod wytaczaki fi6 - 1szt.
-Oprawka wymienna na płytki V16… - 2 szt.
-Oprawka wymienna na płytki W08…  - 2 szt.
-Oprawka na płytki do gwintu – 2 szt.
-Oprawka na płytki przecinaka i do wykonania kanałków - 2 szt.
	
	
	

	Oferent gwarantuje że dostarczone urządzenie jest kompletne i po zainstalowaniu będzie gotowe do eksploatacji.
	
	
	

	Oferent gwarantuje obsługę serwisu gwarancyjnego i pogwarancyjnego w języku polskim.
	
	
	

	Oferent zobowiązuje się umieścić opisy na urządzeniu w języku polskim.
	
	
	

	Transport, instalacja, konfiguracja, instruktaż, przeprowadzony w siedzibie firmy ChM sp. z o.o., przed odbiorem końcowym – po stronie i na koszt Dostawcy.
	
	
	

	Urządzenia stanowiące przedmiot zamówienia posiadają Certyfikat Zgodności i będą zaopatrzone Znakiem Zgodności CE zgodnie z wymaganiami określonymi w aktach prawnych Unii Europejskiej
	
	
	

	Oferent zobowiązany jest dostarczyć dokumentację (obowiązkowym językiem jest język polski):
a) dokumentacja techniczno – ruchowa DTR,
b) deklaracja zgodności CE,
c) instrukcja obsługi i konserwacji, 
	
	
	

	[bookmark: _GoBack]Gwarancja – minimum 18 miesięcy
	
	
	



XI. Inne dane techniczne/wyposażenie maszyny objęte niniejszą ofertą i nieujęte w powyższym punkcie - proszę uzupełnić poniższą tabelę.

	Dane techniczne/wyposażenie:
	Parametry / Opis:

	
	

	
	

	
	



XII. Załączniki:
	Nazwa załącznika
	TAK
	NIE

	Załącznik nr 2. Oświadczenie o braku powiązań  kapitałowych/ osobowych 
z Zamawiającym
	
	

	Załącznik nr 3. Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu
	
	

	Załącznik nr 4. Oświadczenie o akceptacji Ogólnych Warunków Umowy
	
	

	Inne (np. aktualny odpis KRS; wypis z CeiDG lub wskazanie strony internetowej do dokumentu KRS, CDEiDG; pełnomocnictwo)
	
	

	Inne (jakie):
	
	




W sprawie podpisania umowy oraz ustaleń w trakcie realizacji zamówienia należy skontaktować się z:

…………………………………………..(imię i nazwisko wyznaczonej osoby), tel.: ………………………, 
e-mail: …………………………



__________________________________________________________________
                                                      (czytelny podpis uprawnionego przedstawiciela wykonawcy, pieczęć)
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