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POWSTANIE DZIAŁU BADAWCZO-ROZWOJOWEGO W WOJSKOWYCH ZAKŁADACH LOTNICZYCH NR 1 S.A. W CELU WPROWADZENIA INNOWACYJNEJ DZIAŁALNOŚCI Z ZAKRESU BADAŃ NIENISZCZĄCYCH - RPLD.01.02.01-10-0029/18
Załącznik nr 1


Formularz ofertowy


1. Dane wykonawcy
	NAZWA WYKONAWCY
	

	NIP
	

	REGON
	

	SIEDZIBA WYKONAWCY
	

	TELEFON / FAKS
	

	E-MAIL
	

	IMIĘ I NAZWISKO OSOBY DO KONTAKTU
	



W związku z zapytaniem ofertowym w postępowaniu na wybór wykonawcy zadania obejmującego dostawę fabrycznie nowego wyposażenia warsztatowego w ramach realizacji projektu pt. „Powstanie działu badawczo-rozwojowego w Wojskowych Zakładach Lotniczych Nr 1 S.A. w celu wprowadzenia innowacyjnej działalności z zakresu badań nieniszczących” (szczegółowo opisanego w punkcie 9 oraz w zapisach Umowy), oferuję realizację zadania:
2. Przedmiot zamówienia wykonamy za cenę	 PLN brutto,
(słownie:	PLN brutto).
Przedmiot zamówienia wykonamy za cenę	 PLN netto,
(słownie:	PLN netto).
Oświadczamy, że przedstawiona cena brutto zawiera wszelkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia, które mają wpływ na cenę oferty, w tym podatek VAT. Kryterium oceniane będzie na podstawie ceny netto.
3. Czas realizacji zamówienia:	tygodni.
4. Udzielamy gwarancji i serwisu wyposażenia na okres:	 miesięcy.
5. Termin ważności oferty: ……………..m-cy.
6. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z Umową i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia Umowy na zawartych tam warunkach w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.
7. Oświadczamy, że zweryfikowaliśmy infrastrukturę Zamawiającego i oferowane wyposażenie zostanie dostarczone, zamontowane i postawione w stan gotowości do pracy w wyznaczonym przez Zamawiającego miejscu.
8. Informacje co do tajemnicy przedsiębiorstwa wraz z uzasadnieniem oraz wskazanie spisu dokumentów objętych tajemnicą:
	
	
	
9. Oferowane wyposażenie warsztatowe spełnia minimalne wymagania, tj.:
	Lp.
	Nazwa
	Ilość
	Specyfikacja

	1.
	Szafa metalowa
	3
	Wymagania: 
1) możliwość ustalenia wysokości półek,
2) min. 4 półki,
3) wymiary:
· szerokość: 100 cm,
· wysokość: 200 cm,
· głębokość: 50 cm,
· nośność: 100 kg na półkę
Przeznaczenie: do przechowywania defektoskopów, elementów wzorcowych i próbek kalibracyjnych, sond, okablowania, środków eksploatacyjnych oraz dokumentacji w odpowiednich dla nich warunkach, zamykana na klucz

	2.
	Regał otwarty
	2
	Wymagania: 
1) min. 4 półki,
2) wymiary:
· szerokość: 100 cm,
· wysokość: 200 cm,
· głębokość: 50 cm,
· nośność: 200 kg na półkę
Przeznaczenie: na przechowywanie weryfikowanych części

	3.
	Stół warsztatowy
	4
	Wymagania: 
1) jeden moduł z szufladami,
2) min. jedna szuflada z wypełnieniem piankowym,
3) wymiary:
· długość blatu: 200 cm,
· wysokość: 80 cm,
· głębokość: 70 cm,
· nośność: 500 kg
Przeznaczenie: do przeprowadzania badań wizualnych, metodą prądów wirowych i ultradźwiękową, kontrola części, przechowywanie narzędzi

	4.
	Stół warsztatowy
	3
	Wymagania: 
1) szuflady i półki na całej długości blatu, 
2) dwa moduły z szufladami, jeden moduł z półkami,
3) wymiary:
· długość blatu: 200 cm,
· wysokość: 80 cm,
· głębokość: 70 cm,
· nośność: 500 kg
Przeznaczenie: kontrola części, przechowywanie narzędzi

	5.
	Krzesło warsztatowe
	5
	Wymagania: 
możliwość regulacji wysokości siedziska
Przeznaczenie: miejsce pracy kontrolera 

	6.
	Lupa stanowiskowa z oświetleniem
	5
	Wymagania: 
1) możliwość regulacji i obrotu,
2) mocowanie do blatu,
3) zasilanie 230 V / 50 Hz,
4) równomierne oświetlenie po obwodzie lupy,
5) lupa 3 dioptrie (powiększenie 1,75-krotne), 
6) min. powierzchnia soczewki 126 cm²
Przeznaczenie: narzędzie pomocnicze przy weryfikacji części

	7.
	Szafka ubraniowa
	12
	Wymagania: 
1) podwójna (dwukomorowa), 
2) zamykana na klucz,
3) wymiary:
· szerokość: 60 cm,
· wysokość: 200 cm,
· głębokość: 50 cm
Przeznaczenie: przechowywanie odzieży i butów roboczych

	8.
	Zestaw/system regałów
	
	Wymagania: 
1) otwarty,
2) min. 4 półki,
3) regały na całej długości jednej ściany wyznaczonego przez Zamawiającego pomieszczenia,
4) kotwienie do ściany lub inny system zapewniający stabilizację nie naruszające podłogi,
5) montaż,
6) wymiary:
· szerokość: zgodnie z wykonanymi pomiarami,
· wysokość: 200 cm,
· głębokość: 50 cm
Przeznaczenie: na przechowywanie weryfikowanych części



[bookmark: _GoBack]Uwaga: wymiary wyposażenia podane w specyfikacji są wymiarami orientacyjnymi, dopuszcza się odstępstwo ± 10 cm pod warunkiem umożliwienia wyposażenia pomieszczeń zgodnie z projektem zagospodarowania przestrzeni budynku CBN ustalonym z Zamawiającym. Wszelkie uzgodnienia w zakresie zmian w projekcie zagospodarowania muszą być przedstawione Zamawiającemu w postaci pisemnej i zatwierdzone przez Zamawiającego.
	Minimalne wymagania funkcjonalne
	Skreślić niewłaściwe
	Uwagi 1)

	1. 
	Certyfikaty elementów objętych wymogami odpowiednich norm
	TAK / NIE
	

	2. 
	Dostawa, transport wewnętrzny, montaż wyposażenia, uruchomienie oraz przeprowadzenie niezbędnych testów działania w obecności upoważnionego pracownika Zamawiającego
	TAK / NIE
	

	3. 
	Okres gwarancyjny co najmniej 12 miesięcy  – wsparcie, pomoc techniczna i serwis w ramach gwarancji dla dostarczonego wyposażenia, zapewniające możliwość ciągłej zdolności do pracy wyposażenia
	TAK / NIE
	

	4. 
	Wydłużenie okresu gwarancyjnego o czas niesprawności wyposażenia w okresie gwarancji.
	TAK / NIE
	

	5. 
	Czas reakcji serwisu i usunięcia usterek ustala się na 5 dni roboczych oraz do 21 dni dla napraw wymagających sprowadzenia nowych części wolnych od wad, od pisemnego zgłoszenia usterki pocztą elektroniczną.
	TAK / NIE
	

	6. 
	Oferta jest kompleksowa, a wyposażenie jest fabrycznie nowe
	TAK / NIE
	


10. Informacje dotyczące wyposażenia, dostawy, posadowienia, montażu i eksploatacji, umożliwiające dostosowanie infrastruktury Zamawiającego 2).
Informacje podaje się w celu określenia, w jaki sposób Zamawiający musi przygotować infrastrukturę do instalacji i eksploatacji zamówionego wyposażenia. Wyszczególnia się WSZYSTKIE wymagania związane z przygotowaniem infrastruktury m. in. wymagania związane z uziemieniem i podłączeniem ekwipotencjalnym, podłączeniem do sieci elektrycznej, zapotrzebowaniem na moc, zabezpieczeniem elektrycznym, przyłączeniem sprężonego powietrza, przestrzenią roboczą, obciążaniem na posadzki i pozostałe.
	
	
	
	
	
	
	
	
	




…………………………………………………
(data, pieczęć i podpis osoby upoważnionej)










1) W polu Uwagi określić wartości wymagania funkcjonalnego oferowanego wyposażenia, jeśli dotyczy lub inne uwagi.
2) Wypełnić w formularzu lub załączyć dokument związany z wymaganiami.
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