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Zapytanie ofertowe nr 5/11/2021 na „Zakup materiałów niezbędnych do wykonania wiaty”


                                                                                                                                                                                                                Załącznik nr 2 do Zapytania

 FORMULARZ OFERTY - Zapytanie ofertowe nr 5/11/2021


Zamówienie na „Zakup materiałów niezbędnych do wykonania wiaty” realizowane w ramach projektu pn.: „Opracowanie innowacyjnych rozwiązań wspierających budowę inteligentnego miasta - Smart City”.
	Nazwa Wykonawcy/Wykonawców* w przypadku oferty wspólnej:
	…………………………………………………*

	Siedziba:
	…………………………………………………*

	Województwo:
	…………………………………………………*

	Adres poczty elektronicznej:
	…………………………………………………*

	Strona internetowa:
	…………………………………………………*

	Numer telefonu:
	 …………………………………………………*












Odpowiadając na ogłoszenie o zamówieniu na realizację zadania „Zakup materiałów niezbędnych do wykonania wiaty” oferuję wykonanie zamówienia za cenę ………………………………….* PLN brutto. Poniżej oświadczam odpowiednio o spełnieniu wymagań i wskazuję producenta oraz typ i model oferowanego urządzenia:
	Lp.
	Nazwa
	Ilość
	Wymagania zamawiającego
	Czy oferowane urządzenie / podzespół spełnia wymagania zamawiającego – proszę zaznaczyć TAK lub NIE.

Dla wybranych pozycji proszę podać nazwę producenta oraz typ/ model oferowanego urządzenia

	1
	Płyta termometru z interfejsem radiowym, ethrnet
	1
	Urządzenie powinno być wyposażone w następujące czujniki (zamawiający dopuszcza dostawę tych czujników na osobnych płytach prototypowych): 
· Temperatury,
· Wilgotności,
· Ciśnienia,
· 7 osiowy accelerometr,
· monitor pyłów PM2,5 i PM10.

Możliwość połączenie urządzeń peryferyjnych, wyposażony w interfejs RS485

	TAK / NIE*


	2
	Układ logiki programowalnej FPGA
	1
	Płytka rozwojowa pozwalają na obsługę układów logicznych opartych o układ z programowalną architekturą FPGA, umożliwiający dowolne konfigurowanie interface’u sterującego, z software procesorem, w szczególności umożliwiający implementację różnych algorytmów sterowania inteligentną matrycą LED, bez konieczności zmian hardware o parametrach nie gorszych niż:
· liczba układów logicznych: min. 30000
· Liczba wyprowadzeń We/Wy: min. 60  
· Pojemność pamięci FLASH i RAM pozwalająca na zapisanie min. 5000 ramek w rozdzielczości 240x120 px
· Port do zarządzania – Ethernet
· Intefejs uart przez port UART
· Zegarowy sygnał sterujący 24 MHz
· Minimum 128MB pamięci RAM DDR3 
· minimum 90 MHz oscylator - 

	TAK / NIE*


	3
	Płyty development board z procesorami ARM 64bit ARM (imx8m, RK3399, RK3388)
	2
	·  dwie płyty bazujące na rodzinie układów ARM 64 bit

o parametrach nie gorszych niż: 
· min. 2 GB RAM
· min 16 GB Flash
· 1x złącze HDMI
· 2x złącze USB
· 10/100/1000 Ethernet
· min 2 x i2c
· min 3 GPIO
· min 1x RS485
· min 2x RS232
· Bluetooth min. kat 4
· Debug - zJTAG , UART poprzez USB
· Wsparcie dla systemu operacyjnego Linux

	TAK / NIE*


	4
	Wibracyjne harwestery energii
	2
	· Oparte o technologie piezoelektryczną
· o napięciu wyjściowym min. 28V
· mocy min. 4,5W
· wymiary: 71 mm x 10.3 mm x 0.74 mm

	TAK / NIE*


	5
	Laserowe czujniki zapylenia PM2.5 I PM10
	2
	· Napięcie zasilania: 5 V
· Prąd: 100 mA
· Prąd w czasie spoczynku: ≤ 200 uA
· Poziom interfejsu: L < 0,8 V / 3,3 V, H > 2,7 V / 3,3 V
· Zakres pomiaru cząsteczek:
· od 0,3 do 1,0 μm
· od 1,0 do 2,5 μm
· od 2,5 do 10 μm
· Dokładność zliczania cząsteczek: 50% / 0,3 μm, 98% / 0,5 μm
· Zakres cząsteczek: standard PM2,5 od 0 do 500 μg/m
· Maksymalny zakres: standard PM2,5 poniżej 0 do 2000 μg/m³
· Dokładność pomiaru cząsteczek: do 1 ug / m³
· Maksymalny błąd spójności cząsteczek: ±10 % - od 100 do 500 μg/m³, ±10 μg/m³ - od 0 do 100 μg/m³
· Standardowa objętość cząsteczek: 0,1 L
· Zakres formaldehydów: od 0 do 1 mg / m³
· Maksymalny zakres formaldehydów: od 0 do 2 mg / m³
· Dokładność pomiaru formaldehydów: do 0,001
· Maksymalny błąd spójności formaldehydów: < ± 5%
· Maksymalny zakres temperatury: od 0 do 99 ℃
· Dokładność temperatury: do 0,1 ℃
· Maksymalny błąd pomiaru temperatury: ± 0.5 ℃
· Maksymalny zakres pomiaru wilgotności: od 0 do 99 %
· Dokładność pomiaru wilgotności: 0,1 %
· Maksymalny błąd pomiaru wilgotności: ± 2 %
· Całkowity czas reakcji: ≤ 10 s
· Temperatura pracy: od -10 do 60 ℃
· Wilgotność pracy: od 0 do 99 %

	TAK / NIE*


	6
	Zestawy ewaluacyjne zawierające układy interfejsy radiowe Bluetooth
	2
	Moduł Bluetooth 1

· RoHS 
· Bluetooth Low Energy (BLE)        
· Porty komunikacyjne: przynajmniej po 1 szt I2C, SPI, UART 
· Moc wyjściowa: min. 8 dBm        
· Przepustowość min. 2 Mb/s        
· Czułość: max. 97.0 dBm        
· Częstotliwość        2.4 GHz        
· Zasilanie w przedziale 1.8 V - 3.8 V        
· Temperatura pracy   w przedziale- 40 C + 105 C        
· Protokół Bluetooth, BLE - 802.15.1:        Bluetooth 5.2       
· Antena wbudowana
· Pamięć operacyjna w przedziale 32 kB, 512 kB        
· Sposób montażu układu   SMD/SMT        
· Rdzeń: ARM Cortex M33 lub inny równoważny, zapewniający takie osiągi        
· Pobór mocy przy odbiorze: min. 4 4.3 mA        
· Pobór mocy przy nadawaniu: min. 10 10.6 mA


Moduł Bluetooth 2
· RoHS 
· Bluetooth Low Energy (BLE)        
· Porty komunikacyjne: przynajmniej po 1 szt I2C, SPI, UART 
· Moc wyjściowa: min. 8 dBm        
· Przepustowość min. 1 Mb/s        
· Czułość: max. 95.0 dBm        
· Częstotliwość        2.4 GHz        
· Zasilanie w przedziale 1.8 V – 5.5 V        
· Temperatura pracy   w przedziale - 40 C + 105 C        
· Protokół Bluetooth, BLE - 802.15.1:        Bluetooth 4.1       
· Antena zewnętrzna ze złączem SMA
· Pamięć operacyjna w przedziale 32 kB, 512 kB        
· Sposób montażu układu   SMD/SMT        
· Rdzeń: RM Cortex M33 lub inny równoważny zapewniający takie osiągi        
· Pobór mocy przy odbiorze: min. 4 - 16.4 mA        
· Pobór mocy przy nadawaniu: min. 10 - 15.6 mA

	TAK / NIE*
























TAK / NIE*


	7
	Zestaw ewaluacyjny zawierający czujniki touch sense – dotykowe czujniki pojemnościowe
	1
	· Wyposażone w interfejs szeregowy
· Reakcja na dotyk przez szkło min. 6 mm max 7 mm
· Podświetlanie led
· Liczba klawiszy w module min. 3

	TAK / NIE*


	8
	Zestaw ewaluacyjny zawierający baterie litowo jonowe ze zintegrowanym wielotorowym mikroprocesorowym układem protekcji i wbudowanym interfejsem do zarządzania

	1
	· Napięcie wejściowe – 11 – 24 v
· Napięcie wyjściowe – 12 – 24
· Komunikacja RS232 / RS485 / USB
· Wsparcie systemów z rodziny Linux
· Wsparcie dla I2C

	TAK / NIE*


	9
	Zestawy ewaluacyjne z przetwornicą dc/dc dedykowane do pracy z harwesterami piezoceramicznymi 

	2
	· Prąd spoczynkowy nie większy niż 1000 nA bez obciążenia 
· Prąd spoczynkowy nie większy niż 500nA w trybie UVLO
· Napięcie wejściowe w zakresie 2.7V to 20V 
· Wbudowany mostek full wave 
·  prąd wyjściowy max 100mA
· Konfigurowalne napięcie wyjściowe o regulacji: 1.8V, 2.5V, 3.3V, 3.6V
· Zabezpieczenie wejścia max 25mA 

	TAK / NIE*


	10
	Zestaw kondensatorów dużej pojemności SuperCap przystosowanych do pracy w przemysłowych warunkach. Jako alternatywa do zasilania bateryjnego)

	1
	Zestaw ma zawierać kondensatory o pojemnościach: 1F – szt.3 , 2F – szt.3, 3F – szt. 3
	TAK / NIE*


	11
	Obiektywy do kamer przystosowane do pracy z przetwornikami wizyjnymi
	2
	Ogniskowa: 2.8 mm 
- gwint mocowania M12
- Kąt widzenia min 90 stopni
- Minimalna odległość od obiektu: 0,3 m
	TAK / NIE*

Proszę podać producenta oraz typ / model
_________________*


	12
	Obiektywy do kamer przystosowane do pracy z przetwornikami wizyjnymi
	2
	Ogniskowa: 3.6mm 
- gwint mocowania M12
- Kąt widzenia min 90 stopni
- Minimalna odległość od obiektu: 0,3 m
	TAK / NIE*

Proszę podać producenta oraz typ / model
_________________*


	13
	Obiektywy do kamer przystosowane do pracy z przetwornikami wizyjnymi
	2
	Ogniskowa: 4.00 mm 
- gwint mocowania M12
- Kąt widzenia min 90 stopni
- Minimalna odległość od obiektu: 0,3 m
	TAK / NIE*

Proszę podać producenta oraz typ / model
_________________*


	14
	Zestawy z przetwornikami – matrycami CCD i CMOS

	2
	- format ¼ cala
- wyposażone w fitr IR-CUT
- rozdzielczość matrycy min 1920x1080px
- Focus – min. ręczna regulacja
- 15-pinowe MIPI CSI
- Min Liczba klatek na sekundę: 30 kl./s przy 1080p


	TAK / NIE*


	15
	Mechaniczne zestawy rozwojowe do Sun Tracking system do precyzyjnego sterowania silnikami krokowymi dużej mocy
	2
	- zmiana kąta w zakresie +- 10 stopni
- możliwość pracy z jednym panelem PV
- zintegrowane oprogramowanie sterujące wraz z kodem źródłowym
- możliwość sterownia przez REST API
- współpraca z panelami PV do 500Wpp
- zintegrowane dwufazowe bipolarne silniki krokowe silniki krokowe, krok mniejszy niż 2 stopnie
	TAK / NIE*


	16
	Dedykowane rozwojowe konstrukcje nośne umożliwiające badania silników krokowych
	2
	Masa poniżej 200kg
Możliwość montażu minimum 3 silników krokowych
Odporność na warunki zewnętrzne – ocynk ogniowy lub tożsame rozwiązanie o parametrach antykorozyjnych

	TAK / NIE*


	17
	Zestaw paneli fotowoltaicznych do zabudowy i badań uzysków mocy i algorytmów śledzenia maksymalnego punku mocy (MPTT)
	2
	- panele o łączonej mocy poniżej 2 kWp
- gwarancja liniowego spadku sprawności Maksymalny spadek do 20% 
- panele monokrystaliczne - moc pojedynczego panelu w tolerancji 400Wp-470Wp
- certyfikaty   IEC/EN61215, IEC/EN61730
- odporny na warunki zewnętrzne, wiatr, sól, piasek i amoniak
- 

	TAK / NIE*


	18
	Nagrzewnice przemysłowe do zabudowy na napięcie 230V, 
	6
	Moc grzewcza minimum 250W, IP20, zakres temperatury od -45 do 70 st. C, przystosowane do sterowania za pomocą kanałów PWM 

	TAK / NIE*


	19
	Zestaw rozwojowy 8 kanałowego kontrolera z modulacją szerokości impulsu (PWM) umożlwiającego sterowanie obciążeniem do 20A 

	1
	- 8 kanałów minimum 20A każdy
- sterowanie low-side
- możliwość kaskadowego podłączenia wielu urządzeń
- komunikacja przez interfejs szeregowy
- nieulotna pamięć programu z indywidualnymi ustawieniami dla każdego kanału
- zmiana współczynnika wypełnienia w zakresie 0 - 100 %
	TAK / NIE*


	20
	Wentylator przemysłowy do zabudowy na napięcie 230V
	1
	Przystosowany do sterowania za pomocą kanałów PWM, moc do 500W, minimalny przepływ powietrza 10qm/h, poziom hałasu poniżej 35 dB przy 50% obciążeniu

	TAK / NIE*


	21
	Zestawy rozwojowe przetwornicy DC / AC 
	2
	O parametrach do badań algorytmów śledzenia maksymalnego punktu mocy przetwornicy fotowoltaicznej o parametrach sprawność min. 83%, Napięcie wejścia DC w zakresie 10-400V. i Napięcie wyjściowe 220-240V 

	TAK / NIE*


	22
	Modem LTE
	3
	Pracujący w różnych zakresach i w kategorii min. 3, Modem 5G, oraz LTE NB-IoT

	TAK / NIE*


	23
	Zestaw podstawowych elementów elektronicznych
	2
	Zawierający rezystory SMD w obudowach 0604 i 0806 z typoszeregów E3, E6, E12 i E24, oraz rezystory precyzyjne z typoszeregów E48 i E96, kondensatory ceramiczne i tantalowe SMD w obudowach 0604 i 0806, diody impulsowe i prostownicze SMD, złącza, przewody,

	TAK / NIE*


	24
	Anteny służące do dwukierunkowej transmisji danych
	2
	Anteny LTE o parametrach: zysk energetyczny min. 4dBi, polaryzacja liniowa, impedancja min. 50 Ohm, Temp pracy co najmniej w przedziale od -20 do +65st.C, 

	TAK / NIE*


	25
	Anteny służące do dwukierunkowej transmisji danych
	2
	Anteny GSM o parametrach 900 MHz, polaryzacja liniowa, zysk energetyczny min. 4dBi

	TAK / NIE*


	26
	Anteny służące do dwukierunkowej transmisji danych
	1
	Antena GPS o parametrach: Wbudowany wzmacniacz o niskim poziomie szumów LNA, typ złącza SMA, wzmocnienie sygnału min. 28 dBi, min. IP67

	TAK / NIE*


	27
	Anteny służące do dwukierunkowej transmisji danych
	3
	Anteny WiFi o parametrach: typ złacza SMA, wzmocnienie syganłu mimn. 2dBi, propagacja sygnału – wielokierunkowa, częstotliwość 2,4GHz 

	TAK / NIE*


	28
	Anteny służące do dwukierunkowej transmisji danych
	2
	Anteny Bluetooth o parametrach: polaryzacja pionowa, częstotliwość robocza 2,4GHz, wzmocnienie min. 4dBi, impedancja min. 50 Ohm, złącze SMARP

	TAK / NIE*


	29
	Specjalistyczne monitory przeznaczone do zabudowy
	2
	
· Rozmiar min. 75" max. 78”
· Rozdzielczość natywna minimalna 1920x1080 
· Format 16:9
· Powłoka antyrefleksyjna
· Częstotliwości odświeżania na poziomie min. 60 Hz
· Czas reakcji min. 6 ms
· głębokość od 85 mm do 90 mm
· funkcjonalność wbudowanego koncentratora sieciowego
· Poziom wytrzymałości min 20J
· hartowane szkło o odporności na uderzenia minimum 20J 
· czujnik automatycznej jasności
· wbudowany system chłodzenia z wymiennikiem ciepła
· funkcje kontroli termicznej. 
· System wentylacji bez konieczności wymiany filtrów
· jasność min. 2500 nitów 
·  kontrast min. 5000: 1.
·  ochrona na poziomie min. IP56

	TAK / NIE*

Proszę podać producenta oraz typ / model
_________________*

	30
	Układy FPGA do montażu na płytach PCB
	2
	Moduł logiczny oparty o układ z programowalną architekturą FPGA, umożliwiający dowolne konfigurowanie interface’u sterującego, z software procesorem, w szczególności umożliwiający implementację różnych algorytmów sterowania inteligentną matrycą LED, bez konieczności zmian hardware o parametrach nie gorszych niż:
· liczba układów logicznych: min. 30000
· Liczba wyprowadzeń We/Wy: min. 60  
· Pojemność pamięci FLASH i RAM pozwalająca na zapisanie min. 5000 ramek w rozdzielczości 240x120 px
· Port do zarządzania – Ethernet
· Intefejs uart przez port UART
· Zegarowy sygnał sterujący 24 MHz
· Minimum 128MB pamięci RAM DDR3 
· minimum 90 MHz oscylator - 

	TAK / NIE*


	31
	Zestaw ewaluacyjny do testowania transmisji szeregowej 
	2
	Wspierane protokoły komunikacyjne:
· 1-Wire
· I2C
· SPI
· JTAG
· UART
· USART
· MIDI
· PC keyboard
· HD44780 LCD
· 2- i 3-wire 

Wyprowadzenia tolerujące napięcia z zakresu: 0 - 5,5 V
Zakres mierzonego napięcia analogowego: 0 - 6 V
Zakres mierzonej częstotliwości: 1 Hz - 40 MHz
Generator PWM: 1 kHz - 4 MHz
Wbudowane rezystory podciągające (pull-up)
Wbudowane źródła napięć 5 V oraz 3,3 V
Makra dla popularnych operacji
Analizator przepływu danych magistrali I2C oraz SPI (bus traffic sniffers)
Wbudowany bootloader pozwalający w prosty sposób aktualizować oprogramowanie
Konwerter USB - UART (serial)
Analizator stanów logicznych 10 Hz - 1 MHz 
	TAK / NIE*


	32
	Watomierze
	2
	Z pomiarem kąta fazowego mierzącego minimum cosinus fi – 2 sztuki

	TAK / NIE*


	33
	Zestaw przewodów wysokoprądowych umożliwiający bezpieczne podłączenie ładowarki hulajnóg
	1
	Min. 10 metrów miedziane o przekroju 5x 2,5 kwadrat. Prąd max 15A. Posiadające certyfikat niepalności. 

	TAK / NIE*


	34
	Zestawy ewaluacyjne wyświetlacz zbudowanych z mikrokapsuł zawierających cząstki pigmentu (e-INK)

	1
	Monochromatyczna matryca o przekątnej w przedziale 30” – 32”. Technologia e-papier – szt. 1
· Rozdzielczość matrycy min 2560 x 1440 px
· Kąt widzenia ponad 180 stopni w dwóch płaszczyznach
· Temperatura pracy 0-70 stopni


	TAK / NIE*


	35
	Zestawy ewaluacyjne wyświetlacz zbudowanych z mikro kapsuł zawierających cząstki pigmentu (e-INK)

	2
	· Monochromatyczna matryca o przekątnej min 13 maks 14,1”
· Technologia e-paier
· Rozdzielczość 1600×1200 px
· Temperatura pracy co najmniej w przedziale 0-70 stopni

	TAK / NIE*


	36
	Zestawy ewaluacyjne wyświetlacz zbudowanych z mikro kapsuł zawierających cząstki pigmentu (e-INK)

	2
	· Kolorowa matryca o przekątnej min 13 maks 14” – szt. 1
· Technologia e-papier
· Rozdzielczość 1600 x 1200 px
· Temperatura pracy co najmniej w przedziale0-70 stopni
	TAK / NIE*


	37
	Moduły sterujące do wyświetlaczy w technologii elektronicznego papieru.

	2
	
· Współpracujące z ekranami w technologii e-ink
· Zakres zasilania 5 – 24v
· Wyposażone w złącza wyjściowe w formacie LVDS
· Posiadające przynajmniej jeden interfejs wejścia - HDMI / VGA / DVI

	TAK / NIE*


	38
	Profil ALU 80x80x2020 mm

	5
	
· Elementy konstrukcyjne - kolor  RAL 9006 z akcentami w kolorze czerwonym RAL 3020

Informacje uzupełniające:
Elementy konstrukcji nośnej z profili stalowych zabezpieczanych antykorozyjnie, w modułach spawanych, skręcanych na miejscu montażu

Obrys wiaty:  8 x 2.5 metra
Powierzchnia: 20 m kwadratowych

	TAK / NIE*


	39
	Profil ALU 80x80x100 mm

	5
	
	

	40
	Profil ALU 90x40x1490 mm
 
	4
	
	

	41
	Profil ALU 90x40x2900 mm

	2
	
	

	42
	Profil ALU 50x50x2250 mm

	2
	
	

	43
	Profil ALU 60x60x170 mm

	6
	
	

	44
	Profil ALU 130x130x3000 mm

	2
	
	

	45
	Profil ALU 130x130x1350	mm

	2
	
	

	46
	Poręcz mocująca ławkę

	2
	
	

	47
	Okładziny profilowane ze stali nierdzewnej
	3
	· Malowane proszkowo
· Zewnętrzna profilowana okładzina ze stali nierdzewnej AISI304 i AISI321 z pokryciem polimerowym 
· Jako opcja profile aluminiowe pokryte farbą proszkową (proszki poliestrowe) oraz wstępnie zabezpieczone podkładem epoksydowym o wysokiej odporności na warunki atmosferyczne
· Szerokość [mm]: 1000, 1190
· Grubość [mm]: 50, 60, 80
· Długość [mm]: 250 – 1300

	TAK / NIE*


	48
	Prefabrykowane bloczki fundamentowe 
	300
	· Wymiary 240 x 115 x 300 mm

Informacja uzupełniająca:
Fundament wiaty:  lany ze zbrojonego betonu

	TAK / NIE*


	49
	Szyba płaska jednolita przeźroczysta
	4
	
· Szyby bezpieczne hartowane płaskie montowane w systemowych profilach ze stali nierdzewnej
· Wymiary:1350 x 2040 mm

	TAK / NIE*


	50
	Szyba gięta jednolita przeźroczysta

	1
	· Szyby bezpieczne hartowane gięte montowane w systemowych profilach ze stali nierdzewnej
· Rodzaj gięcia – CB 
· Grubość szkła – max 8 mm 
· Wymiar max 2400 x 3600 mm
· Promień gięcia 3000 mm

	TAK / NIE*


	51
	Siedzisko ławki

	3
	· Ławki o konstrukcji stalowej nierdzewnej /malowanej proszkowo, o wykończeniu siedziska elementami drewnianymi
· Siedzisko o wymiarach: 80x30x1400 mm
· Oparcie o wymiarach: 80x30x1400 mm
· Impregnacja próżniowo-ciśnieniowa pod wpływem ciśnienia rzędu 8-12 atmosfer
· Listwy drewniane o gładkiej fakturze, bez zadziorów i uszkodzeń

	TAK / NIE*


	52
	Oparcie ławki
	1
	
	

	53
	Rura spustowa odwodnieniowa PVC – średnica 50 mm, długość 2 m

	2
	Informacje uzupełniające: 
· Elementy systemu odwodnienia powierzchni dachowej.
· Rodzaj instalacji odwodnieniowej - grawitacyjna
	TAK / NIE*


	54
	Kolanko – średnica 50 mm  

	2
	
	

	55
	Membrany dachowe

	20 m2
	
	

	56
	Wpust dachowy poziomy

	1
	
	

	57
	Rzygacz prostokątny z kołnierzem

	1
	
	

	58
	Kaseton
	1
	· System podświetlania opisów lokalizacji wiaty (adres / nazwa wiaty)
· Oznakowanie – kaseton zgodny z normami wyznaczonymi do oznakowani lokalizacyjnych 
· Długość nie mniejsza niż 1 m, wysokość nie mniejsza niż 30 cm -  podświetlone  światłem LED
o barwie neutralnej

	TAK / NIE*


	59
	Wyświetlacz informacyjny w dedykowanej obudowie.
	1
	· Wyposażony w papier elektroniczny o przekątnej min 13 max 14 cali 
· Rozdzielczość ekranu min 1600 x 1200 pix
· Widoczność ekranu po zmierzchu
· Praca w temperaturze -30 + 65 °C
· Szyba hartowana, wykonana w technologii optiwhite lub tożsamej
· Grubość szkła min 30 max 40 mm
· Grubość obudowy min 40mm max 50 mm
· Możliwość wyprowadzenia przewodów elektrycznych przez hermetyczną dławnicę
· Odporność na pył i wodę w klasie min. IP65
· Z usztywnieniem wewnętrznym wykonane z blachy malowanej proszkowo o grubości nie mniejszej niż 2 mm

	TAK / NIE*


	60
	Profil aluminiowy
	2
	· Malowanych na kolor 
· Kolor  RAL 9006 z akcentami w kolorze czerwonym RAL 3020 
· Format: 1200 x 1800 mm

	TAK / NIE*


	61
	Zamek zewnętrzny

	1
	· Przystosowany do pracy w zakresie -30 do +65 °C
	TAK / NIE*


	62
	Ogranicznik otwierania drzwi 

	2
	· Do kąta 90 st
	TAK / NIE*


	63
	Dławnica do przepuszczenia przewodów elektrycznych

	2
	· średnica zewnętrzna przewodu w przedziale 8 mm – 12 mm
· stopień ochrony min ip 68
· klasa palności – UL 94 V2
· Temperatur apracy -30 + 80 °C 

	TAK / NIE*


	64
	Lampy ledowe w postaci listew LED w profilu płaskim
	10 mb
	· Wykorzystane w systemie oświetlenia przestrzeni użytkowej wiaty
· Klasa odporności min IP65 lub wyższa
· Barwa światła neutralna
· Jasność min. 570 ln nie większa niż 1000 ln
· Możliwość płynnej regulacji natężenia światła

	TAK / NIE*


	65
	Konstrukcja dedykowana do paneli fotowoltaicznych
	1
	· Wymiary nie mniejsze niż 2,20m x 1,1m
· Wykonanie z aluminium przeznaczonego do dachów płaskich na system mocowania trwałego.

	TAK / NIE*


	66
	Przewód AC 


	1
	· YDY 5x4mm2
· O długości 20m 
	TAK / NIE*


	67
	Przewód DC


	1
	· Przekrój 6mm2
· O długości 20 m
· Żyła wieodrutowa klasy 5

	TAK / NIE*


	68
	Kabel  YKY 

	50 mb
	· 2x4mm2 bezpośrednio z linii oświetlenia ulicznego
	TAK / NIE*


	69
	Centrala zarządzająca

	1
	· Wykonana z blachy stalowej, bryzgoszczelnej o stopniu ochrony IP54.
	TAK / NIE*


	70
	Szyny typu TH 35 

	8
	· Długość 1000 mm
	TAK / NIE*


	71
	Wyłącznik nadmiarowo - prądowy 

	2
	· Typ S301 D10A 
	TAK / NIE*


	72
	Wyłącznik różnicowo-prądowy 

	2
	· Typ 25A/0,03A
· Odpowiedzialne za wykonany rozdział na poszczególne obwody

	TAK / NIE*


	73
	Wyłączniki nadmiarowo- prądowe
	2
	· Typ S301 C6A
· Odpowiedzialne za wykonany rozdział na poszczególne obwody

	TAK / NIE*


	74
	Kable typu YKYżo 

	20mb
	· Służące do zasilania kasetonów reklamowych
· 3x2,5mm2  
	TAK / NIE*




1. Oświadczam, że uważam się za związanego niniejszą ofertą w okresie 60 dni od terminu składania ofert. Oświadczam, że zapoznałem się z treścią Zapytania oraz z opisem przedmiotu zamówienia jak również z wszystkimi załącznikami i uzyskałem niezbędne do złożenia oferty informacje.
2. W razie wybrania mojej oferty zobowiązuję się do podpisania umowy na warunkach zawartych w Zapytaniu oraz miejscu i terminie określonym przez Zamawiającego.
3. Oświadczam, że powyżej podana cena zawiera wszystkie koszty, jakie ponosi Zamawiający w przypadku wyboru niniejszej oferty, niezbędne do prawidłowej realizacji zamówienia.
4. Akceptuję Istotne postanowienia umowy w tym warunki płatności.
5. Zobowiązuję się do wykonania przedmiotu umowy z zachowaniem należytej staranności oraz terminowo, tj. dostarczyć przedmiot zamówienia w terminie do 15 grudnia 2021 r.
6. Oświadczam, że sposób reprezentacji dla potrzeb niniejszego zamówienia jest następujący: 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………*
7. Oświadczam, że w przypadku przekazywania danych osobowych innych niż bezpośrednio nas dotyczących oraz w razie braku zastosowania wyłączenia stosowania obowiązku informacyjnego, o którym stanowi art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia w niniejszym postępowaniu.
8. Adres, na który Zamawiający powinien przesyłać ewentualną korespondencję:
Adres: ……………………………………………………………………………..*
e-mail: ……………………………………………………………………………..*
*(odpowiednio skreślić/ uzupełnić).


______________, dnia _________________ r.     											__________________________
(podpis Wykonawcy)
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