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Załącznik nr 4 - Oświadczenie o zgodności przedmiotu oferty ze specyfikacją elementów wskazaną w zapytaniu ofertowym

Oświadczamy, że oferowane parametry przedmiotu oferty są zgodne / nie są zgodne* ze specyfikacją wskazaną w zapytaniu ofertowym Nr ……………….. z dnia 13.10.2020r.

……………………………….					………………………………..
     Pieczęć Wykonawcy							Miejscowość i data

* niewłaściwe skreślić


















PARAMETRY  TECHNICZNE  PRZEDMIOTU  ZAMÓWIENIA
MODYFIKATORY – typ 2

	Lp.
	Parametr oceniany
	Podać 
odpowiedź 
TAK/NIE
	Punktacja 
1/0

	1.
	Przeznaczenie: wypełniacz węglan wapnia
	
	

	2.
	Gęstość nasypowa materiału: nie mniejsza niż 1,0 [g/cm3], nie większa niż 1,3 [g/cm3]
	
	

	3.
	Wielkość ziarna nie większa niż 2,5 µm
	
	

	4.
	Wilgotność nie większa niż 0,15% oznaczana zgodnie z normą ISO 787-2 lub równoważną
	
	

	5.
	Jasność materiału (kolor bieli) mierzona w jednostce Ry [C/2o] zgodnie z normą DIN 53163 lub równoważną nie mniejsza niż 93%
	
	

	5.
	Postać: granulat
	
	

	6.
	Czas dostawy: do 28 dni
	
	


MODYFIKATORY – typ 1

	Lp.
	Parametr oceniany
	Podać 
odpowiedź 
TAK/NIE
	Punktacja 
1/0

	1.
	Przeznaczenie: stabilizatory procesu hydrolizy
	
	

	2.
	Gęstość materiału: nie mniejsza niż 1,0 [g/cm3], nie większa niż 1,2 [g/cm3]
	
	

	3.
	Biodegradowalny
	
	

	4.
	Kompatybilność z polilaktydem (PLA)
	
	

	5.
	Postać: granulat
	
	

	6.
	Czas dostawy: do 28 dni
	
	







POLILAKTYD (PLA) – typ 1.


	Lp.
	Parametr oceniany
	Podać 
odpowiedź 
TAK/NIE
	Punktacja 
1/0

	1.
	Przeznaczenie: wtrysk
	
	

	2.
	Gęstość materiału: nie mniejsza niż 1,22 [g/cm3], nie większa niż 1,28 [g/cm3]
	
	

	3.
	Transparentny
	
	

	4.
	Masowy wskaźnik szybkości płynięcia MFI [g/10min przy 210oC] nie mniejszy niż 65 i nie większy niż 90
	
	

	5.
	Temperatura zeszklenia [oC] nie mniejsza niż 50 i nie większa niż 70
	
	

	6.
	Biodegradowalny
	
	

	7.
	Postać: granulat
	
	

	8.
	Czas dostawy: do 28 dni 
	
	




POLILAKTYD (PLA) – typ 2.


	Lp.
	Parametr oceniany
	Podać 
odpowiedź 
TAK/NIE
	Punktacja 
1/0

	1.
	Przeznaczenie: wtrysk
	
	

	2.
	Gęstość materiału: nie mniejsza niż 1,22 [g/cm3], nie większa niż 1,28 [g/cm3]
	
	

	3.
	Transparentny
	
	

	4.
	Masowy wskaźnik szybkości płynięcia MFI [g/10min przy 210oC] nie mniejszy niż 10 i nie większy niż 20
	
	

	5.
	Temperatura zeszklenia [oC] nie mniejsza niż 50 i nie większa niż 65
	
	

	6.
	Biodegradowalny
	
	

	7.
	Postać: granulat
	
	

	8.
	Czas dostawy: do 28 dni 
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