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Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego z dnia 16 marca 2022r. 

Specyfikacja szczegółowa: zakup sprzętu nagłośnieniowego 
i sprzętu wideo do Gminnego Ośrodka Kultury w Potęgowie 


	Lp.
	Przedmiot zamówienia 
	Jedn. miary
	Ilość
	Cena jednostkowa netto
	Wartość netto
	
Wartość brutto

	Zakup sprzętu nagłośnieniowego do Gminnego Ośrodka Kultury w Potęgowie 
	

	1.  
	

1. Podwójny odbiornik mikrofonów bezprzewodowych + 2 mikrofony bezprzewodowe do ręki + akcesoria 
Nadajnik:
Pasmo pracy UHF, 
Funkcja Automatic Channel Targeting, 
Panel LCD wskazujący numer grupy, kanał, kod błędu i 4 segmentowy poziom naładowania baterii,
Wysokiej jakości pojemnościowa kardioidalna kapsuła,
Specjalnie zaprojektowana stalowa siatka ochronna niwelująca efekt pop,
Pierścień zapobiegający spadaniu mikrofonu z płaskiej powierzchni,
Cichy wyłącznik z blokadą,          
Zakres częstotliwości nośnych UHF 480-934 MHz, 
Max SPL min.140 dB,
Lekka i wytrzymała obudowa z tworzywa z możliwością zamontowania opcjonalnych kolorowych pierścieni dla szybkiej identyfikacji kanału,
Zasilanie: baterie 

Odbiornik:
2-kanałowy, 2-antenowy odbiornik UHF Diversity w obudowie rack 1/2 U,
Zakres częstotliwości nośnych:+/- 620-934 MHz 961 do wyboru,
8 presetów w danym zakresie pasma,
System AutoScan ułatwiający wyszukiwanie wolnej częstotliwości 
Funkcja Automatic Channel Targetting,
Ekran LCD wyświetlający parametry takie jak grupa, kanał, częstotliwość, poziom naładowania baterii nadajnika, RF, audio, mierniki poziomu SQ, wskaźnik aktywnej anteny oraz ostrzeżenie przed zakłóceniami,
Układy PiloTone & NoiseLock dla zminimalizowania zakłóceń,
Przyciski menu dostępne na przednim panelu odbiornika,
Wyjście symetryczne XLR, niesymetryczne TS oraz przełącznik poziomu wyjściowego Mic/Line,
Pasmo przenoszenia max YMALNI 50 do min NIMAL. 18000 Hz
Zasięg około100 m,
Możliwość jednoczesnej pracy do 16 odbiorników w jednym okienku częstotliwości,
Dedykowany uchwyt do rack umożliwiający montaż jednego odbiornika w 1U

Zestaw zawiera: 
Podwójny odbiornik mikrofonów bezprzewodowych z dwoma mikrofonami do ręki bezprzewodowymi, dedykowane uchwyty do zamontowania w skrzyni rack. 

	Zestaw 
	4
	
	
	

	2. 
	
2. Przewody:   
Przewody umożliwiające montaż anten w uchwytach rack, na przednim panelu.

	szt. 
	4
	
	
	

	3.
	3. Interfejs audio: 
Rozdzielczość min. 24-bit/96 kHz,
Kompatybilny z popularnym oprogramowaniem do nagrywania: Avid Pro Tools, Ableton Live, Steinberg Cubase 
18 wejść/20 wyjść analogowych w tym MIDI I/O z ultra-niską latencją,
Wsparcie Mac OS X i Windows XP,
Przedwzmacniacze mikrofonowe z zasilaniem Phantom +48V,
Analogowe inserty do podłączenia zewnętrznych efektów, takich jak kompresory, itp.
Przełączniki: Input/Playback Mix oraz Stereo/Mono pomagające w monitoringu,
Podwójne wyjście słuchawkowe z regulacją poziomu i możliwością wyboru monitora A/B,
Proste nagrywanie audio i możliwość edycji,150 wtyczek efektowych  z możliwością pobrania ze strony www. 
Odporna na uderzenia obudowa, w całości wykonana ze stali,
Format rack 1U 19" z dedykowanymi uchwytami
	szt.
	1
	
	
	

	4. 


	4. Statyw mikrofonowy: 
Materiał wykonania: stal
Wysokość robocza: +/- 90 cm - 150 cm
Długość ramienia min. 70 cm
Waga minimum: 2,6 kg
Kolor: czarny
Statyw wyposażony w profesjonalny uchwyt mikrofonowy
Materiał uchwytu: Tworzywo sztuczne
Gwint: 5/8" + redukcja na 3/8"
Do mikrofonów o średnicy około 34-40mm 
	szt.
	8
	
	
	

	 5.
	
5. [bookmark: _Hlk95397654]Liniowy system nagłośnieniowy Line Array:   
Zestaw szerokopasmowy: 
System aktywny,
Całkowita moc: +/-1000W,
Moc ciągła: +/- 700W,
Pasmo przenoszenia: od max. 50 do min 25 000 Hz,
Głośnik niskotonowy 2 x 8",
Głośnik średniotonowy 8 x 4",
Głośnik wysokotonowy 4 x magnetostatyczny,
Skuteczność min. 98 dB/W/m,
Maksymalne SPL 121 dB,
Kąt promieniowania poziom +/- 120 stopni, pion +/- 30-90 stopni regulowane, 
Materiał obudowy – drewno,
Kolor czarny,
Waga max 48 kg,
Wejścia XLR (line, NEUTRIK Speakon (głośniki), Powercon (zasilanie),
Wyjścia XLR (line), NEUTRIK Speakon (głośniki),
W komplecie interface do programowania DSP: USB.RS-252, RS485, wejście i wyjście,
Zestaw zawiera:
Zestaw składa się z 4 zestawów głośnikowych średnio-wysokotonowych oraz  1 modułu basowego: na stronę 
	Zestaw 
	2
	
	
	

	6. 
	6.  Głośniki niskotonowe do systemu nagłośnienia liniowego powyżej 

Subwoofer 
Typ głośnika:  subwoofer aktywny 18”,
Pasmo przenoszenia: max. 35  do min. 130 Hz [-10dB],
Max SPL: min. 133 dB
LF: 18” z minimum 2,5" cewką,
Dyspersja: dookólna,
Wzmacniacz: klasa D,
Moc RMS: min. 600 W,
Moc szczyt.: min. 1200 W,
Procesor DSP: +/- 28/56 bit,
Limiter: peak, RMS, termiczny,
Regulacja: głośność, polaryzacja, preset DSP, preset wyjściowy,
Złącze zasilania: IEC/komputerowe,
Wejście: symetryczne 2 X XLR,
Wyjście: symetryczne 2 X XLR,
Obudowa: sklejka,
Grill: pełny, stalowy,
Uchwyty: 2 X bok,
Gniazdo statywowe: M20,
Wymiary: +/- 500mm/625mm/690mm,
Masa: +/- 31,0 kg,
Kolor: czarny

	Szt. 
	4
	
	
	

	7.
	7. Kabel mikrofonowy: 
Ekran: owijka
Konstrukcja: 28 x 0.10 mm CU -> przekrój (0,22 mm2)
Koszulka: PVC mat
Kolor: czarny
Średnica max. 6,0 mm
Waga: +/-  45 g / m
Długość: 15 m
Wtyki Neutrik

	Szt.
	4
	
	
	

	8.
	8. Kabel mikrofonowy:  
Ekran: owijka
Konstrukcja: 28 x 0.10 mm CU -> przekrój (0,22 mm2)
Koszulka: PVC mat
Kolor: czarny
Średnica max. 6,0 mm
Waga: +/-  45 g / m
Długość 6 m
Wtyki Neutrik

	Szt.
	4
	
	
	

	9.
	
9. Przewód:  
Złącze PowerCon A/B 
Długość przewodu: 6m
Przewodnik: 3 x min. 1,5 mm kw.

	zestaw 
	2
	
	
	

	10.
	10. Monitor sceniczny aktywny 12" : 
Dwudrożny, aktywny, współosiowy monitor sceniczny,
Dane akustyczne:
Pasmo przenoszenia (-10 dB): max. 52 do min. 19 000 Hz,
Maksymalny SPL: min. 128 dB,
HF: 1x 1” ( min. 1,3” cewka),
LF: 1x 12” ( min. 2” cewka),
Charakterystyka kierunkowa: +/- 60° x 90°,
Tuba: możliwość obrócenia o +/- 90°,
Wzmacniacz
Moc szczytowa: +/- min. 1200 W,
Klasa: D,            
Procesor: DSP 28/56 bit
Przetworniki AC/CA: 24 bit/48 kHz
Ilość presetów EQ: min. 8
Limiter: szczytowy, RMS, termiczny
Zaawansowane funkcje DSP: filtry FIR
Zwrotnica/nachylenie: +/- 1740 Hz /24 dB/okt.
Obudowa: sklejka
Gniazdo statywowe: 36 mm

	Szt.
	4
	
	
	

	11.
	11. Stagebox:
16 w pełni programowalnych, zapewniających audiofilską jakość dźwięku, przedwzmacniaczy mikrofonowych;
Porty sieciowe AES50 zapewniające ultra-niską latencję i drgania;
8 analogowych symetrycznych wyjść XLR;
Możliwość połączenia z systemem monitoringu personalnego;
Możliwość podłączenia i kontrolowania zestawu kolumn;
Dwa porty AES50 umożliwiający kaskadowe łączenie dodatkowych jednostek  bez użycia routera;
Precyzyjny, 7-mio segmentowy wskaźnik LED umożliwiający monitoring sygnału na scenie;
Dwa wyjścia ADAT umożliwiające użycie urządzenia w roli splitera oraz jako samodzielnie działającego cyfrowego multicore;
Monitoring sceny poprzez wyjście słuchawkowe umożliwiające odsłuch każdego z kanałów wejściowych oraz wyjściowych;
Wejście/Wyjście MIDI dla dwukierunkowej komunikacji pomiędzy konsoletą FOH oraz urządzeniami MIDI na scenie;
Możliwość pracy z użyciem kabla CAT-5e o maksymalnej długości 100 m;
Złącze USB ułatwiające aktualizację oprogramowania systemowego;
Przełączalny zasilacz;
Solidna, kompaktowa, stalowa obudowa do montażu w szafie rack 19”, wysokość 2U;
	Szt.
	1
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	Zakup sprzętu wideo  do Gminnego Ośrodka Kultury w Potęgowie 
	

	1.  
	

Kamera cyfrowa 4K: 
Kamera PTZ 4K UHD 30 fps lub 1080P 60 fps
Przetwornik 1/2.5 CMOS
System sygnału: 4K UHD
Zoom optyczny 30x,
12x zoom cyfrowy
Kąt widzenia w poziomie: min 65 stopni
Szybkość obrotu min 300 stopni/s
Wyjścia 3G-SDI, HDMI, RS232, RJ-45,
Wejście RS232, audio
H.264, H.2653 za pośrednictwem sieci IP
Funkcja jednoczesnego przesyłanie wielu strumieni
Zapis min 250 pozycji kamery
Zasilanie PoE

	Szt. 
	3
	
	
	

	2. 
	Sterownik kamer:  
Dedykowana klawiatura do kamer opisanych powyżej.
Możliwość sterowania powyżej 250 kamer.
Obsługiwane protokoły: VISCA, RS422, RS232
Kontrola zoom x1
Kontrola szybkości x2
Joystick 4 osiowy

	Szt.
	1
	
	
	

	3.
	Streamer z wbudowanym rejestratorem: 
Urządzenie służące do jednoczesnego streamingu i rejestracji contentu AV na wbudowanym dysku HDD. 
Minimalna jego pojemność wynosi 1TB. Jednostka powinna umożliwić mixing wszystkich kanałów tworząc kombinację PIP, PBP lub mozaikę z 4 okien. Minimum 4 wejścia HDMI, możliwość przyjmowania również sygnałów IP z kamer. Obsługa de-embeddowanego audio oraz 4 sygnałów analogowych przypisanych dla każdego z wejść. Wbudowana funkcja produkcji na żywo. Wyposażony w zewnętrzne porty USB dzięki którym jest możliwość rozbudowania wewnętrznej pamięci. Zarządzanie poprzez zewnętrzny panel przycisków lub przeglądarkę www. 2 wyjścia HDMI pozwalające na uzyskanie podglądu z mixu video oraz widoku multiview. Możliwość strumieniowania do popularnych serwisów takich jak youtube, wowza, facebook live

	Szt.
	1
	
	
	

	4.
	Statyw do kamery: x 3 sztuki 
Regulacja wysokości: +/- od 135 do 168cm
Długość po złożeniu: +/- maksimum 61cm
Waga maksimum: +/- 1.8 kg
Maksymalne obciążenie: +/- 5kg
Liczba sekcji maksimum 4
Blokada nóg
Poziomica
Szybkozłączka umożliwiająca zamocowanie kamery internetowej
Pokrowiec na statyw w komplecie 

	Szt. 
	3
	
	
	

	5. 
	Switch PoE: x 1 sztuka 
8 portów RJ45 10/100/1000Mb/s
4 porty PoE+ (min 25W na port), zasilanie i przesył danych za pomocą jednego przewodu
Obsługa standardu IEEE 802.3af/at
	Szt.
	1
	
	
	

	6.
	Monitor 24” : x 2 sztuki  
Przekątna ekranu: 24"
Technologia podświetlenia: LED
Jasność: +/- 250 cd/m²
Statyczny współczynnik kontrastu: +/- 3000:1
Czas reakcji: +/- 4 ms
Kąt widzenia: +/- 178 stopni
Rozdzielczość obrazu: Full HD (1920x1080p)
Współczynnik proporcji: +/- 16:9
Złącza: 1x VGA, 1 x HDMI, 1 x DP, 2 x USB 2.0

	Szt.
	2
	
	
	

	7.
	Skrzynia transportowa: x 1 sztuka 
Obudowa wykonana z twardego, odpornego na uderzenia materiału,
Głębokość instalacji: min. 42 cm
Głębokość pokrywy: min. 7 cm
Min. 2 uchwyty
Min. 4 zatrzaski motylkowe na każdej pokrywie
Typ konstrukcji: 19" / 8 U
Zestaw śrub w zestawie
Waga max. 7 kg

	Szt.
	1
	
	
	

	8.
	Półka rack: x 1 sztuka 
Różne otwory w płycie podstawy do mocowania różnych urządzeń 
Głębokość: min. 25,5 cm
Malowana proszkowo
Format: 19" / 1 U 

	Szt.
	1
	
	
	

	9.
	Okablowanie:
Zestaw jak poniżej: 
Kabel łączący kamerę ze Switchem  20m x 2 szt.
Kabel łączący kamerę ze Switchem  10m x 1szt.
Kabel łączący klawiaturę ze switchem 5 m x 1szt.
Kabel łączący streamer ze Switchem 1 m x 1 szt.
Rodzaj kabla: Patchcord
Wtyk: 2x RJ-45 (8P8C)
Częstotliwość: 250 MHz
Przekrój żyły: 27 AWG
Rodzaj i kategoria: FTP/KAT.6
Izolacja: PVC
Typ połączenia: prosty 1:1
Rdzeń: CCA
	zestaw
	1
	
	
	

	10.
	Mikrofon pojemnościowy 
Mikrofon pojemnościowy
Charakterystyka kierunkowości: superkardioidalna
Pasmo przenoszenia: max 40 – min 20 000 Hz
Czułość:  min -32dB
Zasilanie: bateria 1 × AA lub Phantom 24/48 V
Złącze: XLR 3-PIN

	Szt.
	1
	
	
	

	11.
	Dron z oprogramowaniem: 
Przewidywany czas lotu: około 31 min 
Prędkość max.: około 16 m/s
GPS:	tak
Wi-Fi:	tak
Czujniki: akcelerometr, żyroskop, wysokościomierz, GPS/GLONASS, dolny system wizyjny
Rodzaj baterii: Li-ion 2S
Zapis na kartach pamięci: microSD
Tryb lotu: Automatyczny start, CineSmooth, Sport, Dronie, Circle, Helix, Rocket, Boomerang panorama,                 
USB: tak
Kolor: dowolny 
KAMERA :	 
Rozdzielczość nagrywania: FullHD 1080 (1920 x 1080) 60 fps, 4K (3840 x 2160) 30 fps
Kompresja obrazu: H.264, MPEG-4
Maksymalna wielkość zapisywanego zdjęcia: 4000 x 3000 pikseli
Rodzaj przetwornika: CMOS 1 / 2,3"
Stabilizator: gimbal 3-osiowy
APARATURA: 	 
Jakość podglądu na żywo: 720P @ 30fps (uzależniona od warunków oraz możliwości urządzenia mobilnego)
Uchwyt urządzenia mobilnego: 	smartfon, tablet
Częstotliwość: 	2,4 - 5,8 GHz
WYPOSAŻENIE 	 
Wyposażenie: 3x bateria, aparatura sterująca, etui na cały zestaw,  HUB do ładowania, instrukcja obsługi, klucz do montażu śmigieł, zapasowy komplet śmigieł

	Szt.
	1
	
	
	

	
	Razem 
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