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Pieczęć Wykonawcy






		
							
							Zamawiający:

							„Olimp Laboratories” sp. z o. o.
							Pustynia 84F
							39-200 Dębica

OFERTA

w postępowaniu, którego celem jest:
Urządzenie pakujące saszetki

P.POIR/41

	
Nazwa Oferenta
	Adres Oferenta

	
	



(niniejszy wzór oferty jest edytowalny – należy go dostosować do wymagań obowiązujących Warunków Postępowania / Specyfikacji Istotnych Warunków )

Niniejszym, działając w imieniu Oferenta, jako [osoba upoważniona do reprezentacji / pełnomocnik] składam ofertę na wykonanie przedmiotu Zamówienia – zgodnie z wymogami zawartymi w Warunkach Postępowania, za następującą cenę:


CENA OFERTOWA (łącznie)		………………………………… (netto)
(słownie: ………………………………………………………………………………………………………), 
tj. ……………………………………… (brutto) (słownie: ……………………………………..………………..)
w tym VAT……………………,
Czas realizacji zamówienia (w nawiązaniu do wymagań Warunków Postepowania): ………..
Gwarancja: ….. miesięcy
	
	Wymaganie spełnione
	[bookmark: _GoBack]TAK/NIE

	1
	Urządzenie ma formować karton (tektura lita lub kaszerowana, 3, 5, 7 warstw).
	

	2
	Minimalny obsługiwany wymiar kartonu 80 x 100 [mm] [szerokość x długość]. Zakres może być szerszy
	

	3
	Maksymalny obsługiwany wymiar kartonu 260 x 300 [mm] [szerokość x długość]. Zakres może być szerszy
	

	4
	Obsługiwana wysokość kartonu od 100 do 350 [mm]. Zakres może być szerszy
	

	5
	Kartonik ma być zaklejany. Urządzenie ma zaklejać karton klejem na gorąco
	

	6
	Urządzenie ma pakować saszetki typu czterostronny zgrzew, lub doypack z formami żelowymi (produkt płynny, półpłynny), do formowanego kartonu. Urządzenie ma obsługiwać saszetki z korkiem. Urządzenie ma obsługiwać saszetki kształtowe. Urządzenie ma obsługiwać saszetki typu easy open.
	

	7
	Minimalny obsługiwany wymiar saszetki 50 x 100 [mm] (lub mniej) [szerokość x wysokość]
Maksymalny obsługiwany wymiar saszetki 200 x 280 [mm] (lub więcej) [szerokość x wysokość]
	

	8
	Urządzenie ma być wyposażone w cztery formaty saszetek (ma obsługiwać cztery formaty). Orientacyjne wymiary formatów saszetek:
A: 80 x 100 [mm] (dopuszczalna tolerancja +/- 1mm) [szerokość x wysokość]
Saszetka czterostronny zgrzew. Zakładana grubość saszetki (pełnej) od 8 do 12mm
B: 110 x 190 [mm] (dopuszczalna tolerancja +/- 1mm) [szerokość x wysokość]
Saszetka czterostronny zgrzew. Zakładana grubość saszetki (pełnej) od 10 do 20mm
C: 80 x 100 [mm] (dopuszczalna tolerancja +/- 1mm) [szerokość x wysokość]
Saszetka doypack. Zakładana grubość saszetki (pełnej) od 15 do 40mm. Do wysokości saszetki należy dołożyć wysokość korka.
D: 110 x 190 [mm] (dopuszczalna tolerancja +/- 1mm) [szerokość x wysokość]
Saszetka doypack. Zakładana grubość saszetki (pełnej) od 20 do 50mm. Do wysokości saszetki należy dołożyć wysokość korka.
	

	9
	Urządzenie ma pakować saszetki w ilości od 6 do 30 w kartoniku
	

	10
	Urządzenie ma pakować saszetki w jednym, lub w dwóch rzędach
	

	11
	Urządzenie ma być wyposażone w sześć formatów kartoników 
Urządzenie ma być wyposażone w dwa formaty kartoników (ma obsługiwać dwa formaty kartonika i sposobu pakowania) dla saszetek typu czterostronny zgrzew:
A. 12 saszetek 80 x 100 [mm] w jednym rzędzie dla grubości saszetki 10mm.
B. 15 saszetek 110 x 190 [mm] w jednym rzędzie dla grubości saszetki 15mm.
Urządzenie ma być wyposażone w trzy formaty kartoników (ma obsługiwać trzy formaty kartonika i sposobu pakowania) dla saszetek typu doypack):
C. 6 saszetek 80 x 100 [mm] w jednym rzędzie dla grubości saszetki 20mm.
D. 12 saszetek 80 x 100 [mm] w jednym rzędzie dla grubości saszetki 30mm.
E. 12 saszetek 110 x 190 [mm] w jednym rzędzie dla grubości saszetki 40mm.
F. 24 saszetek 80 x 100 [mm] w dwóch rzędach (2 x 12) dla grubości saszetki 30mm.
Optymalne wymiary kartonika powinien zaproponować Oferent. Wymiary kartonika powinny uniemożliwić przekręcanie lub zmianę pozycji saszetek w kartoniku podczas transportu.
	

	12
	Wydajność mechaniczna nie mniej niż 180 sztuk/min dla dowolnego podanego formatu saszetki. Opakowania z produktem będą dostarczane za pomocą transportera w z wydajnością do 180szt. na minutę.
	

	13
	Wydajność mechaniczna nie mniej niż 30 sztuk/min dla dowolnego formatu kartonika.
	

	14
	Urządzenie ma być wyposażone w kontrolę poprawności zapakowania. Potwierdzenie że rzeczywista ilość saszetek w kartoniku jest zgodna z zakładaną o wydajności nie mniejszej niż maksymalna wydajność mechaniczna urządzenia. Układ kontroli wyposażony w panel obsługowy (dozwolone wykorzystanie panelu obsługowego urządzenia pakującego). Dopuszczalna kontrola wagowa, lub inny system dający wymaganą funkcjonalność. Urządzenie ma być wyposażone w system odrzutu niezgodnych zapakowanych kartoników. System odrzutu ma odrzucać kartoniki, poniżej wprowadzonej wagi, powyżej wprowadzonej wagi, niepoprawnie zamkniętym kartonikiem.
	

	15
	Urządzenie ma znakować kartony.
Urządzenie ma zapewnić nadruk bezpośredni na kartoniku typu display, o wymiarach nadruku nie mniej niż 30 mm x 74 mm. Zakres nadruku może być szerszy
Oznakowanie ma zawierać minimum:
· Data produkcji w formacie MFG: dd-mm-rrrr 
· Data ważności w formacie EXP: dd-mm-rrrr 
· Numer partii (minimum 10 znaków alfanumerycznych)
· Kod EAN13
· Kod wielowymiarowy 2D (obsługiwane formaty kodu ECC200 i QR, nie mniej niż 75 znaków)
· Tekst w minimum dwóch liniach (minimum 60 znaków alfanumerycznych)
Nadruk ma być w rozdzielczości 300 dpi, lub lepszej
Urządzenie ma mieć możliwość pobierania danych do nadruku z komputera zewnętrznego,  dopuszczalna jest komunikacja z wykorzystaniem portów szeregowych lub Ethernetu.
Urządzenie ma mieć możliwość regulacji położenia w płaszczyźnie pionowej. Urządzenie ma mieć możliwość znakowania w dowolnym polu w obrębie tego samego boku kartonika.
	

	16
	Urządzenie ma być wyposażone w skaner kodu 2D (obsługiwane formaty kodu ECC200 i QR) dla opakowań jednostkowych z produktem oraz w skaner kodu 2D (obsługiwane formaty kodu ECC200 i QR) dla opakowań typu display, z możliwością wyłączenia systemu.
Urządzenie ma wysyłać do zewnętrznego systemu (lub umożliwić pobranie danych) informacje o tym jakie opakowania jednostkowe zostały zapakowane do kartonu.
Urządzenie ma być wyposażone w system odrzutu niezgodnych zapakowanych kartoników. System odrzutu ma odrzucać kartoniki z brakiem nadruku, nieczytelnym nadrukiem. Dopuszczalne jest wykorzystanie jednego systemu odrzutu dla opakowań z dowolnymi wadami (źle zamknięte, o nieprawidłowej masie, o nieprawidłowym nadruku).
	

	17
	Urządzenie ma być wyposażone w system sterowania i automatyki umożliwiający:
a. Różne poziomy dostępu użytkownika – minimum 3 poziomy
b. Ciągłe monitorowanie parametrów pracy
c. Wizualizacje poszczególnych parametrów, stanu maszyny, wydajności chwilowej, średniej
d. Powiadamianie o przekroczeniu dopuszczalnych limitów dla parametrów
e. Interfejs w języku polskim
f. Obsługa komunikacji. Komunikacja umożliwiająca pracę w linii, realizowana np. za pomocą styku elektrycznego.
g. Powiadamianie o niskim stanie wszystkich materiałów eksploatacyjnych  

Minimalna lista sygnałów:
	Z maszyny poprzedzającej / Wejście
	Do maszyny kolejnej / Wyjście

	Gotowość / Brak
	Gotowość / Brak

	Praca / Stop
	Praca / Stop

	Awaria
	Awaria

	Zatrzymanie awaryjne
(Emergency stop)
	Zatrzymanie awaryjne
(Emergency stop)



h. System sterowania ma być przygotowany do komunikacji z zewnętrznym systemem monitorowania urządzeń. 
Minimalna lista sygnałów:
- Stan (stop, gotowość, praca, awaria, zatrzymanie bezpieczeństwa)
- Wydajność chwilowa na wejściu i na wyjściu
- Stan materiałów (najlepiej ilość, minimalnie ostrzeżenie o niskim stanie i o braku)
- Alarmy i ostrzeżenia 
	

	18
	Dostawca ma zapewnić autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny. Czas reakcji serwisu nie może być dłuższy niż 48 godziny (w dni powszednie, przy zgłoszeniu od godziny 8 do 16). W czasie trwania okresu gwarancji Wykonawca na żądanie Zamawiającego w ciągu 7 dni roboczych oddeleguje eksperta na miejsce zainstalowania maszyny, aby zlokalizować i usunąć usterkę. Ostateczny termin usunięcia usterki nie będzie dłuższy niż 15 dni roboczych od zgłoszenia usterki. 
Za usunięcie usterki uważa się pełne przywrócenie sprawności urządzenia. Dostawca ma zapewnić dostępność części zamiennych ze szczególnym uwzględnieniem części szybkozużywających się
	

	19
	Dostawca ma zapewnić okres gwarancji minimum 12 miesiące. Gwarancja oznacza bezpłatną (bez dodatkowych opłat), pełną (obejmującą wszystkie komponenty, elementy urządzenia) i nieograniczoną (bez ograniczeń czasem użytkowania na dobę) gwarancje dla urządzeń (wszystkich). Przy tym warunku zakłada się wykonywanie wszelkich czynności obsługowych i konserwacyjnych wymaganych w DTR. Gwarancja nie obejmuje kosztów związanych z normalną eksploatacją i konserwacją
	

	20
	W zakres zadania wchodzi dostawa, montaż, uruchomienie i  szkolenie pracowników Zamawiającego. Dostawca na własny koszt dostarczy sprzęt do siedziby Zamawiającego oraz dokona jego uruchomienia i przeszkolenia w zakresie obsługi załogę Zamawiającego, szkolenie ma być w siedzibie Zamawiającego dla grupy minimum 6 osób z zakresu obsługi urządzenia oraz minimum 2 osób z zakresu konserwacji urządzenia
	

	21
	Wymagane jest wykonanie zgodnie z obowiązującym prawem. Urządzenie ma mieć wymagane prawnie certyfikaty i dopuszczenia (CE). 
Konstrukcja Zestawu ma umożliwiać szybkie przezbrajanie, oraz łatwe mycie i czyszczenie.
	

	22
	Dostawca ma dostarczyć dokumentację powykonawczą, instrukcję obsługi i konserwacji w języku polskim w wersji elektronicznej oraz papierowej
	

	23
	Materiały i Urządzenia oferowane muszą być nowe, pochodzić z bieżącej produkcji, nie mogą być użytkowane przez firmy trzecie. Dopuszczalne jest ich uruchomienie przez Dostawcę w celu przeprowadzenia testów odbiorowych i pomiarów dokumentujących uzyskiwane parametry, lub w celu przeprowadzenia kontroli urzędowych
	

	24
	Zamówienie musi zostać zrealizowane do 8 miesięcy od daty podpisania umowy
	






Oświadczam, że:
Zapoznałem się z zapytaniem ofertowym, specyfikacją Istotnych Warunków Postepowania oraz wzorem umowy (jeśli dołączony)  i zgadza się na wszelkie warunki, które z nich wynikają
cena obejmuje wynagrodzenie ryczałtowe za wszystkie obowiązki przyszłego Wykonawcy/Dostawcy, niezbędne do zrealizowania przedmiotu Umowy
zapoznałem się z Zapytaniem Ofertowym wraz z załącznikami i nie wnosimy zastrzeżeń oraz zdobyliśmy konieczne informacje do przygotowania oferty.
Przedstawiona przez nas oferta spełnia wszystkie wymagania techniczne oraz formalne przedstawione w Warunkach Postępowania wraz z załącznikami
1. [bookmark: _Hlk505339456]posiada wiedzę i doświadczenie niezbędne do wykonania Zamówienia;
2. dysponuje odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi 
do wykonania Zamówienia;
3. znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej, umożliwiającej wykonanie Zamówienia oraz że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono wobec niego upadłości lub nie umorzono postępowania upadłościowego wobec niego z uwagi na brak środków na pokrycie kosztów postępowania;
4. nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie;
5. uzyskał wszelkie niezbędne informacje do przygotowania niniejszej oferty i wykonania Zamówienia;
6. pozostaje związany niniejszą ofertą przez okres 90 dni od dnia upływu terminu składania Ofert,
7. [bookmark: _Hlk519773971]nie posiada powiązań kapitałowych oraz osobowych z Zamawiającym w szczególności poprzez (dotyczy również biorących udział przy przygotowaniu oferty) Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między beneficjentem lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu beneficjenta lub osobami wykonującymi w imieniu beneficjenta czynności związane 
z  przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy, a wykonawcą, polegające 
w szczególności na w szczególności poprzez
8.1. uczestnictwo w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
8.2. posiadanie udziałów lub co najmniej 10% akcji;
8.3. pełnienie funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika; 
8.4. pozostawanie w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w 	linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, 	opieki lub kurateli
Osobą uprawnioną do kontaktu z Zamawiającym jest:
imię i nazwisko:	………………………………………………………………
numer tel.:			………………………………………………………………
numer fax:			………………………………………………………………
e-mail:				………………………………………………………………
													
							…………………………………………………
     	(podpis osoby upoważnionej
 do reprezentacji Wykonawcy)


1

image1.jpeg
Inteligentny Rozwdj Rozwoju Regionalnego

Fundusze . Unia Europejska
Europejskie - sgfsclfg“l”“ta Europejskri)Fandusz -




