Załącznik nr 2 - Specyfikacja techniczna przedmiotu zamówienia– wymagania Zamawiającego – sprzęt IT i oprogramowania

* Zastosowane w specyfikacji nazwy producentów służą tylko i wyłącznie doprecyzowaniu przedmiotu zamówienia i określeniu standardów jakościowych, technicznych, technologicznych i funkcjonalnych. Zamawiający dopuszcza zaoferowanie produktów równoważnych nie gorszych pod względem posiadanych parametrów jakościowych i technicznych na produkty określone za pomocą nazw producentów pod warunkiem, że oferowane produkty posiadają parametry techniczne i jakościowe co najmniej takie same jak produkty podane za pomocą nazw producenta w specyfikacji technicznej przedmiotu zamówienia. Ofertą równoważną jest przedmiot o takich samych lub lepszych parametrach technicznych, jakościowych, funkcjonalnych spełniający minimalne parametry określone przez Zamawiającego w specyfikacji.
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[bookmark: _Toc96475109]Tabela liczebności
	LP
	Nazwa urządzenia/zestawu
	Symbol
	Zawartość
	Liczba


	1
	Zestaw komputerowy roboczy z 2 monitorami i manipulatorem 3D
	KMP01
	Komputer, Monitor (2 szt.), HID
	42 kpl.

	2
	Lokalny klaster serwerów renderujących
	SRV01
	Serwer
	16 szt.

	3
	Zestaw do realizacji podstawowych usług lokalnej sieci komputerowej i dostępu do Internetu
	1 komplet składający się z:

	
	
	SWT01
	Switch/router
	16 szt.

	
	
	SRV02
	Serwer domeny i usług lokalnych
	2 szt.

	
	
	WRL01
	System bezprzewodowego dostępu do Internetu
	40 szt.

	
	
	NAS01
	NAS
	4 szt.

	4
	Zestaw urządzeń do testowania rozwiązań interaktywnych
	1 komplet składający się z:

	
	
	TAB01
TAB02
TAB03
	Tablety o różnych parametrach technicznych w tym z różnymi systemami operacyjnymi
	 6 szt.

	
	
	TEL01
TEL02
TEL03
	Telefony o różnych parametrach technicznych w tym z różnymi systemami operacyjnymi
	6 szt.

	
	
	KON01
KON02
KON03
	Konsole do gier i multimediów o różnych parametrach technicznych, po 3 sztuki z każdego rozwiązania
	9 szt.

	
	
	HEA01
HEA02
HEA03
	Zestaw headsetów VR wraz z kontrolerami z oferty producentów, po 3 sztuki z każdego rozwiązania
	9 szt.

	5
	Stanowisko VR z bieżnią
	4 komplety składające się z:

	
	
	VRR01
	Bieżnia z wyposażeniem
	4 x 1 szt.

	
	
	HST01
	Headset okulary VR z kompletem urządzeń sterujących, 
dwa pady sterujące, dwie latarnie
	4 x 1 kpl.

	
	
	SFT01
	oprogramowanie pozwalające na eksploatację i tworzenie nowych aplikacji (platforma z otwartym API)
	4 x 1 lic.

	
	
	KMP02
	Komputer sterujący
	4 x 1 szt.

	
	
	STJ01
	Zestaw statywów i stojaków do odkładania manipulatorów
	4 x 1 kpl.

	6
	Zestaw komputerowy biurowo-prezentacyjny z monitorem
	KMP03
	Typowy komputer biznesowy: Procesor, RAM, dysk SSD, Win10PRo, 2xHDMI (1 szt.) Typowy monitor biznesowy (2 szt.)
	32 kpl.


	7
	Wyposażenie techniczne serwerowni
	UPS02
	UPS, zdalny monitoring Ethernet, dodatkowa bateria do UPS
	4 kpl.

	8
	Tablica interaktywna 65"
	MON01
	Monitor LCD 65" z funkcją tablicy interaktywnej, możliwość pracy bez komputera.
	4 szt.

	9
	Monitor podglądowy (4K UHD 65")
	MON02
	Monitor 4K UHD, 16:9, OLED, WiFi, 4K Cinema HDR
	12 szt.

	10
	Rzutnik 4K z ekranem
	RZT01
	Ekran projekcyjny automatyczny; 
Rzutnik 4K Lampa NSH
	2 kpl.

	11
	Rzutnik z ekranem
	RZT02
	Ekran zwijany automatyczny 2,7m, 
rzutnik
	6 kpl.

	12
	Komputer studyjny
	KMP04
	Komputer Procesor, Karta Graficzna 8 GB, 
zintegrowany z monitorem 27"
	2 kpl.

	13
	Wyposażenie studia nagrań audio
	KMP05
	Komputer studyjny 256 GB RAM z interfejsem thunderbolt 3
	2 szt.

	14
	Zestaw do rejestracji video
	VDO01
	Rejestrator IP z dwoma dyskami twardymi i 6 kamerami IP
	3 kpl.

	15
	Zintegrowany pakiet aplikacji do obróbki grafiki rastrowej, wektorowej, projektowej, 
fotografii, filmu
	SFT01
	Zintegrowany pakiet aplikacji do obróbki grafiki rastrowej, wektorowej, projektowej, fotografii, filmu
	18 lic.

	16
	Program do modelowania, projektowania animacji 3D
	SFT02
	Program do modelowania, projektowania animacji 3D
	8 lic.

	17
	Edytor dla silnika interaktywnego z kolaboracją
	SFT03
	Edytor dla silnika interaktywnego z kolaboracją
	8 lic.

	18
	Oprogramowanie do rzeźbienia w przestrzeni 3D
	SFT04
	Oprogramowanie do rzeźbienia w przestrzeni 3D
	16 lic.




Instrukcja wypełnienia:
TAK/NIE – należy zaznaczyć odpowiednią odpowiedź lub wpisać
…………….. – należy uzupełnić


[bookmark: _Toc96475110]Zestaw komputerowy roboczy z 2 monitorami i manipulatorem 3D – 42 komplety (KMP01)
Pozycja obejmuje zestaw komputerowy składający się z komputera stacjonarnego, dwóch monitorów oraz zestawu urządzeń HID (manipulatora, myszki i klawiatury), wraz z okablowaniem (przewody zasilające i sygnałowe) umożliwiającym uruchomienie zestawu. Specyfikacja zawarta jest w tabeli.
[bookmark: _Toc96475111]Dane techniczne pojedynczego komputera z zestawu KMP01
Komputer: Procesor 2,5 GHz, 4,7 GHz Turbo, 16 MB Cache, 8(16) rdzeni, Karta graficzna: l. rdzeni 10496, 24 GB RAM, 2xHDMI, HDCP 2.2., OpenGl4.2, Vulcan, Pamięć RAM 32 GB DDR4-2400, SSD 1 TB M.2, HDD 3TB SATA/600
	Parametr
	Wartość
	Wartość

	Procesor: 
	

	Pamięć podręczna
	 ≥ 16MB
	……………..

	Liczba rdzeni
	8 (16)
	……………..

	taktowanie procesora 
	 ≥ 2,5 GHz
	……………..

	taktowanie procesora w trybie TURBO
	 ≥ 4,7 GHz
	……………..

		Liczba wątków
	 ≥ 16
	……………..

	Pamięć RAM:
	

	Ilość pamięci
	32 GB
	……………..

	Rodzaj pamięci
	DDR4
	……………..

		taktowanie pamięci
	 ≥ 2400MHz
	……………..

	Zasilacz:
	

		Moc zasilacza:
	 ≥ 600W
	……………..

		Sprawność zasilacza:
	 ≥ 90%
	……………..

	Karta graficzna:
	

	Ilość pamięci
	 ≥ 24 GB
≥ 12 GB
	……………..

	Ilość złącz HDMI
	 ≥ 2
	……………..

		Ilość złącz DP
	 ≥ 2
	……………..

		Liczba rdzeni CUDA SP
	> 3000
≥ 10000
	……………..

		Obsługiwane standardy API: OpenGl 4.2, Vulcan
	Tak
	tak / nie

	Dysk 1:
	

	Pojemność:
	≥ 1TB
	……………..

		Sposób montażu dysku
	PCIe NVMe M.2 2280
	……………..

	Dysk 2:
	

	Pojemność:
	 ≥ 3TB
	……………..

		Ilość obrotów:
	 ≥ 7200 obr./min
	……………..

	System:
	

		Windows 11 Pro PL
	Tak
	tak / nie

	Dodatkowe wyposażenie
	

		Dodatkowe aktywne chłodzenie procesora
	Tak
	tak / nie

		Zestaw klawiatura + myszka
	Tak
	tak / nie

	Kabel zasilający
	Tak
	tak / nie

	Gwarancja
	3 lata
	……………..

	Realizacja gwarancji w miejscu instalacji (on site)
	Tak
	tak / nie


[bookmark: _Toc96475112]
Dane techniczne pojedynczego monitora z zestawu KMP01
Monitor 3840 x 2160 (4K Ultra HD) piksele, LED, IPS, 5 ms, 1070 mln kolorów, HDCP (2 szt.)
	Parametr
	Wartość
	Wartość

	Rozdzielczość:
	3840x2160 px
(4K UltraHD)
	……………..

	Przekątna ekranu
	28 cali
	……………..

	Typ matrycy
	IPS
	……………..

	Powierzchnia matrycy matowa
	tak
	tak / nie

	Technologia podświetlenia LED
	tak
	tak / nie

	Proporcje obrazu
	16:9
	……………..

	Czas reakcji
	< 5ms
	……………..

	Liczba złącz HDCP
	≥ 2 
	……………..

	Możliwość podłączenia jednocześnie 2 monitorów do komputera z zestawu KMP01
	tak
	tak / nie

	Niezbędne okablowanie
	tak
	tak / nie

	Certyfikaty CE, RoHS, TCO, Energy Star
	tak
	tak / nie

	Gwarancja
	3 lata
	……………..



[bookmark: _Toc96475113]Dane techniczne pojedynczego kompletu manipulatora z zestawu KMP01
HID: specjalizowane urządzenie do wspomagania pracy z rysunkami 3D z klawiaturą myszką i podkładką
	Parametr
	Wartość
	Wartość

	Manipulator z 6 stopniami swobody
	tak
	tak / nie

	Myszka
	tak
	tak / nie

	Klawiatura
	tak
	tak / nie

	Współpraca z systemem Windows, macOS
	tak
	tak / nie

	Certyfikaty CE, FCC, KCC
	tak
	tak / nie

	Gwarancja
	3 lata
	……………..





[bookmark: _Toc96475114]Lokalny klaster serwerów renderujących – 16 sztuk (SRV01)
Pozycja obejmuje kompletny serwer rakowy wraz z niezbędnym okablowaniem i systemem montażu w szafie.
[bookmark: _Toc96475115]Dane techniczne pojedynczego serwera renderującego
2x Procesor (2.4 GHz, 10 Rdzeni, 13 MB Cache, 9.60GT/s 2UPI, 85W), Pamięć RAM: 2x 32 GB, Kontroler RAID, Dyski: 2x 400 GB SSD SATA, 2x1 GBps, 2x550W (Hot-Plug), Win Serv 2022
	Parametr
	Wartość
	Wartość

	Obudowa:
	

	Rozmiar 19” 1U 2U
	tak
	tak / nie

	Szyny umożliwiające wysunięcie, ze wszystkimi elementami niezbędnymi do zamontowania serwera w szafie oraz ramieniem na okablowanie
	tak
	tak / nie

	panel przedni z zamkiem chroniącym przed nieuprawionym dostępem do dysków
	tak
	tak / nie

	Liczba slotów na dyski twarde gotowych do montażu
	≥ 10
	……………..

	W tym maksymalnie jako rozbudowa
	≤ 2
	……………..

	Gniazda dysków typu Hot Swap
	tak
	tak / nie

	Rozmiar dysków
	2,5”
	……………..

	Typ dysków
	SAS/SATA
	……………..

	Możliwość instalacji kart micro SD/SD
	tak
	tak / nie

	Obsługa kart o pojemności
	≥ 32 GB
	……………..

	Zestaw wentylatorów redundantnych typu hot-plug
	tak
	tak / nie

	Płyta główna:
	
	

	Liczba obsługiwanych procesorów
	≥ 2
	……………..

	Wspierana maksymalna liczba rdzeni
	≥ 26
	……………..

	Maksymalna wpierana moc procesora 
	≥ 150 W
	……………..

	Maksymalne wspierane taktowanie procesora
	≥ 3.8 GHz
	……………..

	Maksymalna liczba modułów pamięci
	≥ 16
	……………..

	Maksymalna obsługiwana ilość pamięci
	≥ 1 TB
	……………..

	Obsługa zabezpieczeń: Advanced ECC i Online Spare
	tak
	tak / nie

	Liczba aktywnych gniazd PCI-Express generacji 3
	≥ 2
	……………..

	W tym gniazd x16 pełnej wysokości
	≥ 1
	……………..

	Możliwość rozbudowy o 3 slot (jeżeli są 2)
	tak
	tak / nie

	Liczba portów USB 3.0
	≥ 4
	……………..

	Procesor:
	

	Pamięć podręczna
	≥ 13 MB
	……………..

	Liczba rdzeni
	≥ 10
	……………..

	taktowanie procesora 
	≥ 2.4 GHz
	……………..

	
	
	

	
	
	

	Wydajność zgodnie z https://www.cpubenchmark.net/multi_cpu.html
	≥ 27 700
	……………..

	Liczba zainstalowanych procesorów
	2
	……………..



	Pamięć operacyjna:

	Całkowita ilość pamięci
	64 GB
	……………..

	Liczba modułów
	2
	……………..

	Rodzaj pamięci
	DDR4 2R 2933 MT/s
	……………..

	Dysk twardy:
	

	Dysk SSD Mixed Use
	tak
	tak / nie

	DWPD
	≥ 3
	……………..

	Pojemność dysku
	≥ 400 GB
	……………..

	Liczba zainstalowanych dysków
	2
	……………..

	Kontroler RAID:
	

	Pojemność pamięci Cache
	≥ 2 GB
	……………..

	Podtrzymanie zawartości pamięci po utracie zasilania
	tak
	tak / nie

	RAID 0,1,10,5,50,6,60,10
	tak
	tak / nie

	Obsługa wszystkich zainstalowanych dysków
	tak
	tak / nie

	Sprzętowe szyfrowanie dysków lub współpraca z dyskami SED
	tak
	tak / nie

	Możliwość pracę z dyskami w trybach RAID i JBOD jednocześnie
	tak
	tak / nie

	Interfejsy sieciowe:
	

	Liczba portów Ethernet RJ45
	≥ 2
	……………..

	Porty 1 GBps WOL
	tak
	tak / nie

	Porty nie zajmują portów rozszerzeń wymaganych niniejszą specyfikacją
	tak
	tak / nie

	Karta graficzna:
	

	Zintegrowana 
	tak
	tak / nie

	Zasilacz:
	

	Typ Hot-plug
	tak
	tak / nie

	Efektywność
	≥ 94%
	……………..

	Redundantne
	tak
	tak / nie

	Liczba zasilaczy
	2
	……………..

	Zarządzanie:
	

	Moduł zarządzający lub karta zarządzająca PCI, posiadające dedykowany port Ethernet
	tak
	tak / nie

	Funkcjonalności: włączenie, wyłączenie i restart serwera, podgląd logów sprzętowych serwera i karty, przejęcie pełnej konsoli tekstowej serwera niezależnie od jego stanu (także podczas startu, restartu OS).
	tak
	tak / nie

	ochrona przed uruchomieniem nieautoryzowanego oprogramowania podczas uruchamiania serwera
	tak
	tak / nie

	Wsparcie dla: Microsoft Windows Server 2019, 2022; Red Hat Enterprise Linux (RHEL) 7, 8; SUSE Linux Enterprise Server (SLES) 12, VMware ESXi 6.5, 6.7, 7.0
	tak
	tak / nie

	Gwarancja

	Okres gwarancji
	3 lata
	……………..

	Gwarancja obejmuje: części, robociznę i naprawę w miejscu instalacji typu On-Site
	tak
	tak / nie

	Reakcja w dniu roboczym, przybycie w następnym dniu roboczym
	tak
	tak / nie

	Serwis posiada autoryzację producenta
	tak
	tak / nie

	Urządzenia muszą być zakupione w oficjalnym kanale dystrybucyjnym producenta. Na żądanie Zamawiającego, Wykonawca musi przedstawić oświadczenie producenta oferowanego serwera, potwierdzające pochodzenie urządzenia z oficjalnego kanału dystrybucyjnego producenta.
	tak
	tak / nie

	System operacyjny Windows Server standard 2022
	tak
	tak / nie





[bookmark: _Toc96475116]Zestaw do realizacji podstawowych usług lokalnej sieci komputerowej i dostępu do Internetu – 1 komplet
Komplet obejmuje:
· SWT01 – 16 szt. przełączników sieciowych do montażu w szafie RACK, wraz z okablowaniem
· SRV02 – 2 szt. kompletnego serwera rakowego wraz z niezbędnym okablowaniem i systemem montażu w szafie
· WRL01 – 40 szt. access pointów WiFi
· NAS01 – 4 szt. serwerów NAS wraz z dyskami
[bookmark: _Toc96475117]Dane techniczne pojedynczego przełącznika sieciowego
Switch/Router: 48 portów GB, 4 sloty SFP+ w tym co najmniej 2 sloty QSFP+ 40 GB/s, dual boot (router/switch L2/L3), PoE na wszystkich portach, zasilacz 500 W
	Parametr
	Wartość
	Wartość

	Slot QSFP+ 40 GB/s
	 ≥ 2
	……………..

	Slot SFP+ 10 GB/s
	 ≥ 2
	……………..

	Port 10/100/1000 Mb/s
	48
	……………..

	Wyjście PoE na każdym porcie Gigabit Ethernet
	tak
	tak / nie

	Tryby pracy PoE
	
	

	IEEE 802.3af/at
	tak
	tak / nie

	Pasywne PoE 26 V DC lub 53 V DC
	tak
	tak / nie

	Maksymalny pobór mocy POE
	750W
	……………..

	Taktowanie procesora
	 ≥ 600 MHz
	……………..

	Pamięć RAM
	 ≥ 64MB
	……………..

	Dodatkowe akcesoria do montażu
	tak
	tak / nie

	Obsługa VLAN (802.1Q)
	tak
	tak / nie

	Montaż w szafie Rack 19”
	tak
	tak / nie

	Certyfikaty CE, EAC, ROHS
	tak
	tak / nie

	Montaż urządzenia w szafie RACK 19”
	tak
	tak / nie

	Wkładki światłowodowe:

	Funkcje diagnostyczne
	tak
	tak / nie

	Wkładka/port QSFP+ 40G, 850nm, 150m, DDM
	1 szt.
	……………..

	Wkładka/port SFP+ 10G, 850nm, 300m, DDMI
	2 szt.
	……………..

	Gwarancja
	2 lata
	……………..



[bookmark: _Toc96475118]Dane techniczne pojedynczego serwera sieciowego
Serwer domeny i usług lokalnych: 2 x Procesor (2.3 GHz 8/16 Rdzeni 22 MB Cache, szyna RAM 2667 MHz), 2x 16 GB RAM, 2 x 2,5” 1 TB HDD SAS, 10 x 2,5" 1TB HDD, 2 x 750W (Hot-Plug)
	Parametr
	Wartość
	Wartość

	Obudowa:
	

	Rozmiar 19” 1U 2U
	tak
	tak / nie

	Szyny umożliwiające wysunięcie, ze wszystkimi elementami niezbędnymi do zamontowania serwera w szafie oraz ramieniem na okablowanie
	tak
	tak / nie

	panel przedni z zamkiem chroniącym przed nieuprawionym dostępem do dysków
	tak
	tak / nie

	Liczba slotów na dyski twarde gotowych do montażu
	≥ 16
	……………..

	Liczba dodatkowych slotów do rozbudowy z przodu obudowy lub slotów przygotowanych do montażu
	≥ 8
	……………..

	Gniazda dysków typu Hot Swap
	tak
	tak / nie

	Rozmiar dysków
	2,5”
	……………..

	Typ dysków
	SAS/SATA
	……………..

	Możliwość instalacji kart micro SD/SD
	tak
	tak / nie

	Obsługa kart o pojemności
	≥ 32 GB
	……………..

	Zestaw wentylatorów typu hot-plug
	tak
	tak / nie

	Płyta główna:
	

	Liczba obsługiwanych procesorów
	≥ 2
	……………..

	Wspierana maksymalna liczba rdzeni
	≥ 26
	……………..

	Maksymalna wpierana moc procesora 
	≥ 150W
	……………..

	Maksymalne wspierane taktowanie procesora
	≥ 3.8 GHz
	……………..

	Maksymalna liczba modułów pamięci
	≥ 16
	……………..

	Maksymalna obsługiwana ilość pamięci
	≥ 1 TB
	……………..

	Obsługa zabezpieczeń: Advanced ECC i Online Spare
	tak
	tak / nie

	Liczba aktywnych gniazd PCI-Express generacji 3
	≥ 3
	……………..

	Możliwość rozbudowy do co najmniej 6 gniazd
	tak
	……………..

	Liczba portów USB 3.0
	≥ 4
	……………..

	Procesor:
	

	Pamięć podręczna
	≥ 22 MB
	……………..

	Liczba rdzeni
	≥ 16
	……………..

	taktowanie procesora 
	≥ 2.3 GHz
	……………..

	Wydajność zgodnie z https://www.cpubenchmark.net/multi_cpu.html
	35 600
	……………..

	Liczba zainstalowanych procesorów
	2
	……………..



	Pamięć operacyjna:

	Całkowita ilość pamięci
	128 GB
	……………..

	Liczba modułów
	4
	……………..

	Rozmiar modułu
	32 GB
	……………..

	Rodzaj pamięci
	DDR4 2R 2933 MT/s  
	……………..

	Dysk twardy 1:
	

	Pojemność dysku
	≥ 1 TB
	……………..

	Typ dysku
	HDD / SDD Mixed Use
	……………..

	Liczba zainstalowanych dysków
	2
	……………..

	Dysk twardy 1:
	

	Pojemność dysku
	≥ 1 TB
	……………..

	Typ dysku
	HDD
	……………..

	Liczba zainstalowanych dysków
	≥ 10
	……………..

	Kontroler RAID:
	

	Pojemność pamięci Cache
	≥ 4 GB
	……………..

	Podtrzymanie zawartości pamięci po utracie zasilania
	tak
	tak / nie

	RAID 0,1,10,5,50,6,60,10
	tak
	tak / nie

	Obsługa wszystkich zainstalowanych dysków
	tak
	tak / nie

	Sprzętowe szyfrowanie dysków lub współpraca z dyskami SED
	tak
	tak / nie

	Możliwość pracę z dyskami w trybach RAID i JBOD jednocześnie
	tak
	tak / nie

	Interfejsy sieciowe:
	

	Liczba portów Ethernet RJ45
	≥ 2
	……………..

	Porty 1 GBps WOL
	tak
	tak / nie

	Porty nie zajmują portów rozszerzeń wymaganych niniejszą specyfikacją
	tak
	tak / nie

	Karta graficzna:
	

	Zintegrowana 
	tak
	tak / nie

	Zasilacz:
	

	Typ Hot-plug
	tak
	tak / nie

	Moc
	≥ 750 W
	……………..

	Efektywność
	≥ 94%
	……………..

	Redundantne
	tak
	tak / nie

	Liczba zasilaczy
	2
	……………..

	Zarządzanie:
	
	

	Moduł zarządzający lub karta zarządzająca PCI, posiadające dedykowany port Ethernet
	tak
	tak / nie

	Funkcjonalności: włączenie, wyłączenie i restart serwera, podgląd logów sprzętowych serwera i karty, przejęcie pełnej konsoli tekstowej serwera niezależnie od jego stanu (także podczas startu, restartu OS), zdalna konfiguracja serwera i instalacji systemu operacyjnego, wirtualna zdalna konsola, tekstowa i graficzna, mechanizm przechwytywania, nagrywania i odtwarzania sekwencji video dla ostatniej awarii i ostatniego startu serwera a także nagrywanie na żądanie, zarządzanie grupami serwerów
	tak
	tak / nie

	karta lub moduł posiada własną pamięć TAM
	tak
	tak / nie

	Wsparcie dla: Microsoft Windows Server 2019, 2022; Red Hat Enterprise Linux (RHEL) 7, 8; SUSE Linux Enterprise Server (SLES) 12, VMware ESXi 6.5, 6.7, 7.0
	tak
	tak / nie

	Gwarancja
	
	tak / nie

	Okres gwarancji
	3 lata
	……………..

	Gwarancja obejmuje: części, robociznę i naprawę w miejscu instalacji typu On-Site
	tak
	tak / nie

	Reakcja w dniu roboczym, przybycie w następnym dniu roboczym
	tak
	tak / nie

	Serwis posiada autoryzację producenta
	tak
	tak / nie

	Urządzenia muszą być zakupione w oficjalnym kanale dystrybucyjnym producenta. Na żądanie Zamawiającego, Wykonawca musi przedstawić oświadczenie producenta oferowanego serwera, potwierdzające pochodzenie urządzenia z oficjalnego kanału dystrybucyjnego producenta.
	tak
	tak / nie


[bookmark: _Toc96475119]
Dane techniczne pojedynczego AP WiFi
dwuzakresowy 2,4/5 GHz, 802.11b/g/n, 802.11ac, 802.3af/at rozproszony system zarządzania bez serwera
	Parametr
	Wartość
	Wartość

	Obsługiwane standardy WiFi 

	802.11 b/g/n
	tak
	tak / nie

	802.11 a/n/ac/ac-wave2
	tak
	tak / nie

	802.11 ax
	tak
	tak / nie

	Zabezpieczenia transmisji bezprzewodowej

	AES
	tak
	tak / nie

	WPA-Enterprise
	tak
	tak / nie

	WPA2
	tak
	tak / nie

	Możliwość montażu na ścianie i/lub suficie
	tak
	tak / nie

	Interfejs sieciowy RJ45
	tak
	tak / nie

	Możliwość zasilania PoE (802.3af)
	tak
	tak / nie

	Maksymalny pobór mocy
	≤ 15 W
	……………..

	Obsługiwana częstotliwość

	2,4 GHz
	tak
	tak / nie

	5 GHz
	tak
	tak / nie

	Obsługa MIMO
	tak
	tak / nie

	Obsługa MU-MIMO
	tak
	tak / nie

	MIMO

	2,4 GHz: 2x2
	tak
	tak / nie

	5 GHz: 4x4 2x2
	tak
	tak / nie

	Maksymalna szybkość przesyłania danych

	2,4 GHz
	> 250 Mbit/s
	……………..

	5 GHz
	> 1700 Mbit/s
	……………..

	Certyfikaty CE, FCC, IC
	tak
	tak / nie

	Obsługa VLAN (802.1Q)
	tak
	tak / nie

	Izolacja sieci dla gości
	tak
	tak / nie

	Obsługa jakości serwisu (QoS)
	tak
	tak / nie

	Możliwość centralnego zarządzenia punktem dostępowym
	tak
	tak / nie

	Ilość wsparć SSID
	> 6
	……………..

	Ilość jednocześnie obsługiwanych użytkowników
	> 150
	……………..

	Możliwość przedłużenia gwarancji do 24 lub 36 miesięcy
	tak
	tak / nie

	Akcesoria do montażu urządzenia w zestawie
	tak
	tak / nie

	Gwarancja
	2 lata
	……………..



[bookmark: _Toc96475120]Dane techniczne pojedynczego serwera NAS
NAS: 16 zatok HDD, iSCSI, 16x6TB, 8 GB cache, Linux, RAID 0, 1, 5, 6, 10, 50, 60, 2x 1 GBps, 2x10 GBps
	Parametr
	Wartość
	Wartość

	Procesor:

	Liczba rdzeni procesora
	 ≥ 4
	……………..

	taktowanie procesora
	 ≥ 2 GHz
	……………..

	Pamięć RAM DDR4
	 ≥ 16 GB
	……………..

	Szyny Rack 19” w zestawie
	tak
	tak / nie

	Liczba kieszeni HDD
	 ≥ 16
	……………..

	Maksymalna pojemność wewnętrzna
	 ≥ 100 TB
	……………..

	Dysk z możliwością wymiany podczas pracy (hot-swap)
	tak
	tak / nie

	Port LAN RJ-45 1 GBE
	 ≥ 4
	……………..

	Wspierane technologie RAID
	0, 1, 5, 6, 10
	……………..

	Obsługa cache SSD
	tak
	tak / nie

	Redundantne zasilanie
	tak
	tak / nie

	Liczba zasilaczy
	2
	……………..

	Certyfikaty EAC, FCC, CE
	tak
	tak / nie

	Funkcja agregacji łączy
	tak
	tak / nie

	Interfejs sieciowy 10 GBE
	tak
	tak / nie

	Interfejs sieciowy 10 GBE można otrzymać za pomocą dodatkowego rozszerzenia
	tak
	tak / nie

	Technologia High Availability
	tak
	tak / nie

	Obsługa Windows AD, LDAP oraz Domain Trust
	tak
	tak / nie

	Wbudowany serwer FTP z funkcjami SSL, TLS
	tak
	tak / nie

	Panel użytkownika i oprogramowanie dostępne w pełnej polskiej wersji językowej
	tak
	tak / nie

	Ochrona za pomocą funkcji kopii zapasowych, jednostek LUN, migawek, klonowania i synchronizacji danych
	tak
	tak / nie

	Zintegrowane rozwiązanie do tworzenia kopii zapasowych serwerów fizycznych z systemem Windows, komputerów, serwerów plików oraz maszyn wirtualnych VMware vSphere/Microsoft Hyper-V wraz z centralnym interfejsem do zarządzania 
	tak
	tak / nie

	Gwarancja
	3 lata
	……………..

	Dyski:

	Liczba zamontowanych dysków w serwerze
	16 szt.
	……………..

	Pojemność dysku
	 ≥ 6 TB
	……………..

	Cache dysku
	 ≥ 256 MB
	……………..

	Prędkość obrotowa 
	 ≥ 7200 RPM
	……………..

	Interfejs
	Serial ATA III
	……………..

	Format 
	3,5 cali
	……………..

	Dysk dedykowany przez producenta do NAS
	tak
	tak / nie

	Gwarancja
	2 lata
	……………..




[bookmark: _Toc96475121]Zestaw urządzeń do testowania rozwiązań interaktywnych – 1 komplet
Komplet obejmuje:
· tablety o różnych parametrach technicznych w tym z różnymi systemami operacyjnymi – 6 szt., po 2 sztuki takiego samego urządzenia
· telefony o różnych parametrach technicznych w tym z różnymi systemami operacyjnymi – 6 szt., po 2 sztuki takiego samego urządzenia
· konsole do gier i multimediów o różnych parametrach technicznych – 9 szt., po 3 szt. z jednego rozwiązania
· zestaw headsetów VR - od różnych producentów wraz z kontrolerami z oferty producentów po 3 szt. z każdego rozwiązania
[bookmark: _Toc96475122]Dane techniczne pojedynczego tabletu TAB01
	[bookmark: _Hlk86178222]Parametr
	Wartość
	Wartość

	Procesor

	Liczba rdzeni 
	8
	……………..

	Zegar procesora 
	3.2 GHz
	……………..

	Pamięć RAM 
	8 GB DDR4 
	……………..

	Pamięć wbudowana 
	256 GB
	……………..

	Czytnik linii papilarnych 
	tak 
	tak / nie

	Ekran 

	Typ ekranu Pojemnościowy, 10-punktowy, Super AMOLED
	tak
	tak / nie

	Częstotliwość odświeżania ekranu 
	120Hz
	……………..

	Przekątna ekranu
	12,4’’
	……………..

	Rozdzielczość ekranu 
	2800 x 1752
	……………..

	Łączność 5G, Wi-Fi 6, Moduł Bluetooth
	tak 
	tak / nie

	Nawigacja satelitarna GPS, BeiDou, GLONASS, Galileo
	tak
	tak / nie

	Czujniki: Akcelerometr, Czujnik światła, Magnetometr, Żyroskop
	tak
	tak / nie

	Złącza 

	USB Typ-C
	tak
	tak / nie

	Czytnik kart pamięci
	tak
	tak / nie

	Bateria 
	10090 mAh
	……………..

	Aparat 

	Tył
	13 Mpx
	……………..

	Przód
	5 Mpx
	……………..

	Rozdzielczość nagrywania wideo 
	4k (3840 x 2160)
	……………..

	Wbudowane cztery głośniki stereo, Wbudowany mikrofon, Funkcja szybkiego ładowania, Metalowa obudowa
	tak
	tak / nie

	Gwarancja
	1 rok
	……………..



[bookmark: _Toc96475123]Dane techniczne pojedynczego tabletu TAB02
	Parametr
	Wartość
	Wartość

	Procesor

	Liczba rdzeni 
	8
	……………..

	Zegar procesora 
	3.2 GHz
	……………..

	Układ graficzny 
	8 rdzeni 
	……………..

	Pamięć RAM 
	8 GB
	……………..

	Pamięć wbudowana 
	256 GB
	……………..

	Ekran

	Pojemnościowy, 10-punktowy
	tak
	tak / nie

	Typ ekranu
	IPS
	……………..

	Częstotliwość odświeżania ekranu 
	120Hz
	……………..

	Przekątna ekranu
	11’’
	……………..

	Rozdzielczość ekranu 
	2388 x 1688
	……………..

	Łączność 

	5G
	tak
	tak / nie

	Wi-Fi 6
	tak
	tak / nie

	Bluetooth
	tak
	tak / nie

	Nawigacja satelitarna AGPS, GPS, GLONASS
	tak 
	tak / nie

	Czujniki: Akcelerometr, Czujnik światła, Magnetometr, Żyroskop, BAROMETR
	tak
	tak / nie

	Złącza:

	Thunderbolt 4
	1
	……………..

	Gniazdo kart nanoSIM
	1
	……………..

	Bateria 
	10090 mAh
	……………..

	System operacyjny 
	iPadOS14
	……………..

	Aparat 
	12.0 Mpix
	……………..

	Rozdzielczość nagrywania wideo 
	4k (3840 x 2160)
	……………..

	Pozostałe: 
 

	cztery głośniki stereo
	tak
	tak / nie

	Aluminiowa obudowa
	tak
	tak / nie

	Face ID
	tak
	tak / nie

	Obsługa Apple Pencil gen. 2 lub równoważnego
	tak
	tak / nie

	Gwarancja
	1 rok
	……………..



[bookmark: _Toc96475124]Dane techniczne pojedynczego tabletu TAB03
	Parametr
	Wartość
	Wartość

	Procesor 

	Liczba rdzeni procesora 
	 ≥ 8
	……………..

	Zegar procesora 
	 ≥ 2.84 GHz
	……………..

	Układ graficzny 
	Adreno 650
	……………..

	Pamięć RAM
	6 GB DDR4
	……………..

	Pamięć wbudowana 
	128 GB
	……………..

	Czytnik linii papilarnych 
	tak 
	tak / nie

	Ekran 

	Pojemnościowy, 10 punktowy, IPS
	tak
	tak / nie

	Częstotliwość odświeżania ekranu 
	120 Hz
	……………..

	Przekątna ekranu 
	10,9’’
	……………..

	Rozdzielczość ekranu 
	2560 x 1600
	……………..

	Łączność Wi-Fi 6, Moduł Bluetooth
	tak
	tak / nie

	Nawigacja satelitarna GPS, BeiDou, GLONASS, Galileo
	tak
	tak / nie

	Czujnik Halla, Czujnik światła, Żyroskop, Kompas,
	tak
	tak / nie

	Złącza

	USB Typ-C
	tak
	tak / nie

	czytnik kart pamięci microSD
	tak
	tak / nie

	Bateria 

	Bateria Litowo-polimerowa
	tak
	tak / nie

	Pojemność baterii 
	 ≥ 7250 mAh
	……………..

	Aparat 

	Aparat przedni 
	 ≥ 8.0 Mpix
	……………..

	Aparat tylni 
	 ≥ 13.0 Mpix 
	……………..

	Rozdzielczość nagrywania
	 ≥ 4K (3840 x 2160) 
	……………..

	Dodatkowe informacje Wbudowane cztery głośniki stereo Wbudowane 4 mikrofony
	tak
	tak / nie

	Gwarancja
	1 rok
	……………..



[bookmark: _Toc96475125]Dane techniczne pojedynczego telefonu TEL01
	Parametr
	Wartość
	Wartość

	Procesor:

	Liczba rdzeni procesora:
	6 
	……………..

	taktowania procesora 
	≤ 3230 MHz
	……………..

	Procesor graficzny
	5
	……………..

	Pamięć RAM
	6 GB
	……………..

	Pamięć wbudowana
	256 GB
	……………..

	Wyświetlacz

	Dotykowy 
	tak 
	tak / nie

	OLED
	tak 
	tak / nie

	Super Retina XDR 
	tak 
	tak / nie

	True Tone 
	tak 
	tak / nie

	Haptic Touch 
	tak 
	tak / nie

	ProMotion 
	tak 
	tak / nie

	Częstotliwość odświeżenia ekranu 
	120 Hz
	……………..

	Przekątna ekranu 
	6,1’’
	……………..

	Rozdzielczość ekranu 
	2532x 1170
	……………..

	Zagęszczenie pikseli 
	460 ppi
	……………..

	Aparat

	Rozdzielczość aparatu tył 
	12.0 Mpix
	……………..

	Rozdzielczość aparatu przód
	12.0 Mpix
	……………..

	Zoom – kamera tylna 3x zoom optyczny
	tak
	tak / nie

	Dodatkowe cechy aparatu Wbudowana lampa błyskowa
Face Id Optyczna stabilizacja obrazu
	tak
	tak / nie

	Slow Motion 
	tak
	tak / nie

	Rozdzielczość nagrywania wideo UHD 4K
	 do 60 kl/s
	……………..

	Łączność 5G Bluetooth 5.0 NFC Wifi
	tak
	tak / nie

	System nawigacji satelitarnej GPS, A-GPS, Beidou, Galileo, GLONNAS, QZSS
	tak
	tak / nie

	Złącze Lighting
	tak
	tak / nie

	Czujniki: Akcelerometr, Barometr, Magnometr, Skaner LiDAR, Światła, Zbliżenia, Żyroskop
	tak
	tak / nie

	Ładowanie bezprzewodowe 
	tak
	tak / nie

	Szybkie ładowanie 
	tak 
	tak / nie

	Odporność IP68
	tak
	tak / nie

	Typ baterii Litowo-jonowa
	tak
	tak / nie

	Gwarancja
	1 rok
	……………..



[bookmark: _Toc96475126]Dane techniczne pojedynczego telefonu TEL02
	Parametr
	Wartość
	Wartość

	Procesor

	Liczba rdzeni procesora 
	 ≥ 8
	……………..

	Zegar procesora
	 ≥ 2.90 GHz
	……………..

	Pamięć RAM 
	 ≥ 12
	……………..

	Pamięć wbudowana 
	 ≥ 256
	……………..

	Ekran 

	Typ ekranu Dotykowy, Dynamic Amoled
	tak
	tak / nie

	Częstotliwość odświeżania ekranu 
	120 GHz
	……………..

	Przekątna ekranu 
	 ≥ 6,8’’
	……………..

	Rozdzielczość ekranu 
	 ≥ 3200x 1440 
	……………..

	Zagęszczenie pikseli 
	 ≥ 516 ppi 
	……………..

	Aparat

	Rozdzielczość aparatu tył: ≥ 108.0 Mpix
 ≥ 12.0 Mpix ultraszerokokątny ≥ 10.0 Mpix teleobiektyw
	tak 

	tak / nie

	Rozdzielczość aparatu przód
	 ≥ 40 mpix
	……………..

	Rozdzielczość nagrywania wideo UHD 8K
	tak 
	tak / nie

	Wbudowana lampa błyskowa
Cyfrowa stabilizacja obrazu, Optyczna stabilizacja obrazu
	tak 

	tak / nie

	Łączność 5G , Bluetooth 5.1, NFC, Wi-Fi
	tak
	tak / nie

	System nawigacji satelitarnej GPS, A-GPS, Beidou, Galileo, GLONASS
	tak
	tak / nie

	Złącze USB Typu-C
	tak
	tak / nie

	Czytnik linii papilarnych 
	W ekranie
	……………..

	Czujniki Akceleremoter, Barometr, Halla, Magnetometr, Światła, Zbliżenia, Żyroskop
	tak
	tak / nie

	Ładowanie bezprzewodowe 
	tak 
	tak / nie

	Szybkie ładowanie 
	tak 
	tak / nie

	Odporności IP68
	tak 
	tak / nie

	Typ baterii Litowo – polimerowa
	tak
	tak / nie

	Pojemność baterii 
	 ≥ 5000mAh
	……………..

	Gwarancja
	1 rok
	……………..



[bookmark: _Toc96475127]Dane techniczne pojedynczego telefonu TEL03
	Parametr
	Wartość
	Wartość

	Procesor 

	Liczba rdzeni procesora 
	8
	……………..

	Zegar procesora 
	3,13 GHz
	……………..

	GPU
	ARM Mali-G78
	……………..

	Ekran

	Rozmiar 
	 ≥ 6,76’’
	……………..

	Typ
	OLED, odświeżanie ≥ 90 Hz, próbkowanie dotyku ≥ 240 Hz
	……………..

	Rozdzielczość 
	 ≥ 2772x 1344
	……………..

	Pamięć Ram 
	 ≥ 8 GB 
	……………..

	Pamięć podręczna 
	 ≥ 256 GB
	……………..

	System operacyjny 
	EMUI 11.0
	……………..

	Aparat

	Aparat 20 Mpix ultraszerokokątny
	tak
	tak / nie

	50 Mpix standardowy 
	tak
	tak / nie

	12 Mpix teleobiektyw
	tak
	tak / nie

	Rozdzielczość wideo
	3840x 2160
	……………..

	Aparat przedni 
	13 Mpix 
	……………..

	Bateria Litowo-jonowa
	tak
	tak / nie

	Pojemność baterii 
	 ≥ 4400 mAh
	……………..

	Ładowanie bezprzewodowe 
	tak
	tak / nie

	Szybkie ładowanie 
	tak 
	tak / nie

	Odporność IP68
	tak
	tak / nie

	Łączność 

	WLAN
	tak
	tak / nie

	Bluetooth 5.2
	tak
	tak / nie

	NFC
	tak
	tak / nie

	Czujniki: Czujnik podczerwieni, czujnik grawitacyjny, czytnik linii papilarnych, barometr, żyroskop, kompas, czujnik oświetlenia, czujnik zbliżeniowy, czujnik gestów, rozpoznanie twarzy 3D, czujnik laserowy, czujnik temperatury barwowej
	tak
	tak / nie

	Gwarancja
	1 rok
	……………..



[bookmark: _Toc96475128]Dane techniczne pojedynczego zestawu konsoli KON01
	Parametr
	Wartość
	Wartość

	Procesor 

	Typ procesora 
	AMD Zen 2
	……………..

	Liczba rdzeni procesora 
	8
	……………..

	taktowanie procesora 
	3,5 GHz
	……………..

	Układ graficzny 
	AMD Radeon Navi RDNA
	……………..

	TFLOPS
	10.28
	……………..

	Pamięć RAM 
	 ≥ 16 GB GDDR6
	……………..

	Dysk twardy 
	 ≥ 825 GB
	……………..

	Audio 3D AudioTech
	tak
	tak / nie

	Wifi 
	tak 
	tak / nie

	Bluetooth
	tak 
	tak / nie

	Złącza 

	USB 
	2
	……………..

	Wyjście wideo 
	HDMI
	……………..

	Ethernet 
	tak 
	tak / nie

	Gwarancja
	1 rok
	……………..



Akcesorium
	Parametr
	Wartość
	Wartość

	Łączność 
	Przewodowa 
	……………..

	Interfejs 
	USB
	……………..

	Materiał koła kierownicy 
	Skóra 
	……………..

	Kąt obrotu kierownicy 
	900 stopni
	……………..

	Realistyczne efekty jazdy 
	Siłowe sprzężenie zwrotne (Force Feedbak)
	……………..

	Zmiana biegów 
	Łopatki 
	……………..

	Pedały 
	Gaz, hamulec, Sprzęgło 
	……………..

	Waga 
	 ≥ 5 kg
	……………..

	Dołączone akcesoria 
	Zasilacz 
	……………..

	Możliwość regulacji czułości kierownicy, Metalowe pedały
	tak 
	tak / nie

	Gwarancja
	1 rok
	……………..



Akcesorium
	Parametr
	Wartość
	Wartość

	Łączność
	Bezprzewodowa
	……………..

	Średnica membrany 
	40 mm
	……………..

	Pasmo przenoszenia słuchawek 
	4 – 40000 Hz
	……………..

	Impedancja słuchawek 
	47 Ohm
	……………..

	Czułość słuchawek 
	104,5 dB
	……………..

	Wbudowany mikrofon 
	tak
	……………..

	Złącze USB typu-C
	tak
	tak / nie

	Zasięg 
	 ≥ 10 m
	……………..

	Czas pracy słuchawek 
	>25 h
	……………..

	Dodatkowe informacje Kabel audio z wtykiem 3,5 mm, magnes neodymowy, zgodne profile A2DP, AVRCP, HFP, HSP
	tak
	tak / nie

	Waga 
	255 g
	……………..

	Gwarancja
	1 rok
	……………..



	Parametr 
	Wartość 
	

	Rodzaj akcesorium 
	Ładowarka 
	……………..

	Kompatybilność Kontroler Plastation 5, kontroler Playstation 4
	tak
	tak / nie

	Możliwość ładowania 2 padów jednocześnie
	tak
	tak / nie

	Gwarancja
	1 rok
	……………..



[bookmark: _Toc96475129]Dane techniczne pojedynczego zestawu konsoli KON02
	Parametr
	Wartość
	Wartość

	Procesor 

	Typ procesora 
	AMD Zen 2 
	……………..

	Liczba rdzeni procesora 
	 ≥ 8
	……………..

	taktowanie procesora 
	3,8 GHz
	……………..

	Układ graficzny 
	AMD Radeon Navi RDNA 2 GPU
	……………..

	TFLOPS
	12
	……………..

	Pamięć RAM 
	 ≥ 16 GB GDDR6
	……………..

	Dysk twardy 
	 ≥ 825 GB
	……………..

	Audio 
	,,Tempest’’ 3D AudioTech
	……………..

	Wifi 
	tak 
	tak / nie

	Bluetooth
	tak 
	tak / nie

	Napęd optyczny 
	tak 
	tak / nie

	Złącza 

	USB 
	3
	……………..

	Wyjście wideo 
	HDMI
	……………..

	Ethernet 
	tak 
	tak / nie

	Gwarancja
	1 rok
	……………..



Akcesorium
	Parametr
	Wartość
	Wartość

	Łączność 
	Przewodowa 
	……………..

	Interfejs 
	USB
	……………..

	Materiał koła kierownicy 
	Skóra 
	……………..

	Kąt obrotu kierownicy 
	900 stopni
	……………..

	Realistyczne efekty jazdy 
	Siłowe sprzężenie zwrotne (Force Feedbak)
	……………..

	Zmiana biegów 
	Łopatki 
	……………..

	Pedały 
	Gaz, hamulec, Sprzęgło 
	……………..

	Waga 
	 ≥ 5 kg
	……………..

	Dołączone akcesoria 
	Zasilacz 
	……………..

	Platforma 
	Xbox One, Xbox Series X, Xbox Series S, PC
	……………..

	Gwarancja
	1 rok
	……………..



Akcesorium
	Parametr
	Wartość
	Wartość

	Łączność
	Bezprzewodowa
	……………..

	Średnica membrany 
	40 mm
	……………..

	Pasmo przenoszenia słuchawek 
	4 – 40000 Hz
	……………..

	Impedancja słuchawek 
	47 Ohm
	……………..

	Czułość słuchawek 
	104,5 dB
	……………..

	Wbudowany mikrofon 
	tak
	Tak / nie

	Złącze Minijack 3,5 mm, USB typu-C
	tak
	Tak / nie

	Zasięg 
	 ≥ 10 m
	……………..

	Czas pracy słuchawek 
	>25 h
	……………..

	Kabel audio z wtykiem 3,5 mm, magnes neodymowy, zgodne profile A2DP, AVRCP, HFP, HSP
	tak
	tak / nie

	Waga 
	255 g
	……………..

	Gwarancja
	1 rok
	……………..



Akcesorium
	Parametr
	Wartość
	Wartość

	Rodzaj akcesorium 
	Ładowarka 
	……………..

	Kompatybilność
	Kontroler Xbox ONE, Kontroler Xbox Series X
	……………..

	Dwa akumulatory
2x zamknięcie do pada
Możliwość ładowania 2 padów jednocześnie
	 tak
	tak / nie

	Gwarancja
	1 rok
	……………..



[bookmark: _Toc96475130]Dane techniczne pojedynczego zestawu konsoli KON03
	Parametr
	Wartość
	Wartość

	Procesor
	Zmodyfikowany procesor NVIDIA Tegra
	……………..

	Dysk
	32 GB
	……………..

	Łączność Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, Bluetooth 4.1, NFC, Port podczerwieni
	tak
	……………..

	Złącza 

	HDMI
	 ≥ 1 szt.
	……………..

	USB 3.0
	 ≥ 1 szt. 
	……………..

	USB 2.0
	 ≥ 2 szt.
	……………..

	Wyjście audio 
	1 ≥ szt. 
	……………..

	Czytnik kart pamięci microSD
	 ≥ 1 szt.
	……………..

	Ekran dotykowy
	 ≥ 6.2’’ 
	……………..

	Rozdzielczość 
	 ≥ 1280 x 720
	……………..

	Wbudowane głośniki stereo 
	tak 
	tak / nie

	Wbudowany wyświetlacz 
	tak 
	tak / nie

	Rodzaj akcesorium 
	Ładowarka 
	……………..

	Kompatybilność 
	Switch Joy-Con
	……………..

	Dodatkowe informacje 
	Stacja ładowania 
	……………..

	Gwarancja
	1 rok
	……………..



[bookmark: _Toc96475131]Dane techniczne pojedynczego zestawu Headset HEA01 (3 szt.)

	Parametr
	Wartość
	Wartość

	Procesor
	Qualcomm Snapdragon XR2
	……………..

	Rozdzielczość ekranów
	 ≥ 3664 x 1920 (1832 x 1920 na każde oko)
	……………..

	Częstotliwość odświeżania 
	 ≥ 90 Hz
	……………..

	Dźwięk

	Wbudowany mikrofon
	tak
	tak / nie

	Wbudowane głośniki
	tak
	tak / nie

	Czujniki

	Akcelerometr
	tak
	tak / nie

	Magnetometr
	tak
	tak / nie

	Żyroskop
	tak
	tak / nie

	Złącza

	Audio (MiniJack) 1 szt.
	tak
	tak / nie

	USB-C 3.0 1 szt.
	tak
	tak / nie

	Pamięć wbudowana
	 ≥ 256 GB
	……………..

	Żywotność baterii (w godzinach)
	 ≥ 2-3 
	……………..

	Waga produktu 
	503 g
	……………..

	Dodatkowe informacje

	Przetwarzanie dźwięku 3D
	tak
	tak / nie

	Regulowany rozstaw ekranów (58, 63 i 68 mm)
	tak
	tak / nie

	Transmitowanie obrazu z googli
	tak
	tak / nie

	Monitorowanie ruchów ciała dzięki wbudowanym kamerom
	tak
	tak / nie

	Gwarancja 24 miesiące (producenta)
	tak
	tak / nie

	Dołączone akcesoria

	Kabel
	tak
	tak / nie

	Kontroler 2 szt.
	tak
	tak / nie

	Zasilacz
	tak
	tak / nie

	Wkładka dystansująca
	tak
	tak / nie

	Baterie AA 2 szt.
	tak
	tak / nie

	Gwarancja
	1 rok
	……………..



Akcesorium
	Parametr
	Wartość
	Wartość

	Kontroler VR symulujący pistolet 3 szt.

	Waga
	260 g
	……………..

	Materiał wykonania 
	ABS
	……………..

	Gwarancja
	1 rok
	……………..



Akcesorium
	Parametr
	Wartość
	Wartość

	Kamizelka haptyczna 3 szt.

	Silniki wibracyjne
	 ≥ 40 sztuk
	……………..

	Waga
	1.7 kg
	……………..

	Połączenie

	Bluetooth 4.0
	tak
	tak / nie

	3.5mm kabel audio
	tak
	tak / nie

	Zasilanie
	USB Typu C
	……………..

	Bateria
	Li-ion 3.63V, 4900mAh, 17.787Wh
	……………..

	Gwarancja
	1 rok
	……………..



Akcesorium
	Parametr
	Wartość
	Wartość

	Kabel umożliwiający szybkie przesyłanie gier, filmów i danych do gogli. 3 szt.

	Złącza

	USB 3.2 typu C do USB A
	tak
	tak / nie

	Szybkość przesyłania danych
	 ≥ 5 GB/s
	……………..

	Szybkie ładowanie 3A
	tak
	tak / nie

	Długość
	 ≥ 5m
	……………..

	Gwarancja
	1 rok
	……………..




	Parametr
	Wartość
	Wartość

	Powerbank wydłużający czas pracy gogli typu VR 3 szt.

	Gniazdo ładowania 3A
	tak
	tak / nie

	Korytko do zagospodarowania kabli
	tak
	tak / nie

	Wielkość baterii
	 ≥ 10000mAh
	……………..

	Łączny czas pracy dzięki powerbanku 
	8-10+ godzin
	……………..

	Gwarancja
	1 rok
	……………..




[bookmark: _Toc96475132]Dane techniczne pojedynczego zestawu Headset HEA02 (3 szt.)
	Parametr
	Wartość
	Wartość

	Rozdzielczość ekranów
	 ≥ 2880 x 1600 (1440 x 1600 na każde oko)
	……………..

	Częstotliwość odświeżania
	 ≥ 120 Hz
	……………..

	Pole widzenia 
	 ≥ 130° 
	……………..

	Regulowany rozstaw ekranów (58 - 70 mm)
	tak
	tak / nie

	Regulowane dostosowanie do rozmiaru głowy 
	tak
	tak / nie

	Regulowane dostosowanie odległości soczewki od oka
	tak
	tak / nie

	Możliwość śledzenia ruchów ciała dzięki zewnętrznym stacjom 
	tak
	tak / nie

	Dźwięk

	Wbudowane przyuszne głośniki
	tak
	tak / nie

	Wyjście słuchawkowe AUX 3,5 mm
	tak
	tak / nie

	Mikrofon 
	tak 
	tak / nie

	Kamery stereo 960 x 960 px 
	tak
	tak / nie

	Złącza

	Displayport 1.2
	tak
	tak / nie

	USB 3.0
	tak
	tak / nie

	Czujniki

	Akcelerometr
	tak
	tak / nie

	Czujnik magnetyczny 
	tak
	tak / nie

	Żyroskop
	tak
	tak / nie

	Załączone akcesoria

	Kabel do gogli
	tak
	tak / nie

	Zasilacz do gogli
	tak
	tak / nie

	2 kontrolery - lewy i prawy
	tak
	tak / nie

	2 kable USB do ładowania kontrolerów
	tak
	tak / nie

	2 stacje bazowe 
	tak
	tak / nie

	2 kable zasilające do stacji bazowych 
	tak
	tak / nie

	2 stojaki na stacje bazowe z możliwością montażu
	tak
	tak / nie

	Gwarancja
	1 rok
	……………..



[bookmark: _Toc96475133]Dane techniczne pojedynczego zestawu Headset HEA03 (3 szt.)
	Parametr
	Wartość
	Wartość

	Rozdzielczość ekranów
	 ≥ 4896 x 2448 (2448 x 2448 na każde oko)
	……………..

	Częstotliwość odświeżania
	 ≥ 120 Hz
	……………..

	Pole widzenia 
	 ≥ 120° 
	……………..

	Regulowane dostosowanie do rozmiaru głowy 
	tak
	tak / nie

	Dźwięk

	Zestaw słuchawkowy Hi-Res
	tak
	tak / nie

	Wyjście słuchawkowe AUX 3,5 mm m
	tak
	tak / nie

	Wbudowany podwójny mikrofon 
	tak 
	tak / nie

	Złącza

	Displayport 1.2
	tak
	tak / nie

	USB 3.0
	tak
	tak / nie

	Czujniki

	Akcelerometr
	tak
	tak / nie

	Wsparcie dla stacji bazowej
	tak
	tak / nie

	Żyroskop
	tak
	tak / nie

	Śledzenie laserowe
	tak
	tak / nie

	Czujnik bliskości
	tak
	tak / nie

	[bookmark: _heading=h.og4xhpu0axai]Załączone akcesoria

	Kabel USB 3.0
	tak
	tak / nie

	Zestaw montażowy
	tak
	tak / nie

	Kabel DisplayPort
	tak
	tak / nie

	Kontrolery 2 szt.
	tak
	tak / nie

	Zasilacz
	tak
	tak / nie

	Stacje bazowe 2 szt.
	tak
	tak / nie

	Kabel USB-C
	tak
	tak / nie

	Adapter Mini DP do DP
	tak
	tak / nie

	Dodatkowe informacje 

	Bluetooth
	tak
	tak / nie

	Wyświetlacz LCD R GB
	tak
	tak / nie

	Gwarancja
	1 rok
	……………..





[bookmark: _Toc96475134]Stanowisko VR z bieżnią - 4 komplety 
 Komplet obejmuje:
1. Komputer sterujący (1 szt.), 
2. Bieżnia z wyposażeniem (1 szt.) 
2. Headset okulary VR z kompletem urządzeń sterujących, dwa pady sterujące, dwie latarnie (1 kpl.)
3. Oprogramowanie pozwalające na eksploatację i tworzenie nowych alkilacji (platforma z otwartym API) (1 licencja)
4. Zestaw statywów i stojaków do odkładania manipulatorów (1 kpl).
[bookmark: _Toc96475135]Dane techniczne pojedynczego komputera VR
min. 90FPS w 2xFHD - Procesor 3,7 GHz, 4,7 GHz Turbo, 12 MB Cache, 6(12) rdzeni, Karta graficzna: l. rdzeni 2560, 11 GB RAM, 2xHDMI, HDCP 2.2., OpenGl4.2, Vulcan, Pamięć RAM 32 GB DDR4-2400, SSD 480 GB M.2, HDD 3TB SATA/600
	Parametr
	Wartość
	Wartość

	Wydajność VR w 2xFHD
	 ≥ 90FPS
	……………..

	Procesor: 

	Pamięć podręczna
	 ≥ 16MB
	……………..

	Liczba rdzeni
	 ≥ 8
	……………..

	taktowanie procesora 
	 ≥ 2,5 GHz 
	……………..

	taktowanie procesora w trybie TURBO
	 ≥ 4,9 GHz
	……………..

		Liczba wątków
	 ≥ 16
	……………..

	Pamięć RAM:

	Ilość pamięci
	 ≥ 32 GB
	……………..

	Rodzaj pamięci
	DDR4
	……………..

		Funkcja ECC
	nie
	……………..

		taktowanie pamięci
	 ≥ 2400MHz
	……………..

	Zasilacz:

		Moc zasilacza:
	 ≥ 600W
	……………..

		Sprawność zasilacza:
	 ≥ 90%
	……………..

	Karta graficzna:

	Ilość pamięci
	 ≥ 12 GB
	……………..

	Ilość złącz HDMI
	 ≥ 2
	……………..

		Ilość złącz DP
	 ≥ 2
	……………..

		Liczba rdzeni CUDA
	> 3000
	……………..

		Obsługiwane standardy API OpenGl 4.2 Vulcan
	tak
	Tak / nie

	Dysk 1:

	Pojemność:
	 ≥ 1TB
	……………..

		Sposób montażu dysku
	PCIe NVMe M.2 2280
	……………..

	Dysk 2:

	Pojemność:
	 ≥ 3TB
	……………..

		Ilość obrotów:
	 ≥ 7200 obr./min
	……………..

	System:

		Windows 11 Pro PL
	tak
	tak / nie

	Dodatkowe wyposażenie

		Dodatkowe aktywne chłodzenie procesora
	tak
	tak / nie

		Zestaw klawiatura + myszka
	tak
	tak / nie

	Gwarancja
	3 lata
	……………..

	Realizacja gwarancji w miejscu instalacji (on site)
	tak
	tak / nie



[bookmark: _Toc96475136]Dane techniczne pojedynczego zestawu bieżni
Bieżnia do VR umożliwiająca symulowane przemieszczanie się do przodu, tyłu, uników na boki i bezpieczny obrót 360 st. wraz z systemem określającym wirtualne przemieszczenie położenie głowy, rąk i artefaktów rękach. Zestaw statywów i stojaków do odkładania manipulatorów.
	Parametr
	Wartość
	Wartość

	Obsługa osoby do 130 kg masy ciała 
	tak
	tak / nie

	Funkcja kontrolera ruchu 
	tak
	tak / nie

	Możliwość łącza do komputera typu PC po USB
	tak
	tak / nie

	Współpraca z komputerem typu PC
	tak
	tak / nie

	Możliwość ruchu w dowolnym kierunku
	tak
	tak / nie

	Maksymalna wykorzystana powierzchnia pod bieżnię 
	5 m2
	 ……………..

	Pas bezpieczeństwa (3 szt., różne rozmiary, jeżeli występują)
	tak
	tak / nie

	Zdolność przenoszenia (obrotu) użytkownika do przestrzeni 3D
	tak
	tak / nie

	Czujniki ruchu śledzące ruch nóg użytkownika 2 szt.
	tak
	tak / nie

	Ładowanie za pomocą kabla micro USB
	tak
	tak / nie

	Buty dedykowane do współpracy z bieżnią 4 szt.
(różne rozmiary 37-47)
	tak
	tak / nie

	Statyw na gogle VR 1szt.
	tak
	tak / nie

	Możliwość umieszczenie gogli nad środkiem bieżni na wysokość pow. 2m
	tak
	tak / nie

	Gwarancja
	1 rok
	……………..



[bookmark: _Toc96475137]Dane techniczne pojedynczego zestawu gogli VR
okularami VR z kompletem urządzeń sterujących (rozdzielczość 2xFHD, 100 stopni, OLED, żyroskop, akcelerometr, laser zewnętrzny, dwa pady sterujące, dwie latarnie
	Parametr
	Wartość
	Wartość

	Rozdzielczość ekranu
	4320 x 2160 (2160 x 2160 na każde oko)
	……………..

	Częstotliwość odświeżania
	 ≥ 90 Hz
	……………..

	Wyświetlacz
	panele R GB LCD
	……………..

	Pole widzenia 
	 ≥ 110°
	……………..

	Dźwięk 

	Wbudowany podwójny mikrofon
	tak
	tak / nie

	Zestaw słuchawkowy
	Hi-Res
	……………..

	Czujniki

	Akcelerometr
	tak
	tak / nie

	Żyroskop
	tak
	tak / nie

	Czujnik bliskości
	tak
	tak / nie

	Złącza

	USB-C 3.0
	tak
	tak / nie

	DisplayPort 1.3
	tak
	tak / nie

	Kontrolery do gogli kompatybilne z goglami 
	tak
	tak / nie

	System pozycjonowania z wykorzystaniem latarni lub równoważny
	tak
	tak / nie

	Waga
	<600 g
	……………..

	Gwarancja
	1 rok
	……………..





[bookmark: _Toc96475138]Zestaw komputerowy biurowo-prezentacyjny z monitorem – 32 komplety
Zestaw komputerowy składający się z komputera z systemem operacyjnym, niezbędnym okablowaniem i oprzyrządowaniem (kabel zasilający, klawiatura, myszka) oraz dwóch monitorów.
[bookmark: _Toc96475139]Dane techniczne pojedynczego komputera
Typowy komputer biznesowy: Procesor (3.7 GHz, 4.4 GHz Turbo, 4(8) rdzeni, 6 MB Cache), 16 GB RAM, dysk SSD 240 GB, Win10PRo, 2xHDMI
	Parametr
	Wartość
	Wartość

	Procesor: 

	Pamięć podręczna
	 ≥ 6 MB
	……………..

	Liczba rdzeni
	 ≥ 4
	……………..

		Liczba wątków
	 ≥ 12
	……………..

	taktowanie procesora 
	 ≤ 3,7 GHz 
	……………..

	taktowanie procesora w trybie TURBO
	 ≥ 4,4 GHz
	……………..

	Wydajność zgodnie z https://www.cpubenchmark.net/multi_cpu.html
	≥ 17 700
	……………..

	Pamięć RAM:

	Ilość pamięci
	16 GB
	……………..

	Rodzaj pamięci
	DDR4
	……………..

		Funkcja ECC
	nie
	……………..

		taktowanie pamięci
	 ≥ 2400MHz
	……………..

	Zasilacz:

		Moc zasilacza:
	 ≥ 500W
	……………..

		Sprawność zasilacza:
	 ≥ 85%
	……………..

	Karta graficzna:

	Ilość pamięci
	 ≥ 6 GB
	……………..

	Ilość złącz HDMI
	 ≥ 2
	……………..

		Ilość złącz DP
	 ≥ 2
	……………..

		Liczba rdzeni CUDA
	 ≥ 1920
	……………..

		Obsługiwane standardy API
	>OpenGl 4.2
	……………..

	Dysk 1:

	Pojemność:
	 ≥ 450 GB
	……………..

		Sposób montażu dysku
	PCIe NVMe M.2 2280
	……………..

	System:

		Windows 11 Pro PL
	tak
	tak / nie

	Dodatkowe wyposażenie

		Zestaw: klawiatura przewodowa + myszka przewodowa
	tak
	tak / nie

	Gwarancja
	3 lata
	……………..

	Realizacja gwarancji w miejscu instalacji (on site)
	tak
	tak / nie



[bookmark: _Toc96475140]Dane techniczne pojedynczego monitora
Typowy monitor biznesowy LCD IPS 24" 1920x1200
	Parametr
	Wartość
	Wartość

	Rozdzielczość
	1920x1200 px
(WUXGA)
	
……………..

	Przekątna ekranu ±0,5”
	22 24 cale
	……………..

	Typ matrycy
	IPS
	……………..

	Powierzchnia matrycy matowa
	tak
	tak / nie

	Technologia podświetlenia
	LED
	……………..

	Proporcje obrazu 16:10
	tak
	tak / nie

	Czas reakcji
	< 5ms
	……………..

	Ilość złącz HDCP
	>2 szt
	……………..

	Certyfikaty CE, RoHS, TCO, Energy Star
	tak 
	tak / nie

	Gwarancja
	3 lata
	……………..






[bookmark: _Toc96475141]Wyposażenie techniczne serwerowni - UPS zdalny monitoring Ethernet z dodatkową baterią do UPS - 4 komplety

[bookmark: _Toc96475142]Dane techniczne pojedynczego UPS wraz z dodatkową baterią
UPS Moc wyjściowa 6.0 kW / 6.0 kVA, Napięcie wyjściowe: 240V, Load Crest Factor 3:1, Topologia: Double Conversion Online, Typ przebiegu: sinusoida, Zdalny monitoring Ethernet, Dodatkowa bateria 192V 6kVA do UPS
	Parametr
	Wartość
	Wartość

	Moc wyjściowa
	 ≥ 6.0kW/6.0kVa
	……………..

	Napięcie wyjściowe
	220/230/240V
	……………..

	Load crest Factor
	3:1
	……………..

	Topologia Podwójna konwersja ONLINE
	tak
	tak / nie

	Typ przebiegu
	sinusoida
	……………..

	Zdalny monitoring
	tak
	tak / nie

	Sterowane wyłączanie zasilania PPOŻ
	tak
	tak / nie

	Zimny start
	tak
	tak / nie

	Wysokość w szafie rack (z modułem bateryjnym)
	≤ 5U
	……………..

	Czas podtrzymania przy 100% obciążeniu
	 ≥ 1,5 min
	……………..

	Dodatkowa Bateria kompatybilna z zestawem UPS
	≤ 192V 6kVa
	……………..

	Gwarancja
	3 lata
	……………..






[bookmark: _Toc96475143]Tablica interaktywna 65" – 4 sztuki
[bookmark: _Toc96475144]Dane techniczne pojedynczej tablicy interaktywnej
Monitor LCD 65" z funkcją tablicy interaktywnej, możliwość pracy bez komputera.
	Parametr
	Wartość
	Wartość

	Ekran

	Dotykowy
	tak
	tak / nie

	Przekątna ekranu:
	65”
	……………..

	Rozdzielczość
	3840 × 2160 px 
	(UHD 4K)

	Format
	16:9
	……………..

	Powłoka:
	matowa
	……………..

		Rodzaj podświetlenia LED
	tak
	tak / nie

		Czas reakcji
	<10s
	……………..

	Częstotliwość odświeżania
	 ≥ 60Hz
	……………..

	Kontrast
	 ≥ 4000:1
	……………..

		Jasność
	 ≥ 350 cd/m2
	……………..

		Liczba wyświetlanych kolorów
	 ≥ 16.8 mln
	……………..

	Możliwość pracy interaktywnej bez podłączonego komputera jako biała tablica
	tak
	tak / nie

	Złącza HDMI
	 ≥ 2
	……………..

	Wi-Fi
	tak
	tak / nie

	Gwarancja
	3 lata
	……………..





[bookmark: _Toc96475145]Monitor podglądowy (4K UHD 65") – 12 sztuk
Monitor (telewizor) 4K UHD, 16:9, OLED, WiFi, 4K Cinema HDR
[bookmark: _Toc96475146]Dane techniczne pojedynczego monitora
	Parametr
	Wartość
	Wartość

	Ekran

	Przekątna ekranu:
	65”
	……………..

	Rozdzielczość
	3840 × 2160 px 
	……………..

	System Smart TV
	tak
	tak / nie

		Rodzaj podświetlenia QLED
	tak
	tak / nie

		HDR
	tak
	tak / nie

	Gwarancja
	> 24 miesiące
	……………..

	Złącza HDMI
	 ≥ 4
	……………..

	[bookmark: _heading=h.gjdgxs]Gwarancja
	3 lata
	……………..






[bookmark: _Toc96475147]Rzutnik 4K z ekranem – 2 komplety
Ekran projekcyjny 3,00x2,22 m automatyczny; Rzutnik 4K UHD 2700 lumenów, kontrast 2M:1, DLP (laser), żywotność 20 000 h, obraz >5m
[bookmark: _Toc96475148]Dane techniczne pojedynczego projektora
	Parametr
	Wartość
	Wartość

	Technologia DLP
	tak
	tak / nie

	Typ lampy laser
	tak
	tak / nie

	Rozdzielczość
	3840 x 2160
(4K UHD)
	
……………..

	ANSI lumen
	 ≥ 5000
	……………..

	Format
	16:9
	……………..

	Kontrast
	 ≥ 2000000: 1
	……………..

	Żywotność lampy
	 ≥ 20000h
	……………..

	Rozmiar ekranu
	>5m
	……………..

	Wbudowane głośniki
	tak
	tak / nie

	Wejścia HDMI
	 ≥ 2
	……………..

	Gwarancja
	1 rok
	……………..



[bookmark: _Toc96475149]Dane techniczne pojedynczego ekranu
	Parametr
	Wartość
	Wartość

	Typ ekranu
	elektryczny
	……………..

	Typ projekcji
	przednia
	……………..

	Powierzchnia widoczna szerokość
	≥ 300 cm
	……………..

	Powierzchnia widoczna wysokość
	≥ 222 cm
	……………..

	Pole obrazu – szerokość
	≥ 290 cm
	……………..

	Format
	16:9
	……………..

	Gwarancja
	2 lata
	……………..





[bookmark: _Toc96475150]Rzutnik z ekranem – 6 kompletów
Ekran zwijany automatyczny 2,7m, rzutnik FHD, WiFi, 4k lumenów
[bookmark: _Toc96475151]Dane techniczne pojedynczego projektora
	Parametr
	Wartość
	Wartość

	Technologia
	LCD
	……………..

	Rozdzielczość
	1920 x 1080
(FHD)
	
……………..

	Typ lampy metalohalogenkowa
	tak 
	tak / nie

	ANSI lumen
	 ≥ 4000
	……………..

	Format
	16:9
	……………..

	Kontrast
	 ≥ 16000 : 1
	……………..

	Żywotność lampy
	 ≥ 5000h
	……………..

	WiFi
	tak
	tak / nie

	Wbudowane głośniki Wbudowany głośnik
	tak
	tak / nie

	Wejścia HDMI
	 ≥ 2
	……………..

	Gwarancja
	1 rok
	……………..



[bookmark: _Toc96475152]Dane techniczne pojedynczego ekranu
	Parametr
	Wartość
	Wartość

	Typ ekranu
	elektryczny
	……………..

	Sposób sterowania
	zdalny pilotem
	……………..

	Typ projekcji
	przednia
	……………..

	Powierzchnia widoczna szerokość
	270-300 cm
	……………..

	Format
	16:9
	……………..

	Gwarancja
	2 lata
	……………..








[bookmark: _Toc96475153]Komputer studyjny foto – 2 komplety
Pozycja obejmuje komputer typu all-in-one wbudowany w monitor, wraz z myszką, klawiaturą i okablowaniem oraz systemem operacyjnym do użytku komercyjnego, pochodzące od jednego producenta.
[bookmark: _Toc96475154]Dane techniczne jednego komputera
Procesor 3,6-5,0 GHz, 10(20) rdzeni, 32 GB RAM, 1xSSD 1TB, Karta Graficzna 8 GB, zintegrowany z monitorem 27" (5120 x 2880)
	Parametr
	Wartość
	Wartość

	Procesor: 

	Pamięć podręczna
	 ≥ 20MB 
≥ 16MB
	……………..

	Liczba rdzeni
	 ≥ 10 
≥ 8
	……………..

	taktowanie procesora 
	 ≥ 3,6 GHz
	……………..

	taktowanie procesora w trybie TURBO
	 ≥ 5 GHz
	……………..

		Liczba wątków
	 ≥ 20 
≥ 16
	……………..

	Pamięć RAM:

	Ilość pamięci
	 ≥ 32 GB
	……………..

	Rodzaj pamięci
	DDR4
	……………..

		taktowanie pamięci
	 ≥ 2466MHz
	……………..

	Monitor

	Rozdzielczość
	 ≥ 5120 x 2880 px
	……………..

	Rozmiar
	27”
	……………..

	Karta graficzna:

	Ilość pamięci
	 ≥ 8 GB
	……………..

	Dysk 1:

	Pojemność:
	 ≥ 1TB
	……………..

	Zintegrowany z monitorem 
	tak
	tak / nie

	System operacyjny producenta komputera
	tak
	tak / nie

	Gwarancja
	2 lata
	……………..





[bookmark: _Toc96475155]Wyposażenie studia nagrań audio - Komputer studyjny 256 GB RAM z interfejsem thunderbold 3 – 2 sztuki
[bookmark: _Toc96475156]Dane techniczne pojedynczego komputera
	Parametr
	Wartość
	Wartość

	Procesor: 

	Pamięć podręczna
	 ≥ 16MB
	……………..

	Liczba rdzeni
	 ≥ 8
	……………..

	taktowanie procesora 
	 ≥ 3,5 GHz 
	……………..

	taktowanie procesora w trybie TURBO
	 ≥ 4,7 GHz
	……………..

		Liczba wątków
	 ≥ 16
	……………..

	Pamięć RAM:

	Ilość pamięci
	256 GB
	……………..

	Rodzaj pamięci
	DDR4
	……………..

		Funkcja ECC
	Nie
	tak / nie

		taktowanie pamięci
	 ≥ 2400MHz
	……………..

	Zasilacz:

		Moc zasilacza:
	 ≥ 600W
	……………..

		Sprawność zasilacza:
	 ≥ 90%
	……………..

	Karta graficzna:

	Ilość pamięci
	 ≥ 12 GB
	……………..

	Ilość złącz HDMI
	 ≥ 2
	……………..

		Ilość złącz DP
	 ≥ 2
	……………..

		Liczba rdzeni CUDA
	> 3000
	……………..

		Obsługiwane standardy API OpenGl 4.2, Vulcan
	tak
	tak / nie

	Dysk 1:

	Pojemność:
	 ≥ 1TB
	……………..

		Sposób montażu dysku
	PCIe NVMe M.2 2280
	……………..

	Dysk 2:

	Pojemność:
	 ≥ 3TB
	……………..

		Ilość obrotów:
	 ≥ 7200 obr./min
	……………..

	System:

		Windows 11 Pro PL
	tak
	tak / nie

	Dodatkowe wyposażenie

		Interfejs thunderbold 3 
	2 szt.
	……………..

		Dodatkowe aktywne chłodzenie procesora
	tak
	tak / nie

		Zestaw klawiatura + myszka
	tak
	tak / nie

	Gwarancja
	3 lata
	……………..





[bookmark: _Toc96475157]Zestaw do rejestracji video – Rejestrator IP z dwoma dyskami twardymi i 6 kamerami IP – 3 komplety
[bookmark: _Toc96475158]Dane techniczne pojedynczego zestawu rejestrującego
System rejestracji może być zaimplementowany jako jedno urządzenie (rejestrator z portami PoE) lub dwa urządzenia (rejestrator i switch PoE osobno). Nie jest wymagany stopień szczelności IP.
	Parametr
	Wartość
	Wartość

	Kamera

	Ilość sztuk
	6
	……………..

	Rozdzielczość
	≤ 3840 × 2160 / 25kl/s
	……………..

	Tryb pracy dzień i noc
	tak
	tak / nie

	Kompresja video H.265+/ H.265/ H.264+/ H.264/ MJPEG
	tak
	tak / nie

		Wytrzymałość IP66, IK10
	tak
	tak / nie

	Zasilanie
	PoE 48V lub 12V
	……………..

	Rejestrator

		Wejścia wideo
	 ≥ 6 kanały IP
	……………..

		Wyjścia wideo
	HDMI
	……………..

		Maksymalna rozdzielczość
	3840 × 2160
	……………..

	Rodzaj kompresji wideo
	H.265
	……………..

	Obsługa dysków
	 ≥ 10 TB HDD
	……………..

	Dysk przeznaczony do monitoringu
	tak
	tak / nie

	Dodatkowy dysk HDD, taki sam ja dysk główny
	tak
	tak / nie

	Funkcje sieciowe P2P, DDNS, UPnP
	tak
	tak / nie

	Podgląd obrazu ONLINE, mobilnie
	tak
	tak / nie

	Switch

		Obsługa PoE/PoE+
	tak
	tak / nie

	Liczba portów
	10
	……………..

	Porty PoE/PoE+
	8
	……………..

	Moc zasilacza
	 ≥ 60W
	……………..

	Obsługiwane standardy
	IEEE802.3, IEEE802.3u
	……………..

	Dodatkowe akcesoria montażowe w zestawie
	tak
	tak / nie

	Gwarancja
	1 rok
	……………..

	Przykładowe urządzenie spełniające wymagania
	PX-NVR0481H
	






[bookmark: _Toc96475159]Zintegrowany pakiet aplikacji do obróbki grafiki rastrowej, wektorowej, projektowej, fotografii, filmu – 18 licencji
	Zestaw kompletnego oprogramowania jednego producenta obejmujący: aplikację do obróbki grafiki rastrowej, aplikację do obróbki grafiki wektorowej, aplikację do przygotowania grafiki projektowej (składu DTP), aplikację do projektowania i prototypowania interfejsów, aplikację do nieliniowego montażu video, w postaci licencji z możliwością wykorzystania komercyjnego aplikacji, na okres nie krótszy niż 3 lata, w wersji na komputery PC i Mac.
Wzorcowe oprogramowanie (wymagana zgodność w zakresie 85% dostępnych funkcji): Zestaw produkcji Adobe: Photoshop, Illustrator, InDesign, Premiere Pro, After Effects, Lightroom, XD, Animate

	Tak / nie



[bookmark: _Toc96475160]Program do modelowania, projektowania animacji 3D – 8 licencji
	Wzorcowe oprogramowanie (wymagana zgodność w zakresie 85% dostępnych funkcji) w postaci licencji z możliwością wykorzystania komercyjnego aplikacji, dożywotnio ze wsparciem technicznym lub okresowo - na okres nie krótszy niż 3 lata: 
· Autodesk Maya - 4 szt.
· 3 DS Max – 4 szt.

	Tak / nie



[bookmark: _Toc96475161]Edytor dla silnika interaktywnego z kolaboracją – 8 licencji
	Wzorcowe oprogramowanie (wymagana zgodność w zakresie 85% dostępnych funkcji) z możliwością wykorzystania komercyjnego aplikacji, dożywotnio ze wsparciem technicznym lub okresowo - na okres nie krótszy niż 3 lata: Unity Pro

	Tak / nie




[bookmark: _Toc96475162]Oprogramowanie do rzeźbienia w przestrzeni 3D – 16 licencji

	Wzorcowe oprogramowanie (wymagana zgodność w zakresie 85% dostępnych funkcji) z możliwością wykorzystania komercyjnego aplikacji, dożywotnio ze wsparciem technicznym lub okresowo - na okres nie krótszy niż 3 lata: Zbrush

	Tak / nie
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