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Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Warunki realizacji zamówienia
1) W ramach realizacji zamówienia wykonawca wykona wszystkie prace związane z montażem, fizyczną instalacją w miejscu wskazanym przez Odbiorców (dyrektorów szkół)  i uruchomieniem urządzeń udzielenie gwarancji i rękojmi oraz wykonywanie przez Wykonawcę świadczeń z niej wynikających.
2) Dla każdego z odbiorców ostatecznych/szkół wskazanych poniżej Wykonawca zapewni w ramach realizacji zamówienia związanego z dostarczeniem i montażem monitorów interaktywnych  minimum  2 godzinny instruktaż, z dostarczeniem i montażem projektora minimum 1 godzinny instruktaż, który ma zapewnić efektywne korzystanie ze sprzętu oraz konsultacje telefoniczne i/lub e-mailowe w razie potrzeby odbiorców ostatecznych przez pierwszy rok po dostarczeniu sprzętu. Ze względu ma sytuację epidemiologiczną możliwy jest instruktaż w formie zdalnej. 
3) Zamawiane wraz z dostarczanym sprzętem oprogramowanie biurowe oraz specjalistyczne musi być zainstalowane przez wykonawcę przed fizyczną dostawą zamawianych sprzętów do odbiorców docelowych.
4) Zamówione przedmioty muszą być fabrycznie nowe, niezniszczone i kompletne.
5) Wykonawca wymieni wadliwe przedmioty zamówienia na wolne od wad w ciągu 14 dni roboczych, licząc od momentu zgłoszenia. W tym celu odbierze wadliwe przedmioty zamówienia i dostarczy wolne od wad.
6) Urządzenia i ich komponenty muszą być oznakowane przez producentów w taki sposób, aby możliwa była identyfikacja zarówno produktu jak i producenta oraz identyfikacja daty produkcji.
7) Do każdego dostarczonego oprogramowania muszą być załączone oryginalne dokumenty licencyjne uprawniające do jego używania.
8) Zamawiający wymaga, aby na dostarczonych urządzeniach była zainstalowana najnowsza stabilna wersja oprogramowania dostępna w dniu podpisania umowy dla określonego modelu i licencji
9) Do każdego urządzenia i oprogramowania musi być dostarczony komplet standardowej dokumentacji dla użytkownika w formie papierowej lub elektronicznej w języku angielskim lub polskim.
10) Wszystkie urządzenia muszą posiadać oznakowanie CE produktu.
11) Koszty transportu oraz koszty odpowiedzialności cywilnej za powstałe uszkodzenia podczas realizacji przedmiotu zamówienia pokrywa Wykonawca.
12) Wykonawca dostarczy urządzenia i oprogramowanie bezpośrednio do siedzib następujących szkół podstawowych:
· Szkoły Podstawowej im. Juliana Tuwima w Kaninie, Kanina 71, 34-600 Limanowa  (SPKa)
· Szkoły Podstawowej im. Królowej Korony Polskiej w Kłodnem, Kłodne 144, 34-654 Męcina (SPK)
· Szkoły Podstawowej w Młynnem, Młynne 149, 34-600 Limanowa (SPM)
· Szkoły Podstawowej im. Marii Dąbrowskiej w Nowym Rybiu, Nowe Rybie 138, 34-652 Nowe Rybie (SPR)
· Szkoły Podstawowej Nr 1   im. Tadeusza Kościuszki w Siekierczynie, Siekierczyna 31, 34-600 Limanowa (SPS1)
· Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Zygmunta Krasińskiego w Siekierczynie, Siekierczyna  326, 34-600 Limanowa (SPS2)
· Szkoły Podstawowej im. Królowej Jadwigi w Wysokiem, Wysokie 5, 34-600 Limanowa (SPW)
· Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Męcinie, Męcina 530, 34-654 Męcina (SPM1)
· Szkoły Podstawowej im. Stanisława Wyspiańskiego w Mordarce, Mordarka 204, 34-600 Limanowa (SPMo)
· Szkoły Podstawowej im.ks.JózefaGórszczyka w Pisarzowej, Pisarzowa 346, 34-654 Męcina (SPP)
· Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Bohaterów Westerplatte w Starej Wsi, Stara Wieś 549, 34-600 Limanowa (SPW1)
· Szkoły Podstawowej Nr 2  im. Stanisława Konarskiego w Starej Wsi, Stara Wieś 459, 34-600 Limanowa (SPW2)

Zgodnie ze wskazaniem przeznaczenia sprzętu znajdującym się poniżej

	Nr produktu
	nazwa
	SPKa
	SPK
	SPM
	SPR
	SPS1
	SPS2
	SPW
	SPM1
	SPMo
	SPP
	SPW1
	SPW2

	1
	MONITOR INTERAKTYWNY Z UCHWYTEM TYP 1
	2
	2
	1
	2
	1
	2
	1
	
	
	
	1
	3

	2
	MONITOR INTERAKTYWNY Z UCHWYTEM TYP 2
	
	
	
	
	
	
	
	2
	2
	
	
	

	3
	KOMPUTER STACJONARNY  Z OPROGRAMOWANIEM BIUROWYM
	
	
	
	
	1
	
	
	
	
	
	
	

	4
	KOMPUTER PRZENOŚNY Z OPROGRAMOWANIEM BIUROWYM
	1
	
	
	2
	1
	
	
	
	
	6
	
	

	5
	TABLET
	2
	
	9
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6
	WIZUALIZER
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1
	

	7
	PROJEKTOR
	
	
	
	
	
	
	1
	
	
	
	1
	

	8
	DODATKOWE OPROGRAMOWANIE BIUROWE
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	3
	

	9
	PLOTER
	
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	10
	URZĄDZENIE WIELOFUNKCYJNE Typ 1 
	
	
	
	
	
	1
	
	
	
	
	
	

	11
	URZĄDZENIE WIELOFUNKCYJNE Typ 2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1
	

	12
	URZĄDZENIE WIELOFUNKCYJNE Typ 3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1
	

	13
	BEZPRZEWODOWY SYSTEM MIKROFONOWY
	
	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	14.
	RADIOODTWARZACZ
	
	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	15
	JEDNOSTKA CENTRALNA
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1
	




Dostawa będzie uzgodniona szczegółowo pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą. Wykonawca we własnym zakresie zapewni rozładunek elementów zamówienia.
12) Wynagrodzenie dla Wykonawcy będzie wypłacone przelewem na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury VAT. Podstawą wystawienia faktury jest przyjęcie przez Zamawiającego przedmiotu umowy oraz podpisanie przez Zamawiającego protokołu odbioru.
13). Termin dostarczenia sprzętu do Zamawiającego wynosi 25 dni (lub mniej) od daty podpisania lub dostarczenia do Zamawiającego- w przypadku podpisania poza siedzibą Zamawiającego - umowy.
14) W przypadku, gdy Zamawiający posługuje się w opisie przedmiotu zamówienia nazwami produktów dopuszcza się użycie przedmiotu równoważnego, który spełni minimalne standardy jakościowe, parametry techniczne, warunki docelowego przeznaczenia oraz funkcji i walorów użytkowych produktu wskazanego z nazwy. Nazwy handlowe produktów użyte w opisie przedmiotu zamówienia powinny być traktowanie jedynie jako definicje standardu jakiego wymaga Zamawiający.

1. MONITOR INTERAKTYWNY – TYP 1 – 15 SZTUK
Minimalne parametry techniczne i funkcjonalne monitora interaktywnego typ 1 – 15 sztuK
Rozmiar ekranu(przekątna) 65”
Format monitora – 16:9.
Jasność 400 cd/m2.
Rozdzielczość matrycy 4K.
Żywotność matrycy 50 000 godz.
Czujnik natężenia światła pozwalający automatycznie dostosować jasność podświetlenia matrycy.
Kąt widzenia 178 stopni.
Czas reakcji matrycy maksimum 8 ms.
Wyświetlacz LCD z podświetleniem LED.
Wbudowane głośniki 2 x 15W.
Funkcje autonomiczne (bez podłączonego komputera):
· tryb whiteboard, 
· przeglądarka internetowa,
· dzielenie notatek z whiteboard na urządzenia przenośnie lub komputery, 
· bezprzewodowe udostępnianie zawartości ekranu urządzenia przenośnego lub komputera (do czterech urządzeń jednocześnie), 
· bezprzewodowe wyświetlanie obrazu z kamery urządzenia przenośnego (z systemem Android) na monitorze, 
· sterowanie (obsługa, pisanie, zmazywanie adnotacji) monitorem z urządzenia przenośnego (z systemem Android),
· otwieranie i edycja plików (dokumentów): doc, docx, dot, xls, xlsx, csv, xml, PDF, ppt, pptx, pot, txt,
· prosta funkcja pytania testowego, badania opinii, z prezentacją wyników,
· dostępne na ekranie pływające menu, pozwalające na pisanie, rysowanie, ścieranie po obrazie wideo wyświetlanym z dowolnego źródła sygnału podłączonego do monitora,
· dostęp i otwieranie plików bezpośrednio z dysków w chmurze: Google Drive i OneDrive,
· kompatybilne z kamerami internetowymi w standardzie UVC.
Technologia – dotykowa, IR.
Komunikacja monitora z komputerem za pomocą przewodu USB.
System mocowania VESA.
Gniazda podłączeniowe: VGA x 1, HDMI 2.0 x3, Display Port 1.2. x 1, YPbPr3,5 mm(wideo), AV 3,5 mm (wideo kompozytowe), EthernetRJ45 x 2(również udostępnienie dostępu do sieci drugim portem innym urządzeniom), USB typu C (z przesyłaniem obrazu wideo w rozdzielczości 4K przy 60 Hz, przesyłaniem dotyku,dźwiękucyfrowego,zapewniającyzasilanie15 W) x 1, USB 2.0 typ A x3, USB 2.0 typ Bx 2, USB 3.0 typ Ax1, stereo audio miniJack x 1, RS232 x 1, HDMI 2.0 out x 1, stereo audio miniJack out x 1, AV 3,5 mm (wideo kompozytowe) out x 1, slot na komputer OPS.
Współpraca z HDCP 2.2
Zewnętrzne,dwupasmoweanteny2,4/5 GHz(2 Wi-Fi,1 punkt dostępu – hot spot).
Pobór mocy do 117W w czasie pracy, nie więcej niż 1W w trybie uśpienia.
Gwarancja producenta na monitor – 3 lata.
Obsługa monitora za pomocą załączonych pisaków i za pomocą palca.
W zastawie z monitorem dwa pisaki dwu funkcyjne (możliwość przypisania innego narzędzia lub koloru do każdego końca pióra w trybie whiteboard).
W zestawie półka mocowana do obudowy monitora lub przygotowane przez producenta monitora miejsca do odłożenia pisaków.
Obsługa 20 jednoczesnych dotknięć umożliwia pracę kilku użytkowników jednocześnie z materiałem interaktywnym na tablicy wykorzystując dołączone pisaki, inne przedmioty lub swoje palce do pisania.
Realizacja funkcji wielodotyku przy użyciu palca (palcy), pisanie za pomocą pisaka dołączonego do monitora, ścieranie zapisków dłonią. Wszystkie te funkcje dostępne bez konieczności przełączania trybów.
Rozpoznawanie gestów wielodotyku: dotknięcie obiektu w dwóch punktach i obracanie punktów dotyku wokół środka – obracanie obiektu, dotknięcie obiektu w dwóch punktach i oddalanie lub przybliżanie punktów dotyku – zwiększanie i zmniejszanie obiektu.
Autoryzowany przez producenta monitora serwis w Polsce, certyfikowany zgodnie z normą ISO 9001:2000 lub ISO 9001:2008 w zakresie urządzeń audiowizualnych.
Uchwyt mocujący do ściany dedykowany do oferowanego monitora.
Oprogramowanie interaktywne do monitora
Oprogramowanie do monitora interaktywnego, które pozwala na przygotowanie treści lekcji, jej wyświetlenie w czasie zajęć i archiwizację po ich zakończeniu. Wszystkie wyspecyfikowane funkcje musi posiadać jedno oferowane oprogramowanie. Wszystkie opisane poniżej funkcje muszą być realizowane bez konieczności wychodzenia lub minimalizowania programu. Nie dopuszcza się realizacji funkcji przez więcej niż jedno oprogramowanie.
Multituch (wielodotyk)
· Program musi obsługiwać, co najmniej dwadzieścia równoczesnych dotknięć.
· Aplikacja musi obsługiwać multituch (wielodotyk).
· Oprogramowanie musi obsługiwać gesty multitouch.
· Program musi wspierać co najmniej gesty: 
· powiększanie i pomniejszanie obiektu poprzez zbliżanie i oddalanie palców dotykających go, 
· obracanie obiektu poprzez przesuwanie palców osiowo względem siebie,
· przesuwanie palcem w lewo lub w prawo na pustym fragmencie strony w celu przejścia do kolejnej lub poprzedniej strony, 
· potrząśnięcie zaznaczonymi obiektami w celu ich zgrupowania lub potrząśniecie obiektem zgrupowanym w celu jego rozgrupowania na elementy składowe.
Tworzenie materiałów lekcyjnych
· Program do interaktywnych wyświetlaczy musi pozwalać na przygotowanie i prezentację treści lekcji lokalnie z dysku komputera. Nie dopuszczalne są rozwiązania zdalne, chmurowe dostępne poprzez sieć Internet.
· Aplikacja do interaktywnych wyświetlaczy musi importować i eksportować pliki PowerPoint, PDF oraz Interactive Whiteboard / Common File Format (IWB / CFF).
· Oprogramowanie do interaktywnych wyświetlaczy musi pozwalać na wstawienie przez użytkowników tabel bezpośrednio do treści lekcji. Program pozwala przekształcić odręcznie narysowane tabele na tabele, które są już wstępnie sformatowane, na podstawie przekształcanego szkicu.
· Program musi zawierać kartę właściwości, która pozwala z jednego miejsca modyfikować style tekstu, animacje obiektów, efekty wypełnienia kształtów i style linii.
· Aplikacja musi zawierać zintegrowane dodatki, w tym wyświetlanie obrazów 3D i narzędzia matematyczne bez dodatkowych opłat.
· Program musi zawierać pełny edytor równań matematycznych obsługiwany przy pomocy klawiatury oraz rozpoznający pismo odręczne konwertując je na wyrażenia matematyczne.
Prowadzenie lekcji
· Oprogramowanie musi umożliwić użytkownikom wstawianie przeglądarek internetowych bezpośrednio do treści lekcji (wbudowana przeglądarka internetowa). Przeglądarka internetowa wyświetla „żywą”, interaktywną zawartość internetową bezpośrednio na stronie. Użytkownicy muszą móc rysować i pisać po osadzonej zawartości strony internetowej oraz przeciągać i upuszczać obrazy z wbudowanej przeglądarki internetowej na stronę.
· Program musi zawierać narzędzie do nagrywania i przechowywania aktywności na interaktywnym wyświetlaczu oraz dźwięku. Musi mieć możliwość nagrywania całego ekranu, okna lub określonego obszaru. Musi być w stanie dodać do nagrania znak wodny z znacznikiem czasu, informacją o dacie lub logo szkoły.
· Musi umożliwić użytkownikom zresetowanie strony do ostatniego zapisanego stanu.
· Musi umożliwić użytkownikom wyczyszczenie całego cyfrowego tuszu ze strony.
· Musi zawierać narzędzie do pisania pozostawiające ślad, który zostaje wygładzony i wyrównany dla poprawy czytelności adnotacji.
· Musi zawierać narzędzie umożliwiające użytkownikom wybranie do wyświetlania określonej części wstawionego do treści lekcji obrazu.
· Musi zawierać opcję automatycznego wypełnienia dowolnego rysowanego ręcznie zamkniętego kształtu kolorem.
· Musi zawierać narzędzie pisaka, który pozwala rysować kreską wyglądające jak ślad kredki świecowej w dowolnym kolorze.
Zawartość lekcji
· Aplikacja musi umożliwiać automatyczny i bezpośredni dostęp do lokalnego folderu sieciowego, w którym nauczyciele mogą przechowywać i modyfikować wspólną zawartość edukacyjną.
· Oprogramowanie musi zapewniać dostęp do gotowych zasobów do nauki w społecznościowej witrynie internetowej.
Dla użytkowników programu musi być zapewniony dostęp do co najmniej 500 lekcji

2. MONITOR INTERAKTYWNY – TYP 2 – 4 SZTUKI

Minimalne parametry techniczne i funkcjonalne monitora interaktywnego typ 2 – 4 sztuki
Rozmiar ekranu(przekątna) 75”
Format monitora – 16:9.
Jasność 400 cd/m2.
Rozdzielczość matrycy 4K.
Żywotność matrycy 50 000 godz.
Czujnik natężenia światła pozwalający automatycznie dostosować jasność podświetlenia matrycy.
Kąt widzenia 178 stopni.
Czas reakcji matrycy maksimum 8 ms.
Wyświetlacz LCD z podświetleniem LED.
Wbudowane głośniki 2 x 15W.
Funkcje autonomiczne (bez podłączonego komputera):
· tryb whiteboard, 
· przeglądarka internetowa,
· dzielenie notatek z whiteboard na urządzenia przenośnie lub komputery, 
· bezprzewodowe udostępnianie zawartości ekranu urządzenia przenośnego lub komputera (do czterech urządzeń jednocześnie), 
· bezprzewodowe wyświetlanie obrazu z kamery urządzenia przenośnego (z systemem Android) na monitorze, 
· sterowanie (obsługa, pisanie, zmazywanie adnotacji) monitorem z urządzenia przenośnego (z systemem Android),
· otwieranie i edycja plików (dokumentów): doc, docx, dot, xls, xlsx, csv, xml, PDF, ppt, pptx, pot, txt,
· prosta funkcja pytania testowego, badania opinii, z prezentacją wyników,
· dostępne na ekranie pływające menu, pozwalające na pisanie, rysowanie, ścieranie po obrazie wideo wyświetlanym z dowolnego źródła sygnału podłączonego do monitora,
· dostęp i otwieranie plików bezpośrednio z dysków w chmurze: Google Drive i OneDrive,
· kompatybilne z kamerami internetowymi w standardzie UVC.
Technologia – dotykowa, IR.
Komunikacja monitora z komputerem za pomocą przewodu USB.
System mocowania VESA.
Gniazda podłączeniowe: VGA x 1, HDMI 2.0 x3, Display Port 1.2. x 1, YPbPr3,5 mm(wideo), AV 3,5 mm (wideo kompozytowe), EthernetRJ45 x 2(również udostępnienie dostępu do sieci drugim portem innym urządzeniom), USB typu C (z przesyłaniem obrazu wideo w rozdzielczości 4K przy 60 Hz, przesyłaniem dotyku,dźwiękucyfrowego,zapewniającyzasilanie15 W) x 1, USB 2.0 typ A x3, USB 2.0 typ Bx 2, USB 3.0 typ Ax1, stereo audio miniJack x 1, RS232 x 1, HDMI 2.0 out x 1, stereo audio miniJack out x 1, AV 3,5 mm (wideo kompozytowe) out x 1, slot na komputer OPS.
Współpraca z HDCP 2.2
Zewnętrzne,dwupasmoweanteny2,4/5 GHz(2 Wi-Fi,1 punkt dostępu – hot spot).
Pobór mocy do 158W w czasie pracy, nie więcej niż 1W w trybie uśpienia.
Gwarancja producenta na monitor – 3 lata.
Obsługa monitora za pomocą załączonych pisaków i za pomocą palca.
W zastawie z monitorem dwa pisaki dwu funkcyjne (możliwość przypisania innego narzędzia lub koloru do każdego końca pióra w trybie whiteboard).
W zestawie półka mocowana do obudowy monitora lub przygotowane przez producenta monitora miejsca do odłożenia pisaków.
Obsługa 20 jednoczesnych dotknięć umożliwia pracę kilku użytkowników jednocześnie z materiałem interaktywnym na tablicy wykorzystując dołączone pisaki, inne przedmioty lub swoje palce do pisania.
Realizacja funkcji wielodotyku przy użyciu palca (palcy), pisanie za pomocą pisaka dołączonego do monitora, ścieranie zapisków dłonią. Wszystkie te funkcje dostępne bez konieczności przełączania trybów.
Rozpoznawanie gestów wielodotyku: dotknięcie obiektu w dwóch punktach i obracanie punktów dotyku wokół środka – obracanie obiektu, dotknięcie obiektu w dwóch punktach i oddalanie lub przybliżanie punktów dotyku – zwiększanie i zmniejszanie obiektu.
Autoryzowany przez producenta monitora serwis w Polsce, certyfikowany zgodnie z normą ISO 9001:2000 lub ISO 9001:2008 w zakresie urządzeń audiowizualnych.
Uchwyt mocujący do ściany dedykowany do oferowanego monitora.

Oprogramowanie:
Oprogramowanie do obsługi monitora interaktywnego, które pozwala na przygotowanie treści lekcji, jej wyświetlenie w czasie zajęć i archiwizację po ich zakończeniu. Wszystkie wyspecyfikowane funkcje musi posiadać jedno oferowane oprogramowanie. Wszystkie opisane poniżej funkcje muszą być realizowane bez konieczności wychodzenia lub minimalizowania programu. Nie dopuszcza się realizacji funkcji przez więcej niż jedno oprogramowanie.
Multituch (wielodotyk)
· Program musi obsługiwać, co najmniej 20 równoczesne dotknięcia, kiedy jest używany z kompatybilnym interaktywnym wyświetlaczem wielodotykowym.
· Aplikacja musi obsługiwać multituch (wielodotyk), gdy jest używany z kompatybilnym interaktywnym wyświetlaczem wielodotykowym.
· Oprogramowanie musi obsługiwać gesty multitouch wykonywane przez jednego lub wielu użytkowników jednocześnie przy kompatybilnym interaktywnym wyświetlaczu wielodotykowym.
· Program musi wspierać co najmniej gesty: 
· powiększanie i pomniejszanie obiektu poprzez zbliżanie i oddalanie palców dotykających go, 
· obracanie obiektu poprzez przesuwanie palców osiowo względem siebie,
· przesuwanie palcem w lewo lub w prawo na pustym fragmencie strony w celu przejścia do kolejnej lub poprzedniej strony, 
· potrząśnięcie zaznaczonymi obiektami w celu ich zgrupowania lub potrząśniecie obiektem zgrupowanym w celu jego rozgrupowania na elementy składowe.
Tworzenie materiałów lekcyjnych
· Program do interaktywnych wyświetlaczy musi pozwalać na przygotowanie i prezentację treści lekcji lokalnie z dysku komputera. Nie dopuszczalne są rozwiązania zdalne, chmurowe dostępne poprzez sieć Internet.
· Program do interaktywnych wyświetlaczy musi zawierać kreator do tworzenia ćwiczeń interaktywnych, który pozwala nauczycielom wybierać spośród zestawów aktywności i szablonów graficznych, aby utworzyć zadania dla uczniów w krótkim czasie. Kreator musi:
· zawierać co najmniej dwa różne aktywności dwa szablony graficzne, w tym koniecznie sortowanie elementów i odwracane dwustronne karty z tekstem i/lub obrazem,
· umożliwiać nauczycielom zapisanie treści danej aktywności ponownego jej użycia w innej aktywności,
· pozwalać na wstawienie bezpośrednio do treści lekcji przygotowanych w kreatorze aktywności, bez konieczności opuszczania aplikacji do interaktywnych wyświetlaczy,
· umożliwiać nauczycielom korzystanie z losowego wyboru ucznia na podstawie przygotowanej i zapisanej wcześniej listy uczniów danej klasy,
· przygotowane ćwiczenia interaktywne mogą być rozwiązywane przez uczniów na interaktywnym wyświetlaczu lub poprzez sieć Internet na indywidualnych urządzeniach komputerowych każdego z uczniów.
· Aplikacja do interaktywnych wyświetlaczy musi importować i eksportować pliki PowerPoint, PDF oraz Interactive Whiteboard / Common File Format (IWB / CFF).
· Oprogramowanie do interaktywnych wyświetlaczy musi pozwalać na wstawienie przez użytkowników tabel bezpośrednio do treści lekcji. Program pozwala przekształcić odręcznie narysowane tabele na tabele, które są już wstępnie sformatowane, na podstawie przekształcanego szkicu.
· Aplikacja pozwala na grupowanie stron (treści pojedynczych tablic), tak aby możliwe było utworzenie korelacji z konspektami zajęć i harmonogramami oraz rozbicie materiału na segmenty w celu lepszej organizacji treści programowych.
· Program musi zawierać kartę właściwości, która pozwala z jednego miejsca modyfikować style tekstu, animacje obiektów, efekty wypełnienia kształtów i style linii.
· Aplikacja musi zawierać zintegrowane dodatki, w tym wyświetlanie obrazów 3D i narzędzia matematyczne bez dodatkowych opłat.
· Program musi zawierać pełny edytor równań matematycznych obsługiwany przy pomocy klawiatury oraz rozpoznający pismo odręczne konwertując je na wyrażenia matematyczne.
· Musi zawierać narzędzie do graficznego odwzorowania pojęć (conceptmapping).
Prowadzenie lekcji
· Program musi umożliwiać nauczycielowi prowadzenie i sterowanie treścią lekcji za pomocą tabletu działającego pod jednym z systemów operacyjnych Android lub iOS.
· Oprogramowanie musi umożliwić użytkownikom wstawianie przeglądarek internetowych bezpośrednio do treści lekcji (wbudowana przeglądarka internetowa). Przeglądarka internetowa wyświetla „żywą”, interaktywną zawartość internetową bezpośrednio na stronie. Użytkownicy muszą móc rysować i pisać po osadzonej zawartości strony internetowej oraz przeciągać i upuszczać obrazy z wbudowanej przeglądarki internetowej na stronę.
· Program musi zawierać narzędzie do nagrywania i przechowywania aktywności na interaktywnym wyświetlaczu oraz dźwięku. Musi mieć możliwość nagrywania całego ekranu, okna lub określonego obszaru. Musi być w stanie dodać do nagrania znak wodny z znacznikiem czasu, informacją o dacie lub logo szkoły.
· Musi umożliwić użytkownikom zresetowanie strony do ostatniego zapisanego stanu.
· Musi umożliwić użytkownikom wyczyszczenie całego cyfrowego tuszu ze strony.
· Musi zawierać narzędzie do pisania pozostawiające ślad, który zostaje wygładzony i wyrównany dla poprawy czytelności adnotacji.
· Musi zawierać narzędzie do pisania, które pozwala na:
· uruchamia efekt reflektora, po narysowaniu okręgu,
· włącza lupę, po narysowaniu prostokąta,
· pisane nim adnotacje blakną i znikają w ciągu kilku sekund.
· Musi zawierać narzędzie umożliwiające użytkownikom wybranie do wyświetlania określonej części wstawionego do treści lekcji obrazu.
· Musi zawierać opcję automatycznego wypełnienia dowolnego rysowanego ręcznie zamkniętego kształtu kolorem.
· Musi zawierać narzędzie pisaka, który pozwala rysować kreską wyglądające jak ślad kredki świecowej w dowolnym kolorze.
Zawartość lekcji
· Aplikacja musi umożliwiać automatyczny i bezpośredni dostęp do lokalnego folderu sieciowego, w którym nauczyciele mogą przechowywać i modyfikować wspólną zawartość edukacyjną.
· Oprogramowanie musi zapewniać dostęp do gotowych zasobów do nauki w społecznościowej witrynie internetowej.
· Dla użytkowników programu musi być zapewniony dostęp do co najmniej 500 lekcji.

3. KOMPUTER STACJONARNY – 1 SZTUKA

Minimalne parametry techniczne i funkcjonalne komputerów stacjonarnych z monitorem, myszką, klawiaturą oraz oprogramowaniem biurowym
Minimalne parametry techniczne komputera – 1 sztuka
	Komponent
	Nazwa

	Procesor
	- obsługujący funkcje karty grafiki,
- przynajmniej 6-rdzeniowy, 12-wątkowy o częstotliwości bazowej 2,9GHz
- TDP maksymalnie 65W, Litografia: 14nm
- Osiągający na dzień publikacji zapytania ofertowego w teście Passmark CPU Mark średni wynik przynajmniej 12100. https://www.cpubenchmark.net/high_end_cpus.html lub http://www.cpubenchmark.net/mid_range_cpus.html na dzień ogłoszenia zapytania


	Wydajność
Obliczeniowa
	Komputer w oferowanej konfiguracji musi osiągać łącznie w testach wydajnościowych BapcoSysMark w najnowszej dostępnej na rynku wersji oprogramowania testującego,
wyniki nie gorsze niż::
Overall – min. 1320 punktów 
Productivity– min. 1340 punktów, 
Creativity – min. 1320 punktów 
Responsiveness– min. 1270 punktów

Test musi być przeprowadzony dla automatycznej konfiguracji oprogramowania
testującego BAPCO SysMark oraz przy włączonych wszystkich urządzeniach. Test musi
być przeprowadzony dla minimum trzech iteracji. Dla każdej przeprowadzanej iteracji
muszą zostać osiągnięte wyniki wskazane powyżej. Wymagane testy wydajnościowe
muszą być przeprowadzone na automatycznych ustawieniach konfiguratora
dołączonego przez BAPCO i przy włączonych wszystkich urządzeniach.
Nie dopuszcza się stosowanie overclokingu, oprogramowania wspomagającego
pochodzącego z innego źródła niż fabrycznie zainstalowane oprogramowanie przez
producenta, ingerowania w ustawieniach BIOS (tzn. wyłączanie urządzeń stanowiących
pełną konfigurację) jak również w samym środowisku systemu (tzn. zmniejszanie
rozdzielczości, jasności i kontrastu itp.).
Wyniki testu należy dołączyć do oferty.

	Płyta główna
	- Współpracująca z oferowanym procesorem;
- Chipset rekomendowany przez producenta procesora. Obsługująca pamięci typu DDR4.
- Wymagane gniazda kart rozszerzeń i napędów: 
  2 złącza pamięci DDR4 (obsługa minimum do 64GB RAM),
  1 złącze PCI-Express 3.0 x16,
  2 złącza PCI-Express x1,
  1 złącze PCI
  4 złącza SATA3
  1 złącze m.2
Wymienione gniazda nie mogą być uzyskane w wyniku zastosowania konwerterów lub przejściówek.

	Porty wejścia / wyjścia
	[bookmark: OLE_LINK1][bookmark: OLE_LINK2]Płyta główna musi posiadać następujące zewnętrzne gniazda wejścia/wyjścia na I/O:
  2 gniazda PS/2
  1 gniazdo D-SUB,
  1 gniazdo DVI-D
  1 gniazdo HDMI
  1 gniazdo Display Port
  1 gniazdo RS232 (com)
  8 gniazd USB (w tym minimum 4 gniazd w standardzie USB 3.0, z czego minimum 2 gniazda USB 3.0 wyprowadzone na panelu przednim),
  1 gniazdo LAN,
  3 gniazda Audio,

	Pamięć RAM
	8GB DDR4 min. 1 slot pamięci wolny

	Dysk twardy
	250GB w technologii SSD Pci-e M.2

	Napęd optyczny
	Nagrywarka DVD+/-RW z oprogramowaniem w języku polskim.

	Karta Grafiki: 
	- Zintegrowana z procesorem 
- Posiadająca przynajmniej wyjścia HDMI, DP, DVI i D-SUB
- Wymagana obsługa DirectX co najmniej w wersji 12.

	Karta dźwiękowa
	- Zintegrowana z płytą główną, zgodna z High Definition Audio.

	Karta sieciowa
	- Interfejs wbudowany w płytę główną.
- minimum 1 x 10/100/1000 Mbps (RJ-45, Gigabit Ethernet).

	Obudowa
	-MidiTower, 
- 1 zewnętrzna zatoka na napęd 5,25”
- Musi umożliwiać instalację przynajmniej 5 dysków twardych (w tym minimum dwóch 3,5”) przy czym zatoka 5,25 pozostaje wykorzystana na montaż napędu optycznego.
- Musi umożliwiać montaż pełnoprofilowych kart rozszerzeń i posiadać min. 5 wolnych slotów.
- Obudowa ma umożliwiać instalację przynajmniej 3 wentylatorów systemowych, w tym minimum dwóch w rozmiarze 120mm.

	Zasilanie
	- Standard ATX, o mocy minimum 250W z aktywnym filtrem PFC.
- Przystosowany do pracy w sieci 230V, 50Hz.

	Klawiatura
	Klawiatura USB w układzie polski programisty.

	Mysz
	Mysz optyczna USB z dwoma przyciskami oraz rolką (scroll) + podkładka pod mysz

	System operacyjny
	 System operacyjny klasy PC nie wymagający aktywacji za pomocą telefonu lub Internetu, spełniający następujące wymagania poprzez natywne dla niego mechanizmy, bez użycia dodatkowych aplikacji:
Możliwość dokonywania aktualizacji i poprawek systemu przez Internet z możliwością wyboru instalowanych poprawek;
Możliwość dokonywania uaktualnień sterowników urządzeń przez Internet – witrynę producenta systemu;
Darmowe aktualizacje w ramach wersji systemu operacyjnego przez Internet (niezbędne aktualizacje, poprawki, biuletyny bezpieczeństwa muszą być dostarczane bez dodatkowych opłat)
Internetowa aktualizacja zapewniona w języku polskim;
Wbudowana zapora internetowa (firewall) dla ochrony połączeń internetowych; zintegrowana z systemem konsola do zarządzania ustawieniami zapory i regułami IP v4 i v6;
Zlokalizowane w języku polskim, co najmniej następujące elementy: menu, odtwarzacz multimediów, pomoc, komunikaty systemowe;
Wsparcie dla większości powszechnie używanych urządzeń peryferyjnych (drukarek, urządzeń sieciowych, standardów USB, Plug&Play, Wi-Fi)
Funkcjonalność automatycznej zmiany domyślnej drukarki w zależności od sieci, do której podłączony jest komputer
Interfejs użytkownika działający w trybie graficznym z elementami 3D, zintegrowana z interfejsem użytkownika interaktywna część pulpitu służącą do uruchamiania aplikacji, które użytkownik może dowolnie wymieniać i pobrać ze strony producenta.
Zabezpieczony hasłem hierarchiczny dostęp do systemu, konta i profile użytkowników zarządzane zdalnie; praca systemu w trybie ochrony kont użytkowników.
Zintegrowany z systemem moduł wyszukiwania informacji (plików różnego typu) dostępny z kilku poziomów: poziom menu, poziom otwartego okna systemu operacyjnego; system wyszukiwania oparty na konfigurowalnym przez użytkownika module indeksacji zasobów lokalnych.
Zintegrowane z systemem operacyjnym narzędzia zwalczające złośliwe oprogramowanie; aktualizacje dostępne u producenta nieodpłatnie bez ograniczeń czasowych.
Zintegrowany z systemem operacyjnym moduł synchronizacji komputera z urządzeniami zewnętrznymi.
Wbudowany system pomocy w języku polskim;
Wdrażanie IPSEC oparte na politykach – wdrapanie IPSEC oparte na zestawach reguł definiujących ustawienia zarządzanych w sposób centralny;
Rozbudowane polityki bezpieczeństwa – polityki dla systemu operacyjnego i dla wskazanych aplikacji;
System posiada narzędzia służące do administracji, do wykonywania kopii zapasowych polityk i ich odtwarzania oraz generowania raportów z ustawień polityk;
Wsparcie dla Sun Java i .NET Framework 2.0 , 3.0 , 3.5 – możliwość uruchomienia aplikacji działających we wskazanych środowiskach;
Wsparcie dla JScript i VBScript – możliwość uruchamiania interpretera poleceń;
Graficzne środowisko instalacji i konfiguracji;
Transakcyjny system plików pozwalający na stosowanie przydziałów na dysku dla użytkowników oraz zapewniający większą niezawodność i pozwalający tworzyć kopie zapasowe;
Zarządzanie kontami użytkowników sieci oraz urządzeniami sieciowymi tj. drukarki, modemy, woluminy dyskowe, usługi katalogowe
Oprogramowanie dla tworzenia kopii zapasowych (Backup); automatyczne wykonywanie kopii plików z możliwością automatycznego przywrócenia wersji wcześniejszej;
Możliwość przywracania plików systemowych;
System operacyjny musi posiadać funkcjonalność pozwalającą na identyfikację sieci komputerowych, do których jest podłączony, zapamiętywanie ustawień i przypisywanie do min. 3 kategorii bezpieczeństwa (z predefiniowanymi odpowiednio do kategorii ustawieniami zapory sieciowej, udostępniania plików itp.)
Możliwość blokowania lub dopuszczania dowolnych urządzeń peryferyjnych za pomocą polityk grupowych (np. przy użyciu numerów identyfikacyjnych sprzętu).
Telefoniczne wsparcie techniczne w języku polskim w dni robocze od 8:00 do 17:00 zapewniony przez producenta lub dostawcę co najmniej przez 5 lat od chwili zakupu
Na dysku twardym dedykowana partycja umożliwiająca szybkie odtworzenie fabrycznie skonfigurowanej wersji systemu (Recovery).
Licencja systemu operacyjnego musi pochodzić z oficjalnego kanału dystrybucyjnego w Polsce, musi być nowa, a klucz nigdy wcześniej nie wykorzystywany ani aktywowany.

	Gwarancja i Serwis
	Gwarancja producenta 36 miesięcy w systemie door to door.
Czas skutecznej naprawy uszkodzonego sprzętu max. 6 dni roboczych.
W przypadku usterki dysku twardego pozostaje on u Zamawiającego.
Serwis świadczony przez producenta sprzętu lub przez firmę posiadającą autoryzację producenta.
Firma serwisowa świadcząca usługi serwisowe musi spełniać normę ISO 9001 w wersji min. 2015. Dostęp do najnowszych sterowników i uaktualnień na stronie producenta komputera realizowany poprzez podanie na dedykowanej stronie internetowej producenta numeru seryjnego lub modelu komputera.

	Dodatkowe wymagania:
	- Deklaracja CE / UE.
- Certyfikaty jakości producenta oferowanego komputera na projektowanie, produkcje i serwis komputerów osobistych -  ISO 9001:2015;  ISO 14001:2015 oraz ISO 27001: 2013
- Głośność jednostki mierzona według normy ISO 9296/7779 ma wynosić maksymalnie 24 dB (praca w trybie IDLE). 




Minimalne parametry techniczne monitora do komputera stacjonarnego -  1 sztuka
Przekątna: 23.8", 60.5cm
Panel: IPS Panel Technology LED, matowe wykończenie
Rozdzielczość fizyczna: 1920 x 1080 @75Hz (2.1 megapixel Full HD)
Format obrazu	16:9
Jasność	250 cd/m²
Kontrast statyczny: 1000:1 
Kontrast ACR	80M:1
Czas reakcji (GTG): 4ms
Kąty widzenia	poziomo/pionowo: 178°/178°, prawo/lewo: 89°/89°, góra/dół: 89°/89°
Kolory	16.7mln (sRGB: 99%; NTSC: 72%)
Synchronizacja pozioma 30 - 85kHz
Powierzchnia robocza szer. x wys.527 x 296.5mm, 20.7 x 11.7"
Plamka	0.275mm
Kolor	matowa, czarny
Wejście sygnału HDMI x1 (1920 x 1080 @75Hz)
DisplayPort x1 (1920 x 1080 @75Hz)
Wyjścia sygnału	DisplayPort x1 (Daisy Chain MST max. 1920 x 1080)
USB HUB x2 (v.3.0)
USB-C dock x1 (Power delivery 65W, LAN, DP out, USB 3.0)
HDCP tak
Wyjście słuchawkowe tak
RJ45 (LAN)x1	
	
Parametry regulowane	regulacje obrazu (jasność, kontrast, ECO, red. nieb. światła, ACR, OD), ustawienia kolorów (temp. kolorów, ustawienia użytkownika, i-Style colour), OSD (pozycja pozioma, pozycja pionowa, rotacja OSD, wygaszanie OSD), przywróć, różne (ostre i miękkie, tryb wyświetlania, logo startowe, USB BC, MST, informacje), wybór wejść, regulacje audio (głośność, wycisz)
Wbudowane głośniki	2 x 2W
Udogodnienia	kompatybilny z Kensington-lock™
Zakres regulacji	wysokość, obrót, pochył, pivot (rotacja w obie strony)
Regulacja wysokości	130mm
Rotacja (funkcja PIVOT)	90°
Obrót stopy	90°; 45° w lewo; 45° w prawo
Kąt pochylenia	22° w górę; 5° w dół
Standard VESA	100 x 100mm
System zarządzania kablami	tak
Wymiary produktu szer. x wys. x gł.539.5 x 366.5 (496.5) x 210mm

Minimalne wymagania funkcjonalne i parametry techniczne dla oprogramowania biurowego – 1sztuka

	Podstawowe 
	Pakiet biurowy musi spełniać następujące wymagania poprzez wbudowane mechanizmy, bez użycia dodatkowych aplikacji:
1. Dostępność pakietu w wersjach 32-bit oraz 64-bit,
2. Wymagania odnośnie interfejsu użytkownika:
a. Pełna polska wersja językowa interfejsu użytkownika.
3. Oprogramowanie musi umożliwiać tworzenie i edycję dokumentów elektronicznych w ustalonym formacie, który spełnia
następujące warunki:
a. posiada kompletny i publicznie dostępny opis formatu,
b. ma zdefiniowany układ informacji w postaci XML zgodnie z Załącznikiem 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia
12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów
publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów
teleinformatycznych (Dz.U. 2012, poz. 526),
c. Pozwala zapisywać dokumenty w formacie XML.
4. W skład oprogramowania muszą wchodzić narzędzia programistyczne umożliwiające automatyzację pracy i wymianę
danych pomiędzy dokumentami i aplikacjami (język makropoleceń, język skryptowy).
5. Do aplikacji musi być dostępna pełna dokumentacja w języku polskim.
6. Pakiet zintegrowanych aplikacji biurowych musi zawierać:
a. Edytor tekstów
b. Arkusz kalkulacyjny
c. Narzędzie do przygotowywania i prowadzenia prezentacji
d. Narzędzie do tworzenia drukowanych materiałów informacyjnych
e. Narzędzie do zarządzania informacją prywatą (pocztą elektroniczną, kalendarzem, kontaktami i zadaniami)
f. Narzędzie do tworzenia notatek przy pomocy klawiatury lub notatek odręcznych na ekranie urządzenia typu tablet
PC z mechanizmem OCR.

	Edytor tekstów musi umożliwiać
	Edycję i formatowanie tekstu w języku polskim wraz z obsługą języka polskiego w zakresie sprawdzania pisowni i poprawności gramatycznej oraz funkcjonalnością słownika wyrazów bliskoznacznych i autokorekty.
Wstawianie oraz formatowanie tabel.
Wstawianie oraz formatowanie obiektów graficznych.
Wstawianie wykresów i tabel z arkusza kalkulacyjnego (wliczając tabele przestawne).
Automatyczne numerowanie rozdziałów, punktów, akapitów, tabel i rysunków.
Formatowanie nagłówków i stopek stron.
Śledzenie i porównywanie zmian wprowadzonych przez użytkowników w dokumencie.
Nagrywanie, tworzenie i edycję makr automatyzujących wykonywanie czynności.
Określenie układu strony (pionowa/pozioma).
Wydruk dokumentów.
Wykonywanie korespondencji seryjnej bazując na danych adresowych pochodzących z arkusza kalkulacyjnego i z
narzędzia do zarządzania informacją prywatną.
Pracę na dokumentach utworzonych przy pomocy Microsoft Word 2007 lub Microsoft Word 2010 i 2013 z
zapewnieniem bezproblemowej konwersji wszystkich elementów i atrybutów dokumentu.
Zabezpieczenie dokumentów hasłem przed odczytem oraz przed wprowadzaniem modyfikacji.
Wymagana jest dostępność do oferowanego edytora tekstu bezpłatnych narzędzi umożliwiających wykorzystanie go, jako
środowiska kreowania aktów normatywnych i prawnych, zgodnie z obowiązującym prawem

	Arkusz kalkulacyjny musi umożliwiać
	Tworzenie raportów tabelarycznych
Tworzenie wykresów liniowych (wraz linią trendu), słupkowych, kołowych
Tworzenie arkuszy kalkulacyjnych zawierających teksty, dane liczbowe oraz formuły przeprowadzające operacje
matematyczne, logiczne, tekstowe, statystyczne oraz operacje na danych finansowych i na miarach czasu.
Tworzenie raportów z zewnętrznych źródeł danych (inne arkusze kalkulacyjne, bazy danych zgodne z ODBC, pliki
tekstowe, pliki XML, webservice)
Obsługę kostek OLAP oraz tworzenie i edycję kwerend bazodanowych i webowych. Narzędzia wspomagające analizę statystyczną i finansową, analizę wariantową i rozwiązywanie problemów optymalizacyjnych
Tworzenie raportów tabeli przestawnych umożliwiających dynamiczną zmianę wymiarów oraz wykresów bazujących na danych z tabeli przestawnych
Wyszukiwanie i zamianę danych
Wykonywanie analiz danych przy użyciu formatowania warunkowego
Nazywanie komórek arkusza i odwoływanie się w formułach po takiej nazwie
Nagrywanie, tworzenie i edycję makr automatyzujących wykonywanie czynności
Formatowanie czasu, daty i wartości finansowych z polskim formatem
Zapis wielu arkuszy kalkulacyjnych w jednym pliku.
Zachowanie pełnej zgodności z formatami plików utworzonych za pomocą oprogramowania Microsoft Excel 2007
oraz Microsoft Excel 2010 i 2013, z uwzględnieniem poprawnej realizacji użytych w nich funkcji specjalnych i makropoleceń.
Zabezpieczenie dokumentów hasłem przed odczytem oraz przed wprowadzaniem modyfikacji.

	Narzędzie do
przygotowywania i
prowadzenia
prezentacji musi
umożliwiać:
	Przygotowywanie prezentacji multimedialnych spełniających poniższe warunki:
Prezentowanie przy użyciu projektora multimedialnego
Drukowanie w formacie umożliwiającym robienie notatek
Zapisanie jako prezentacja tylko do odczytu.
Nagrywanie narracji i dołączanie jej do prezentacji
Opatrywanie slajdów notatkami dla prezentera
Umieszczanie i formatowanie tekstów, obiektów graficznych, tabel, nagrań dźwiękowych i wideo
Umieszczanie tabel i wykresów pochodzących z arkusza kalkulacyjnego
Odświeżenie wykresu znajdującego się w prezentacji po zmianie danych w źródłowym arkuszu kalkulacyjnym
Możliwość tworzenia animacji obiektów i całych slajdów
Prowadzenie prezentacji w trybie prezentera, gdzie slajdy są widoczne na jednym monitorze lub projektorze, a na
drugim widoczne są slajdy i notatki prezentera
Pełna zgodność z formatami plików utworzonych za pomocą oprogramowania MS PowerPoint 2007, MS
PowerPoint 2010 i 2013.

	Narzędzie do
tworzenia
drukowanych
materiałów
informacyjnych musi
umożliwiać:
	Tworzenie i edycję drukowanych materiałów informacyjnych
Tworzenie materiałów przy użyciu dostępnych z narzędziem szablonów: broszur, biuletynów, katalogów.
Edycję poszczególnych stron materiałów.
Podział treści na kolumny.
Umieszczanie elementów graficznych.
Wykorzystanie mechanizmu korespondencji seryjnej.
Płynne przesuwanie elementów po całej stronie publikacji.
Eksport publikacji do formatu PDF oraz TIFF.
Wydruk publikacji.
Możliwość przygotowywania materiałów do wydruku w standardzie CMYK.



4. KOMPUTER PRZENOŚNY – 10 SZTUK

Minimalne parametry techniczne i funkcjonalne komputera przenośnego z oprogramowaniem biurowym

Minimalne parametry techniczne komputera przenośnego – 10 sztuk


	Ekran
	TFT 15.6” LED IPS Full-HD o rozdzielczości 1920x1080 (16:9), z powłoką matową, nie dopuszcza się matryc typu "glare", wyposażony w technologię zmniejszającą ilość odbijanego światła na ekranie. 

	Wydajność/ Procesor
	1. Procesor wielordzeniowy zaprojektowany do pracy w urządzeniach przenośnych, w ofercie wymagane podanie producenta 
i modelu procesora.
2. Procesor uzyskujący wynik co najmniej 11200 punktów w teście Passmark - CPU Mark według wyników procesorów publikowanych na stronie http://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php (na dzieńpublikacji zapytania ofertowego).

	Chipset
	Zaprojektowany i wykonany do pracy w komputerach przenośnych rekomendowany przez producenta procesora.

	Obudowa
	Wyposażona we wskaźniki diodowe (co najmniej baterii oraz zasilania).

	Pamięć RAM
	8GB DDR4 (pamięć RAM rozszerzalna do 32GB, min. 1 slot wolny)


	Dysk twardy
	1x 256GB SSD  (PCIe Gen3, NVMe),możliwość dołozenia dodatkowego wewnętrznegodysku HDD lub SSD

	
	Dysk twardy musi zawierać partycję recovery – na partycji musi znajdować się obraz zainstalowanych i skonfigurowanych elementów tj.:
- systemu operacyjnego
- oprogramowania antywirusowego
Partycja musi zapewniać przywrócenie systemu operacyjnego, zainstalowanego i skonfigurowanego w/w oprogramowania.         

	Karta graficzna
	Zintegrowana ze wspraciem dla OpenGL 4.5, OpenCL 1.2, Microsoft
DirectX 12. 

	Karta dźwiękowa
	Karta dźwiękowa zgodna z HD Audio, wbudowane dwa głośniki  stereo oraz cyfrowy mikrofon

	Połączenia i karty sieciowe
	Karta sieciowa LAN 10/100/1000 LAN (WOL Ready)
WLAN 802.11a/b/g/n/acR2+ax wraz z Bluetooth 5.1
Technologia MU-MIMO 2x2 
Intel® Wireless Wi-Fi 6 AX200

	Porty/złącza
(wbudowane)
	1 x Złącze RJ-45 (podłączenie sieci lokalnej)
1 x Czytnik Kart pamięci SD™
1 x USB 3.2 (z możliwością ładowania urządzeń zewnętrznych przy wyłączonym laptopie)
2 x USB 3.2
1 x USB Type-C port
1 x VGA
1 x Gniazdo mikrofonowe/Gniazdo słuchawkowe (Combo)
1 x HDMI 
1 x port zasilania
1 x złącze Kensington

	Klawiatura
	Pełnowymiarowa z wydzielonymi pełnowymiarowymi klawiszami numerycznymi w prawej części klawiatury, w układzie US-QWERTY, polskie znaki zgodne z układem MS Windows "polski programistyczny", klawiatura musi być wyposażona w 2 klawisze ALT (prawy i lewy).

	Urządzenie wskazujące
	Touch Pad (płytka dotykowa) wbudowana w obudowę notebooka.TouchPado podwyższonej odporności na wilgoć,

	Kamera
	Wbudowana z zintegrowanąprzysłoną, która w sposób mechaniczny zasłania kamerę. Nie dopuszcza się stosowanie zewnętrznych nakładek i zaślepek przyklejanych do obudowy.
Parametry: HD 1280 x 720 rozdzielczość (SHDR), 720p HD audio/video nagrywanie

	Bateria
	Litowo-jonowa 3 komorowa 48Wh– czas pracy min. do12h według karty katalogowej producenta.  

	Zasilacz
	Zewnętrzny, pracujący w sieci elektrycznej 230V 50/60Hz, max 65W.

	
	

	Bezpieczeństwo  
	-Urządzenie musi spełniać wymagania standardu MIL-STD-810G lub równoważnego
- Zabezpieczenie BIOS hasłem użytkownika.
- Zabezpieczenie dysku twardego hasłem użytkownika.
- Złącze typu Kensington Lock.
- Zintegrowany z płytą główną dedykowany układ sprzętowy służący do tworzenia i zarządzania wygenerowanymi przez komputer kluczami szyfrowania. Zabezpieczenie to musi posiadać możliwość szyfrowania poufnych dokumentów przechowywanych na dysku twardym przy użyciu klucza sprzętowego - Trusted Platform Module 2.0.

	Gwarancja
	a) Gwarancja producenta komputera min 36 miesięcy 
b) Gwarancja na baterię min. 12 miesięcy.
c) Serwis urządzeń musi być realizowany przez producenta lub autoryzowanego partnera serwisowego producenta d) Autoryzowany Partner Serwisowy musi posiadać status autoryzowanego partnera serwisowego producenta komputera. 
e) Serwis urządzeń musi być realizowany zgodnie z wymogami normy ISO9001 
f) Wymagane okno czasowe dla zgłaszania usterek min wszystkie dni robocze w godzinach od 8:00 do 17:00. Zgłoszenie serwisowe przyjmowane poprzez stronę www lub telefoniczne (dedykowany numer serwisowy do obsługi zgłoszeń serwisowych)

	System operacyjny
	System operacyjny klasy PC nie wymagający aktywacji za pomocą telefonu lub Internetu, spełniający następujące wymagania poprzez natywne dla niego mechanizmy, bez użycia dodatkowych aplikacji:
Możliwość dokonywania aktualizacji i poprawek systemu przez Internet z możliwością wyboru instalowanych poprawek;
Możliwość dokonywania uaktualnień sterowników urządzeń przez Internet – witrynę producenta systemu;
Darmowe aktualizacje w ramach wersji systemu operacyjnego przez Internet (niezbędne aktualizacje, poprawki, biuletyny bezpieczeństwa muszą być dostarczane bez dodatkowych opłat)
Internetowa aktualizacja zapewniona w języku polskim;
Wbudowana zapora internetowa (firewall) dla ochrony połączeń internetowych; zintegrowana z systemem konsola do zarządzania ustawieniami zapory i regułami IP v4 i v6;
Zlokalizowane w języku polskim, co najmniej następujące elementy: menu, odtwarzacz multimediów, pomoc, komunikaty systemowe;
Wsparcie dla większości powszechnie używanych urządzeń peryferyjnych (drukarek, urządzeń sieciowych, standardów USB, Plug&Play, Wi-Fi)
Funkcjonalność automatycznej zmiany domyślnej drukarki w zależności od sieci, do której podłączony jest komputer
Interfejs użytkownika działający w trybie graficznym z elementami 3D, zintegrowana z interfejsem użytkownika interaktywna część pulpitu służącą do uruchamiania aplikacji, które użytkownik może dowolnie wymieniać i pobrać ze strony producenta.
Zabezpieczony hasłem hierarchiczny dostęp do systemu, konta i profile użytkowników zarządzane zdalnie; praca systemu w trybie ochrony kont użytkowników.
Zintegrowany z systemem moduł wyszukiwania informacji (plików różnego typu) dostępny z kilku poziomów: poziom menu, poziom otwartego okna systemu operacyjnego; system wyszukiwania oparty na konfigurowalnym przez użytkownika module indeksacji zasobów lokalnych.
Zintegrowane z systemem operacyjnym narzędzia zwalczające złośliwe oprogramowanie; aktualizacje dostępne u producenta nieodpłatnie bez ograniczeń czasowych.
Zintegrowany z systemem operacyjnym moduł synchronizacji komputera z urządzeniami zewnętrznymi.
Wbudowany system pomocy w języku polskim;
Wdrażanie IPSEC oparte na politykach – wdrapanie IPSEC oparte na zestawach reguł definiujących ustawienia zarządzanych w sposób centralny;
Rozbudowane polityki bezpieczeństwa – polityki dla systemu operacyjnego i dla wskazanych aplikacji;
System posiada narzędzia służące do administracji, do wykonywania kopii zapasowych polityk i ich odtwarzania oraz generowania raportów z ustawień polityk;
Wsparcie dla Sun Java i .NET Framework 2.0 , 3.0 , 3.5 – możliwość uruchomienia aplikacji działających we wskazanych środowiskach;
Wsparcie dla JScript i VBScript – możliwość uruchamiania interpretera poleceń;
Graficzne środowisko instalacji i konfiguracji;
Transakcyjny system plików pozwalający na stosowanie przydziałów na dysku dla użytkowników oraz zapewniający większą niezawodność i pozwalający tworzyć kopie zapasowe;
Zarządzanie kontami użytkowników sieci oraz urządzeniami sieciowymi tj. drukarki, modemy, woluminy dyskowe, usługi katalogowe
Oprogramowanie dla tworzenia kopii zapasowych (Backup); automatyczne wykonywanie kopii plików z możliwością automatycznego przywrócenia wersji wcześniejszej;
Możliwość przywracania plików systemowych;
System operacyjny musi posiadać funkcjonalność pozwalającą na identyfikację sieci komputerowych, do których jest podłączony, zapamiętywanie ustawień i przypisywanie do min. 3 kategorii bezpieczeństwa (z predefiniowanymi odpowiednio do kategorii ustawieniami zapory sieciowej, udostępniania plików itp.)
Możliwość blokowania lub dopuszczania dowolnych urządzeń peryferyjnych za pomocą polityk grupowych (np. przy użyciu numerów identyfikacyjnych sprzętu).
Telefoniczne wsparcie techniczne w języku polskim w dni robocze od 8:00 do 17:00 zapewniony przez producenta lub dostawcę co najmniej przez 5 lat od chwili zakupu
Na dysku twardym dedykowana partycja umożliwiająca szybkie odtworzenie fabrycznie skonfigurowanej wersji systemu (Recovery).
Licencja systemu operacyjnego musi pochodzić z oficjalnego kanału dystrybucyjnego w Polsce, musi być nowa, a klucz nigdy wcześniej nie wykorzystywany ani aktywowany.

	Oprogramowanie dodatkowe
	Oprogramowanie dodatkowe pozwalające na: 
- Szyfrowanie i deszyfrowanie pojedyńczych plików i folderów  
- Zamazywanie plików z dysku twardego zgodne z certyfikatem DoD 5220.22M  
- Osobisty strzeżony dysk (PSD) w postaci bezpiecznej partycji, w którym można przechowywać poufne pliki. Dostęp do plików zapisanych w formacie PSD można uzyskać tylko po wprowadzeniu uwierzytelniającego hasła. 
- Ustawienia BIOS: ustawienie sekwencji bootowania, ustawienie haseł dostępu, Import/Export ustawień, blokowanie portów i urządzeń.
W ofercie należy podać nazwę oferowanego oprogramowania dodatkowego.

	Certyfikaty i standardy
	Certyfikat ISO 9001:2000 dla producenta sprzętu 
Certyfikat ISO 14001 dla producenta sprzętu 


	Wsparcie techniczne producenta
	A) Dostęp do aktualizacji systemu BIOS, podręczników użytkownika, najnowszych sterowników i uaktualnień na stronie producenta zestawu realizowany poprzez podanie na dedykowanej stronie internetowej producenta komputera numeru seryjnego lub modelu komputera 
B) Możliwość aktualizacji i pobrania sterowników do oferowanego modelu komputera w najnowszych certyfikowanych wersjach przy użyciu dedykowanego darmowego oprogramowania producenta lub bezpośrednio z sieci Internet za pośrednictwem strony www producenta komputera po podaniu numeru seryjnego komputera lub modelu Komputera.
C) W celu uniknięcia błędów kompatybilności Zamawiający wymaga, aby wszystkie elementy zestawu oraz podzespoły montowane przez Producenta były przez niego certyfikowane. Wykonawca niebędący producentem oferowanego sprzętu nie może samodzielnie dokonywać jego modyfikacji.
D) Do oferty należy dołączyć kartę katalogową/specyfikację techniczą urządzenia. 



Minimalne wymagania funkcjonalne i parametry techniczne dla oprogramowania biurowego –10 sztuk jak w pkt 3 dla komputera stacjonarnego

5. 
6. TABLET – 11 SZTUK

Minimalne parametry techniczne i funkcjonalne tabletu– 11 sztuk

	Przekątna ekranu
	10,4''

	Rozdzielczość
	2000 x 1200

	Pozostałe parametry wyświetlacza
	Technologia wyświetlacza: TFT Głębia kolorów
wyświetlacza: 16M

	System operacyjny
	Android 10 lub równoważny

	Taktowanie procesora
	Taktowanie procesora: 1.8 GHz
Taktowanie (Boost): 2 GHz


	Pozostałe informacje o procesorze
	8- rdzeniowy

	Zainstalowana pamięć RAM
	Min. 3 GB

	Pamięć wewnętrzna
	32 GB

	Czytnik kart pamięci
	Wbudowany

	Typ kart pamięci
	microSD, Standard pamięci SD / CF: SD
Standard pamięci SD / CF: SDHC
Standard pamięci SD / CF: SDXC


	Aparat fotograficzny
	Wbudowany

	Aparat – Przód
	5 Mpix

	Aparat – Tył
	8 Mpix

	Komunikacja
	Komunikacja: Wi-Fi (802.11a/b/g/n/ac)
Komunikacja: Wi-Fi Direct
Komunikacja: Bluetooth 5.0

	GPS
	Wbudowany

	Gniazda we/wy
	Gniazda we/wy: 1 x 3,5 mm minijack
Gniazda we/wy: 1 x USB (Type C)

	Pojemność baterii
	7040 mAh

	Gwarancja 
	24 miesiące

	Pozostałe parametry
	Czujniki: Akcelerometr Czujnik żyroskopowy
Czujnik geomagnetyczny Czujnik Halla Czujnik
światła



7. WIZUALIZER – 1 SZTUKA

Minimalne parametry techniczne wizualizera – 1 sztuka

8 MP aparat
Zoom optyczny 10x / 8x zoom cyfrowy
2 x HDMI In / Out, 2 x VGA in / out
A3 Krajobraz (297 x 420 mm) (11,7 x 16,5 cm)
Szybkość klatek 30 klatek na sekundę
SDHC (32GB max.)
Musi posiadać wbudowany mikrofon
Musi posiadać wbudowany głośnik
Fokus  auto lub manualny
Wyjściowe rozdzielczości XGA / UXGA / 720p / 1080i 
Musi posiadać wbudowane 250MB pamięci przechwytywania obrazu aby trwale zapisać pliki, korzystając z karty SD lub kabla USB do podłączenia do komputera PC 
Musi posiadać możliwość nagrywania wideo przez USB lub kartę SD 
Musi posiadać odbicie lustrzane 
Lampa LED źródło światła min. 3 ustawienia jasności
Musi posiadać Kensington Lock



8. PROJEKTOR – 2 SZTUKI

Minimalne parametry techniczne i funkcjonalne projektora – 2 sztuki

Typ matrycy: DLP
Jasność [ANSI lumen]: 3000
Wielkość obrazu: 30 cali - 300 cali
Współczynnik kontrastu: 10000:1
Rozdzielczość Podstawowa: Full HD (1920 x 1080)
Korekcja pionowa (Keystone) w pionie +/- 40 stopni
Format obrazu standardowy 16:9
Format obrazu skompresowany 16:10, 4:3
Wyświetlanie: Full HD, HD Ready, 3D ready
Zoom optyczny: 1.2
Wbudowane głośniki	Tak
Głośność (econo) [dB] 29
Głośność (normal) [dB] 33
Moc lampy [W] 240
Żywotność lampy (econo) [h] 10000
Żywotność lampy (normal) [h] 4000
Możliwość prezentacji bez komputera	
Złącza:  Wejście HDMI: 2, Wejście komponentowe: 1, Wejście D-Sub 15pin: 1, Wyjście D-Sub 15pin 1
Port RS-232, Wejście liniowe audio: 1, Wyjście liniowe audio: 1, Złącze USB: 2
Wyposażenie:” pilot, Baterie do pilota, Kabel VGA, Kabel zasilający, Instrukcja obsługi w języku polskim, Gwarancja: 36 miesięcy, Door To Door



9. DODATKOWE OPROGRAMOWANIE BIUROWE – 3 SZTUKI

Dodatkowe oprogramowanie biurowe – 3 sztuki – minimalne parametry techniczne jak dla oprogramowania biurowego do komputerów przenośnych i komputera stacjonarnego


10. PLOTER – 1 SZTUKA

Ploter minimalne parametry i techniczne i funkcjonalne plotera

Rolkowy ploter tnąco-kreślący model 
· Maksymalna wymiary robocze dla materiałów wyposażonych w podkład oraz mostkowo ciętych na wylot: 60cm x 18,3cm
· maksymalne wymiary robocze dla pozostałych materiałów wymagających zastosowania specjalnej maty podkładowej: 60cm x 60cm
· maksymalna grubość materiału, jaki można załadować: 3mm
· dwa uchwytu narzędzia
· maksymalny nacisk na uchwyt nr 1: 210gf
· maksymalny nacisk na uchwyt nr 2: 5kg
· w standardzie: podajnik na samoprzylepne materiały nawinięte na rolkę, specjalna platforma pod maty podkładowe oraz materiały w arkuszach
· system cięcia grafiki wydrukowanej na dowolnym urządzeniu drukującym
· Bluetooth
· uchwyty narzędzi wyposażone w czytnik magnetyczny. 
Wraz z urządzeniem ma być dostarczone:
· kabel zasilający + zasilacz
· kabel USB
· mata do cięcia w materiałach na wylot (wymiary robocze: 60cm x 60cm), 
· nóż, wysunięcie ostrza noża do 1mm
· zamontowane w obudowie urządzenia ostrze do manualnego, poprzecznego odcinania folii, papierów samoprzylepnych nawiniętych na rolkę
· montowany podajnik na folie, papiery samoprzylepne nawinięte na rolkę
· specjalna montowana platforma pod maty podkładowe oraz materiały w arkuszach
· nasadka (adapter), umożliwiająca wykorzystanie do kreślenia oryginalnych pisaków producenta
· oprogramowanie w języku polskim 
· sterowniki dla systemu operacyjnego Windows: 8.1/10/10PRO
· współpraca z systemem MAC OS X: 10.10 - 10.11 oraz MACOS: 10.12 -10.15
· wbudowany adapter Bluetooth dla wersji 4.1 i wyższej
· pakiet 100 projektów graficznych
· instrukcje oraz autorskie mini instruktaże w języku polskim (płyta DVD lub w wersji elektronicznej pdf.)
· 2 letnia gwarancja z naprawami serwisowymi w autoryzowanym serwisie 

11. URZĄDZENIE WIELOFUNKCYJNE TYP 1 – 1 SZTUKA

Minimalne parametry techniczne i funkcjonalne urządzenia wielofunkcyjnego – 1 sztuka

Urządzenie wielofunkcyjne kolorowe
Funkcje kluczowe:
– Prędkość druku A4: 33 stron na minutę w kolorze oraz czerni i bieli
– Formaty papieru: A6-A4
– Kolorowy panel dotykowy o przekątnej 7 cali, z obsługą gestów wielodotykowych i dedykowany mobilny obszar dotykowy w celu większej wygody i elastyczności, dostosowany do stylu pracy
–SPECYFIKACJA KOPIARKI
Proces kopiowania	Elektrostatyczne kopiowanie laserowe, tandemowe, pośrednie
Prędkość druku / kopiowania A4 w czerni	 33 stron/minutę
Prędkość druku / kopiowania A4 w kolorze	33 stron/minutę
Prędkość druku / kopiowania A3 w czerni	17 stron/minutę
Prędkość druku / kopiowania A3 w kolorze        17 stron/minutę
Prędkość w dupleksie A4 w czerni 	38 stron/minutę
Prędkość w dupleksie A4 w kolorze 	            38 stron/minutę
Czas wydruku pierwszej strony A4 (mono/kolor) 6.0/7.2 s.; Czas nagrzewania około 13 sekund w mono; 15 sekund w kolorze
Czas pierwszej kopii / wydruku w kolorze	7,1 sek.
Rozdzielczość kopiowania (dpi)	1,800 (równoważna) x 600 dpi; 1200 x 1200 dpi
Skala szarości	256 poziomów
Kopiowanie wielokrotne 1 - 9999
Format oryginału A6-A4
Powiększenie	25-400% krokowo co 0,1%; Automatyczne skalowanie
Funkcje kopiowania 	Grupowanie; Sortowanie; Zszywanie (offline)
SPECYFIKACJA DRUKARKI
Rozdzielczość drukowania (dpi)	1,800 (równoważna) x 600 dpi; 1200 x 1200 dpi
Język opisu strony 	PCL 6 (XL3.0); PCL 5c; PostScript 3 (CPSI 3016); XPS
Systemy operacyjne	Windows 7 (32/64); Windows 8/8.1 (32/64);
Windows 10 (32/64); Windows Server 2008 (32/64);
Windows Server 2008 R2; Windows Server 2012;
Windows Server 2012 R2; Windows Server 2016;
Windows Server 2019; Macintosh OS X 10.10 orlater;
Unix; Linux; Citrix
Czcionki drukarki	80 PCL Latin; 137 PostScript 3 EmulationLatin
Druk mobilny	AirPrint (iOS); Mopria (Android)
Opcjonalnie: WiFi Direct
SPECYFIKACJA SYSTEMU
Pamięć systemowa (standardowa/maks.) (MB) 	4,096 MB
Standardowy dysk twardy (GB)	16 GB (standardowo)
Standardowe interfejsy	10/100/1,000-Base-T Ethernet; USB 2.0;
Wi-Fi 802.11 b/g/n (opcjonalnie)
Typy ramek 	Ethernet 802.2; Ethernet 802.3; Ethernet II; Ethernet SNAP
Pojemność kaset (standard/max)   600 ark. / 1,100 ark
Pojemność kaset 	1x 500 ark.; A6–A4; rozmiary własne; 60–210 g/m²
Pojemność kaset 	1x 500 ark.; A4; 60–90 g/m²
Podajnik ręczny	100 ark.; A6–A4; rozmiary własne; 60–210 g/m²
Automatyczny dupleks	A4; 60–210 g/m²
Rodzaje wykańczania 	Grupowanie; Sortowanie; Zszywanie (offline)
Pojemność tacy wyjścia 	Max. 250 arkuszy
Obciążalność (miesięczna)	Rekomendowana 6,500 stron; Max. 96,000 stron
Wydajność tonera	Black do 13,000 stron
CMY do 9,000 stron
Wydajność zespołu obrazowania	Black do 155,000 stron (zespół obrazowania)
CMY do 55,000 stron (zespół obrazowania)
Pojemność wyjścia (bez finiszera) Maks.: 250 arkuszy
Zszywanie  50 arkuszy lub 48 arkuszy + 2 arkusze okładek (do 209 g/m²)
Pojemność odbiorcza zszywania  Maksymalnie 1,000 arkuszy
Składanie listowe Do 3 arkuszy
Pojemność składania listowego 	Maks.: 30 arkuszy (podajnik); bez ograniczeń
Broszura  15 arkuszy lub 14 arkuszy + 1 okładka (do 209 g/m²)
Pojemność odbiorcza	75 arkuszy
Rekomendowane obciążenie miesięczne (kopie/wydruki) 6 500 stron
Maksymalne obciążenie miesięczne (kopie/wydruki)	96 000 stron
Wydajność tonerów CMY	K:13 000; CMY: 12 000 stron

Kserokopiarka ma być dostarczona z kompletem tonerów

12. URZĄDZENIE WIELOFUNKCYJNE TYP 2 – 1 SZTUKA

Minimalne parametry techniczne i funkcjonalne urządzenia wielofunkcyjnego Typ 2


Drukowanie, kopiowanie, skanowanie, faksowanie
Prędkość druku w czerni: Tryb normalny: Do 25 str./min
Czas wydruku pierwszej strony (tryb gotowości)
Czerń: W ciągu 8 s 
Cykl roboczy (miesięcznie, format A4) Do 8000 stron 7
Minimalna liczba stron drukowanych miesięcznie 500 do 2000 
Technologia druku: Druk laserowy
Jakość druku w czerni (tryb best) Do 1200 x 1200 dpi
Wyświetlacz 2-wierszowy wyświetlacz tekstowy LCD
Szybkość procesora 600 MHz
Możliwość drukowania z urządzeń przenośnych 
Port USB 2.0 Hi-Speed (host/urządzenie)
Wbudowany port sieci Fast Ethernet 10/100Base-TX
Port linii telefonicznej (wejście/wyjście)
Dostosowany do pracy w sieci Standardowy (wbudowana karta Ethernet)
Standardowa pojemność pamięci 256 MB
Pamięć maks. 256 MB
Typ skanera
Skaner płaski, automatyczny podajnik dokumentów
Format pliku zawierającego zeskanowany obraz JPEG, PDF, PNG
Rozdzielczość skanowania, optyczna Do 300 dpi (w kolorze i monochromatycznie, automatyczny podajnik dokumentów); Do 600 dpi (w kolorze, skaner płaski); Do 1200 dpi (monochromatycznie, skaner płaski);
Maks. format skanowania (skaner płaski) 216 x 297 mm
Maks. format skanowania (automatyczny podajnik dokumentów) 216 x 356 mm
Prędkość skanowania (tryb normalny, format A4) Do 14 str./min w czerni, do 5 str./min w kolorze
Prędkość kopiowania (tryb normalny) Czerń: Do 25 kopii/min 3
Rozdzielczość kopii (tekst w czerni) Do 600 x 600 dpi
Ograniczenie liczby kopii/poszerzenie ustawień
25 do 400%
Kopie, maks. Do 99 kopii
Faksowanie Prędkość przesyłania faksu 3 sekundy na stronę 4
Pamięć faksu Do 400 stron
Rozdzielczość faksu Maksymalnie 300 x 300 dpi (półtony włączone)

13. URZĄDZENIE WIELOFUNKCYJNE TYP 3 – 1 SZTUKA

Kopiarka
Format oryginału (maks.)  A3
Czas pierwszej kopii cz.-b. (sek.)  6,4
Posiada Sorter elektroniczny 
Kopiowanie ciągłe (maks. kopii)  999
Rozdzielczość druku (dpi)  600 x 600
Gradacja (liczba odcieni) - tryb czarno-biały  256
Zakres regulacji skali (%)  25 - 400
Zaprogramowane skale kopiowania  10
Urządzenie wielofunkcyjne
Szybkość urządzenia, tryb cz.-b. w str./min (A4)  22
Szybkość urządzenia, tryb cz.-b. w str./min (A3)  12
Format papieru: min.- maks.  A6R - A3
Gramatura papieru (g/m²)  55 - 200
Pojemność: standardowa (arkuszy)  350
Pojemność: maks. (arkuszy)  1850
Czas nagrzewania (w sekundach)  25
Pamięć ogólna min./maks. (MB)  1024
Dupleks 	
Wymagania dotyczące źródła zasilania 	220 - 240V, 50/60Hz
Pobór mocy (kW)  1,2

Drukarka
Rozdzielczość (dpi) 	600 x 600
Drukarka sieciowa (std./opcja) 	Std
Interfejs standardowy/opcjonalny  W standardzie: USB 2.0, 10Base-T, 100Base-TX,1000Base-T
Obsługiwane systemy operacyjne - standardowo 	: Windows 8.1, 10. Windows Server 2012, 2012R2, 2016, 2019.
Obsługiwane systemy operacyjne - opcjonalnie 	Mac OS X 10.9, 10.10, 10.11, 10.12, 10.13, 10.14, 10.15
Protokoły sieciowe : Protokół TCP/IP
Protokoły druku  LPR, Raw TCP
Dostępne czcionki  80 czcionek do emulacji PCL, 136 czcionek do emulacji PostScript 3
Podajnik dokumentów
Pojemność podajnika oryginałów (kartek) 100

Skaner
Skaner sieciowy 
Skanowanie "pullscan" i "pushscan" 	
Rozdzielczość w trybie "pushscan" (dpi)  100, 150, 200, 300, 400, 600
Formaty plików  TIFF, PDF, JPEG
Skanowanie na pulpit 
Skanowanie do folderu sieciowego 
Skanowanie do FTP, Email 
Skanowanie do pamięci USB 
Opcje wykańczania
Maksymalna wydajność wyjściowa 


14. SYSTEM BEZPRZEWODOWY MIKROFONOWY – 2 SZTUKI

Zestaw ma  zawierać:
Nadajnik: BLX - mikrofon do ręki
Charakterystyka: kardioidalna
Przetwornik: dynamiczny
Odbiornik: BLX stacjonarny


Odbiornik dla systemów bezprzewodowych BLX

Do 12 kompatybilnych systemów 
Przełączane dwie anteny wbudowane sterowane mikroprocesorem
Wyjścia audio ¼" Jack i wyjścia XLR
 Dwukolorowa dioda wskaźnika stanu audio

 Kontrolka LED statusu zasilania oraz stanu naładowania baterii.
 Regulowany poziom czułości.
Możliwość zsynchronizowania częstotliwości transmisji.
 Zasięg transmisji do 100 m (300 stóp) (przy bezpośredniej widoczności).
 tłumik czułości 10 dB

DANE TECHNICZNE

zestaw bezprzewodowy do wokalu solowego i konferansjerki
praca w paśmie UHF
 8 zakresów częstotliwości 
automatyczny wybór częstotliwości i synchronizacji z nadajnikiem
wszystkie urządzenia pracują w układzie "diversity" zapewniając ciągłość transmisji
wyjście sygnału w odbiorniku - symetryczne: XLR i niesymetryczne: jack
blokada częstotliwości roboczych
wskaźnik LED grupy i numeru kanału w nadajniku i odbiorniku
dioda LED audio w odbiorniku wskazująca odbiór sygnału audio i sygnał przesterowany z nadajnika
dioda LED ready w odbiorniku wskazująca załączenie nadajnika
przełącznik czułości mikrofonu w nadajniku
zasięg ok. 91 m
moc nadajnika - 10 mW
pasmo przenoszonych częstotliwości przez system - 50Hz-15.000Hz
zniekształcenia - mniejsze niż 0,5%
 dynamika - 100dB


15. RADIOODTWARZACZ – 2 SZTUKI

Minimalne parametry radioodtwarzacza:

Moc wyjściowa RMS 4W, z systemem Mega Bass, z łączem Bluetooth. Sposób umieszczania płyty CD od góry. Z możliwością podłączenia pamięci USB, Wejście liniowe audio AUX, Wyjście słuchawkowe, Zasilanie sieciowe i bateryjne

16.  JEDNOSTKA CENTRALNA – 1 SZTUKA

Minimalne parametry techniczne jednostki centralnej – 1 sztuka

	Komponent
	Nazwa

	Procesor
	- przynajmniej 6-rdzeniowy, 12-wątkowy o częstotliwości bazowej 2,6GHz
- TDP maksymalnie 65W, litografia: 14nm
- Osiągający w teście Passmark CPU Mark średni wynik przynajmniej 17000. https://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php na dzień ogłoszenia zapytania 


	Wydajność
obliczeniowa
	Komputer w oferowanej konfiguracji musi osiągać łącznie w testach wydajnościowych
wyniki nie gorsze niż: BapcoSysMark 25: Overall – min. 1410 punktów Bapco
SysMark 25: Productivity– min. 1470 punktów Bapco, SysMark 25: Creativity – min. 1350 punktów bapco, SysMark 25: Responsiveness– min. 1400 punktów Bapco, 

Test musi być przeprowadzony dla automatycznej konfiguracji oprogramowania
testującego BAPCO SysMark oraz przy włączonych wszystkich urządzeniach. Wymagane testy wydajnościowe muszą być przeprowadzone na automatycznych ustawieniach konfiguratora dołączonego przez BAPCO i przy włączonych wszystkich urządzeniach.
Nie dopuszcza się stosowanie overclokingu, oprogramowania wspomagającego
pochodzącego z innego źródła niż fabrycznie zainstalowane oprogramowanie przez
producenta, ingerowania w ustawieniach BIOS (tzn. wyłączanie urządzeń stanowiących
pełną konfigurację) jak również w samym środowisku systemu (tzn. zmniejszanie
rozdzielczości, jasności i kontrastu itp.).

	Płyta główna
	- Współpracująca z oferowanym procesorem;
- Chipset rekomendowany przez producenta procesora. Obsługująca pamięci typu DDR4.
- Wymagane gniazda kart rozszerzeń i napędów: 
  2 złącza pamięci DDR4 (obsługa minimum do 64GB RAM),
  1 złącze PCI-Express 3.0 x16,
  1 złącze PCI-Express x1,
  4 złącza SATA3
  2 złącza M.2 (z czego przynajmniej jedno 3-ciej generacji).
Wymienione gniazda nie mogą być uzyskane w wyniku zastosowania konwerterów lub przejściówek.

	Porty wejścia / wyjścia
	Płyta główna musi posiadać następujące zewnętrzne gniazda wejścia/wyjścia:
  1 gniazdo PS/2
  1 gniazdo D-SUB,
  1 gniazdo Display Port
  1 gniazdo HDMI
  8 gniazd USB (w tym minimum 4 gniazda w standardzie USB 3.2 Gen 1, minimum 2 gniazda USB 3.2 Gen 1 wyprowadzone na panelu przednim),
  1 gniazdo LAN,
  5 gniazd Audio,

	Pamięć RAM
	16GB DDR4

	Dysk twardy systemowy
	512GB w technologii SSD Pci-e M.2

	Dysk twardy HDD
	1TB HDD 7200rpm

	Napęd optyczny
	Nie dotyczy

	Karta Grafiki: 
	[bookmark: _GoBack]- PCI-Express 3.0 x16, wyposażona w 6GB GDDR6.
- Posiadająca przynajmniej wyjścia HDMI, DP
- Wymagana obsługa DirectX co najmniej w wersji 12.
-oferującą wydajność nie niższą niż 12500 pkt PassMark wg strony https://www.videocardbenchmark.net/gpu_list.php  na dzień ogłoszenia zapytania

	Karta dźwiękowa
	- Zintegrowana z płytą główną, zgodna z High Definition Audio.

	Karta sieciowa
	- Interfejs wbudowany w płytę główną.
- minimum 1 x 10/100/1000 Mbps (RJ-45, Gigabit Ethernet).

	Obudowa
	-MidiTower, z dwoma panelami ze szkła hartowanego (przedni i boczny).
- Musi umożliwiać instalację przynajmniej 4 dysków twardych (w tym minimum dwóch 3,5”).
- Minimum 2 USB 3.0 + 2 USB 2.0 na panelu przednim.
- Musi umożliwiać montaż pełnoprofilowych kart rozszerzeń i posiadać min. 7 wolnych slotów.
- Zainstalowane przynajmniej 4 wentylatory 120mm RGB lub A-RGB sterowane przez płytę główną.
- Obudowa ma umożliwiać instalację przynajmniej 8 wentylatorów systemowych 120mm.
- Zasilacz umieszczony w dolnej części obudowy.

	Zasilanie
	- Standard ATX, o mocy minimum 500W z aktywnym filtrem PFC.
- Zasilacz musi posiadać certyfikat 80+.
- Przystosowany do pracy w sieci 230V, 50Hz.

	Klawiatura
	Klawiatura USB w układzie polski programisty - trwale oznaczona logo producenta jednostki centralnej

	Mysz
	Mysz optyczna USB z dwoma przyciskami oraz rolką (scroll) - trwale oznaczona logo producenta jednostki centralnej + podkładka pod mysz

	System operacyjny
	 System operacyjny klasy PC nie wymagający aktywacji za pomocą telefonu lub Internetu, spełniający następujące wymagania poprzez natywne dla niego mechanizmy, bez użycia dodatkowych aplikacji:
Możliwość dokonywania aktualizacji i poprawek systemu przez Internet z możliwością wyboru instalowanych poprawek;
Możliwość dokonywania uaktualnień sterowników urządzeń przez Internet – witrynę producenta systemu;
Darmowe aktualizacje w ramach wersji systemu operacyjnego przez Internet (niezbędne aktualizacje, poprawki, biuletyny bezpieczeństwa muszą być dostarczane bez dodatkowych opłat)
Internetowa aktualizacja zapewniona w języku polskim;
Wbudowana zapora internetowa (firewall) dla ochrony połączeń internetowych; zintegrowana z systemem konsola do zarządzania ustawieniami zapory i regułami IP v4 i v6;
Zlokalizowane w języku polskim, co najmniej następujące elementy: menu, odtwarzacz multimediów, pomoc, komunikaty systemowe;
Wsparcie dla większości powszechnie używanych urządzeń peryferyjnych (drukarek, urządzeń sieciowych, standardów USB, Plug&Play, Wi-Fi)
Funkcjonalność automatycznej zmiany domyślnej drukarki w zależności od sieci, do której podłączony jest komputer
Interfejs użytkownika działający w trybie graficznym z elementami 3D, zintegrowana z interfejsem użytkownika interaktywna część pulpitu służącą do uruchamiania aplikacji, które użytkownik może dowolnie wymieniać i pobrać ze strony producenta.
Zabezpieczony hasłem hierarchiczny dostęp do systemu, konta i profile użytkowników zarządzane zdalnie; praca systemu w trybie ochrony kont użytkowników.
Zintegrowany z systemem moduł wyszukiwania informacji (plików różnego typu) dostępny z kilku poziomów: poziom menu, poziom otwartego okna systemu operacyjnego; system wyszukiwania oparty na konfigurowalnym przez użytkownika module indeksacji zasobów lokalnych.
Zintegrowane z systemem operacyjnym narzędzia zwalczające złośliwe oprogramowanie; aktualizacje dostępne u producenta nieodpłatnie bez ograniczeń czasowych.
Funkcje związane z obsługą komputerów typu TABLET PC, z wbudowanym modułem „uczenia się” pisma użytkownika – obsługa języka polskiego.
Funkcjonalność rozpoznawania mowy, pozwalającą na sterowanie komputerem głosowo, wraz z modułem „uczenia się” głosu użytkownika.
Zintegrowany z systemem operacyjnym moduł synchronizacji komputera z urządzeniami zewnętrznymi.
Wbudowany system pomocy w języku polskim;
Wdrażanie IPSEC oparte na politykach – wdrapanie IPSEC oparte na zestawach reguł definiujących ustawienia zarządzanych w sposób centralny;
Rozbudowane polityki bezpieczeństwa – polityki dla systemu operacyjnego i dla wskazanych aplikacji;
System posiada narzędzia służące do administracji, do wykonywania kopii zapasowych polityk i ich odtwarzania oraz generowania raportów z ustawień polityk;
Wsparcie dla Sun Java i .NET Framework 2.0 , 3.0 , 3.5 – możliwość uruchomienia aplikacji działających we wskazanych środowiskach;
Wsparcie dla JScript i VBScript – możliwość uruchamiania interpretera poleceń;
Graficzne środowisko instalacji i konfiguracji;
Transakcyjny system plików pozwalający na stosowanie przydziałów na dysku dla użytkowników oraz zapewniający większą niezawodność i pozwalający tworzyć kopie zapasowe;
Zarządzanie kontami użytkowników sieci oraz urządzeniami sieciowymi tj. drukarki, modemy, woluminy dyskowe, usługi katalogowe
Oprogramowanie dla tworzenia kopii zapasowych (Backup); automatyczne wykonywanie kopii plików z możliwością automatycznego przywrócenia wersji wcześniejszej;
Możliwość przywracania plików systemowych;
System operacyjny musi posiadać funkcjonalność pozwalającą na identyfikację sieci komputerowych, do których jest podłączony, zapamiętywanie ustawień i przypisywanie do min. 3 kategorii bezpieczeństwa (z predefiniowanymi odpowiednio do kategorii ustawieniami zapory sieciowej, udostępniania plików itp.)
Możliwość blokowania lub dopuszczania dowolnych urządzeń peryferyjnych za pomocą polityk grupowych (np. przy użyciu numerów identyfikacyjnych sprzętu).
Telefoniczne wsparcie techniczne w języku polskim w dni robocze od 8:00 do 17:00 zapewniony przez producenta lub dostawcę co najmniej przez 5 lat od chwili zakupu
Na dysku twardym dedykowana partycja umożliwiająca szybkie odtworzenie fabrycznie skonfigurowanej wersji systemu (Recovery).
Licencja systemu operacyjnego musi pochodzić z oficjalnego kanału dystrybucyjnego w Polsce, musi być nowa, a klucz nigdy wcześniej nie wykorzystywany ani aktywowany.

	Gwarancja i Serwis
	Gwarancja producenta 36 miesięcy w systemie door to door.
Czas skutecznej naprawy uszkodzonego sprzętu max. 6 dni roboczych.
W przypadku usterki dysku twardego pozostaje on u Zamawiającego.
Serwis świadczony przez producenta sprzętu lub przez firmę posiadającą autoryzację producenta.
Firma serwisowa świadcząca usługi serwisowe musi spełniać normę ISO 9001.

	Dodatkowe wymagania:
	- Deklaracja CE / UE.
- Certyfikaty jakości producenta -  ISO 9001,  ISO 14001, 27001
- Głośność jednostki mierzona według normy ISO 9296/7779 ma wynosić maksymalnie 24 dB (praca w trybie IDLE). 



„Rozwijanie kompetencji kluczowych uczniów ze szkół z terenu Gminy Limanowa”
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