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Nr postępowania: DPF67_07
Załącznik nr 1: Specyfikacja techniczna

W ramach Projektu „Stawiam na przyszłość” nr RPDS.10.04.01-02-0006/20  założono dostawę sprzętu fotograficznego o następujących wymaganiach minimalnych dla zamówienia:


Część 1. Aparat fotograficzny -1 szt.

[bookmark: OLE_LINK5]Parametry  minimalne:
Liczba efektywnych pikseli [mln]: 30
Typ matrycy: CMOS
Rozmiar matrycy:24 x 36 mm
Mocowanie: kompatybilne z obiektywami 
Czas otwarcia migawki [s]:30–1/8000 s (w krokach 1/2 lub 1/3 stopnia) 
Pomiar światła: wielosegmentowy, skupiony, punktowy, centralnie ważony uśredniony
Rozmiar LCD [cale]:3
Typ LCD: kolorowy TFT (dotykowy)
Rozdzielczość LCD [piksele]:1 500 000
Jasność LCD: 5 poziomów
Kąt widzenia LCD [stopnie]: 150
Wizjer: pentagonalny, ok. 100 procent pola widzenia, powiększenie: ok. 0.5x
Autofokus: 60 punktów / 40 punktów krzyżowych (f/4), w tym 5 podwójnie krzyżowych (f/2,8); 
Tryby ekspozycji: auto, manualny, preselekcja czasu migawki, preselekcja przysłony, programowa automatyka
Czułość ISO: Auto, 100–32.000, (w krokach 1/3 lub cały stopień), możliwość rozszerzenia do wartości: L: 50, H1: 51200 i H2: 102400
Balans bieli: auto, światło dzienne, miejsca ocienione, pochmurny dzień, światło żarówek, białe światło fluorescencyjne, lampa błyskowa, nastawa własna, ustawienie temperatury barwowej
Zdjęcia seryjne: 6 kl./s
Filmowanie: 
Film MOV: 4K (17:9) 4096 × 2160 – Motion JPEG (tylko nagrywanie wewnętrzne), Full HD nagrywanie wewnętrzne), Full HD – MPEG4 AVC / H.264 o MPEG4 AVC / H.264 o zmiennej (średniej) szybkości transmisji bitów; dźwięk: Linear PCM Film MP4: Full HD (16:9) 1920 × 1080 – MPEG4 AVC/H.264, MPEG4 AVC/H.264, , dźwięk: AAC
Format zapisu - zdjęcia: JPEG, RAW; filmy: MOV
Menu w języku polskim
Pamięć: CompactFlash Typ I (zgodne z UDMA), SD, SDHC, SDXC
Rozdzielczość obrazu:  6720 x 4480
Złącza: USB, mini HDMI, wyjście wideo (PAL/NTSC), gniazdo słuchawek typu mini jack, zewnętrzny mikrofon (mini jack stereo)

Część 2. Aparat fotograficzny – 5 szt. 

Parametry minimalne:
Liczba efektywnych pikseli [mln]: 24
Typ matrycy: CMOS
Rozmiar matrycy: 22x14 mm
Mnożnik ogniskowej [x]:1.6
Mocowanie: kompatybilne z zaoferowanymi obiektywami
Czas otwarcia migawki [s]:30-1/8000s , bulb
Rozmiar LCD [cale]: 3.0
Typ LCD: TFT
Rozdzielczość LCD [piksele]: 1040000
Autofokus, Manualfokus ustawiany na pierścieniu
Efekty barwne: Zaawansowana automatyka ujęć (zdjęcia i filmy), bez lampy błyskowej, twórcze auto, SCN (portrety, krajobrazy, makro, sport, nocne portrety, zdjęcia nocne z ręki, regulacja podświetlenia HDR), programowa AE, preselekcja czasu, preselekcja przysłony, ręczny (zdjęcia i filmy), Bulb, niestandardowy
Tryby ekspozycji: auto, portret, krajobraz, preselekcja czasu, preselekcja przysłony, manual, A-DEP, custom
Czułość ISO: 100-16000 (25.600)
Balans bieli: auto, św. dzienne, cień, chmury, żarówka, jarzeniówka, lampa błyskowa, własny
Lampa błyskowa: wbudowana, gorąca stopka
Tryby pracy lampy: auto, wyłączona, wymuszona
Samowyzwalacz: 2, 10s.
Zdjęcia seryjne: 7 kl/s
Filmowanie: Full HD
Format zapisu danych: RAW, JPG, RAW+JPG
Menu w języku polskim 
Pamięć: SD, SDHC, SDXC

Część 3. Aparat fotograficzny z obiektywem i adapterem (zestaw) – 1 szt.  
Typ zestawu: body z jednym obiektywem
Wielkość matrycy pełnoklatkowa
Obiektyw w zestawie 24-105 mm f/4 
Mocowanie obiektywu zgodne z zaproponowanym aparatem
Rozdzielczość matrycy 30 Mpix.
Rozdzielczość wideo 4K, Full HD, HD
Zapis wideo 4K (16:9) 3840 × 2160 (29,97, 25, 24, 23,98 kl/s), Full HD (16:9) 1920 × 1080 (59,94, 50, 29,97, 25, 23,98 kl/s), do 29 min 59 s, MPEG4 AVC/H.264, dźwięk Linear PCM
Rozdzielczość zdjęć Format 3:2 (L, RAW, C-RAW) 6720 × 4480, Format 4:3 (L) 5952 × 4480, Format 16:9 (L) 6720 × 3776, Format 1:1 (L) 4480 × 4480
Zakres czułości ISO Automatycznie 100-40000 ISO (z dokładnością do 1/3 lub całego stopnia), wartość czułości ISO można rozszerzyć do wartości: L: 50, H1: 51200; H2: 102400
Autofocus System detekcji fazy z matrycą światłoczułą (technologia CMOS Dual Pixel AF)
Ilość punktów autofocusa Maksymalna liczba punktów: 5655 (zależne od obiektywu)
Zakres otwarcia migawki 30-1/8000 s (z dokładnością do 1/2 lub 1/3 stopnia), tryb Bulb (Pełny zakres czasów otwarcia migawki. dostępny zakres zależy od trybu fotografowania)
Programy Inteligentna scena auto, elastyczna preselekcja AE, programowa AE, preselekcja czasu, preselekcja przysłony, ręczny, Bulb i własny (3 opcje)
Lampa błyskowa wbudowania oraz gniazdo lampy zewnętrznej
Wizjer elektroniczny
Ekran LCD dotykowy, obracany
Ekran LCD przekątna 3"
Obsługa kart SDHC, SDXC
Format zapisu MPEG-4, JPEG, RAW
Złącza i porty Bluetooth, Mini HDMI, Mini USB 3.0, Wejście mikrofonowe 3.5 mm, Wyjście słuchawkowe 3.5 mm
Komunikacja Bluetooth, Wi-Fi
Złącza HDMI, USB
[bookmark: OLE_LINK7]Dołączone akcesoria Adapter umożliwiający zamocowanie innych typów obiektywów


Część 4. Obiektyw – 1 szt.

Ogniskowa [mm]: 24-70
Kąt widzenia [stopnie]: 84-34 (po przekątnej)
Przysłona [f/]: 4,0
Minimalna wartość przysłony - szeroki kąt [f/]: 4,0
Minimalna wartość przysłony - wąski kąt [f/]: 4,0
Maksymalna wartość przysłony - szeroki kąt [f/]: 22
Maksymalna wartość przysłony - wąski kąt [f/]: 22
Minimalna odległość ostrzenia AF/MF [cm]: 38
Stabilizacja obrazu
Skala odwzorowania: 0,7x
Osłona przeciwsłoneczna w zestawie
Bagnet zgodny z zaproponowanym typem aparatu

Część 5. Obiektyw  – 1 szt.
Ogniskowa [mm]: 24-70
Kąt widzenia [stopnie]: 84-34 (po przekątnej)
Przysłona [f/]: 4,0
Minimalna wartość przysłony - szeroki kąt [f/]: 4,0
Minimalna wartość przysłony - wąski kąt [f/]: 4,0
Maksymalna wartość przysłony - szeroki kąt [f/]: 22
Maksymalna wartość przysłony - wąski kąt [f/]: 22
Minimalna odległość ostrzenia AF/MF [cm]: 38
Stabilizacja obrazu
Skala odwzorowania: 0,7x
Osłona przeciwsłoneczna w zestawie
[bookmark: OLE_LINK8] Bagnet zgodny z zaproponowanym typem aparatu

Część 6. Obiektyw – 1 szt.
Ogniskowa [mm]: 50
Kąt widzenia [stopnie]: 40; 27; 46 (poziomo, pionowo, po przekątnej)
Przysłona [f/]: 1.4
Minimalna wartość przysłony - szeroki kąt [f/]: 1.4
Minimalna wartość przysłony - wąski kąt [f/]: 1.4
Maksymalna wartość przysłony - szeroki kąt [f/]: 22
Maksymalna wartość przysłony - wąski kąt [f/]: 22
Minimalna odległość ostrzenia AF/MF [cm]: 45
Skala odwzorowania: 1:6.5
Osłona przeciwsłoneczna w zestawie
Bagnet zgodny z zaproponowanym typem aparatu
[bookmark: OLE_LINK15]
Część 7. Obiektyw – 1 szt.
 
Ogniskowa [mm]: 100
Kąt widzenia [stopnie]: 19,8°, 13,5°, 24° (poziomo, pionowo, po przekątnej)
Przysłona [f/]: 2.8
Minimalna wartość przysłony - szeroki kąt [f/]: 2.8
Minimalna wartość przysłony - wąski kąt [f/]: 2.8 
Maksymalna wartość przysłony - szeroki kąt [f/]: 32
Maksymalna wartość przysłony - wąski kąt [f/]: 32
Minimalna odległość ostrzenia AF/MF [cm]: 30
Stabilizacja obrazu
Skala odwzorowania: 1:1
Osłona przeciwsłoneczna w zestawie 
Bagnet zgodny z zaproponowanym typem aparatu


Część 8. Obiektyw – 1 szt
 
Ogniskowa [mm]: 35
Kąt widzenia [stopnie]: 63, 38, 54 (poziomo, pionowo, po przekątnej)
Przysłona [f/]: 2
Minimalna wartość przysłony - szeroki kąt [f/]: 2
Minimalna wartość przysłony - wąski kąt [f/]: 2 
Maksymalna wartość przysłony - szeroki kąt [f/]: 22
Maksymalna wartość przysłony - wąski kąt [f/]: 22
Minimalna odległość ostrzenia AF/MF [cm]: 24
Stabilizacja obrazu
Skala odwzorowania: 1:4,1
Bagnet zgodny z zaproponowanym typem aparatu

Część 9. Zestaw głowicy panoramicznej z głowicą kulową – 2 szt.
Materiał wykonania ze stopu aluminium
· Wspornik panoramiczny składa się z trzech części - dwóch płyt szybkiego zwalniania z tarczą z podziałką i płyty stałej. System szybkiego zwalniania można regulować w zakresie 360 ​​° w pionie poprzez poluzowanie górnego pokrętła blokującego łożysko obrotowe. A dolna podstawa może obracać się o 360 ° w poziomie. Dostosowanie pozycji kamery jest wygodniejsze.
· Głowica kulowa z 4 kątami obrotu: 15 °, 30 °, 45 ° i 60 °, w strzelaniu poziomym lub pionowym do zdjęć panoramicznych 360 stopni. 
· Wyposażenie dodatkowe - walizka do przenoszenia.
· materiał: stop aluminium
· typ: głowica panoramiczna 720°
· długość: 185mm (stała płyta)
· długość: 185/190mm
· szerokość: 38mm
· śruba: 3/8" (głowica kulowa, zacisk)
· śruba: 1/4" (płyta Quick Release)
· nadaje się do: wszystkich aparatów DSLR

Część 10. Statyw – 3 sekcyjny z głowicą do zdjęć studyjnych– 1 szt. 
· Mocowanie głowicy – gwint 3/8 cala
· 3 sekcyjny
· Kolumnę środkową można obrócić do pozycji poziomej
· Gniazdo na dodatkowe akcesoria - Easy Link
· Nogi regulowane zamkami umożliwiającymi jednym ruchem odblokowanie wszystkich blokad nogi statywu, Czterostopniowa blokada rozstawu nóg – 3 sekcje
· Możliwość zamontowania dowolnej głowicy
· Wysokość minimalna: 170 cm
· Udźwig minimalny: 5 kg
· Płytka szybkiego mocowania

Część 11. Statyw z głowicą do robienia zdjęć w plenerze – 1 szt. 
· Do lustrzanek, bezlusterkowców i kompaktów
· Torba w zestawie
W skład każdego zestawu wchodzi statyw z głowicą, uniwersalna płytka i torba.
Wysokość statywu po złożeniu 45 cm, 
Po rozłożeniu jego maksymalna wysokość wynosi 160 cm.
dwa kąty rozchylenia nóg
jarzmo wykonane z aluminium
Statyw posiada hak na którym można powiesić torbę lub plecak.
Na jednej z nóg powinien znajdować się gumowy ocieplacz zwiększający komfort pracy w trudnych zimowych warunkach
Aluminiowa głowica kulowa o udźwigu do 8 kg z mocowaniem
Rodzaj głowicy Głowica kulowa
Ilość sekcji 4
Mocowanie górne 1/4″ gwint męski
Blokada kuli 
Poziomica 
Przechył przód-tył oraz na bok +90°/-38°
Niezależna blokada panoramy
Obrót w panoramie 360
Szybkozłączka 
Kąty rozwarcia nóg 25°, 35°

Część 12. Statyw reprodukcyjny – 1 szt. 
Statyw reprodukcyjny Kaiser Repro RS1+RA1
Zaawansowany statyw reprodukcyjny, który pozwala na precyzyjne fotografowanie różnego rodzaju płaskich oryginałów. W skład zestawu wchodzi solidna kolumna z wytrzymałym ramieniem do mocowania aparatu, a także szeroka podstawa z nadrukowaną siatką.
Statyw reprodukcyjny umożliwia wykonywania zdjęć różnego rodzaju dokumentów, stron z tekstem oraz dzieł sztuki. Pozwala na dokładne ustawienie fotografowanego oryginału oraz urządzenia rejestrującego obraz: lustrzanki, kompaktu lub kamery CCD. 
Kolumna reprodukcyjna wysokość 100 cm 
Materiał wykonania z odpornej na wibracje rury aluminiowej 
Wyposażenie w podziałkę, ułatwiającą ustawienie aparatu na określonej wysokości. Wbudowany w statyw mechanizm sprężynowy pozwala zrównoważyć ciężar aparatu i umożliwia łatwą i płynną regulację wysokości. Ramię aparatu wyposażone jest w wymienne gwinty 1/4” i 3/8” oraz narzędzie do precyzyjnej regulacji.
Obciążenie zestawu 4 kg
Rozmiar płyty (cm)	45 x 2,8 x 50

Część 13. Profesjonalny 3-osiowy stabilizator (Gimbal) – 1 szt.
3-osiowy stabilizator ręczny dedykowany bezlusterkowcom i małym lustrzankom. Przygotowany do dynamicznych nagrań z użyciem aparatu do 2,2 kg. 
Dotykowy ekran LCD, dający możliwość łatwej kontroli, zmiany trybów pracy i ustawień parametrów, umożliwiający wyzwalać migawkę, kontrolować ostrość, zoom, czułość, balans bieli czy regulować wartość ekspozycji.
Tryby pracy:
- Podążanie w 1, 2 lub 3 osiach,
- Incepcja, 
- Portretowy (dla mediów społecznościowych),
- Selfie,
- Time-lapse.
Oprogramowanie do kontrolowania Gimbala 
Waga 1.1 kg
Udźwig 2.2 kg
Tilting Angle 230 °
Rolling Angle 360 °
Panning Angle 360 °
Certyfikaty CE, EAC, KC, FCC, IC, NCC, RCM, SRRC, TELEC
Controllable Tilt Range +175° to -55°
Rodzaj Baterii Li-Ion
Charging Mode USB port
Attachment Type 1/4"-20 standard tripod mount
Charging Time 1,5 hours
Usage Time Up to 7 hours
Output Connection
Wi-Fi, USB-C port 
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