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Załącznik nr 2 do Zapytania Ofertowego:
nr Żłobnica/02/2022 z dnia 26.05.2022 r

………………………… dn. …………….2022 r.


FORMULARZ OFERTOWY

na Dostawę, montaż i uruchomienie suwnic transportowych i żurawia transportowego w miejscowości Żłobnica, ul. Milenijna 2, gmina Kleszczów, woj. łódzkie, realizowaną w ramach projektu pt. „Wdrożenie wyników prac B+R w celu wprowadzenia na rynek nowych innowacyjnych produktów dla rolnictwa” w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020, poddziałanie 3.2.1 Badania na rynek.


Dane Oferenta: 
Nazwa (firma) ........................................................................................................... 
Adres siedziby ........................................................................................................... 
Osoba do kontaktu .................................................................................................... 
tel.:……………………………………………
e-mail: .........................................
NIP: .............................................

W odpowiedzi na zapytanie dotyczące dostawy, montażu i uruchomienia suwnic transportowych i żurawia transportowego w zakładzie w miejscowości Żłobnica, ul. Milenijna 2, gmina Kleszczów, woj. łódzkie:

1. Oświadczenia

	Lp.
	Oświadczenie
	Tak/Nie

	1.
	
W celu uniknięcia konfliktu interesów Oferent oświadcza, że nie jest powiązany z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumiemy wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na: 
a. uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej; 
b. posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji;
c. pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika; 
d. pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
	

	2.
	Oświadczam, iż przedmiot niniejszej Oferty spełnia wszystkie podstawowe parametry techniczne o których mowa w punkcie 3.4 zapytania ofertowego, co zostało potwierdzone w pkt. 3 niniejszej oferty.

	

	3.
	Spełniam warunki dotyczące: 
· posiadania odpowiednich uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, 
· posiadania wiedzy i doświadczenia w realizacji zadań o podobnej skali i zakresie,
· dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,
· odpowiedniej sytuacji ekonomicznej i finansowej pozwalającej na terminową realizacje zamówienia.

	



2. Cena

Niniejszym zobowiązuję się dostarczyć, zamontować i uruchomić 5 szt. suwnic transportowych i 1 szt. żurawia transportowego tj.:

· suwnice transportową nr 1: typ ……….. rok produkcji …………… w cenie jednostkowej netto ……………….. w walucie ………,
· suwnice transportową nr 2 i  nr 3: typ ……….. rok produkcji …………… w cenie jednostkowej netto ……………….. w walucie ………,
· belki podsuwnicowe pod suwnice w osi B-C  w cenie netto ……………….. w walucie ………,
· suwnice transportową nr 4 i nr 5: typ ……….. rok produkcji …………… w cenie jednostkowej netto ……………….. w walucie ………,
· belki podsuwnicowe z torowiskiem pod suwnice w osi C-D w cenie netto ……………….. w walucie ………,
· żurawia transportowego: typ ……….. rok produkcji …………… w cenie jednostkowej netto ……………….. w walucie ………,
· torowisko jezdne z belkami pod żurawia w osi B-C w cenie netto ……………….. w walucie ………,

zgodnie z zakresem przedstawionym w zapytaniu ofertowym nr Żłobnica/02/2022 z dnia 26.05.2022 r, w łącznej cenie netto: …………………….…… (słownie: ………………………………………………….) w walucie ……….

Powyższej cenie zawarto:
· [bookmark: _Hlk536184022]Dostawę, montaż i uruchomienie 5 szt. suwnic transportowych wraz z belkami podsuwnicowymi z szynami jezdnymi i odbojami oraz szynoprzewodami.
· Dostawę, montaż i uruchomienie 1 szt. żurawia transportowego wraz z torami jednymi z belkami i obojami oraz szynoprzewodem.
· Użycie urządzeń podnośnikowych i dźwigowych do celów rozładunkowych i montażowych.
· Opracowanie dokumentacji inwentaryzacyjnej powykonawczej torowisk.
· Przygotowanie dokumentacji dla potrzeb UDT oraz uczestnictwo w odbiorach UDT.

3. Specyfikacja podstawowych parametrów technicznych:

	Lp.
	Kategoria
	Spełnia:
Tak/Nie

	I
	Suwnice transportowe – 5 szt.

	1.
	Suwnica nr 1 pracująca na wspólnych torach (nawa hali w osach B-C) – 1 sztuka:
	

	a. 
	typ suwnicy: natorowa, jednodźwigarowa,
	

	b. 
	udźwig Q = 10 t 
	

	c. 
	rozpiętość L = 16,35 m
	

	d. 
	wysokość podnoszenia Hp = 8,33 m
	

	e. 
	grupa natężenia pracy wg normy PN ISO 4301-5: A5/M5
	

	f. 
	wciągnik elektryczny, linowy
	

	g. 
	prędkość podnoszenia Vp = 5/0,8 m/min ( falownik )
	

	h. 
	prędkość jazdy wciągnika Vjw = 20/5 m/min ( falownik)
	

	i. 
	prędkość jazdy suwnicy Vjm = 40/10 m/min ( falownik )
	

	j. 
	sterowanie podstawowe – radiowe + kaseta przejezdna wzdłuż mostu suwnicy
	

	k. 
	zasilanie 400V
	

	l. 
	urządzenia antykolizyjne i zabezpieczające – praca suwnic na wspólnych torach (3 szt. suwnic), zjazd suwnic - zderzak w zderzak,
	

	m. 
	szynoprzewód na długości toru jezdnego
	

	n. 
	stopień ochrony IP54
	

	o. 
	praca w zamkniętej hali
	

	2.
	Suwnica nr 2, nr 3, pracujące na wspólnych torach (nawa hali w osiach B-C) – łącznie 2 sztuki:
	

	a. 
	typ suwnicy: natorowa, jednodźwigarowa,
	

	b. 
	udźwig Q = 5 t 
	

	c. 
	rozpiętość L = 16,35 m
	

	d. 
	wysokość podnoszenia Hp = 8,33 m
	

	e. 
	grupa natężenia pracy wg normy PN ISO 4301-5: A5/M5
	

	f. 
	wciągnik elektryczny, linowy
	

	g. 
	prędkość podnoszenia Vp = 8/1,3 m/min ( falownik )
	

	h. 
	prędkość jazdy wciągnika Vjw = 20/5 m/min ( falownik)
	

	i. 
	prędkość jazdy suwnicy Vjm = 40/10 m/min ( falownik )
	

	j. 
	sterowanie podstawowe – radiowe + kaseta przejezdna wzdłuż mostu suwnicy
	

	k. 
	zasilanie 400V
	

	l. 
	urządzenia antykolizyjne i zabezpieczające – praca suwnic na wspólnych torach (3 szt. suwnic), zjazd suwnic - zderzak w zderzak,
	

	m. 
	szynoprzewód na długości toru jezdnego
	

	n. 
	stopień ochrony IP54
	

	o. 
	praca w zamkniętej hali
	

	3.
	Belki podsuwnicowe długości roboczej w zakresie osi: 1-14 (nawa hali w osiach B-C) – o łącznej długości 156 m (2x78 m):
	

	a.
	belki podsuwnicowe z szynami jezdnymi i z odbojami
	

	4.
	Suwnica nr 4, nr 5, pracujące na wspólnych torach (nawa hali w osiach C-D) – łącznie 2 sztuki:
	

	a. 
	typ suwnicy: natorowa, jednodźwigarowa,
	

	b. 
	udźwig Q = 5 t 
	

	c. 
	rozpiętość L = 23,20 m
	

	d. 
	wysokość podnoszenia Hp = 7,76 m
	

	e. 
	grupa natężenia pracy wg normy PN ISO 4301-5: A5/M5
	

	f. 
	wciągnik elektryczny , linowy
	

	g. 
	prędkość podnoszenia Vp = 8/1,3 m/min ( falownik )
	

	h. 
	prędkość jazdy wciągnika Vjw = 20/5 m/min ( falownik)
	

	i. 
	prędkość jazdy suwnicy Vjm = 40/10 m/min ( falownik )
	

	j. 
	sterowanie podstawowe – radiowe + kaseta przejezdna wzdłuż mostu suwnicy
	

	k. 
	zasilanie 400V
	

	l. 
	urządzenia antykolizyjne i zabezpieczające – praca suwnic na wspólnych torach (2 szt. suwnic), zjazd suwnic - zderzak w zderzak,
	

	m. 
	układ zasilania zawiesia pneumatycznego o mocy 0,6 kW, U=3x400V (przewód bębna kablowego przy zbloczu hakowym zakończony gniazdem wtykowym ułatwiającym szybkie i łatwe podłączenie urządzenia zewnętrznego) – wyposażenie tylko jednej z suwnic
	

	n. 
	szynoprzewód na długości toru jezdnego
	

	o. 
	stopień ochrony IP54
	

	p. 
	praca w zamkniętej hali
	

	5.
	Belki podsuwnicowe długości roboczej w zakresie osi: 1-9 (nawa hali w osiach C-D) – o łącznej długości 96 m (2x48 m):
	

	a.
	belki podsuwnicowe z szynami jezdnymi i z odbojami
	

	II
	Żuraw transportowy – 1szt.

	1.
	Żuraw transportowy pracujący na torach (nawa hali w osiach: B-C) - 1 szt.:
	

	a. 
	typ żurawia: jednodźwigarowy, konsolowy,
	

	b. 
	udźwig Q = 1,6 t
	

	c. 
	rozpiętość L = 5 m
	

	d. 
	wysokość podnoszenia Hp = 6 m
	

	e. 
	grupa natężenia pracy wg normy PN ISO 4301-5: A5/M5
	

	f. 
	wciągnik elektryczny, linowy
	

	g. 
	prędkość podnoszenia Vp = 8/1,3 m/min (falownik)
	

	h. 
	prędkość jazdy wciągnika Vjw = 20/5 m/min (falownik)
	

	i. 
	prędkość jazdy żurawia Vjm = 30/8 m/min (falownik)
	

	j. 
	sterowanie – radiowe + kaseta przejezdna wzdłuż mostu żurawia
	

	k. 
	zasilanie 400 V
	

	l. 
	urządzenia antykolizyjne i zabezpieczające – praca żurawi na wspólnych torach (2 szt. żurawi w przyszłości, zjazd żurawi - zderzak w zderzak)
	

	m. 
	szynoprzewód na długości toru jezdnego
	

	n. 
	stopień ochrony IP54
	

	o. 
	praca w zamkniętej hali
	

	2.
	Torowisko jezdne o długości roboczej w zakresie osi: 1-14 – (nawa hali w osiach B-C) – o łącznej długości 156 m (2x78 m):
	

	a.
	tory jezdne z belkami i odbojami
	



4. Termin wykonania zamówienia 
Niniejszym zobowiązuję się wykonać przedmiot zamówienia w ciągu ………….. tygodni (słownie: ………………….) od dnia podpisania umowy.
Uwaga: 
Termin maksymalny dostawy montażu i uruchomienia suwnic transportowych i żurawia transportowego to 28.02.2023 r.
5. Okres gwarancji oraz czas reakcji serwisu.
Niniejszym zobowiązuję się udzielić na przedmiot zamówienia gwarancji na okres ………….. miesięcy (słownie: ………………….) od dnia podpisania protokołu odbioru przez UDT oraz podjąć działania serwisowe zmierzające do usunięcia awarii w ciągu ………. godzin (słownie: ………………… godzin) od chwili zgłoszenia awarii (w dni robocze).
6. Termin związania ofertą.
Niniejszym oświadczam, iż pozostaje związany ofertą do dnia: 15.07.2022 r

                                                             …………………………………………..
(Pieczęć firmowa oraz podpis Oferenta)
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