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Załącznik nr 4 – Tabela potwierdzająca spełnienie funkcjonalności Systemu

Tabela potwierdzająca spełnienie funkcjonalności systemu
	Tabela potwierdzająca spełnienie funkcjonalności systemu  

	Wymagania
	Spełnia wymagania  

[TAK / NIE]

	1
	2
	3

	System musi umożliwiać stały wgląd w stany liczników urządzeń sieciowych (przy wykorzystaniu informacji ze struktury drzewa MIB) z poziomu panelu administracyjnego dostępnego za pomocą przeglądarki WWW (bez konieczności instalacji dodatkowego oprogramowania).
	wymagane
	

	System musi generować minimum następujące raporty:

· Zestawienie liczników drukarek,

· Zestawienie liczników drukarek graficznie,

· Zestawienie wejść użytkowników do systemu (ilościowy),

· Zestawienie wejść użytkowników do systemu (czasowy),

· Zestawienie wymian tonerów.


	wymagane
	

	Raporty muszą być dostępne z poziomu panelu administracyjnego za pomocą przeglądarki WWW.
	wymagane
	

	Musi być możliwość pobrania raportów w postaci pliku CSV, dzięki czemu można je później odtworzyć w arkuszu kalkulacyjnym.
	wymagane
	


	System musi umożliwiać automatyczne, cykliczne tworzenie raportów o stanach liczników urządzeń sieciowych i wysyłać je na adres e-mail zdefiniowanych odbiorców.
	wymagane
	

	System musi udostępniać następujące informacje:

· aktualny status urządzeń sieciowych,

· dane dotyczące nazwy urządzenia,

· adres IP, 

· numer MAC,

· model, 

· numer seryjny, 

· stan tonerów,

· stan liczników (z rozbiciem na mono/kolor oraz kopie/wydruki).
	wymagane
	

	System musi monitorować aktualne statusy urządzeń drukujących (przy wykorzystaniu informacji ze struktury drzewa MIB) umożliwiając dostęp do następujących komuników:

· brak komunikacji,

· niski poziom papieru,

· brak papieru,

· niski poziom tonera,

· pusty toner,

· pokrywa otwarta,

· zacięcie papieru,

· offline,

· wymagany serwis.


	wymagane
	

	Informacje na temat powyższych zdarzeń mają być wysyłane poprzez widomość email do zdefiniowanych użytkowników oraz udostępniane z poziomu panelu administracyjnego dostępnego za pomocą przeglądarki WWW (bez konieczności instalacji dodatkowego oprogramowania).
	wymagane
	

	Statusy urządzeń muszą określać odpowiadające im kody serwisowe błędu (w przypadku, gdy urządzenie je udostępnia).
	wymagane
	

	System musi umożliwiać dostęp do danych historycznych dotyczących stanów liczników, zużycia i wymiany tonerów oraz komunikatów o błędach poszczególnych urządzeń.
	wymagane
	

	Dane udostępniane muszą być z poziomu panelu administracyjnego dostępnego za pomocą przeglądarki WWW (bez konieczności instalacji dodatkowego oprogramowania).
	wymagane
	

	System musi posiadać moduł umożliwiający rozliczanie kosztów wydruku/kopii urządzeń, dzięki czemu ma być możliwe grupowanie urządzeń i przypisywanie im konkretnie zdefiniowanych kosztów dla pojedynczej strony monochromatycznej lub kolorowej. W wyniku tego generowany ma być raport z uwzględnieniem ustalonych kosztów.
	wymagane
	

	Musi istnieć w systemie możliwość automatycznego przeliczenia kosztów według zdefiniowanego kursu waluty (np. z EUR na PLN).
	wymagane
	

	System musi sam wykrywać podłączone do sieci urządzenia drukujące i umożliwiać ich automatyczne monitorowanie.
	wymagane
	

	Wyszukiwanie urządzeń musi odbywać się w wielu podsieciach jednocześnie.
	wymagane
	

	System musi pracować w architekturze „klient - serwer" w oparciu o SQL-ową bazę danych, taką jak H2, PostgreSQL, Microsoft SQL oraz MySQL.
	wymagane
	

	System musi wykorzystywać technologię SSO, działającą w oparciu o protokół uwierzytelniania i autoryzacji Kerberos. Jej zastosowanie umożliwi użytkownikom domeny na automatyczne logowanie się do systemu. Dzięki takiemu rozwiązaniu użytkownik logujący się na komputerze należącym do domeny, nie musi każdorazowo wpisywać hasła dostępu do aplikacji.
	wymagane
	

	System musi mieć możliwość integrowania się z katalogami Active Directory, LDAP, OpenLDAP oraz Domeną NT, w wyniku czego, możliwe będzie importowanie kont użytkowników do systemu.
	wymagane
	

	System musi działać w sieciach LAN, WAN oraz VPN.
	wymagane
	

	System musi posiadać możliwość zmiany wersji językowej.
	wymagane
	

	System musi mieć możliwość integracji z urządzeniem (dystrybutor wydający papier), które umożliwia przechowywanie ryz papieru formatu A4 i A3 oraz pozwala monitorować kto, kiedy i ile ryz papieru pobrał z dystrybutora. Urządzenie (dystrybutor wydający papier) musi umożliwiać przechowywanie co najmniej  50 ryz papieru formatu A4.
	wymagane
	

	Producent systemu musi wykazać się autoryzacją przynajmniej następujących producentów: Ricoh, Epson, Canon, Brother, HP, Sharp.
	wymagane
	

	Producent systemu musi posiadać certyfikat serii ISO27001 na projektowanie, produkcję, wdrażanie, integrację oprogramowania i systemów informatycznych służących do monitorowania i zarządzania wydrukami i urządzeniami drukującymi wraz z integracją z innymi systemami informatycznymi.
	wymagane
	

	Elementy systemu muszą spełniać wytyczne W3C względem eDostępności (http://www.w3.org/TR/WCAG20/), co oznacza, że system musi spełniać wszystkie punkty kontrolne WCAG o priorytecie 1 co najmniej na poziomie zgodności AA.
	wymagane
	


	....................................................................

(miejscowość, data)
	........................................................................

(pieczątka i podpis)
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