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Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego/formularz oferty


…………………………..
     (miejscowość, data)
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
   (nazwa, adres, NIP, e-mail)
TENSLAB SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 
ul. Śnieżna 5
80-554 Gdańsk
NIP: 5842735271
dotacje@tenslab.pl


OFERTA

W odpowiedzi na ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2/2022/RPOWZ opublikowane pod adresem www.bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl, dotyczące projektu pt. „Poprawa konkurencyjności i rozwój potencjału badawczego TENSLAB Sp. z o.o. Laboratorium Wytrzymałościowe Sp.K. poprzez zakup urządzeń i oprogramowania służących świadczeniu usług badawczych na rzecz budownictwa okrętowego” w ramach Osi priorytetowej 1 Gospodarka, Innowacje, Nowoczesne Technologie, Działanie 1.5 Inwestycje przedsiębiorstw wspierające rozwój regionalnych specjalizacji oraz inteligentnych specjalizacji – wsparcie dotacyjne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, przedstawiam ofertę cenową na dostawę środka trwałego: maszyny wytrzymałościowej do badania tworzyw sztucznych i materiałów kompozytowych – zestaw z oprogramowaniem (1 kpl.).

Oferuję realizację przedmiotu zamówienia zgodnie z poniższą ofertą:

a) Cena 
	Środek trwały

	1
	Maszyna wytrzymałościowa do badania tworzyw sztucznych i materiałów kompozytowych – zestaw z oprogramowaniem (1 kpl.).
	

CENA NETTO: ……………………………..…… waluta: ……………


	
	
	

CENA BRUTTO: …………………………………waluta: …………….





b) Gwarancja na całą maszynę wraz z oprogramowaniem – liczba miesięcy (waga 15%) …………………………………………………. (minimum 24 miesiące)

c) Gwarancja na ramę maszyny – liczba miesięcy (waga 15%) …………………………………………………………………………………………. (minimum 30 miesięcy)


d) Czas reakcji serwisowej (waga 5%) …………………………………………………………………………..……………………………………..……. (liczba dób)

e) Warunki płatności (waga 5%) ………………………………………………………………………………………………….. (płatność po dostawie minimum 30 dni/zaliczka, następnie płatność po dostawie)



Termin ważności oferty: 30 dni kalendarzowych licząc od terminu składania ofert.


Oświadczam, iż:
1. Oświadczam, iż oferowany przedmiot dostawy spełnia wymagania określone przedmiotem zapytania ofertowego.



………………………………………. 		
                   (podpis)


2. Oświadczam, iż nie jestem powiązany osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między beneficjentem (Zamawiającym) lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu beneficjenta lub osobami wykonującymi w imieniu beneficjenta czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą (Oferentem), polegające w szczególności na:
a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
b) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa lub nie został określony przez IZ PO;
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;
d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli. 

      ………………………………
  (podpis, pieczątka firmowa)

Załącznik nr 1 do formularza oferty
 ..............………………………..
       (miejscowość, data)
……………………………………………….
……………………………………………….
……………………………………………….
……………………………………………….
     (nazwa, adres, NIP)

	WARUNEK SPEŁNIENIA OKREŚLONYCH PARAMETRÓW*

	Maszyna wytrzymałościowa do badania tworzyw sztucznych i materiałów kompozytowych – zestaw z oprogramowaniem (1 kpl.).
	TAK
	NIE
	UWAGI

	zakres siły co najmniej do 50 kN
	
	
	

	masa maszyny co najmniej 350 kg
	
	
	

	maszyna elektromechaniczna, podłogowa, dwukolumnowa
	
	
	

	zabezpieczenie przed przekroczeniem zakresu i przeciążeniem głowicy pomiarowej i ramy maszyny
	
	
	

	klasa dokładności 1,0 lub lepsza według ISO 7500-1 z maksymalnym błędem wartość wskazywanej ±1% w zakresie przynajmniej 200 N – 100 %;
	
	
	

	funkcja automatycznej kalibracji podłączonej głowicy pomiarowej
	
	
	

	możliwość pracy w trybie pozwalającym na wzorcowanie urządzenia zgodnie z ISO 7500-1
	
	
	

	możliwość pracy w trybie zadania i utrzymywania siły
	
	
	

	dokładność sterowania prędkością nie gorsza niż ± 0,5%;
	
	
	

	zakres prędkości co najmniej 0,001 – 800 mm/min
	
	
	

	możliwość przeprowadzenia próby rozciągania zgodnie z ISO 527 z możliwością regulowania szybkości testu [mm/min]
	
	
	

	wyposażona w co najmniej jeden wyłącznik awaryjny
	
	
	

	rozdzielczość wyświetlania kanału przemieszczenia nie gorsza niż 0,1 µm
	
	
	

	rozdzielczość wyświetlania kanału siły nie gorsza niż 1/250 000
	
	
	

	możliwość podłączenia i pracy z ekstensometrami, deflektometrami
	
	
	

	wyposażona w pneumatyczne uchwyty klinowe do próby rozciągania w całym zakresie siły z wkładkami do próbek okrągłych o zakresie średnic co najmniej ø4-ø20 mm oraz wkładkami radełkowanymi do próbek płaskich o grubości w zakresie co najmniej 0 - 20 mm
	
	
	

	wyposażona w przyrządy do testów odrywania (badania adhezji) według EN 1939, na kąt 90o i 180o, o zakresie siły co najmniej 5 kN
	
	
	

	wyposażona w uchwyty szczypcowe do badania taśm, o zakresie do 2 kN, z szczękami piramidowymi o powierzchni zaciskowej co najmniej 25 mm x 25 mm
	
	
	

	wyposażona w manualne uchwyty kapstanowe do badania lin o średnicy do 20 mm, w całym zakresie sił, z wkładkami radełkowanymi, płaskimi oraz falistymi
	
	
	

	wyposażona w uchwyty pneumatyczne, płaskie do próby rozciągania do 5 kN z wkładkami radełkowanymi, płaskimi, falistymi oraz gumowanymi do próbek płaskich o grubości co najmniej do 6 mm, wraz z przełącznikiem nożnym do otwierania/zamykania szczęk
	
	
	

	wyposażona w oprzyrządowanie do próby ściskania w całym zakresie siły maszyny, o średnicy co najmniej 100 mm
	
	
	

	wyposażona w oprzyrządowanie do próby 3-punktowego zginania w całym zakresie siły maszyny: trzpień zginający o promieniu 5 mm; dolne rolki o promieniu 2 mm i 5 mm (wymienne) z możliwością płynnej regulacji rozstawu rolek w zakresie nie mniejszym niż od 10 mm do 140 mm
	
	
	

	wyposażona w wideoekstensometr lub ekstensometr długodrogowy/długodrożny klasy 1 lub lepszej według ISO 9513, do badania próbek z tworzyw sztucznych
	
	
	

	wyposażona w deflektometr klasy 1 lub lepszej według ISO 9513,  zakresem pomiarowym do 6 mm, do badania próbek z tworzyw sztucznych
	
	
	

	wyposażona w zestaw komputerowy wraz z oprogramowaniem w języku polskim i zestawem metod pomiarowych między innymi ISO 527, ISO 37, ISO 178 w standardzie, umożliwiającym kontrolowanie maszyny i pracy z wyposażeniem dodatkowym takim jak: ekstensometry, deflektometry. Możliwość eksportu wyników
	
	
	

	autoryzowany serwis na terenie Unii Europejskiej
	
	
	

	wzorcowanie maszyny co najmniej w kierunku sił ściskających, wzorcowanie ekstensometru i deflektometru wraz z wystawieniem świadectwa wzorcowania w zakresie akredytacji (z logiem ILAC MRA) przy dostawie
	
	
	

	minimum 3 bezpłatne przeglądy w czasie trwania gwarancji
	
	
	

	maszyna o konstrukcji umożliwiającej posadowienie w hali (brama 1600 mm x 2300 mm, szerokość x wysokość)
	
	
	



* Należy zaznaczyć odpowiednio TAK lub NIE. Ocenie będzie podlegać oferta, w której wszystkie warunki w odniesieniu do parametrów technicznych środków trwałych zostaną spełnione.

Dodatkowo - do oferty dołączam specyfikację techniczną potwierdzającą spełnienie wymagań.

 ………………………………
 (podpis, pieczątka firmowa)
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