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[bookmark: ezdSprawaZnak]Znak sprawy: ZI.255.1.2022 
ZAPYTANIE OFERTOWE
Nazwa, adres, dane kontaktowe Zamawiającego:
Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości,
ulica Jasnogórska 11, 31-358 Kraków, Województwo Małopolskie,
telefon: 12 376 91 00, faks 12 376 91 20.
Adres strony internetowej: www.mcp.malopolska.pl 
Adres poczty elektronicznej: sekretariat@mcp.malopolska.pl 
Informacja dla Wykonawców dotycząca przetwarzania danych osobowych przez Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości.
Zgodnie z artykułem 13 ustęp 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Numer 119, strona 1 z późniejszymi zmianami), dalej nazywanym RODO informuję, że:
1. Administratorem Państwa/Pani/Pana danych osobowych jest Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości z siedzibą w Krakowie, ul. Jasnogórska 11, kod pocztowy: 31-358 Kraków;
2. We wszelkich sprawach związanych z przetwarzaniem Państwa/Pani/Pana danych osobowych przez Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości i w celu realizacji swoich praw mogą się Państwo skontaktować się z naszym Inspektorem Ochrony Danych dostępnym pod adresem e-mail: dane_osobowe@mcp.malopolska.pl, pisemnie na wskazany powyżej adres siedziby Małopolskiego Centrum Przedsiębiorczości lub osobiście w siedzibie Małopolskiego Centrum Przedsiębiorczości;
3. Państwa/Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie artykuł 6 ustęp 1 litera c) RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego pod nazwą: „Modyfikacja systemu audio-wideo w sali konferencyjnej”. Znak sprawy: ZI.255.1.2022.
4. Odbiorcami Państwa/Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (tekst jednolity: Dz. U. z 2022 r., pozycja 902) oraz uprawnione organy kontrolne.
5. Państwa/Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane zgodnie z okresem archiwizacji określonym w artykule 140 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) numer 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiającego wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylającego rozporządzenie Rady (WE) numer 1083/2006 (Dz. U. UE. L. z 2013 r. Nr 347, strona 320 z późn. zm.).
6. W odniesieniu do Państwa/Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do artykułu 22 RODO.
7. Posiadają Państwo/posiada Pani/Pan:
a. na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Państwa/Pani/Pana dotyczących;
b. na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Państwa/Pani/Pana danych osobowych;
c. na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w artykule 18 ustępie 2 RODO;
d. prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają Państwo/uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Państwa/Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
8. Nie przysługuje Państwu/Pani/Panu:
a. w związku z artykułem 17 ustęp 3 litera b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
b. prawo do przenoszenia danych, o którym mowa w artykule 20 RODO;
c. prawo sprzeciwu na podstawie artykułu 21 RODO, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Państwa/Pani/Pana danych osobowych jest artykuł 6 ustęp 1 litera c) RODO.
Tytuł zamówienia:
[bookmark: TytułPosepowania]Modyfikacja systemu audio-wideo w sali konferencyjnej.
Termin składania ofert:
Oferty należy składać w terminie do 18.07.2022 r, do godziny 9.00.
Miejsce i sposób składania ofert:
Oferty składane są z zachowaniem formy pisemnej. 
Oferta wraz z załącznikami powinna zostać przesłana kurierem, pocztą lub dostarczona osobiście na adres korespondencyjny: Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości, ulica Jasnogórska 11, kod pocztowy: 31-358 Kraków, do sekretariatu (2 piętro) w godzinach pracy: od 8:00 do 16:00 w dni robocze, od poniedziałku do piątku. Oferty składane są z zachowaniem formy pisemnej. Poszczególne karty oferty powinny być trwale ze sobą złączone, najlepiej za pomocą zszywek. 
Oferta składana w formie przesyłki listowej powinna być umieszczona w zamkniętej kopercie, na której Wykonawca podaje: 
a. nazwę i adres Wykonawcy,
b. nazwę i adres Zamawiającego: Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości, ulica Jasnogórska 11, 31-358 Kraków.
c. dopisek: Oferta na modyfikację instalacji audio-wideo sali konferencyjnej. Znak: ZI.255.1.2022.
Zasady dostarczania oferty w formie elektronicznej.
Zamawiający dopuszcza możliwość przesłania pocztą e-mail skanu podpisanej oferty.
Oferta w formie elektronicznej powinna zostać przesłana na adres poczty elektronicznej: sekretariat@mcp.malopolska.pl z podaniem tematu wiadomości: Oferta na modyfikację instalacji audio-wideo sali konferencyjnej. Znak: ZI.255.1.2022.
Zamawiający informuje, że dysponuje limitem pojemności skrzynki pocztowej dla jednej wiadomości wynoszącym 30 MB. Otrzymanie oferty będzie potwierdzone pocztą e-mail przez osoby uprawnione do kontaktu.
Ofertę z załącznikami, można również podpisać elektronicznie podpisem kwalifikowanym, profilem zaufanym lub e-dowodem osobistym i przesłać w formie elektronicznej poprzez ePuap.
Osoby do kontaktu w sprawie ogłoszenia:
Jarosław Łydka, e-mail: jlydka@mcp.malopolska.pl, tel.: 12 37 69 141
Kamil Pasicki, e-mail: kpasicki@mcp.malopolska.pl, tel.: 12 37 69 141
Pytania do treści zapytania ofertowego można składać pisemnie w terminie do dwóch dni roboczych przed dniem, w którym upływa termin składania ofert.
Skrócony opis przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest: Modyfikacja systemu audio-wideo w sali konferencyjnej w siedzibie Małopolskiego Centrum Przedsiębiorczości.
Cel zamówienia:
Celem zamówienia jest usprawnienie działania instalacji i sprzętu audio-wideo oraz podłączenie urządzeń ułatwiających odbiór treści multimedialnych dla osób słabosłyszących w sali konferencyjnej.
Opis przedmiotu zamówienia: 
Przedmiotem zamówienia jest: Modyfikacja systemu audio-wideo w sali konferencyjnej w siedzibie Małopolskiego Centrum Przedsiębiorczości. 
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia w załączniku numer 1. W załączniku Zamawiający opisuje wykonanie instalacji do dodatkowego monitora konferencyjnego. Wymieniony monitor zostanie zakupiony i zamontowany w terminie późniejszym, w ramach odrębnej procedury. Do testowania poprawności wykonania instalacji i sprawdzenia działania systemu sterowania Zamawiający może udostępnić monitor komputerowy z wejściem HDMI. Ponadto Zamawiający opisuje docelową instalację dwóch projektorów laserowych typu EB-L200F lub równoważnych. Wymienione projektory zostaną zakupione w terminie późniejszym w ramach odrębnej procedury. Do czasu wymiany projektorów, instalacja ma poprawnie obsługiwać zainstalowane projektory Nec M311W/M271W.
W załączniku numer 2 znajduje się opis i istniejące wyposażenie sali konferencyjnej.
Formularz oferty znajduje się w złączniku numer 3.
Postępowanie prowadzone jest z wyłączeniem przepisów prawa zamówień publicznych na podstawie art. 2 ust. 1 pkt 1) ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.).
Przedmiot zamówienia współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Pomocy Technicznej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 oraz z budżetu Województwa Małopolskiego na 2022 rok.
Wykonawca zobowiązuje się do zrealizowania zamówienia w terminie zadeklarowanym w ofercie, licząc od dnia rozpoczęcia prac, w dni robocze. Przez dni robocze rozumie się dni od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 16:00.
Wykonawca udzieli gwarancji na wykonane czynności na okres zadeklarowany w ofercie, nie krótszy niż 6 miesięcy licząc od dnia podpisania protokołu odbioru.
Przygotowana przez Wykonawcę dokumentacja powykonawcza będzie zawierać co najmniej: schemat instalacji, dokumentację układu sterowania, wykaz zainstalowanego sprzętu (nazwa, model, producent, symbol, okres gwarancyjny) z uwzględnieniem okresów gwarancyjnych producenta.
W celu przygotowania oferty Wykonawca może przeprowadzić wizję lokalną po uprzednim uzgodnieniu terminu z Zamawiającym. 
Osoba odpowiedzialna za uzgodnienie terminu: Kamil Pasicki, e-mail: kpasicki@mcp.malopolska.pl, telefon: 12 376-91-41.
Kody CPV:
32410000-0	Lokalna sieć komputerowa,
32417000-9	Sieci multimedialne,
32322000-6	Urządzenia multimedialne.
Termin realizacji zamówienia:
Nie później niż do dnia 22.09.2022 r.
Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny ich spełnienia:
Wiedza i doświadczenie.
Wykonawca powinien posiadać wiedzę i doświadczenie w zakresie konfiguracji i programowania automatyki urządzeń multimedialnych oraz realizacji projektów multimedialnych.
Zamawiający uzna spełnienie wyżej wymienionego warunku, jeżeli Wykonawca wykaże, iż w okresie ostatnich dwóch lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał bądź wykonuje co najmniej jedną usługę w zakresie konfiguracji i programowania automatyki urządzeń multimedialnych lub realizację projektu multimedialnego o wartości nie mniejszej niż 70 000,00 zł brutto.
W celu potwierdzenia tego warunku, Wykonawca powinien dołączyć do oferty wykaz wykonanych usług, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych usług, w okresie ostatnich dwóch lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, z wykorzystaniem wzoru stanowiącego załącznik numer 5 do zapytania ofertowego. Do wykazu należy dołączyć referencje potwierdzające, że usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie.
Zamawiający zastrzega możliwość weryfikacji oświadczenia pod kątem zgodności ze stanem faktycznym.
Potencjał techniczny.
Zamawiający nie stawia warunku w tym zakresie.
Osoby zdolne do wykonania zamówienia.
Zamawiający nie stawia warunku w tym zakresie.
Sytuacja ekonomiczna i finansowa. 
W postępowaniu nie może wziąć udziału Wykonawca, który na dzień składania ofert, znajduje się w stanie upadłości, lub złożył wniosek o likwidację, lub upadłość.
Zamawiający uzna spełnienie tego warunku na podstawie oświadczenia złożonego i podpisanego przez Wykonawcę. Wzór oświadczenia znajduje się w załączniku numer 4.
Kryteria oceny ofert oraz wagi punktowe lub procentowe przypisane do poszczególnych kryteriów:
1. Zamawiający uzna oferty za spełniające wymagania i przyjmie do szczegółowego rozpatrywania, jeżeli: 
a. oferta spełnia wymagania określone w niniejszym zapytaniu ofertowym, 
b. oferta została złożona w określonym przez Zamawiającego terminie, 
c. Wykonawca przedstawił ofertę zgodną co do treści z wymaganiami Zamawiającego.
2. Zamawiający dokona oceny ofert przyznając punkty w ramach poszczególnych kryteriów oceny ofert, przyjmując zasadę, że 1% = 1 punkt. Wybór oferty zostanie dokonany w oparciu o przyjęte w niniejszym postępowaniu kryteria oceny ofert. Zastrzeżenie: Zamawiający dokona oceny ofert pod kątem badania rażąco niskiej ceny. Gdy cena oferowana, będzie niższa o 30 % od średniej ceny wszystkich złożonych ofert i o 30 % niższa od wartości szacunkowej zamówienia, Zamawiający wezwie Wykonawcę do wyjaśnienia rażąco niskiej ceny.
3. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami i wagami procentowymi:
	Nazwa kryterium
	Waga procentowa kryterium

	Cena
	60%

	Gwarancja na wykonane prace
	20%

	Okres realizacji (dotyczy prac związanych z koniecznością wyłączenia sali z użytkowania)
	20%


Informacja o wagach punktowych lub procentowych przypisanych do poszczególnych kryteriów:
Maksymalna liczba punktów możliwa do uzyskania przez Wykonawcę w kryterium cena wynosi 60 punktów (1% = 1 punkt), w kryterium gwarancja – 20 punktów, w kryterium termin realizacji – 20 punktów.
Opis sposobu przyznawania punktacji za spełnienie danego kryterium oceny oferty:
1. Punkty za kryterium Cena (K1) zostają obliczone według wzoru:
%
K1	liczba punktów w kryterium ceny,
Cmin	 najniższa cena spośród złożonych ofert,
Co	cena oferty rozpatrywanej.
2. Punkty za kryterium Gwarancja (K2) – maksymalnie 20 punktów:
	Gwarancja na wykonane prace. Nie obejmuje urządzeń objętych odrębną gwarancją np.: producenta.
	Liczba punktów

	do 6 miesięcy od dnia podpisania protokołu odbioru
	0

	do 12 miesięcy od dnia podpisania protokołu odbioru
	2

	do 18 miesięcy od dnia podpisania protokołu odbioru
	4

	do 24 miesiące od dnia podpisania protokołu odbioru
	7

	do 30 miesięcy od dnia podpisania protokołu odbioru
	12

	do 36 miesięcy od dnia podpisania protokołu odbioru
	18

	powyżej 36 miesięcy od dnia podpisania protokołu odbioru
	20


3. Punkty za kryterium Okres realizacji (K3) – maksymalnie 20 punktów:
	Okres realizacji od momentu rozpoczęcia prac (dotyczy prac związanych z koniecznością wyłączenia sali z użytkowania)
	Liczba punktów

	do 5 dni roboczych
	20

	do 10 dni roboczych
	15

	do 15 dni roboczych
	10

	do 20 dni roboczych
	5

	powyżej 20 dni roboczych
	0


4. Zamawiający przy wyborze najkorzystniejszej oferty kierował się będzie ogólną punktacją, obliczoną jako suma punktów osiągniętych przez Wykonawcę w każdym z kryteriów na podstawie następującego wzoru:
K = K1 + K2 + K3
gdzie:
K	liczba punktów przyznanych ofercie,
K1	liczba punktów w kryterium Cena,
K2	liczba punktów w kryterium Gwarancja,
K3	liczba punktów w kryterium Termin realizacji.
Wzór umowy i określenie warunków zmian umowy zawartej w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, o ile przewiduje się możliwość zmiany takiej umowy.
Zamawiający zawrze umowę z Wykonawcą, który złożył najkorzystniejszą ofertę w postępowaniu.
Wzór umowy przedstawiono w załączniku numer 6 do zapytania ofertowego.
W przypadku, gdy wybrany Wykonawca odstąpi od podpisania umowy z Zamawiającym, możliwe będzie podpisanie umowy z kolejnym Wykonawcą, który w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego uzyskał kolejną najwyższą liczbę punktów.
Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany umowy w zakresie określonym w umowie.
Informacja o możliwości składania ofert częściowych, o ile zamawiający taką możliwość przewiduje.
Zamawiający nie przewiduje możliwości składania ofert częściowych.
Opis sposobu przedstawiania ofert wariantowych oraz minimalne warunki, jakim muszą odpowiadać oferty wariantowe wraz z wybranymi kryteriami oceny, jeżeli zamawiający wymaga lub dopuszcza ich składanie.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
Informacja o planowanych zamówieniach (których zamawiający udziela wykonawcy wybranemu zgodnie z zasadą konkurencyjności, w okresie 3 lat od udzielenia zamówienia podstawowego, przewidzianych w zapytaniu ofertowym zamówień na usługi lub roboty budowlane, polegających na powtórzeniu podobnych usług lub robót budowlanych), ich zakres oraz warunki, na jakich zostaną udzielone, o ile zamawiający przewiduje udzielenie tego typu zamówień.
Zamawiający nie przewiduje udzielenia tego typu zamówień.
Formularz oferty:
Wzór formularza oferty stanowi załącznik numer 3.
Zamawiający dokona poprawy oczywistej omyłki pisarskiej i oczywistej omyłki rachunkowej w treści złożonej oferty i powiadomi o tym Wykonawcę przesyłając informację na adres poczty elektronicznej podany w ofercie. Przez oczywistą omyłkę rachunkową Zamawiający rozumie błąd obliczenia wartości brutto zamówienia powstały w wyniku mnożenia wartości netto razy stawka podatku VAT. Zamawiający będzie stosował matematyczne zasady zaokrąglania liczb z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
Zamawiający oceni tylko te oferty, które spełniają wymogi zawarte w zapytaniu ofertowym, tzn. spełniają warunki udziału w postępowaniu. Oferty, które wpłyną po upływie terminu składania ofert, Zamawiający pozostawi bez rozpatrzenia.
Wszystkie dokumenty w niniejszym postępowaniu powinny być składane w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez wykonawcę lub osobę lub osoby uprawnione do podpisania oferty z dopiskiem „za zgodność z oryginałem”. W przypadku dostarczenia oferty pocztą elektroniczną, należy przesłać skany podpisanych dokumentów.
Ofertę z załącznikami można również sporządzić i przesłać w formie elektronicznej podpisanej elektronicznie podpisem kwalifikowanym lub profilem zaufanym lub podpisem osobistym.
Dokumenty sporządzone w języku obcym przekazuje się wraz z tłumaczeniem na język polski podpisanym przez Wykonawcę.
Pełnomocnictwa: Jeżeli oferta i załączniki zostaną podpisane przez upoważnionego przedstawiciela, jest on zobowiązany do przedłożenia właściwego pełnomocnictwa lub umocowania prawnego podpisanego przez osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy. Pełnomocnictwa winny być załączone do oferty w formie oryginału lub potwierdzonej za zgodność z oryginałem kopii pełnomocnictwa. Pełnomocnictwa winny być załączone do oferty w formie skanu oryginalnych dokumentów, w przypadku składania oferty pocztą elektroniczną.
Lista dokumentów i oświadczeń wymaganych od Wykonawcy:
1. Oferta. Wzór formularza oferty stanowi załącznik numer 3 do zapytania ofertowego.
2. Wraz z ofertą Wykonawca winien złożyć:
a. oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, z wykorzystaniem wzoru stanowiącego załącznik numer 4 do zapytania ofertowego, 
b. wykaz wykonanych usług z wykorzystaniem wzoru stanowiącego załącznik numer 5 do zapytania ofertowego,
c. schemat i wykaz sprzętu (nazwa, model, producent),
d. pełnomocnictwa osób podpisujących ofertę do podejmowania zobowiązań w imieniu Wykonawcy składającego ofertę, o ile nie wynikają z rejestrów lub innych dokumentów.
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Załącznik numer 1 do Zapytania ofertowego. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia
Celem zamówienia jest modyfikacja istniejącego wyposażenia i połączeń elementów multimedialnych sali konferencyjnej usprawniająca wykorzystanie sprzętu audio-wideo oraz umożliwiająca podłączenie urządzeń ułatwiających odbiór treści multimedialnych dla osób słabosłyszących. Zmodyfikowana infrastruktura techniczna w sali konferencyjnej ma umożliwiać w szczególności:
1. przeprowadzanie szkoleń/konferencji w całej sali konferencyjnej z wykorzystaniem dwóch projektorów i dodatkowego monitora konferencyjnego wraz z nagłośnieniem,
2. przeprowadzanie dwóch niezależnych spotkań po podzieleniu sali na dwie odseparowane części z wykorzystaniem projektorów dla każdej części oraz dodatkowego monitora konferencyjnego wraz z nagłośnieniem,
3. ułatwienie korzystania z prowadzonych szkoleń osobom słabosłyszącym poprzez instalację podłączenie i konfigurację pętli indukcyjnych. Pętle indukcyjne będą użytkowane w trybie pełnej sali jak również przy podzieleniu na dwie niezależne części. 
Założenia Zamawiającego:
1. elementy systemu po modyfikacji mają współpracować z istniejącym systemem sterowania i urządzeniami, które nie wymagają modyfikacji (głośniki, mikrofony, wzmacniacze, projektory, windy, ekrany, elementy systemu sterowania takie jak przekaźniki, styczniki, itp.).
2. Zamawiający nie dopuszcza zastosowania systemu sterowania w postaci jednego centralnego sterownika, który zarządza wszystkimi urządzeniami.
3. Zamawiający nie dopuszcza wykonywania w stołach konferencyjnych otworów, przepustów i trwałego montażu elementów wyposażenia audio-wideo (gniazd przyłączeniowych, statywów, wysięgników, elementów zasilających, itp.).
4. Zamawiający nie dopuszcza czujników rozsunięcia ścianki działowej automatycznie predefiniujących konfigurację urządzeń audio-wideo.
Sala konferencyjna jest wykorzystywana w trybie pełnym – całej sali, oraz w trybie podzielonym – po rozsunięciu dźwiękochłonnej ściany działowej, tworząc dwie odrębne, sąsiadujące salki.
Modyfikacja systemu audio-wideo w sali konferencyjnej ma obejmować dostawę, zaprogramowanie i skonfigurowanie połączeń oraz sterowania w sposób umożliwiający wspomaganie multimedialne konferencji w całej sali oraz rozdzielenie i autonomiczne prowadzenie niezależnych spotkań z udziałem multimediów w dwóch jej częściach.
Modyfikacja dotyczy kanału wideo wraz z dźwiękiem, kanału audio wykorzystującego mikrofony, instalację pętli indukcyjnych dla osób słabosłyszących, sterowanie uruchamianiem i przełączaniem poszczególnych elementów systemu audio-wideo.
W trybie pełnym podłączenie źródła prezentacji multimedialnej (komputera przenośnego) ma być możliwe w czterech istniejących punktach podłogowych floorbox: co najmniej jedno wejście HDMI, co najmniej jedno wejście VGA wraz z jednym wejściem audio (mini jack 3,5 mm) w każdym punkcie. Wszystkie tory (HDMI i VGA) mają mieć odrębne linie kablowe i odrębne transmitery. Tor VGA ma być realizowany poprzez transmiter HDMI oraz odpowiedni aktywny konwerter VGA-HDMI. Każdy z torów (HDMI/VGA, audio z prezentacji, audio z mikrofonów, pętle indukcyjne) ma być włączany i wyłączany niezależnie, w zależności od potrzeb Zamawiającego.
System sterowania ma umożliwiać dowolny wybór wejścia i wyjścia, czyli wyświetlenie poprzez dwa istniejące projektory i/lub monitor konferencyjny (dowolny punkt źródłowy, dowolny projektor i/lub monitor konferencyjny oraz wszystkie projektory i/lub monitor konferencyjny).
Zamawiający przewiduje instalację dodatkowego niezależnego ekranu – monitora konferencyjnego wspomagającego odbiór treści wideo, dla którego Wykonawca ma wykonać odpowiednie podłączenia nad sufitem podwieszanym w postaci światłowodowych kabli HDMI, zasilania 230V, oraz linii sterującej do zarządzania monitorem (włączenie/wyłączenie/zmiana źródła).
Dźwięk prezentacji multimedialnej ma być obsługiwany przez kolumnowe głośniki, które Wykonawca zawiesi na ścianie pod sufitem podwieszanym przy każdym ekranie. Do głośników Wykonawca doprowadzi odpowiednią instalację. 
Wykonawca ma dostarczyć i zamontować pętle indukcyjne współdziałające z nagłośnieniem dla całej sali.
W trybie sali podzielonej urządzenia przekazujące treści multimedialne mają działać niezależnie dla każdej części sali. Dotyczy to toru wideo z nagłośnieniem prezentacji, toru audio (mikrofonów) oraz pętli indukcyjnych. Sterowanie ma umożliwić podłączenie źródła – komputera przenośnego – w dwóch punktach podłogowych floorbox dla każdej z sal, sterowanie windami projektorów i ekranów, obsługą mikrofonów, w tym przypisaniem liczby mikrofonów do sali, włączanie i wyłączanie pętli indukcyjnych w zależności od potrzeb, oddzielnie dla każdej z sal.
Modyfikacja kanału wideo wraz z dźwiękiem prezentacji multimedialnych 
Wykonawca ma zainstalować w każdym z czterech floorboxów złącze HDMI i VGA dla źródła sygnału, o jakości co najmniej FullHD –komputer przenośny z prezentacją multimedialną. W przypadku podłączenia sygnału VGA, oprócz sygnału wizji Wykonawca ma zainstalować gniazdo mini jack 3,5 mm do podłączenia sygnału audio. Poprzez transmiter i kabel skrętkę kategorii 6a, sygnały dostarczone zostaną do matrycy HDMI. Każde ze złączy HDMI i VGA-HDMI mają mieć oddzielne transmitery. System sterowania ma pozwolić na wyświetlenie treści graficznej poprzez wybrany projektor na ekranie lub poprzez dwa projektory – na dwóch ekranach. Włączenie monitora konferencyjnego umożliwi dodatkową pomoc w odbiorze treści w przypadku całkowitego wypełnienia sali. Dźwięk towarzyszący obrazowi ma być emitowany przez dwie kolumny głośnikowe, które zastąpią obecnie wykorzystywane głośniki w suficie podwieszanym.
W przypadku podzielenia sali na dwie mniejsze, w każdej z nich znajdą się dwa floorboxy, za pomocą których połączone dwa różne źródła prezentacji pozwolą na ich niezależną emisję na dwa różne ekrany.
Nagłośnienie kanału audio prezentacji ma być realizowane odrębnym torem, z zastosowaniem głośników kolumnowych, które Wykonawca zamontuje na ścianie, pod sufitem podwieszanym przy ekranach. Głośniki mają być zamontowane frontem do słuchaczy w sposób umożliwiający niezakłócony odbiór dźwięku. Natężenie dźwięku ma być regulowane z panelu dotykowego (pogłaśnianie/przyciszanie/wyciszenie – mute).
W ramach powyższego Zamawiający przewiduje: 
1. dostawę, instalację i konfigurację matrycy HDMI umożliwiającej wybór i przełączanie źródeł sygnału i wybór wyjścia lub wielu wyjść. Szczegóły matrycy opisano w tabeli „Parametry minimalne elementów modyfikacji instalacji audio-wideo – MATRYCA WIZJI”,
2. dostawę, instalację i konfigurację ośmiu transmiterów HDMI celem uzyskania parametrów nie gorszych niż: transmisja sygnału HDMI/VGA i sygnału audio na dużą odległość po pojedynczej skrętce komputerowej wraz z sygnałem sterującym. Szczegóły transmiterów opisano w tabeli „Parametry minimalne elementów modyfikacji instalacji audio-wideo – TRANSMITER”.
3. dostawę i instalację czterech głośników kolumnowych (po dwa przy każdym ekranie) obsługujących tor audio (stereo) dla prezentacji multimedialnych, zamiast obecnie użytkowanych głośników umieszczonych w suficie podwieszanym przy ekranach. Szczegóły głośników opisano w tabeli „Parametry minimalne elementów modyfikacji instalacji audio-wideo – GŁOŚNIK ŚCIENNY”.
4. wykonanie instalacji światłowodowej trzech połączeń HDMI od matrycy do projektorów i monitora, o długości łącznej około 45 metrów, o parametrach minimum HDMI 2,0, 4k@60Hz, 18 Gbps.
Modyfikacja kanału audio: Źródłem sygnału audio mają być dostarczone bezprzewodowe mikrofony typu „do ręki” w liczbie sześciu sztuk oraz dwa mikrofony WMS470 będące w dyspozycji Zamawiającego. Mikrofony mają być umieszczone na stojących statywach stołowych niewymagających trwałego połączenia z blatem, z możliwością ustawienia mikrofonu pod kątem optymalnym do wypowiedzi dla osób siedzących przy stołach konferencyjnych. Mikrofony mają mieć charakterystykę zasięgu kierunkową, akumulator wymienny umożliwiający czas pracy mikrofonu przez co najmniej 8 godzin. Wyposażeniem mikrofonów ma być ładowarka do całego mikrofonu. Szczegóły mikrofonów opisano w tabeli „Parametry minimalne elementów modyfikacji instalacji audio-wideo – MIKROFON BEZPRZEWODOWY”.
Mikrofony mają obsługiwać wszystkie istniejące głośniki wbudowane w sufit podwieszany (10 sztuk).
Rozdzielenie głośników ma być ustawione w proporcji 6/4 (sala większa/mniejsza). 
W celu ułatwienia odbioru treści audio osobom słabosłyszącym, Wykonawca dostarczy i zainstaluje pętle indukcyjne mające działać wraz z rozdzieleniem głośników i obsługiwać całą salę oraz dwie sale rozdzielone, niezależnie, bez wzajemnego przenikania treści i zakłóceń.
Pętle indukcyjne mają wspomagać nagłośnienie prezentacji multimedialnych oraz toru audio z mikrofonów w trybie sali pełnej. Po podzieleniu, ma być zapewniona obsługa dwóch niezależnych spotkań w sąsiadujących salach bez wzajemnych zakłóceń. Pętle mają mieć możliwość włączania i wyłączania w zależności od potrzeb Zamawiającego. Instalacja pętli indukcyjnych musi spełniać wymogi rozporządzenia Ministra Cyfryzacji z dnia 9 lutego 2022 r. w sprawie urządzeń radiowo-nadawczych lub nadawczo-odbiorczych, które mogą być używane bez pozwolenia radiowego (Dz.U. z 2022 roku poz. 567), wymagania normy BS7594, oraz PN-EN 60118-4:2015-06 (norma zaktualizowana PN-EN IEC 60118-13:2020-10). Szczegóły pętli indukcyjnych opisano w tabeli „Parametry minimalne elementów modyfikacji instalacji audio-wideo – WZMACNIACZ PĘTLI INDUKCYJNEJ”.
W ramach powyższego Zamawiający przewiduje: 
1. dostawę instalację i konfigurację matrycy audio z liczbą portów audio co najmniej 16 x 16. Szczegóły matrycy audio opisano w tabeli „Parametry minimalne elementów modyfikacji instalacji audio-wideo – PROCESOR SYGNAŁOWY/MIKSER AUDIO”,
2. dostawę instalację i konfigurację sześciu sztuk bezprzewodowych zestawów mikrofonowych (wkładka mikrofonowa dynamiczna i pojemnościowa). Szczegóły mikrofonów opisano w tabeli „Parametry minimalne elementów modyfikacji instalacji audio-wideo – MIKROFON BEZPRZEWODOWY i ŁADOWARKA DO MIKROFONU”,
3. dostawę i instalację pętli indukcyjnych dla osób słabosłyszących. Szczegóły pętli indukcyjnych opisano w tabeli „Parametry minimalne elementów modyfikacji instalacji audio-wideo – WZMACNIACZ PĘTLI INDUKCYJNEJ”,
4. podłączenie i umożliwienie korzystania z posiadanych dwóch mobilnych zestawów mikrofonowych WMS470.
Sterowanie uruchamianiem i przełączaniem poszczególnych części systemu audio-wideo ma być realizowane przez dwa dedykowane mobilne panele dotykowe obsługujące salę w całości, a także każdą z mniejszych sal po podzieleniu. 
W trybie sali podzielonej, dwa panele sterujące mają obsługiwać dwie części sali niezależnie, nie powodując wzajemnych zakłóceń.
Panele sterujące mają mieć możliwość obsługi każdej z sal w trybie podzielonym i w trybie pełnej sali tak, by w razie awarii jednego z paneli, drugi mógł przejąć funkcję konfiguracyjną. 
Panele dotykowe mają być zaprogramowane do trybu intuicyjnych ikon podstawowego sterowania.
Do podstawowego sterowania Zamawiający zalicza takie funkcje jak: wybór i przełączanie źródeł sygnału – wejścia (numer floorboxu/numer wejścia), wybór i przełączanie punktu lub punktów wyświetlania (projektorów i/lub monitora konferencyjnego) – wyjścia, włączanie i wyłączanie dźwięku prezentacji, regulowanie poziomu głośności prezentacji (pogłaśnianie/przyciszanie/wyciszenie – mute), włączanie i wyłączanie nagłośnienia z mikrofonów, przypisywania liczby mikrofonów działających w danej sali, sterowanie projektorami i windami do projektorów oraz sterowanie windami ekranów, włączanie i wyłączanie pętli indukcyjnych.
Wykonawca ma zainstalować system sterowania na co najmniej czterech urządzeniach: dwa panele sterujące i dwa laptopy Zamawiającego z systemem MS Windows 10. System sterowania na laptopach Zamawiającego, prócz obsługi sterowania podstawowego ma umożliwiać konfigurację pozostałych elementów systemu, niedostępnych z paneli mobilnych. Dotyczy to ustawień matryc, przełączników, mikrofonów, itp.
Przewidywany zakres prac:
1. dostosowanie instalacji do podłączenia dodatkowego monitora konferencyjnego wspomagającego odbiór prezentacji, umieszczonego zgodnie ze wskazaniem Zamawiającego,
2. dostosowanie instalacji do dwóch projektorów laserowych typu EB-L200F lub równoważnych,
3. dostawa i konfiguracja matrycy HDMI umożliwiającej wybór i przełączanie co najmniej ośmiu źródeł sygnału i wybór wyjścia lub wielu wyjść,
4. dostawa, instalacja i konfiguracja zestawów transmiterów HDMI (nadajnik – odbiornik) zapewniających oddzielne linie dla każdego HDMI i VGA wraz z aktywnymi konwerterami VGA z audio do HDMI,
5. wykonanie instalacji, łącznie około 200 metrów okablowania kategorii 6a UTP, służącej obsłudze systemu audio-wideo (np. do połączenia transmiterów), zapewniającego poprawną transmisję treści multimedialnych o jakości co najmniej FullHD,
6. wykonanie instalacji trzech światłowodowych kabli połączeniowych HDMI do projektorów i monitora, o długości łącznej około 45 metrów, o parametrach minimum HDMI 2,0, 4k@60Hz, 18 Gbps,
7. instalacja jednego gniazda HDMI, jednego gniazda VGA i jednego gniazda audio, w każdym z czterech punktów floorbox w narożnikach sali oraz uzgodnionych z Zamawiającym floorboxach bliższych linii ustawienia stołów w trybie konferencyjnym,
8. dostawa i konfiguracja matrycy audio z liczbą portów umożliwiającą obsługę wszystkich podłączonych źródeł oraz sterowania,
9. dostawa i instalacja sześciu sztuk bezprzewodowych zestawów mikrofonowych (nadajnik/odbiornik/kopuła dynamiczna i pojemnościowa) ze stojącym statywem stołowym (nie wymagającym trwałego połączenia ze stołem),
10. podłączenie i umożliwienie korzystania z posiadanych dwóch mobilnych zestawów mikrofonowych WMS470,
11. dostawa i konfiguracja dwóch paneli sterujących i oprogramowania sterującego wraz z niezbędnymi do tego elementami (kable, odbiorniki bezprzewodowe, ładowarki, dokumentacja, itp.), celem zapewnienia komunikacji z systemem audiowizualnym w technologii bezprzewodowej, w tym: wybór źródła i wyświetlacza, sterowanie windami ekranów i projektorów, włączaniem i wyłączaniem projektorów, włączaniem i wyłączaniem wzmacniaczy audio, włączaniem i wyłączaniem dodatkowego monitora konferencyjnego, obsługa trybu całej sali i trybu podzielonego, itp.,
12. dostawa i instalacja dwóch pętli indukcyjnych wspomagających odbiór dźwięku dla osób słabosłyszących, obsługujących salę w trybie pełnym i podzielonym, w sposób uniemożliwiający powstawanie przesłuchów pomiędzy spotkaniami prowadzonymi równolegle w oddzielonych częściach sali. Pętle indukcyjne mają wspomagać odbiór dźwięku z toru audio z mikrofonów oraz z prezentacji multimedialnych,
13. Wykonawca sporządzi dokumentację powykonawczą zawierającą co najmniej: schemat instalacji, dokumentację układu sterowania, wykaz zainstalowanego sprzętu (nazwa, model, producent, symbol, okres gwarancyjny) z uwzględnieniem okresów gwarancyjnych producenta.
14. Wykonawca przeprowadzi szkolenie z zakresu obsługi wykonanej instalacji dla pracowników Zamawiającego odpowiedzialnych za realizację umowy, w terminie uzgodnionym z Zamawiającym.
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Tabela. Parametry minimalne elementów modyfikacji instalacji audio-wideo.
	MATRYCA WIZJI

	Działanie
	przełączanie matrycowe sygnału HDMI, funkcja embeddera i deembeddera audio

	Rozdzielczość
	minimum 4K 60Hz YUV 4:4:4, 

	Standard HDMI
	co najmniej: 2.0, HDCP2.x i HDCP 1.4

	Liczba wejść
	co najmniej: 8 sztuk HDMI, 1 sztuka RS232, 1 sztuka RJ45

	Liczba wyjść
	co najmniej: 8 sztuk HDMI, 

	Liczba wyjść analogowych audio
	co najmniej: 8 sztuk wyodrębnione z sygnału HDMI

	Liczba wyjść cyfrowych audio
	co najmniej: 8 sztuk wyodrębnione z sygnału HDMI

	Skalowanie obrazu
	każde wyjście niezależnie skalowane z 4K w dół

	Dodatkowe funkcjonalności 
	możliwość zarządzania EDID, możliwość ustawiania presetów

	Sterowanie 
	co najmniej: RS232, LAN, dedykowane oprogramowanie 



	TRANSMITER

	Działanie
	transmisja sygnału HDMI na dużą odległość po pojedynczej skrętce komputerowej, co najmniej 60 metrów

	Elementy transmitera
	nadajnik i odbiornik

	Rozdzielczość
	minimum 4K @ 60Hz YUV 4:4:4

	Sygnały
	minimum HDMI 2.0, HDCP2.2, HDR

	Zasięg transmisji
	minimum 60m dla HDMI 1080p

	Dodatkowe funkcje
	Zasilanie razem z sygnałem wizji – PoC, nadajnik z wbudowanym splitterem, wyjście HDMI loop, możliwość wyświetlenia jakiegokolwiek wejścia na dowolnym wyjściu/wyjściach, możliwość sterowania poprzez: RS232, IP Control, poprzez przeglądarkę www, itp., automatyczne skalowanie rozdzielczości w dół



	PROCESOR SYGNAŁOWY/MIKSER AUDIO

	Wejścia analogowe audio
	co najmniej 16 sztuk (balanced) programowo ustawiany poziom MIC/LINE

	Wyjścia analogowe audio
	co najmniej: 16 sztuk (balanced line)

	Zasilanie phantom
	+48V DC ustawiane programowo odrębnie dla każdego wejścia

	Sterowanie
	co najmniej RS232, ethernet

	Złącza sygnałowe audio
	Euroblock wejścia i wyjścia audio analog

	Dodatkowe funkcjonalności
	kontrola poziomu, korektor graficzny odrębny dla każdego wejścia i każdego wyjścia, bramka szumu, filtr dolno-przepustowy, filtr górno-przepustowy, kompresor, limiter, matryca audio we/wy, automatyczny mikser, linia opóźniająca. AFC (eliminacja sprzężeń), AEC (eliminacja echa), ANC (eliminacja szumów), możliwość rejestracji nagrań na zewnętrzną pamięć podłączoną do portu USB

	Inne 
	konfigurowanie za pomocą dedykowanego oprogramowania dla systemu MS Windows umożliwiającym kontrolę i zarządzanie w czasie rzeczywistym oraz zapamiętanie dowolnych ustawień w pamięci trwałej procesora (z możliwością wykonania backupu tych ustawień).



	SYSTEM STEROWANIA

	Oprogramowanie
	oprogramowanie systemu sterowania – możliwość instalacji i zarządzania na minimum czterech urządzeniach z co najmniej systemem operacyjnym panelu sterującego oraz MS Windows

	Zakres usługi – oprogramowanie GUI
	minimum oprogramowanie systemu sterowania, procesora audio, matrycy wizji i pozostałych urządzeń zainstalowanych w sali. Oprogramowanie GUI musi być zainstalowane na każdym panelu dotykowym. 

	Wygląd i funkcjonalność aplikacji panelu dotykowego
	wygląd, funkcjonalność, ikony, zakładki – mają być uzgodnione z zamawiającym, system ma zapewniać wsparcie wyświetlania dla osób słabowidzących w postaci podwyższenia kontrastu.



	GŁOŚNIK ŚCIENNY

	Konstrukcja
	obudowa kolumnowa z przeznaczeniem do montażu naściennego 

	Impedancja
	8 Ohm

	Moc nominalna RMS
	co najmniej 80W

	Pasmo przenoszenia 
	co najmniej: 70-18000Hz

	Głośniki
	co najmniej dwugłośnikowe

	Kolor obudowy
	biały

	Wymiary
	maksymalna wysokość 40 cm, maksymalna szerokość 30 cm, maksymalna głębokość 30 cm



	MIKROFON BEZPRZEWODOWY

	Rodzaj
	mikrofon bezprzewodowy z nadajnikiem ‘do ręki’, UHF, True Diversity i dwoma wymiennymi kapsułami (dynamiczną i pojemnościową)

	Funkcje
	automatyczne wyszukiwanie częstotliwości, bramka szumów, wskaźnik informujący co najmniej o częstotliwości i stanie baterii

	Zakres dynamiki
	>115dBa

	Szerokość pasma UHF
	Minimum 60 MHz

	liczba kanałów/częstotliwość
	liczba dostępnych częstotliwości nie mniej niż 2200, zakresy częstotliwości dopuszczone do użytkowania na terenie UE

	Czas pracy na akumulatorze
	co najmniej 8 godzin

	Charakterystyka
	kierunkowa

	Typ przetwornika
	dynamiczny i pojemnościowy

	Statyw stołowy
	metalowa stabilna podstawa lub stabilny statyw, umożliwiający bezpieczne korzystanie z mikrofonu, wysokość min 23 cm, regulowany uchwyt umożliwiający ustawienie mikrofonu pod optymalnym kątem.
W przypadku statywu typu „gęsia szyja”, jej długość powinna wynosić co najmniej 20 cm, 



	ŁADOWARKA DO MIKROFONU

	Liczba jednocześnie ładowanych nadajników mikrofonu
	co najmniej dwa nadajniki

	Funkcje
	automatyczne wyłączenie w przypadku wykrycia baterii alkalicznych, automatyczne wyłączenie w przypadku wykrycia problemów z akumulatorem



	PANEL STERUJĄCY 

	Przekątna / rozdzielczość
	minimum 10”; 2160x1620px

	Technologia dotykowa
	pojemnościowy 10 punktów

	Jasność matrycy
	minimum 450 nitów

	Pojemność dysku SSD
	minimum 64 Gb

	Inne
	obudowa aluminiowa, wzmocniona, wi-fi, bluetooth, ładowarka, ochrona ekranu.



	WZMACNIACZ PĘTLI INDUKCYJNEJ

	Wielkość pomieszczenia
	sala większa o powierzchni około 52m2, sala mniejsza o powierzchni około 41m2

	Wejścia
	mikrofonowe, zasilanie phantom, liniowe, RCA alarm: 2 terminale do podłączania przełącznika

	Wyjścia
	pętla: podłączenie pętli poprzez 2 terminale,

	Pasmo przenoszenia
	co najmniej 75-7 500Hz, ±3dB

	Dodatkowe funkcjonalności 
	Współczynnik zawartości harmonicznych (THD) co najwyżej 0,5%, korektor tonów niskich i wysokich.




Załącznik numer 2 do Zapytania ofertowego. Opis i istniejące wyposażenie Sali konferencyjnej.
Opis i istniejące wyposażenie sali konferencyjnej
Sala konferencyjna (około 14,5 metra na 6,3 metra, wysokość od podłogi technicznej do sufitu podwieszonego wynosi 3 metry) ulokowana w środkowej części budynku, bez okien i przeszkleń, zawiera system wideo i audio obsługujący całą jej powierzchnię. Salę można podzielić rozsuwaną ścianką dźwiękoszczelną na dwie części: długość 8,2 metra, szerokość 6,3 metra (sala większa) i szerokość 6,5 metra, długość 6,3 metra (sala mniejsza) z możliwością rozdzielenia systemu audiowizualnego.
[image: ]
Część audio zbudowana została w oparciu o mikrofonowy system bezprzewodowy WMS470 obsługujący 6 mikrofonów, podłączonych do procesora audio C1006. Nagłośnienie mowy odbywa się poprzez wzmacniacz Bose TraPack i głośniki typu CM20T w liczbie 6 + 4 sztuki, umieszczonych równomiernie w suficie podwieszanym. Nagłośnienie prezentacji odbywa się przy pomocy dwóch wzmacniaczy SA230 oraz głośników EDL65TW w liczbie 2 + 2, umieszczonych w suficie podwieszanym przy ekranach. Głośność prezentacji jest regulowana poprzez dwa dotykowe panele sterujące Vimaty 70ZR. Głośność mikrofonów jest ustawiona na stałe i tylko serwis posiadający plik konfiguracyjny i oprogramowanie do procesora audio może ją regulować. 
Część wideo składa się z dwóch rzutników Nec M311W/M271W umieszczonych na windach ukrytych w suficie podwieszanym w odległości około czterech metrów od płaszczyzny ekranu. Obraz pokazywany jest, za pośrednictwem matrycy HDMI 4x4 oraz matrycy VGA Kramer 4x4, na jednym lub dwóch niezależnie rozwijanych ekranach wbudowanych w sufit. Rozmiary ekranów: wysokość 1,8 metra, szerokość 3 metry. Podłączenie źródeł multimedialnych wykonane zostało w czterech panelach podłogowych zawierających gniazda HDMI oraz VGA i chinch (audio). 
Sterowanie wysuwaniem wind, włączaniem i wyłączaniem projektorów, rozwijaniem ekranów, przełączaniem wejść/wyjść audio i wideo, regulację głośności prezentacji, łączenie/rozłączanie sal, włączanie/wyłączanie realizowane jest z wykorzystaniem dotykowych paneli sterujących Vimaty 70ZR oraz systemu sterowania który składa się z kilku jednostek wykonawczych CA300/12 oraz koniecznych przekaźników/styczników umieszczonych w małej rozdzielni elektrycznej. Wszystkie panele i moduły systemu sterowania wyposażone są w porty TCP IP.
[image: Zdjęcie6214]
[image: IMG_20211117_075203]Wszystkie wymienione urządzenia umieszczone są na odpowiednich półkach pomiędzy sufitem podwieszonym a sufitem właściwym. Sufit podwieszony jest na wysokości trzech metrów od poziomu podłogi technicznej.
Sala konferencyjna wyposażona jest w podłogę techniczną, w której umieszczono dodatkową linię floorboxów z przyłączeniami do sieci LAN i zasilania oraz cztery floorboxy audio/wideo/LAN/zasilanie w każdym z narożników.
Płyty podłogi technicznej wzmocnione są obustronnie arkuszami blachy aluminiowej.



Załącznik numer 3 do zapytania ofertowego. Formularz oferty.
Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości
ulica Jasnogórska 11, 31-358 Kraków
FORMULARZ OFERTY
W odpowiedzi na ogłoszenie dotyczące postępowania prowadzonego w formie zapytania ofertowego na Modyfikacja systemu audio-wideo w sali konferencyjnej w siedzibie Małopolskiego Centrum Przedsiębiorczości w Krakowie, przedkładam/y niniejszą ofertę.
1. Dane Wykonawcy
Nazwa Wykonawcy: [proszę wpisać zgodnie z wpisem do rejestru]:
Adres Wykonawcy: [proszę wpisać zgodnie z wpisem do rejestru]:
Adres do korespondencji: [proszę wpisać, jeśli jest inny, niż adres Wykonawcy]:
Telefon: [proszę wpisać]:
Adres poczty e-mail: [proszę wpisać]:
REGON: [proszę wpisać]:
NIP: [proszę wpisać]:
Osoba składająca ofertę [proszę wpisać imię i nazwisko osoby lub osób składających ofertę w imieniu Wykonawcy, numer telefonu i adres poczty e-mail do kontaktu, jeśli jest inny, niż podany powyżej]:
Imię i nazwisko pełnomocnika Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, jeśli dotyczy [jeśli dotyczy, proszę wpisać imię i nazwisko pełnomocnika, numer telefonu i adres poczty e-mail do kontaktu, jeśli jest inny, niż podany powyżej]:
1. Cena za realizację przedmiotu zamówienia:
	Nazwa usługi
	Wartość netto
[zł]
	Wartość brutto 
[zł]

	Modyfikacja systemu audio – wideo w siedzibie Małopolskiego Centrum Przedsiębiorczości w Krakowie
	
	


Słownie wartość netto zamówienia [proszę wpisać wartość w PLN]:
Słownie wartość brutto zamówienia [proszę wpisać wartość w PLN]:
Stawka podatku VAT wynosi [proszę podać stawkę podatku w %]:
1. Okres gwarancji na wykonane prace wynosi [proszę wpisać słownie liczbę miesięcy od dnia podpisania protokołu odbioru]:
1. Termin wykonania – liczba dni realizacji od momentu rozpoczęcia prac, dotyczy prac związanych z koniecznością wyłączenia sali z użytkowania [proszę wpisać słownie liczbę dni]:
1. Opis modyfikacji i zastosowanych elementów, wykaz urządzeń [proszę podać nazwę elementu, nazwę producenta, symbol, model, okres gwarancji]:
1. Oświadczam/y, że zapoznaliśmy się z treścią zapytania ofertowego i przyjmujemy ją bez zastrzeżeń.
1. Oświadczam/y, że akceptujemy warunki załączonego do zapytania ofertowego projektu umowy i zobowiązujemy się do podpisania umowy w przypadku wyboru naszej oferty.
1. Oświadczam/y, że podana cena uwzględnia wszystkie koszty, realizacji zamówienia, w tym koszty dostawy do siedziby Zamawiającego i obejmuje cały zakres rzeczowy zamówienia – jest kompletna.
1. Oświadczam/y, że [proszę skreślić niewłaściwe dla Wykonawcy]:
· jestem/jesteśmy czynnym podatnikiem podatku VAT
· korzystam/korzystamy ze zwolnienia w zakresie podatku VAT
· nie jestem/nie jesteśmy czynnym podatnikiem podatku VAT.
Załączniki do oferty [proszę wpisać nazwy załączników dołączonych do oferty]:
1. Oświadczenie Wykonawcy,
2. Wykaz wykonanych usług wraz z dowodami poświadczającymi prawidłowe wykonanie,
3. Schemat i wykaz sprzętu (nazwa, model, producent).
4. [inne, jeśli dotyczy]
Miejscowość [proszę wpisać nazwę miejscowości]:
Data [proszę wpisać datę]:
Podpis/podpisy osoby/osób uprawnionych/ upoważnionych do reprezentowania Wykonawcy:


Załącznik numer 4 do zapytania ofertowego. Oświadczenie Wykonawcy.
Nazwa Wykonawcy [proszę podać zgodnie z wpisem do rejestru]:
Adres Wykonawcy [proszę podać zgodnie z wpisem do rejestru]:
OŚWIADCZENIE WYKONAWCY
Ja/my niżej podpisany/a/ podpisani [proszę wpisać imię/imiona nazwisko/nazwiska osób uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy]:
składając ofertę na Modyfikacja systemu audio-wideo w sali konferencyjnej, oświadczam/y, że Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu określone w zapytaniu ofertowym:
· na dzień składania ofert, nie znajduje się w stanie upadłości, nie złożył wniosku o likwidację lub upadłość,
· zobowiązuje się do wykonania przedmiotu zamówienia w terminie podanym w ofercie, z należytą starannością.
Miejscowość [proszę wpisać nazwę miejscowości]:
Data [proszę wpisać datę]:
Podpis/podpisy osoby/osób uprawnionych/ upoważnionych do reprezentowania Wykonawcy:


Załącznik numer 5 do zapytania ofertowego. Wykaz wykonanych usług.
Nazwa Wykonawcy [proszę podać zgodnie z wpisem do rejestru]:
Adres Wykonawcy [proszę podać zgodnie z wpisem do rejestru]:
Wykaz wykonanych usług
Wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych usług, w okresie ostatnich dwóch lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie.
Zamawiający uzna spełnienie ww. warunku, jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał bądź wykonuje co najmniej jedną usługę w zakresie konfiguracji i programowania automatyki urządzeń multimedialnych lub realizację projektu multimedialnego o wartości nie mniejszej niż 70 000,00 zł brutto.
	Lp.
	Nazwa i adres podmiotu, 
na rzecz którego usługa została wykonana 
	Wartość usługi brutto
[zł]
	Data wykonania usługi 
[od... do…]

	1
	
	
	


Uwaga:
Do wykazu należy załączyć dowody, czy wyżej wymienione usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie.
Miejscowość [proszę wpisać nazwę miejscowości]
Data [proszę wpisać datę]:
Podpis/podpisy osoby/osób uprawnionych/ upoważnionych do reprezentowania Wykonawcy:
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