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Specyfikacja/zakres równoważności przedmiotu zamówienia


	Lp.
	Sprzęt
	Specyfikacja
	Ilość

	1
	Bezprzewodowy adapter do wyświetlania zawartości ekranu 
	• bezprzewodowy adapter do wyświetlania zawartości ekranu zgodny ze standardem Miracast
• zasięg 7 metrów
• zgodność z urządzeniami pracującymi pod kontrolą systemów Windows 10 i Windows 8 oraz urządzeniami z systemem Android w wersji 4.2
• łączność po USB i HDMI
Powyższe wymaganie spełnia: Bezprzewodowy adapter MICROSOFT P3Q-00008 lub równoważny.
	1

	2
	Monitor
	• 27-calowy monitor komputerowy
• matryca LED-IPS o rozdzielczości 1920 x 1080
• częstotliwość odświeżania ekranu 240 Hz
• odwzorowanie przestrzeni barw sRGB na poziomie 99%
• liczba wyświetlanych kolorów: 16,7 mln
· jasność: 400 cd/m2
· kontrast statyczny: 1000:1
· wsparcie dla standardu HDR10
· kąt widzenia w poziomie: 178 stopni
· kąt widzenia w pionie: 178 stopni
· wsparcie dla złącz: 2 x HDMI, 1 x DisplayPort 1.4, 1x wyjście słuchawkowe
· wsparcie dla technologii ochrony oczu, jak redukcja migotania (Flicker free) oraz filtr światła niebieskiego
Powyższe wymagania spełnia: LG Ultragear 27GP750 lub równoważny.
	2

	3
	Klawiatura
	· przewodowa klawiatura komputerowa
· zastosowany typ przełącznika: mechaniczny (Kailh Red)
· materiał: aluminium
· interfejs łączności: USB
· oferowanie regulowanych stopek oraz stopek antypoślizgowych
· obsługa makr oraz profili ustawień
· wytrzymałość 50 mln kliknięć
Powyższe wymagania spełnia: SPC Gear GK630K Tournament Kailh lub równoważny. 
	1

	4
	Myszka
	· bezprzewodowa mysz optyczna o rozdzielczości 12000 dpi
· wsparcie dla 6 przycisków
· zasilanie przy użyciu pojedynczej baterii AA
· teflonowe ślizgacze
· wsparcie dla programowalnych przycisków
· obsługa makr oraz proili ustawień
· 40 G akceleracji
· 1000 Hz Ultrapolling
· 1 ms czasu reakcji
· żywotność 10 milionów kliknięć
Powyższe wymagania spełnia: Logitech G305 LIGHTSPEED czarna lub równoważny.
	1

	5
	Smartgloves
	· rękawice inteligentne smartgloves do sczytywania pozycji przy tworzeniu animacji 3D, gier i środowisk wirtualnych
· wykonanie ze skóry oraz materiałów Polyamide i Spandex
· wsparcie dla siedmiu czujników 6-DoF pracujących z częstotliwością 400 Hz
· łączność bezprzewodowa w standardzie 802.11ac Wi-Fi (na częstotliwościach 2,4 oraz 5 GHz)
· zasięg do 100 metrów
Powyższe wymagania spełnia: Rokoko Smartgloves lub równoważny.
	1

	6
	Powerbank
	· powerbank o pojemności 20 000 mAh z baterią litowo-polimerową
· wsparcie dla ładowania urządzeń wyposażonych w złącza USB typu A, USB typu C, micro USB
· oferowanie możliwości równoczesnego ładowania trzech urządzeń
· wsparcie dla napięcia nominalnego: 5 V, 9 V, 12 V
· wsparcie dla prądu wyjściowego: 1,5 A, 2 A, 3 A
· 4oferowanie wskaźnika LED wskazującego stan p5racy urządzenia
· Of6erowanie zabezpieczenia termicznego (OTP)
· Ofe7rowanie zabezpieczenia przeciwprzepięciowego (OVP)
· oferowanie zabezpieczenia przed zbyt wysokim prądem (OCP)
· oferowanie zabezpieczenia przeciwzwarciowego (SCP)
· oferowanie zabezpieczenia przed nadmiernym rozładowaniem 
· oferowanie zabezpieczenia przed przeładowaniem
Powyższe wymagania spełnia: Baseus Bipow 20000mAh (20W) lub równoważny.
	1

	7
	Słuchawki
	· zestaw bezprzewodowych zamkniętych słuchawek nausznych z odłączanym mikrofonem kardioidalnym
· oferowanie możliwości zastosowania połączenia przewodowego
· średnica membrany: 40 mm
· oferowane pasmo przenoszenia słuchawek: 20 ~ 20000 Hz
· impedancja słuchawek: 32 Om
· czułość słuchawek: 96 dB
· pasmo przenoszenia mikrofonu: 100 ~ 10000 Hz
· czułość mikrofonu: -42 dB
· posiadanie złącz minijack 3,5 mm oraz USB typu C
Powyższe wymagania spełnia: Razer Barracuda X Mercury lub równoważny.
	1

	8
	Pilot IR - 20 przycisków
	· uniwersalny pilot na podczerwień oferujący 20 przycisków
· zasilanie baterią CR1220
	20

	9
	Baterie
	Baterie litowe CR2025 3V
	5

	10
	Moduł odbiornika podczerwieni
	Moduł odbiornika podczerwieni 1838 - 38kHz z układem Iduino ST1089
	12

	11
	Czujnik małe serwo
	Czujnik małe serwo typu micro ze złączem Grove serwo ES08A - micro
	8

	12
	Czujnik siły nacisku
	· sensor, czujnik siły nacisku FSR-402 - 2kg
· średnica czujnika 18 mm
Powyższe wymagania spełnia: Czujnik siły nacisku FSR-402 - 2kg okrągły 18mm - Pololu 1696 lub równoważny. 
	4

	13
	Zestaw wkrętaków precyzyjnych
	· zestaw wkrętaków precyzyjnych
· organizer
· 1 x wkrętak z wymiennymi końcówkami
· 1 x przedłużka giętka, obrotowa
· 1 x przedłużka sztywna 58 mm
· 1 x pęseta ESD
· 1 x kluczyk do wysuwania karty SIM
· 1 x przyssawka do podnoszenia LCD
· 2 x kostki plastikowe do podważania elementów typu przyłącza zasilające itd.
· 1 x wkrętak gwiazdkowy 1,2 mm
· 1 x wkrętak typu Pentalobe 0,8 mm
· nasadka Triangle: 2,0
· nasadka Y: 2,0
· nasadka U: 2,6
· nasadka O: 1,5
· nasadki Torx: T3, T4, T5, T6, T7
· nasadki Imbus: 0,9 mm , 1,5 mm , 2,0 mm , 3,0 mm
· nasadki płaskie: 1,0 mm , 2,0 mm
· nasadki Phillips (+): 1,0 mm , 1,5 mm , 2,0 mm , 3,5 mm
· nasadka gwiazdka pięciopunktowa pentalobe 0,8 mm
· nasadka Phillips PH2 (+)
· nasadka CRV tuleja wewnętrzna sześciokąt: M2,5/ M3,0 / M3,5 / M4,0 / M4,5 / M5,0 / M5,5
	1

	14
	Nakładka do systemu Arduino
	· nakładka GSM/GPRS/GPS do systemu Arduino wyposażona w układ SIM808
· oferowanie wysyłania wiadomości tekstowych
· oferowanie tworzenia połączeń w sieci GSM
· oferowanie przesyłu danych GPRS 
· oferowanie odczytu pozycji GPS
· umożliwienie komunikacji poprzez interfejs szeregowy UART (RX, TX) za pośrednictwem komend AT
· antena GPS
Powyższe wymagania spełnia: Nakładka GSM/GPRS/GPS SIM808 Shield - na Arduino - Waveshare 11492 lub równoważny.
	4

	15
	Zestaw uruchomieniowy Arduino
	Zestaw uruchomieniowy Arduino oparty o mikrokontroler Atmel AT91SAM3X8E
Powyższe wymagania spełnia: Arduino Due ARM Cortex - A000062 lub równoważny.
	4

	16
	Inteligentne gniazdko sieci elektrycznej
	• inteligentne gniazdko sieci elektrycznej współpracujące z systemami HomeKit oraz Thread
• wsparcie dla interfejsu Bluetooth 4.0
· wsparcie dla bezpośredniego połączenia przy użyciu technologii Bluetooth LE – bez mostu lub bramy
· współpraca z Siri
· monitorowanie mocy, jaką pobierają podłączone urządzenia
Powyższe wymagania spełnia: Apple Eve Energy lub równoważny. 
	4

	17
	Inteligentna stacja pogodowa
	• inteligentna stacja pogodowa zgodna ze standardem HomeKit
• wsparcie dla interfejsu Bluetooth 4.0
· urządzenie wodoszczelne
· zasilane baterią CR2450
Powyższe wymagania spełnia: Stacja pogodowa Eve Weather lub równoważny.
	4

	18
	Bezprzewodowy czujnik stykowy do drzwi i okien
	• pakiet 3 sztuk inteligentnego czujnika stykowego do drzwi i okien zgodnego ze standardami HomeKit oraz Thread
• wsparcie dla interfejsu Bluetooth 4.0
• zasilanie bateriami AA ER14250
Powyższe wymagania spełnia: Bezprzewodowy czujnik stykowy Eve do drzwi i okien lub równoważny.
	4

	19
	Przycisk/pilot do sterowania inteligentnym domem
	• inteligentny przycisk do sterowania zgodny z systemem HomeKit
• wsparcie dla interfejsu Bluetooth Low Energy
• zasilanie bateriami CR2032
Powyższe wymagania spełnia: Eve Button lub równoważny.
	4

	20
	Narzędzia do rozbudowy modułów Bluetooth
	Zestaw narzędzi deweloperskich Bluetooth Development Kit (802.15.1 Dev kit) dla standardu Bluetooth 5 NRF52840
Powyższe wymagania spełnia : Nordic Semiconductor nRF52840-DK lub równoważny.
	30

	21
	Narzędzia do rozbudowy modułów Wi-Fi
	· zestaw narzędzi deweloperskich Wi-Fi Development Tools (802.11 ESP32-S2)
· oferowanie ESP32-S2-MINI-1
· 4 MB pamięci flash
· oferowane rodzaje interfejsów: I2C, I2S, SPI, UART 
Powyższe wymagania spełnia: Espressif Systems ESP32-S2-DevKitM-1U lub równoważny.
	30

	22
	Smartwatch
	• inteligentny zegarek pracujący pod kontrolą systemu watchOS 7 lub nowszego
· procesor S7
· procesor W3
· procesor U1 oraz wsparcie dla technologii Ultra Wideband
Powyższe wymagania spełnia: Apple Watch Series 7 lub równoważny.
	5

	23
	Smartfon nr 1 
	• smartfon pracujący pod kontrolą systemu operacyjnego iOS 15 lub nowszego
• wyświetlacz 6,7"
• procesor A15 Bionic
· skaner LiDAR
· pojemność wbudowanej pamięci flash 128 GB
Powyższe wymagania spełnia: iPhone Pro 13 lub równoważny.
	1

	24
	Smartfon nr 2
	• smartfon pracujący pod kontrolą systemu operacyjnego iOS 15 lub nowszego
• wyświetlacz 5,4"
• procesor A15 Bionic
• pojemność wbudowanej pamięci flash 128 GB
Powyższe wymagania spełnia: iPhone 13 mini 128 GB lub równoważny.
	5

	25
	Smartfon nr 3
	• smartfon pracujący pod kontrolą systemu operacyjnego iOS 15 lub nowszego
• wyświetlacz 6,7"
• procesor A15 Bionic
· skaner LiDAR
· pojemność wbudowanej pamięci flash 256 GB
Powyższe wymagania spełnia: iPhone 13 Pro  Max 256 GB lub równoważny.
	5

	26
	Smartfon nr 4 
	• smartfon pracujący pod kontrolą systemu operacyjnego iOS 15 lub nowszego
• wyświetlacz 6,1"
• procesor A15 Bionic
· skaner LiDAR 
· pojemność wbudowanej pamięci flash 256 GB
Powyższe wymagania spełnia: iPhone 13 Pro 256 GB lub równoważny.
	5

	27
	Smartfon nr 5
	· smartfon pracujący pod kontrolą systemu Android 12 lub nowszego
· procesor Google Tensor
· procesor graficzny Mali-G78 MP20
· oferowana ilość pamięci RAM: 8 GB
· oferowana ilość pamięci dyskowej flash: 128 GB
· ekran dotykowy OLED o rozdzielczości przynajmniej 2400 x 1080 z częstotliwością odświeżania 90 Hz luz wyższą
· wsparcie dla łączności w standardach 5G, Bluetooth 5.2, NFC oraz Wi-Fi
Powyższe wymagania spełnia: Google Pixel 6 5G 8/128GB Sorta Seafoam lub równoważny.
	8

	28
	Tablet nr 1
	• tablet pracujący pod kontrolą systemu operacyjnego iPadOS 15 lub nowszego
• wyświetlacz 12,9" z podświetleniem mini-LED
• procesor M1
· skaner LiDAR 
· pojemność wbudowanej pamięci flash 256 GB
Powyższe wymagania spełnia: iPad Pro lub równoważny.
	5

	29
	Tablet nr 2 
	• tablet pracujący pod kontrolą systemu operacyjnego iPadOS 15 lub nowszego
• wyświetlacz 10,9"
• procesor M1
· pojemność wbudowanej pamięci flash 256 GB
Powyższe wymagania spełnia: iPad Air lub równoważny.
	5

	30
	Inteligentny głośnik
	• inteligentny głośnik współpracujący natywnie z systemem HomeKit
• procesor S5
Powyższe wymagania spełnia: Apple HomePod mini MY5H2D/A lub równoważny.
	2

	31
	Odtwarzacz multimedialny nr 1
	• urządzenie multimedialne pracujące pod kontrolą tvOS 
• procesor A12 Bionic
• pojemność wbudowanej pamięci flash 64 GB
• wsparcie dla Wi‑Fi 6 (802.11ax)
Powyższe wymagania spełnia: Apple TV 4K
	2

	32
	Odtwarzacz multimedialny nr 2
	· odtwarzacz multimedialny zgodny ze standardem Google Chromecast 4.0
· wsparcie dla standardów łączności bezprzewodowej 
Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac
· urządzenie posiada złącza HDMI oraz USB typu C
Powyższe wymagania spełnia: Google Chromecast 4.0 biały Google TV lub równoważny.
	1

	33
	System Mesh Wi-Fi
	· router bezprzewodowy Mesh Wi-Fi (2200Mb/s a/b/g/n/ac)
· obsługa dwóch złącz RJ-45 10/100/1000 (LAN/WAN)
· oferowanie 6 anten wewnętrznych
· maksymalna prędkość transmisji bezprzewodowej WiFi: 2200 Mb/s
· wsparcie dla częstotliwości pracy 2.4 / 5 GHz (Tri-Band)
· obsługa standardu Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
· oferowanie mechanizmu kontroli rodzicielskiej
· oferowanie mechanizmu sieci gościnnej
· oferowanie usługi sieciowej DHCP
· wsparcie dla standradu MU-MIMO
[bookmark: _GoBack]Powyższe wymagania spełnia: Linksys Velop Mesh Wi-Fi (2200Mb/s a/b/g/n/ac) lub równoważny.
	1 zestaw (3 sztuki w zestawie)

	34
	Kontroler bezprzewodowy
	Kontroler bezprzewodowy zgodny z urządzeniami iPad, iPhone, Mac, Apple TV, Sony PlayStation
Powyższe wymagania spełnia: Kontroler bezprzewodowy Sony PlayStation® DualSense™ lub równoważny. 

	2
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