
Narysowane zgodnie z 
istniejacymi standardami 
dokumentacji NEAPCO

Typ danych CAD 
 
CATIA V5

Ten rysunek i kazda inna wlasnosc intelektualna 
znajdujaca sie na tym dokumencie jest wlasnoscia 
Neapco. Na podstawie tego dokumentu nie jest 
udzielana zadna licencja na wykonywanie czesci 

Wszystkie substancje na rysunku musza byc 
zgodne  z systemem zarzadzania zakazanymi 
substancjami

prototyp

czesc produkcyjna

Jednostki arkusz

systemy napedowe

obowiazuja dane z rysunku
element nieprodukcyjny

skala

Opis materiau w systemie SAP/PLEX

Material w SAP/PLEX (nazwa)

Serwer danych

nazwa pliku 3D

Rewizja Wskaznik prototypow

Lokalizacja pliku

Prosze o uwzglednienie ochrony srodowiska przed wydrukowanie tego rysunku Wydrukowane kopie sa niekotrolowalne
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dokument w SAP

plik DWG

wersja SAP 
wersja DWG

Obliczona masa Nr czesci

Pret 6m  fi30  

tworca sprawdzajacy zatwierdzajacy inz. materialow

RewizjeLitery

Zwolnienie dla prototypow

Material: 
Stal 50CrMo4 
Pret okragly walcowany ulepszany cieplnie 
Wykonany wg : EN 10060 - OCT.2003; EN 10083-3:2006/AC - 
01.08.2006; EN1024: 2004 OCT. 2004 3.1  
 
niedozwolona korozja 
 
uzyta gestosc materialu

Potencjalne charakterystyki specjalne

Stan dostarczonego materialu

Dotyczy:

K&K
Notatka
norma

K&K
Notatka
norma


