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Nr postępowania: DPF66-30
Załącznik nr 4: Specyfikacja techniczna

W ramach Projektu „Zawodowcy w Oddziale TEB Edukacja w Szczecinie” nr RPZP.08.06.00-32-K030/20 założono dostawę doposażenia odzwierciedlającego naturalne warunki pracy do pracowni zawodowej Technika Elektryka o następujących wymaganiach minimalnych dla zamówienia:

Część 1 Zestaw elektronarzędzi akumulatorach w walizkach

Zestaw powinien zawierać: 


Wiertarko-wkrętarka udarowa
· Zasilanie: akumulatorowe
· Napięcie akumulatora: 18V
· Typ ogniw akumulatora: litowo-jonowe
· Moc użyteczna: 460W
· Ilość biegów: 2
· Prędkość obrotowa na 1. biegu: 0-550obr./min
· Prędkość obrotowa na 2. biegu: 0-2000obr./min
· Częstotliwość udaru na 1. biegu: 0-9350ud./min
· Częstotliwość udaru na 2. biegu: 0-34000ud./min
· Maks. miękki moment obrotowy: 27Nm
· Maks. twardy moment obrotowy: 70Nm
· Ilość nastawień sprzęgła przeciążeniowego: 15
· Maks. średnica wiercenia w drewnie: 40mm
· Maks. średnica wiercenia w stali: 13mm
· Maks. średnica wiercenia w murze: 13mm
· Zakres średnic mocowania w uchwycie wiertarskim: 1.5-13mm
· Wibracje w czasie wiercenia z udarem w murze: 11.5m/s²
· Wibracje w czasie wiercenia w metalu: <2.5m/s²
· Wibracje w czasie wkręcania: <2.5m/s²
· Współczynnik niepewności pomiarowej K: 1.5m/s²
· Poziom ciśnienia dźwięku: 89dB(A)
· Poziom mocy akustycznej (LwA): 100dB(A)
· Współczynnik niepewności pomiarowej K: 3dB(A)
· Masa: nie więcej niż 1.6kg

Szlifierka kątowa :
· Zasilanie: akumulatorowe
· Napięcie akumulatora: 18V
· Typ ogniw akumulatora: litowo-jonowe
· Prędkość obrotowa bez obciążenia: 9000obr./min
· Maks. średnica tarczy: 125mm
· Masa: nie więcej niż 1.75g
 
 
Młotowiertarka:
· Zasilanie: akumulatorowe
· Napięcie: 18V
· Uchwyt: SDS-Plus
· Energia udaru: 2,6J
· Prędkość obrotowa: 0-1550obr./min
· Częstotliwość udaru: 0-5680ud./min
· Max. średnica wiercenia w betonie: 26mm
· Max. średnica wiercenia wiertłem koronkowym: 50mm
· Max. średnica wiercenia w drewnie: 30mm
· Max. średnica wiercenia w metalu: 13mm
· Masa: nie więcej niż 2,3kg

· Zaczep do paska
· Rękojeść boczna
· Ładowarka wielonapięciowa 
· 2 akumulatory 18V Li-Ion 5.0Ah
· Walizki systemowe x2

Część 2 Wiertarko-wkrętarka udarowa akumulatorowa 18V w walizce

· Napięcie: 18 V
· Prędkość bez obc. bieg 1/2: 0-500/0-1800 obr/min
· Maks. częstotliwość udaru: 0-27000 ud./min
· Maks. moment obrotowy: 60 Nm
· Uchwyt: nie więcej niż 13 mm
· Ustawienia prędkości: 2
· Waga z akumulatorem: nie więcej niż 1,5/1,8 kg
· Typ akumulatora: Li-Ion
 
Maksymalna zdolność wiercenia:
 
· Drewno: 52mm
· Metal: 13mm
· Mur: 16 mm
 
W zestawie:
 
· akumulator 2.0 Ah
· akumulator 4.0 Ah
· ładowarka
· uchwyt do paska
· walizka

Część 3 Zestaw narzędzi w walizce

Zestaw powinien zawierać:
· Nasadki 1/2": 10; 11; 12; 13; 14; 15; 17; 19; 20; 21; 22; 24 mm, L= 38 mm; 27; 30; 32 mm, L= 42 mm
· Nasadki długie 1/2": 16; 17; 18; 19; 22 mm, L= 76 mm
· Nasadki 1/2" torx: E20; E22; E24
· Nasadki 3/8": 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16 mm, L= 28 mm; 17; 18; 19 mm, L= 30 mm
· Nasadki długie 3/8": 10; 11; 12; 13; 14; 15 mm, L= 63 mm
· Nasadki 3/8" torx: E10; E11; E12; E14; E16; E18
· Nasadki 1/4": 4; 4.5; 5; 5.5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14 mm, L= 25 mm
· Nasadki długie 1/4": 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10 mm, L= 50 mm
· Nasadki 1/4" torx: E4; E5; E6; E7; E8
· Grzechotka 1/2": 72T, 255 mm
· Grzechotka 3/8": 72T, 200 mm
· Grzechotka 1/4": 72T, 155 mm
· Pokrętło przesuwne: 1/2", L= 255 mm; 1/4", L= 152,4 mm
· Pokrętło wkrętakowe 1/4", L= 150 mm
· Pokrętło wkrętakowe 1/4" z gniazdem na bity
· Przedłużki 1/2": 125 mm; 250 mm
· Przedłużki 3/8": 575 mm; 150 mm
· Przedłużki 1/4": 50 mm; 100 mm
· Nasadki do świec 1/2": 16; 21 mm
· Nasadki do świec 3/8": 18 mm
· Przegub Cardana: 1/2"; 3/8"" i 1/4""
· Adapter do bitów 5/1"" z 1/2""
· Adapter do bitów 5/16" z 3/8""
· Bity 5/16": 30 szt.
· Bity 1/4": 44 szt.
· Końcówki wkrętakowe Torx 1/4": T8; T10 x2; T15 x2; T20 x2; T25 x2; T40
· Końcówki wkrętakowe Torx na nasadce 1/2": T55; T60
· Końcówki wkrętakowe krzyżowe Philips na nasadce 1/4": Ph1; Ph2
· Końcówki wkrętakowe krzyżowe Pozidriv na nasadce 1/4": Pz1; Pz2
· Końcówki wkrętakowe płaskie na nasadce 1/4": 4; 5.5; 7 mm
· Końcówki wkrętakowe sześciokątne na nasadce 1/4": 3; 4; 5; 6 mm
· Klucze płasko oczkowe: 8; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 22 mm
· Klucze imbusowe: 1.27; 1.5; 2; 2.5; 3; 4; 5 mm
· Walizka
· Wykończenie satynowe matowe
Część 4 Zestaw narzędziowy dla elektryków

· latarka LED
· próbnik napięcia
· nóż do tapet
· szczypce obcinak do przewodów 170mm
· szczypce płaskie długie 170mm
· klucze imbusowe z zaokrąglonym końcem w rozmiarach 10; 8; 6; 5; 4; 3; 2,5; 2; 1,5
· wkrętaki długie PH2x100, PH1x80, 1.0x5.5x125, 0.8x4.0x100
· ściągacz izolacji
· klucz nastawny
· miernik YT-73080
· wkrętak do nasadek 1/4"
· lutownica oporowa 30W YT-8271
· cyna do lutowania
· miara zwijana 3m
· pęseta metalowa
· pompka do odsysania nadmiaru cyny
· nóż składany
· taśma izolacyjna 19mm x 20m x 0,13mm
· wkrętaki precyzyjne 6 szt. YT-25861
· nasadki 6-kątne 4; 4,5; 5; 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13 mm
· bity: HEX 2-2,5-3-4-5-6; TORX 8, 10, 15, 20, 25, 27; płaskie 3-4-5-5,5-6 krzyżakowe 1-2-3
· wkrętak do bitów
· walizka
· szczypce i wkrętaki powinny posiadać izolowane rękojeści do 1000V
Część 5 Szafa narzędziowa

· Wymiary 100x41x200h 
· Zgrzewana konstrukcja
· Blacha stalowa o grubości 0,8 mm
· 4 ocynkowane półki z blachy 0,7mm
· Maksymalne obciążenie półki 50 kg
· Półki przestawne co 50 mm
· Możliwość zamontowania dodatkowych półek
· Malowana proszkowo
· Drzwi pełne z profilem wzmacniającym
· Wewnętrzne zawiasy
· Ryglowanie 2-punktowe
· Zamek z 2 kluczami
· Stopki poziomujące
· Kolor korpusu: RAL7035
· Kolor frontów: RAL7024
· Szafa powinna zostać dostarczana w całości, bez potrzeby montażu

Wykonawca jest zobowiązany przedłożyć z ofertą parametry techniczne oferowanego sprzętu (wzór własny).
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