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Załącznik nr 1 

FORMULARZ PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

CZĘŚĆ 1: LINIA DO POZYSKIWANIA METALI ŻELAZNYCH I NIEŻELAZNYCH Z PRODUKTÓW RYNKU WTÓRNEGO
	Minimalne wymagane parametry techniczne
	Parametry oferowane
TAK/NIE

	1) wydajność linii na wlocie 8 t/ h
	

	2)  możliwość obrabiania takich materiałów wsadowych jak:
	

	· Mieszane metale żelazne i nieżelazne
	

	· Mieszane odlewy aluminiowe
	

	· Aluminiowa blacha i profil
	

	· Materiał pochodzący ze spalarni
	

	· Żelazny metal z plastikiem
	

	· Blachy stalowe, blachy cynowe
	

	· Puszki aluminiowe
	

	· Puszki pochodzące z odpadów komunalnych
	

	· Materiał pochodzący z odpadów komunalnych
	

	· Materiał pochodzący z WEEE
	

	· Małe silniki elektryczne
	

	· Małe transformatory.
	

	Linia składa się co najmniej z następujących elementów:

	1. MŁYN DO ROZDRABNIANIA I OCZYSZCZANIA MATERIAŁÓW METALOWYCH O ŚREDNICH ROZMIARACH
	

	· Rotor unoszony obudową młyna w celu łatwego szybkiego i łatwego dostępu do sit.
	

	· Wymienne młotki rotora.
	

	· wymienna kołyska z: wieloma opcjami przetwarzania dzięki prostej i szybkiej wymianie, z modułowymi i wymiennymi sitami,
	

	· Szybka wymiana pancerzy,
	

	· Dźwiękoszczelna kabina.
	

	1.1 PODAJNIK HYDRAULICZNY Z KOSZEM
	

	1.2 MŁYN
	

	· Klapa awaryjna uruchamiana przez oprogramowanie sterujące za pomocą siłownika hydraulicznego.
	

	1.3 PANEL ELEKTRYCZNY
	

	· Trójfazowy zasilacz prądu przemiennego 400 V - 50 Hz.
	

	· Zawiera wszystkie urządzenia sterujące, zasilające i uruchamiające, obwody bezpieczeństwa i PLC do automatycznego zarządzania.
	

	1.4 SILNIK ELEKTRYCZNY
	

	· Silnik min. 315 kW – rozruch Soft-Start
	

	1.5 HYDRAULICZNA JEDNOSTKA STERUJĄC
	

	1.6 POWIERZCHNIA OSCYLACYJNA
	

	1.7 PRZENOŚNIK TAŚMOWY DO EKSTRAKCJI MATERIAŁU NIEMAGNETYCZNEGO
	

	1.8 STÓŁ WIBRACYJNY
	

	1.9 BĘBEN MAGNETYCZNY
	

	2. PRZENOŚNIK TAŚMOWY DO ZAŁADUNKU STOŁU WIBRACYJNEGO
	

	3. STÓŁ WIBRACYJNY Z SEPARATOREM MAGNETYCZNYM O ZMIENNYM POLU
	

	3.1 RAMA
	

	3.2 STÓŁ WIBRACYJNY
	

	3.3 SEPARATOR MAGNETYCZNY ZE ZMIENNYM POLEM
	

	3.4 PANEL ELEKTRYCZNY
	

	4. PRZENOŚNIK TAŚMOWY DO ZAŁADUNKU SEPARATORA WIROPRĄDOWEGO
	

	· PM- rolka magnetyczna
	

	5. SEPARATOR WIROPRĄDOWY
	

	· Szerokość robocza paska 1.000 mm
	

	· Pola magnetyczne w 24 biegunach neodymowych
	

	· Prędkość rolki indukcyjnej 2.500 RPM
	

	· Prędkość taśmociągu 1-3 m / s
	

	● Silnik wibracyjny stołu załadunkowego.
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CZĘŚĆ 2: KONTENEROWA STACJA TRANSFORMATOROWA
	[bookmark: _Hlk86695882]Minimalne wymagane parametry techniczne:
	Parametry oferowane
TAK/NIE

	Kontenerowa stacja transformatorowa w obudowie betonowej ze ścianami oddzielenia przeciwpożarowego z wewnętrznym korytarzem obsługi.
	

	1. Obudowa.
	

	· dwa monolityczne elementy z betonu zbrojonego i wibrowanego:
	

	· fundament a zarazem szczelna misa olejowa;
	

	· bryła główna z trzema ścianami oddzielenia przeciwpożarowego (REI 120) z rozdzielnicami ŚN i nN;
	

	· dach betonowy płaski;
	

	· komora transformatorowa przystosowana do transformatora o mocy 630 kVA;
	

	· drzwi i kraty wentylacyjne-aluminiowe, malowane farbą proszkową;
	

	· gabaryty zewnętrzne stacji (dł. x szer. x wys.) do 4 500 x do 2 500 x w zależności od rodzaju dachu [mm];
	

	· obsługa rozdzielnicy ŚN i nN - wewnętrzna (z wewnętrznym korytarzem);
	

	· wewnętrzna instalacja oświetleniowa, wewnętrzna instalacja uziemiająca;
	

	· wentylatory w drzwiach komory transformatora.
	

	2. Rozdzielnica średniego napięcia typu Rotoblok SF. Pole transformatorowe typu ST2 szt. 1
	

	· rozłącznik typu GTR SF 2V 24.06.16. z uziemnikiem dolnym, napęd ręczny zasobnikowy, blokada drzwi, tor szynowy Cu, wyzwalacz DWN.
	

	· Pole liniowe typu SL2 szt. 1
	

	· rozłącznik typu GTR SF 1 24.06.16. z uziemnikiem, napęd ręczny standardowy, blokada drzwi, tor szynowy Cu, sygnalizacja obecności napięcia,
	

	· Pole pomiarowe typu SP1 szt. 1
	

	· rozłącznik typu GTR SF 1 24.06.16. z uziemnikiem, napęd ręczny standardowy, blokada drzwi, tor szynowy Cu,
	

	· przekładnik prądowy … …/5A, … VA, kl. 0,5, leg. - szt. 3;
	

	· przekładnik napięciowy UMZ …-1, … VA, kl. 0,5, leg. - szt. 3;
	

	· podstawy bezpiecznikowe PBPM - 20 - szt. 3;
	

	· wkładki bezpiecznikowe WBP-20/0,5A - szt. 3;
	

	· Tablica pomiarowa (nie zawiera liczników, modemu, synchronizatora czasu, zegara sterowniczego) – kpl. 1;
	

	3. Rozdzielnica nN typu RN-W – 10 polowa
	

	· Zasilanie: wyłącznik moc (stacjonarny z napędem ręcznym) 1600 A 3-polowy - szt. 1;
	

	· pola odpływowe: rozłącznik bezpiecznikowy 400 A - szt. 10;
	

	· Pomiar kontrolny: w członie zasilającym In i Un (przekładniki …/5 – szt.3; analizator parametrów sieci - szt. 1);
	

	4. W zakres dostawy wchodzi:
	

	· kabel łączący rozdzielnicę SN z transformatorem typu 3 x YHAKXS 1 x 70mm2 + kpl. głowic (montaż po stronie zamawiającego);
	

	· kabel łączący rozdzielnicę nN z transformatorem typu 4 x (2 x YKY 1 x 240 mm 2) (montaż po stronie zamawiającego);
	

	· przepusty kablowe dla kabli SN i nN - kpl.;
	

	· wkładki bezpiecznikowe SN 24/… A - szt. 3
	

	5. Transformator olejowy 630 kVA 15,75/0,4kV, uzwojenia aluminiowe lub transformator żywiczny o tych samych parametrach.
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