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Załącznik 1 do zapytania ofertowego z dnia 14.11.2022 nr SZ-3/11/2022 

	FORMULARZ OFERTY 

	Nazwa Wykonawcy: 
	

	NIP Wykonawcy:
	

	Adres:
	

	Telefon kontaktowy:
	

	Adres e-mail w sprawach związanych zamówieniem:
	

	Osoba do kontaktów:
	

	Wyposażenie szklarni


	Cena 
	………..….….. netto 
,  ……………. brutto

	Czas reakcji serwisowej 
	……………….. godzin

	Wymagania Zamawiającego określone jako  parametry/funkcjonalności/cechy minimalne:
	Parametry /funkcjonalności/cechy  (należy zakreślić czy oferowany model wypełnia zakres wymaganych parametrów TAK/NIE oraz wymienić wartości tych parametrów)

	1. Pomieszczenie, namiot do uprawy roślin  : 


	8 sztuk 

	a)   Wymiary: min. 120 x 120 x h200 cm
	TAK/NIE

	b)  wlot pasywny: 40 x 20 cm
	TAK/NIE

	c)  1 x rękawy wentylacyjne o średnicy max: 250 mm ( sufit )
	TAK/NIE

	d)  1 x rękawy wentylacyjne o średnicy max: 250 mm ( prawa ściana )
	TAK/NIE

	e)   dodatkowy rękaw na kable o średnicy: 80 mm ( tylna ściana )
	TAK/NIE

	f)   mocowanie filtrów: 2 paski
	TAK/NIE

	g)  wodoodporne dno
	TAK/NIE

	h)  materiał światło-szczelny
	TAK/NIE

	i)  warstwa wewnętrzna namiotu: odbijająca światło -srebrna 
	TAK/NIE

	j)  wysoki współczynnik odbicia światła
	TAK/NIE

	k)  łatwe i wygodne w montażu rurki typu - Plug-in System
	TAK/NIE

	l)  wzmocnione kątowniki
	TAK/NIE

	m)  Sprzęt musi być fabrycznie nowy
	TAK/NIE


	2. Lampy ze sterowaniem spectrum : 
	8 sztuk

	a) moc znamionowa nie mniej niż 600W
	TAK/NIE

	b) możliwa regulacja natężenia w zakresach: 3000K+5000K+660nm+UVIR
	TAK/NIE

	c) PPF: 2.9umol/J
	TAK/NIE

	d) napięcie zasilania: 110 – 240V
	TAK/NIE

	e) żywotność lampy: nie mniej niż 100000h
	TAK/NIE

	f) materiał obudowy: aluminium
	TAK/NIE

	g) gwarancja 2 lata
	TAK/NIE

	h) Maksymalne wymiary zewnętrzne dł x szer: 110cm x 110 cm
	TAK/NIE

	i) Sprzęt musi być fabrycznie nowy
	TAK/NIE

	3. Kompletny zestaw wentylacyjny : 


	8 sztuk 

	a) Wentylator
	TAK/NIE

	· Przyłącze/średnica kanału: Ø 125 m
	TAK/NIE

	· Wentylator musi posiadać min. 2 biegi  - regulowane przyciskiem
	TAK/NIE

	· Głośność: 28 - 37db
	TAK/NIE

	· Przepustowość: min: 220 m3/h, max: 280 m3/
	TAK/NIE

	· Moc: min: 23 W, max: 37 
	TAK/NIE

	· RPM: min: 1950, max: 2455
	TAK/NIE

	· Filtr węglowy - filtrowanie: min. 240 do 360 m/h
	TAK/NIE

	· przyłącze: min. 125 mm
	TAK/NIE

	· wysokość: min. 250 mm
	TAK/NIE

	· minimalna żywotność 8-12 miesięcy
	TAK/NIE

	b) Przewód wentylacyjny 
	TAK/NIE

	· Dwuwarstwowy przewód wentylacyjny miękki
	TAK/NIE

	· Nieizolowany
	TAK/NIE

	· wykonany z laminatu folii aluminiowej oraz tworzywa PVC
	TAK/NIE

	· Duży kąt gięcia przewodu.
	TAK/NIE

	· Temperatura pracy od -30°C do +150°C 
	TAK/NIE

	· średnica przyłącza: min. 127 mm
	TAK/NIE

	a) Sprzęt musi być fabrycznie nowy
	TAK/NIE

	4. System hydroponiczny
	8 sztuk

	a) Zbiornik o pojemności: 100
	TAK/NIE

	b) Standardowe zasilanie: 230V
	TAK/NIE

	c) Skład zestawu: Zbiornik min.  119,5x106,5xh22,5cm; Taca min. 107x105,5xh10cm; Pokrywa; Pompa wody
	TAK/NIE

	d) Sprzęt musi być fabrycznie nowy
	TAK/NIE

	5. Wentylator
	8 sztuk

	Wentylator powinien być zaopatrzony w klips/stojak który umożliwi jego bezproblemowy montaż na pionowych rurkach w namiocie uprawowym ( growbox'ach ).  Powinien posiadać dodatkową funkcję stojaka, możliwość postawienia jak i zawieszenia na ścianie za pomocą kołka/wkręta.
	TAK/NIE

	a) Zasilanie: min. 230V 50/60Hz.
	TAK/NIE

	b) Moc: min. 20W.
	TAK/NIE

	c) Długość przewodu zasilającego: min. 150 cm.
	TAK/NIE

	d) Metalowa siatka ochronna.
	TAK/NIE

	e) Powierzchnia działania do 3 m
	TAK/NIE

	f) Uchwyt na rurkę:  16-19 oraz 20-25 mm
	TAK/NIE

	g) Sprzęt musi być fabrycznie nowy
	TAK/NIE

	6. Generator CO2
	8 sztuk

	Worek z grzybnią wytwarzający CO2. Powinien zapewnić ilość CO2 na powierzchnie max 1,2m x 1,2m 
	TAK/NIE

	7. Miernik z etui oraz płynami kalibracyjnymi 
	8 sztuk

	a) Zakres pomiarów:
pH: 0.1 ~ 14.0 pH
EC: 0.0 ~ 19.9 mS/cm
TDS: 0.0 ~ 19.99 PPT
PPM: 0.0 ~ 1999 PPM
Temp.: 0°C ~ 50°C (32°F ~ 122°F)
	TAK/NIE

	b) Dokładność:
pH: ± 0.1 pH
EC: 0.1 mS/cm
TDS: 0.01 PPT
PPM: 10 PPM
Temp.: 0.1°C (1.0 ºF)
	TAK/NIE

	c) Margines błędu:
pH: ± 0.1 pH
EC: ± 2% F.S.
TDS: ± 2% F.S.
PPM: 10 PPM
Temp.: ±0.5°C (32°F)
Temp. compensation: 0°C - 50°C (32°F - 122°F)
PPM scale 700 PP
	TAK/NIE

	d) Kalibracja:
pH: auto-kalibracja 2 punktowa 4.0 - 7.0 pH
EC - kalibracja manualna z użyciem dowolnego roztwór kalibracyjnego np.: 1413 µS/cm
	TAK/NIE

	e) Wskaźnik baterii & automatyczna kompensacja temperatury
	TAK/NIE

	f) Zasilanie: 3 x 1.5 V AG-13 bateria guzikowa (powinna być w zestawie)
 Automatyczny wyłącznik: po 8 minutach
	TAK/NIE

	g) Wodoodporność: tak, IP67
	TAK/NIE

	h) Wymiary: min. 220 x 40 x 40 mm
	TAK/NIE

	i) Masa: min. 102 g
	TAK/NIE

	j) Zestaw powinien zawierać:
1 x miernik 
1 x etui - pudełko do przechowywania
1 x roztwór kalibracyjny pH 7,00 25ml
1 x roztwór kalibracyjny pH 4,01 25ml
1 x roztwór kalibracyjny 14.13 25ml
1 x śrubokręt do kalibracji
	TAK/NIE

	k) Sprzęt musi być fabrycznie nowy
	TAK/NIE

	8. Chłodzona wodą jednostka sterująca klimatyzacją
	1 sztuka

	a)  zasilanie: min.  38V 3n~50Hz
	TAK/NIE

	b) znamionowa moc wejściowa: min.   3.2 kw
	TAK/NIE

	c) Wydajność chłodnicza: min.   10.5 kW
	TAK/NIE

	d) Grzejnik elektryczny: min.  2x2.02 kW
	TAK/NIE

	e) Ciśnienie statyczne:  min.  40 Pa
	TAK/NIE

	f) przepływ powietrza: min.  2000 m3/h
	TAK/NIE

	g) rura wody chłodzącej: DN20
	TAK/NIE

	h) Głośność: max. 58 dB (A)
	TAK/NIE

	i) Przepływ wody chłodzącej: min. 0.32 m3/h
	TAK/NIE

	j) Przepływ wody chłodzącej ( podłączony agregat chłodniczy) : min. 2.4 m3/h
	TAK/NIE

	k) chłodziwo: R417A 2.5 kg
	TAK/NIE

	l) wymiary w mm: min. 1250x746x688
	TAK/NIE

	m) waga: min. 120 kg
	TAK/NIE

	n) Sprzęt musi być fabrycznie nowy
	TAK/NIE

	9. Cieniówki 1
	3 sztuki

	a) wymiary nie mniej niż 2m x 6m
	TAK/NIE

	b) tkanina absorbująca promienie słoneczne przynajmniej ze skutecznością 90%
	TAK/NIE

	c) rodzaj tkaniny: HDPE+UV HDPE Net
	TAK/NIE

	d) kolor: odcienie brązu lub szarości 
	TAK/NIE

	e) zestaw wraz z instrukcją umożliwiający montaż w pozycji poziomej 
	TAK/NIE

	f) możliwość zsuwania za pomocą linki
	TAK/NIE

	g) Sprzęt musi być fabrycznie nowy
	TAK/NIE

	10. Cieniówki 2
	3 sztuki

	a) wymiary nie mniej niż 1,5m x 6m
	TAK/NIE

	a) tkanina absorbująca promienie słoneczne przynajmniej ze skutecznością 90%
	TAK/NIE

	b) rodzaj tkaniny: HDPE+UV HDPE Net
	TAK/NIE

	c) kolor: odcienie brązu lub szarości 
	TAK/NIE

	d) zestaw wraz z instrukcją umożliwiający montaż w pozycji poziomej 
	TAK/NIE

	e) możliwość zsuwania za pomocą linki
	TAK/NIE

	f) Sprzęt musi być fabrycznie nowy
	TAK/NIE

	11. Uniwersalny automatyczny system zarządzania uprawą hydroponiczną
	1 sztuka

	a) PH:

· Odczyt skali: 4 do 10

· Analiza: 0,01 pH

· Dokładność: 0,1

· Kalibracja: 2 punktowa ( 7.01, 4.01 )
	TAK/NIE

	b) EC:

· Odczyt skali: 0 do 5,0 mS

· Analiza 0,01 mS

· Dokładność: 0,1 mS

· Nie wymaga kalibracji!

· Automatyczna kompensacja temperatury EC/TDS
	TAK/NIE

	c) Temperatura środowiska:

· Odczyt skali: 0 do 50 °C

· Analiza: 0,1 °C

· Dokładność: 0,2 °C

· Sensor ( sonda ) termometru: renomowanej firmy Texas Instruments
	TAK/NIE

	d) Wilgotność środowiska:

· Odczyt skali: 10 do 100% RH

· Analiza: 2% RH

· Dokładność: 2% RH

· Sensor Higrometru: renomowanej firmy Texas Instruments
	TAK/NIE

	e) Napięcie: min. 230 V
	TAK/NIE

	f) Pobór prądu maksymalnie: 3-30 W
	TAK/NIE

	g) Zabezpieczenie: IPX4
	TAK/NIE

	h) Pojemność zbiornika do jakiego możemy podłączyć NIDO: maksymalnie 2500L
	TAK/NIE

	i) Wymiary: min. 360 x 205 x 160h mm


	TAK/NIE

	j) Waga: min.  1,5 kg
	TAK/NIE

	k) Sprzęt musi być fabrycznie nowy
	TAK/NIE

	12.  Rynny i inne do podłoża
	1 Komplet 

	a) 12 rynien uprawowych o długości 5m i szerokości min. 16 cm każda wyposażona w niezbędne elementy zakończeniowe oraz montażowe do obiegu zamkniętego pożywki.
	TAK/NIE

	b) Sprzęt musi być fabrycznie nowy
	TAK/NIE

	13. Zegar nawadniania
	1 sztuka

	a) Obudowa zegara: min. 145 x 100 x 90 mm
	TAK/NIE

	b) Czujnik światła na kablu: min.  4 m
	TAK/NIE

	c) Przeznaczony dla: 1800W 8A
	TAK/NIE

	d) Napięcie: min. 230V / 50Hz
	TAK/NIE

	e) Klasa ochrony: IP44 ( odporny na wilgoć )
	TAK/NIE 

	f) Sprzęt musi być fabrycznie nowy
	TAK/NIE

	14. Pompa wody cyrkulacyjna
	1 sztuka

	a) Zasilanie: min. 110-120V-60 Hz, 220 240V-50 Hz
	TAK/NIE

	b) Pobór prądu: min. 230W
	TAK/NIE

	c) Max wysokość podnoszenia: 6 m ( głębinowa )
	TAK/NIE

	d) Przepustowość: 9000 L/h
	TAK/NIE

	e) Długość przewodu zasilającego: 2.2 m
	TAK/NIE

	f) Maks. Temperatura cieczy: 40 °C
	TAK/NIE

	g) Stopień ochrony: IPX8
	TAK/NIE

	h) Wymiary: min. 207 x 126 x 170 mm
	TAK/NIE

	i) Waga: 2,73 kg.
	TAK/NIE

	j) Do zestawu dołączone powinno być: 

· 1 x sitko,

· 3 x wylewka przyłączeniowa 
· 2 x gumowa uszczelka,

· 4 x gumowa przyssawka.
	TAK/NIE

	k) Sprzęt musi być fabrycznie nowy
	TAK/NIE

	15.  Rura (PE) do instalacji nawadniających
	60 m

	a) Średnica:  25 mm
	TAK/NIE

	b) Grubość ścianki: 1.9mm
	TAK/NIE

	c) Może być śmiało zakopana w ziemi.
	TAK/NIE

	d) Odporna na warunki atmosferyczne takie jak promienie UV, itp.
	TAK/NIE

	e) Sprzęt musi być fabrycznie nowy
	TAK/NIE

	16.  Kolano/ szybkozłącza 90°IQ
	6 sztuk

	a) Przeznaczone do rur o średnicy : 25 mm
	TAK/NIE

	b) Uszczelki typu Oring
	TAK/NIE

	c) Pierścień ograniczający przesuwanie się rury
	TAK/NIE

	d) Tuleje zaciskowe
	TAK/NIE

	e) Nakrętka
	TAK/NIE

	f) Uszczelka typu Oring
	TAK/NIE

	g) Sprzęt musi być fabrycznie nowy
	TAK/NIE

	17. Szybkozłączka typu „T” IQ
	6 sztuk

	a) Przeznaczone do rur o średnicy: 25mm
	TAK/NIE

	b) Uszczelki typu Oring
	TAK/NIE

	c) Pierścień ograniczający przesuwanie się rury
	TAK/NIE

	d) Tuleje zacisków
	TAK/NIE

	e) Nakrętka
	TAK/NIE

	f) Uszczelka typu Oring
	TAK/NIE

	g) Sprzęt musi być fabrycznie nowy
	TAK/NIE

	18. Korek / szybkozłączka iq
	7 sztuk

	a) Przeznaczony do rur o średnicy: 25 mm
	TAK/NIE

	b) Pierścień ograniczający przesuwanie się rury
	TAK/NIE

	c) Tuleje zacisków
	TAK/NIE

	d) Nakrętka
	TAK/NIE

	e) Uszczelka typu Oring
	TAK/NIE

	f) Sprzęt musi być fabrycznie nowy
	TAK/NIE

	19. Zbiornik 1000l mauser
	1 sztuka

	a) Typ: Znormalizowany
	TAK/NIE

	b) Objętość (l) : 1000
	TAK/NIE

	c) wys. x szer. x gł. (mm): min. 1200 x 1000 x 1200
	TAK/NIE

	d) Homologacja UN 
	TAK/NIE

	e) Zamknięcie DIN (mm): min. 50 
	TAK/NIE

	f) Wieko DIN (mm): min. 150
	TAK/NIE

	g) Sprzęt musi być fabrycznie nowy
	TAK/NIE

	20.  Dziurkacz do rur, przewodów Ø3mm
	1 sztuka

	a) Ręczny dziurkacz do rur, średnica wybijanego otworu : min. 3 mm.
	TAK/NIE

	Wymienna końcówka, wytrzymałe grube tworzywo.
	TAK/NIE

	Sprzęt musi być fabrycznie nowy
	TAK/NIE

	21. Zestaw kroplownik 4
	60 sztuk 

	a) Cztery drippery z wężykami połączone czwórnikiem z końcówką do wkłucia w rurę lub do nasadzenia.
	TAK/NIE

	b) Czwórnik w niego wpięte wężyki (  5/3 mm, długości 70 cm każdy ).
	TAK/NIE

	c) Końce wężyków zakończone (dripperami) kroplo-spływami prostymi
	TAK/NIE

	a) Wkłuwka.
	TAK/NIE

	b) Sprzęt musi być fabrycznie nowy
	TAK/NIE

	22. Pompa napowietrzająca
	1 sztuka

	a) Wydajność maksymalna: 1x 40L/min
	TAK/NIE

	b) Pobór prądu: 30W


	TAK/NIE

	c) Maksymalne ciśnienie: 0,03MPa


	TAK/NIE

	d) Wymiary: min 275 x 167 x h176 mm


	TAK/NIE

	e) Zestaw zawiera: pompa, wkręcana mosiężna końcówka wylotowa, 15cm wężyka do połączenia wylotu z rozdzielaczem, rozdzielacz z sześcioma wylotami na wężyk Ø 4mm.


	TAK/NIE

	f) Sprzęt musi być fabrycznie nowy
	TAK/NIE

	23. Kamień napowietrzający dysk
	2 sztuki 

	a) Kolor kamiennego dysku: szary


	TAK/NIE

	b) Rozmiar: min. 150 mm


	TAK/NIE

	c) Wysokość: min.  18 mm


	TAK/NIE

	d) Wejście na wężyk: min. 4 mm


	TAK/NIE

	e) Sprzęt musi być fabrycznie nowy
	TAK/NIE

	24. Wąż silikonowy dystrybucyjny do powietrza/co2
	5 sztuk

	a) Średnica wewnętrzna: min. 4 mm


	TAK/NIE

	b) Średnica zewnętrzna: min. 6 mm


	TAK/NIE

	c) Kolor: nie przezroczysty, mleczny


	TAK/NIE

	d) Sprzęt musi być fabrycznie nowy
	TAK/NIE

	25. Zawór zwrotny/przeciw zwrotny Ø4mm 
	2 sztuki

	a) Zawór zwrotny/przeciw zwrotny.


	TAK/NIE

	b) Zaworek przeciw zwrotny do napowietrzaczy bądź instalacji Co2. Do standardowych wężyków  4 mm.


	TAK/NIE

	c) Sprzęt musi być fabrycznie nowy
	TAK/NIE

	26. Generator CO2
	1 sztuka

	a) Zasilanie: 400 mA przy 24 VDC


	TAK/NIE

	b) Palniki / materiał: 4 precyzyjne palniki wykonane z mosiądzu


	TAK/NIE

	c) Moc na godz nie mniej niż: 2.65 kW


	TAK/NIE

	d) Zalecane ciśnienie gazu : 1,15kPa


	TAK/NIE

	e) Wydajność min : 0,3 m3 CO2 na godzinę


	TAK/NIE

	f) Funckje:  Monitorowanie i pomiar co2 w czasie rzeczywistym.

Automatyczny start/stop.

Precyzyjny, cyfrowy odczyt poziomu CO2.

Czujnik DZIEŃ/NOC.

Czujnik pozycji - w razie przewrócenia się urządzenia nastąpi wyłączenie.

Czujnik płomienia. 

Butla propan butan w zestawie
	TAK/NIE

	g) Sprzęt musi być fabrycznie nowy
	TAK/NIE


Oświadczenia:
1) Oświadczam, iż zapoznałem się z treścią zapytania ofertowego, nie wnoszę żadnych zastrzeżeń oraz uzyskałem niezbędne informacje do przygotowania oferty.

2) Oświadczam, iż akceptuję założenia zawarte w niniejszym zapytaniu ofertowym, dotyczące zakresu zamówienia oraz wymagań w nim zawartych.

3) Oświadczam, że oferowany przedmiot dostawy jest zgodny z opisem przedmiotu zamówienia – w szczególności spełnia wymagania opisane w specyfikacji przedmiotu zamówienia.

………………………………                  ……………………..….……………………………..…

            Data i miejsce                         
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