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Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego nr 1/2022
Miejsce i data wypełnienia formularza ofertowego:  



……………………………………………………….

	Nazwa oferenta
	

	Adres oferenta
	

	   NIP
	

	REGON
	

	Adres e -mail
	

	Nr tel.
	


GOODBUD MICHAŁ PAWLIK 

Ul. Sobieszowska 28a/9
58-560 Jelenia Góra
Oferta
Przedmiotem oferty jest dostawa elektronarzędzi:
Kryteria punktowe

	Cena brutto (łącznie) w PLN
	

	Cena netto (łącznie) w PLN
	

	Długość gwarancji (w miesiącach)
	


Zestawienie szczegółowe oraz parametry techniczne:

	Lp
	Urządzenie
	Parametry wymagane MINIMALNE
	Parametry OFEROWANE przez sprzedawcę
	Cena OFEROWANA (netto)

	1
	Młotowiertarka- 2 szt.
	Bezszczotkowa

Prędkość 1400 obr/min, 

2 baterie, 

Energia udaru 2,5J
	Bezszczotkowa (tak/nie)….

Prędkość… obr/min

Liczba baterii (szt)….

Energia udaru (J)….
	

	2
	Młot - 2 szt.
	Sds max,

Zdolność wiercenia z koronkami do 150mm, 
Moc wyjściowa 1400w, 

Waga 8kg
	Sds max (tak/nie)
Możliwe do zastosowania koronki (mm)….

Moc wyjściowa (w)….

Waga (kg)…
	

	3
	Przecinarka do betonu
	Akumulator, 
Bezszczotkowa, 
Średnica tarczy 230mm, 

Cięcie w betonie i metalu do 85mm
Bateria 1x12ah
	Akumulator (tak/nie)…

Bezszczotkowa (tak/nie)…

Średnica tarczy (mm)…

Cięcie w betonie i metalu do (mm)…

Bateria (szt. X ah)….
	

	4
	Klucz udarowy - 2 szt.
	Nakładka ręczna na akumulator, 

Częst. udaru (ud./min) 0-950/0-1750/0-2100/0-2100, 

Maks średnica śruby m33, Moment zrywający (nm) 1800, 

2xbateria 5ah
	Nakładka ręczna na akumulator (tak/nie) 

Częst. udaru (ud./min)…… 

Maks średnica śruby….. Moment zrywający (nm)….. 

Baterie (szt. X ah)
	

	5
	Pilarka taśmowa
	Bezszczotkowa, 

Długość ostrza (mm): 900

Napięcie (V): 18, 

Prędkość bez obciążenia (m/min): 0 - 100
	Bezszczotkowa (TAK/NIE)… 

Długość ostrza (mm)….

Napięcie (V)….

Prędkość bez obciążenia (m/min): …..
	

	6
	Piła szablasta - 2 szt.
	Akumulator, 
Bezszczotkowa, 

Błąd poziomu wibracji max (m/s²) 1.5, 

Częst. skoków bez obciążenia (skoków/min) 0-3000,

Długość skoku (mm) 30, 

Baterie 2x5ah
	Akumulator (tak/nie)
Bezszczotkowa (tak/nie)
Błąd poziomu wibracji max (m/s²):….

Częst. skoków bez obciążenia (skoków/min)….

Długość skoku (mm)….

Baterie (szt. X ah)
	

	7
	Piła tarczowa - 2 szt.
	Akumulator,
Bezszczotkowa, 

Prędkość obrotowa [rpm]: 5000, 

Średnica otworu tarczy [mm]: 15.00, 

Średnica tarczy[mm]:165, 

Grubość ciecia drewna [mm]: 55,

Bateria 2x5ah
	Akumulator (tak/nie)
Bezszczotkowa (tak/nie)
Prędkość obrotowa [rpm]:…

Średnica otworu tarczy [mm]: ….

Średnica tarczy [mm]:….. Grubość ciecia drewna [mm]: ….

Bateria (szt. X ah)
	

	8
	Szlifierka kątowa - 2 szt.
	2xbateria 5ah, 

Średnica tarczy: 125 mm, głębokość cięcia: 30 mm, 

Prędkość bez obciążenia: 8500 obr/min, 

Gwint wrzeciona: m14
	Bateria (szt. X ah)

Średnica tarczy (mm)… głębokość cięcia (mm) 

Prędkość bez obciążenia: (obr/min.) ….

Gwint wrzeciona:…..
	

	9
	Szlifierka kątowa 125 mm - 2 szt.
	Średnica tarczy 125 mm,

Moc 800W, 

Prędkość bez obciążenia (obr/min) 11 500, 
	Średnica tarczy (mm)….

Moc (W)… 

Prędkość bez obciążenia (obr/min)….
	

	10
	Szlifierka kątowa 180 mm - 2 szt.
	Średnica tarczy 180 mm, 

Moc 2200W, 

Prędkość bez obciążenia (obr/min) 8500
	Średnica tarczy (mm)….

Moc (W)… 

Prędkość bez obciążenia (obr/min)….
	

	11
	Zszywacz przemysłowy 
	Bateria 18V, 

Bezszczotkowy silnik, 

Długość zszywek: 9,5 - 38 mm; 

Szerokość zszywek: 6,35 mm, 

Magazynek min. 100 szt.

Baterie 2x2ah
	Bateria (V) 

Bezszczotkowy silnik (TAK/NIE)

Długość zszywek (mm)…. Szerokość zszywek (mm)… Wielkość magazynka (szt.)…

Baterie (szt. X ah)….
	

	12
	Lampa do oświetlania strefowego
	Na baterie 18V, 

Moc strumienia świetlnego (lumen)4000/ 2000/ 1200
	Bateria (V), 

Moc strumienia świetlnego (lumen)………..
	

	13
	Laser płaszczyznowy
	Min. 3 tryby rzutu lasera, 

Na baterie 12v
Bateria 4ah, 

Zasięg roboczy: 35 m, 

Zasięg z detektorem: 50 m, Dokładność: 0,3 mm/m, Samopoziomowanie: +/- 4°
	Liczba trybów rzutu lasera (szt.)…. 

Rodzaj baterii (v)….

Bateria (ah)….

Zasięg roboczy (m)…

Zasięg z detektorem (m)… Dokładność (mm/m)…

Samopoziomowanie: +/- (°)…
	

	14
	Miara zwijana 
	Długość 30m
	Długość (m)
	

	15
	Młotek dwuobuchowy
	Waga 1,35kg
	Waga (kg)
	

	16
	Wiertła - 3 szt.
	Rodzaje: 20x520, 24x520, 28x570
	Rodzaje:
	

	17
	Wiertarka magnetyczna
	Typ wiertła hss, 
Min. 7000 obrotów,

Długość skoku (mm) 14, 

Maks. Głębokość rozwiercania (mm) 50, 
Prędkość bez obciążenia (obr/min) 400 / 690
	Typ wiertła ….
Ilość obrotów…..
Długość skoku (mm)….
Maks. Głębokość rozwiercania (mm)….
Prędkość bez obciążenia (obr/min)…..
	

	18
	Odkurzacz na sucho/mokro - 2 szt.
	Długość węża ssącego (m) 1.5

Klasa pyłu L

Podciśnienie (mbar) 110

Objętość powietrza (l / min) 1400

Pojemność płynu (l) 7.0

Średnica węża ssącego (mm) 40
	Długość węża ssącego (m)….

Klasa pyłu….

Podciśnienie (mbar)….

Objętość powietrza (l / min)…..

Pojemność płynu (l)….

Średnica węża ssącego (mm)…..
	

	19
	Pilarka stołowa 
	Średnica tarczy 210mm, Prędkość obrotowa [rpm]: 6300, 

Ilość zębów tarczy: 24, 
Średnica otworu tarczy [mm]: 30

Bateria 1x12ah
	Średnica tarczy (mm)

Prędkość obrotowa [rpm]….

Ilość zębów tarczy: ….

Średnica otworu tarczy [mm] …..
Bateria (szt. X ah)….
	

	20
	Stojak do pilarki stołowej
	Obciążenie: 80 kg 
Waga max 8 kg
Kompatybilna z pilarką stołową (poz. 19)
	Obciążenie (kg) 

Waga (kg)

Kompatybilna z pilarką stołową (poz. 19) (tak/nie)….
	

	21
	Pilarka ukosowa
	Bezszczotkowa, 

Prędkość bez obciążenia: 3600 (obr/min), 

Regulacja kąta przy cięciu skośnym: 48 stopni, 

Kąt ukosu: 55 / 60 stopni
	Bezszczotkowa, 

Prędkość bez obciążenia (obr/min)….

Regulacja kąta przy cięciu skośnym (stopnie)….. 

Kąt ukosu (stopnie)….
	

	22
	Szlifierka mimośrodowa - 2 szt.
	Prędkość bez obciążenia (obr/min) 12,000, 

Prędkość oscylacji (obr/min) 14,000 - 24,000,

Rozmiar papieru ściernego (mm) 125, 

Średnica oscylacyjna (mm) 2.4
	Prędkość bez obciążenia (obr/min)……

Prędkość oscylacji (obr/min)…..

Rozmiar papieru ściernego (mm)….

Średnica oscylacyjna (mm)….
	

	23
	Frezarka górnowrzecionowa 
	Prędkość bez obciążenia: 31000 obr/min, 

Średnica tulei zaciskowej: 8 mm, 

Ustawienia prędkości: 6, Zdolność zanurzenia: 50 mm
	Prędkość bez obciążenia (obr/min) 

Średnica tulei zaciskowej (mm)

Ustawienia prędkości: (szt) Zdolność zanurzenia (mm)
	

	24
	Akumulator
	Pojemność 12 ah, 

Typ akumulatora: Li-lon
	Pojemność (ah) 

Typ akumulatora (ah)
	

	25
	Wyrzynarka - 2 szt.
	Bezszczotkowa,

Napięcie 18V, 

Długość skoku (mm) 25; 

Maks. Zdolność cięcia w aluminium (mm) 19; 

Maks. Zdolność cięcia w drewnie (mm) 100; 

Maks. Zdolność cięcia w stali (mm) 10, 

Regulacja kąta przy cięciu skośnym (°) 45
	Bezszczotkowa (TAK/NIE)

Napięcie (v) 

Długość skoku (mm)….

Maks. Zdolność cięcia w aluminium (mm)….

Maks. Zdolność cięcia w drewnie (mm)…. 

Maks. Zdolność cięcia w stali (mm)….

Regulacja kąta przy cięciu skośnym (°)…
	

	26
	Pistolet do klejenia 
	18v, 

Pojemnik 300ml,
 maksymalna siła wyciskania (n) 4500
	Napięcie (v), 

Pojemnik (ml)

Maksymalna siła wyciskania (n)….
	

	27
	Gwoździarka
	Bezszczotkowa, 

Kąt magazynka (°) 20 – 22, pojemność magazynka 50szt., 

Rozmiar sztyftu (mm) 3mm, 

Typ gwoździa (mm) 50 - 90
	Bezszczotkowa (TAK/NIE)

Kąt magazynka (°)… pojemność magazynka (szt.)….

Rozmiar sztyftu (mm)…. 

Typ gwoździa (mm)….
	

	28
	Zestaw dłut - 2 kpl
	Komplet zawiera:

Dłuto sds plus (szpicak, dłuto szerokie, dłuto wąskie)
	Skład kompletu:
	

	29
	Dłuto do uziomów, do prętów zbrojeniowych
	22x220mm
	Wymiary (mm)…
	

	30
	Dłuto płaskie 
	400x25
	Wymiary (mm)…
	

	31
	Dłuto szpicak
	400 mm
	Wymiary (mm)…
	

	32
	Dłuto 80x300
	80x300
	Wymiary (mm)…
	

	33
	Zestaw bitów, wierteł i nasadek do wkrętarski- 2 kpl
	Komplet zawiera:

Bity: Długość 25 mm 1 x PH1 / 2 x PH2 1 x PZ1 / 3 x PZ2 2 x TX10 / 2 x TX15 / 3 x TX20 / 2 x TX25 / 2 x TX30 / 1 x TX40 / 1 x TX50 1 x Hex 4 mm / 1 x Hex 5 mm 1 x SL 0,6 x 4,5 / 1 x SL 0,8 x 5,5 / 1 x SL 1,2 x 6,5 Długość 50 mm 1 x PH2 1 x PZ1 / 1 x PZ2 1 x TX10 / 1 x TX15 / 1 x TX20 / 1 x TX 25 / 1 x TX30 

1 x uchwyt magnetyczny długość 60 mm 

1 x uchwyt magnetyczny długość 152 mm 

Wiertła ¼˝: Ø 3 / 4 / 5 mm Nasadki Długość 48 mm 1 x Hex 8 mm / 1 x Hex 10 mm
	Rodzaj:
	

	34
	Zestaw frezów 
	Zestaw 6 szt. Hss frezy obwodowe, 
Chwyt 19 (mm) i kołek wypychający, 

Seria krótka - 30 mm.
W zestawie: ø 14 / 16 / 18 / 20 / 22/ 24 mm
	Rodzaj:
	

	35
	Zestaw wierteł do drewna - 2 kpl
	Komplet zawiera:

⌀3 (mm)

⌀4 (mm)

⌀5 (mm)

⌀6 (mm)

⌀7 (mm)

⌀8 (mm)

⌀9 (mm)

⌀10 (mm)
	Rodzaj:
	

	36
	Zestaw sękarek 
	Komplet zawiera:

⌀ 15 (mm)

⌀ 20 (mm)

⌀ 25 (mm)

⌀ 30 (mm)

⌀ 35 (mm)
	Rodzaj:
	

	37
	Wiertła szalunkowe -  2 kpl
	Rodzaje: 20X600, 10x600
	Rodzaj:
	

	38
	Wiertła do drewna krótkie 
	Wiertło SPIRALNE DO DREWNA:

⌀8 (mm)

⌀10 (mm)

⌀12 (mm)

⌀14 (mm)

⌀16 (mm)

⌀18 (mm)
	Rodzaj:
	

	39
	Zestaw switchblade, otwornice do drewna
	5 szt.

Zakres zestawu 35 - 65 mm
	Rodzaj:
	

	40
	Komplet wierteł piórowych 
	8szt., 
Zakres zestawu 12 - 32 mm
	Rodzaj:
	

	41
	Komplet wierteł HSS do metalu
	Ø 1 (mm) ø 1,5 (mm)
Ø 2 (mm) ø 2,5 (mm)
Ø 3 (mm) ø 3,5 (mm)

Ø 4 (mm) ø 4,5 (mm)
Ø 5 (mm) ø 5,5 (mm)
Ø 6 (mm) ø 6,5 (mm)
Ø 7 (mm) ø 7,5 (mm)

Ø 8 (mm) ø 8,5 (mm)
Ø 9 (mm) ø 9,5 (mm)
Ø 10 (mm)
	Rodzaj:
	

	42
	Wiertła do metalu
	Ø 1 (mm) ø 1.5 (mm)
Ø 2 (mm) ø 2.5 (mm)
Ø 3 (mm) ø 3.5 (mm)
Ø 4 (mm) ø 4.5 (mm)
Ø 5 (mm) ø 5.5 (mm)

Ø 6 (mm) ø 6.5 (mm)
Ø 7 (mm) ø 7.5 (mm)
Ø 8 (mm) ø 8.5 (mm)

Ø 9 (mm) ø 9,5 (mm)
Ø 10 (mm)
	Rodzaj:
	

	43
	Zestaw brzeszczotów do piły szablastej - 2 kpl
	Komplet zawiera:

2 x brzeszczot uniwersalny - 150 mm

2 x brzeszczot do drewna z gwoździami - 150 mm

2 x brzeszczot do drewna z gwoździami - 230 mm

4 x brzeszczot do metalu - 150 mm

2 x brzeszczot do metalu - 230 mm

1 x brzeszczot do żeliwa - 150 mm
	Rodzaj:
	

	44
	Zestaw brzeszczotów- 4 kpl
	Komplet zawiera:

- 7 x brzeszczoty szybkotnące do drewna,

- 7 x do czystego cięcie drewna,

- 7 x do czystego i bezodpryskowego cięcia drewna,

- 7 x do cięcia po łuku,

- 7 x do cięcia metalu.
	Rodzaj:
	

	45
	Zestaw otwornic - 2 kpl
	Komplet zawiera:

Otwornice 35, 44, 51, 57, 68, 76 mm. 

1 x uchwyt z wiertłem pilotującym, 

2 x wiertło pilotujące, 

1 x pilnik diamentowy do ostrzenia zębów, 

1 x klucz imbusowy
	Rodzaj:
	

	46
	Zestaw otwornic bimetalowych, do multi materiałów
	Piły walcowe:Fi 20, 22, 25, 32, 40, 44, 51, 57, 64, 65, 67, 68, 76 mm. 

Trzpień - do pił walcowych Fi 14 - 30 mm. 

Trzpień - do pił walcowych Fi 32 - 152 mm. 

2 wiertła prowadzące, 

Klucz imbusowy ⅛″ 
	Rodzaj:
	

	47
	Adaptery
	Z sds max na sds plus
	Z sds max na sds plus (tak/nie)
	

	48
	Tarcze diamentowe do szlifierki
	Średnica 115 mm
	Średnica
	

	49
	Tarcze diamentowe do szlifowania i do cięcia - 2 szt.
	Tarcza diamentowa szlifierska 125 x 22 mm, garnkowa
	Średnica/Średnica mocowania (mm)

Rodzaj
	

	50
	Taśmy wymienne do piły taśmowej 
	Długość 900mm

14x1,8


	Długość (mm)…
Rodzaj:
	

	51
	Poziomica - 8 szt. 
	2 szt. - 100cm, 

2 szt. - 200cm, 

2szt. - magnetyczna 60cm, 

2 szt. - 10cm
	Rodzaje:
	

	52
	Okulary ochronne - 5 szt.
	Bezbarwne
	Bezbarwne (tak/nie)
	

	53
	Rękawice robocze skórzane
	Naturalna skóra na części chwytnej, 

Skóra syntetyczna na wierzchniej części rękawicy
	Skóra na części chwytnej (rodzaj)…

Skóra na części wierzchniej (rodzaj)….
	


	Termin ważności oferty
	

	Oferowany termin dostawy
	


W imieniu oferenta oświadczam, że oferowane przedmioty spełniają wszystkie wymagania techniczne i funkcjonalne wyszczególnione w zapytaniu ofertowym.

W imieniu oferenta oświadczam, że powyższe ceny zawierają wszystkie koszty jakie ponosi Zamawiający w przypadku wyboru niniejszej oferty (w tym w szczególności dostawa).

W imieniu oferenta oświadczam, że wyszczególnione powyżej elementy zostaną dostarczone zgodnie z terminem wskazanym w zapytaniu ofertowym.

W imieniu oferenta oświadczam, że przedmiot zamówienia został wykonany zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami.

W imieniu oferenta oświadczam, że zapoznaliśmy się z informacjami i warunkami zawartymi w zapytaniu ofertowym i nie wnosimy do nich zastrzeżeń oraz zdobyliśmy konieczne informacje potrzebne do właściwego wykonania zamówienia.

W imieniu oferenta oświadczam o braku powiązań kapitałowych lub osobowych pomiędzy Oferentem a Zamawiającym.

Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na: 

a)
uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej; 

b)
posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji: 

c)
pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika; 

d)
pozostawaniu w związku małżeńskim, stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

W imieniu oferenta oświadczam, że nie stanowię rosyjskiego wykonawcy, co obejmuje:

a) obywateli rosyjskich lub osoby fizyczne lub prawne, podmioty lub organy z siedzibą w Rosji;

b) osoby prawne, podmioty lub organy, do których prawa własności bezpośrednio lub pośrednio w ponad 50 % należą do podmiotu, o którym mowa w lit. a) niniejszego ustępu; lub

c) osoby fizyczne lub prawne, podmioty lub organy działające w imieniu lub pod kierunkiem podmiotu, o którym mowa w lit. a) lub b) niniejszego ustępu, w tym podwykonawców, dostawców lub podmiotów, na których zdolności polega się w rozumieniu dyrektyw w sprawie zamówień publicznych, w przypadku gdy przypada na nich ponad 10 % wartości zamówienia.

…………………………………………

 (podpis osoby upoważnionej do reprezentacji oferenta)
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