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Zapytanie ofertowe

Gmina Drelów zwraca się z prośba o wycenę i złożenie oferty na dostawę sprzętu w ramach projektu „Cyfrowa Gmina” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia dotycząca realizacji projektu grantowego „Cyfrowa Gmina” o numerze POPC.05.01.00-00-0001/21-00

Szczegółowy zakres zamówienia: 
	L. p
	Specyfikacja techniczna – minimalne wymagania
	Szt.
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	Skaner

Typ skanera
Skaner z podajnikiem;

Rozdzielczość skanowania
 600 DPI x 600 DPI (poziomo x pionowo);

Minimalny rozmiar dokumentu na ADF
50,8 mm x 50,8 mm (poziomo x pionowo);

Maksymalny rozmiar dokumentu — automatyczny podajnik dokumentów
 215,9 mm x 6.096 mm (poziomo x pionowo);

Formaty papieru
A4 (21.0x29,7 cm), A5 (14,8x21,0 cm), A6 (10,5x14,8 cm), B5, B6, Letter, Pocztówka, Wizytówki, Plastikowe karty, Legal, Executive;

Głębia kolorów
Wejście: 30 Bit Kolor / 10 Bit Monochromatyczny , Wyjście: 24 Bit Kolor / 8 Bit Monochromatyczny;

Czujnik ultradźwiękowy;

Rozdzielczość wyjściowa
75, 100, 150, 200, 240, 300, 600, 1200 DPI;

Prędkość skanowania
monochromatyczny 35 Str./min. - Kolor: 35 Str./min. pomiar za pomocą Rozmiar: A4 , Rozdzielczość: 200 / 300 dpi, monochromatyczny 70 obrazów/min - Kolor: 70 obrazów/min pomiar za pomocą rozmiar: A4 , Rozdzielczość: 200 / 300 dpi;

Złącza
1x USB Gen 3.2
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	Zestaw komputerowy o parametrach nie gorszych niż:

Procesor

Umożliwiający osiągnięcie przez procesor wyniku powyżej 4300 pkt w teście Passmark CPU Mark (https://www.cpubenchmark.net/high_end_cpus.html). Na dzień 02.11.2022r. Posiadający nie mniej niż 4MB pamięci podręcznej. Procesor posiadający minimum 4 rdzenie oraz 8 wątków.

System operacyjny

Windows 10/11 Pro (wersja 64-bitowa) *
Karta graficzna

Karta graficzna zintegrowana z płytą główną komputera lub też z procesorem komputera

Pamięć

Pamięć RAM DDR4 16 GB

Dysk twardy

Dysk minimum 240 GB SSD 

Porty

6 port USB 3.0; 1 port HDMI; 1 port DisplayPort; 1 port Ethernet RJ-45 10/100/1000;2 gniazdo wyjście/wejście audio

Gwarancja 

24 lata

Akcesoria

Klawiatura standardowa 
Myszka przewodowa

Przewód HDMI

Monitor:

Przekątna ekranu: minimum 23.8”; Rodzaj matrycy: LED, IPS; Minimalna rozdzielczość: FHD 1920x1080; Minimalna częstotliwość odświeżania ekranu: 165 Hz; Czas reakcji: 0.8 ms; Technologia ochrony oczu – filtr światła niebieskiego; Montaż w standardzie VESA 100 x 100 mm.

Zestaw powinien zawierać uchwyt umożliwiający montaż monitora w standardzie VESA 100 x 100mm oraz komputera w rozmiarze obudowy typu Micro.
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	Switch

Switch – 48 x RJ-45 (10/100/1000), 4 x SFP+, 2 x SFP, port kontroli RJ-45, obsługa 10G, Pełen duplex , Przepustowość rutowania/przełączania - 336 Gbit/s , Prędkość przekazywania - 235 Mpps , Stopień ochrony IPX0, certyfikaty CE/RED, EAC, RoHS , taktowanie procesora  - 650 Mhz, pamięć wewnętrzna 64 MB, wielkość pamięci flash - 16 MB  
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	Komputery przenośne  o parametrach nie gorszych niż:

Procesor

Umożliwiający osiągnięcie przez procesor wyniku powyżej 2740 pkt w teście Passmark CPU Mark (https://www.cpubenchmark.net/high_end_cpus.html). Na dzień 02.11.2022r. Posiadający nie mniej niż 3MB pamięci podręcznej. Procesor posiadający minimum 2 rdzenie oraz 4 wątków.

System operacyjny

Windows 10/11 Pro (wersja 64-bitowa) *

Karta graficzna

Karta graficzna zintegrowana z płytą główną komputera lub też z procesorem komputera

Wyświetlacz

Wyświetlacz 15,6” o rozdzielczości minimalnej FHD 1920×1080,, z powłoką przeciwodblaskową

Pamięć

Pamięć RAM DDR3 8 GB, 

Dysk twardy

Dysk minimum 240 GB SSD 

Klawiatura

Klawiatura standardowa wraz z klawiatura numeryczną 

Porty

3 port USB 3.0; 1 port HDMI 1; 1 port Ethernet RJ-45 10/100/1000; 1 gniazdo zestawu słuchawkowego

Gniazda

czytnik kart SD, 

 HYPERLINK "https://www.mediaexpert.pl/poradniki-definicje/czytnik-kart-pamieci?attribute_id=631176&category_id=13032" \o "" \t "_self" SDHC, 

 HYPERLINK "https://www.mediaexpert.pl/poradniki-definicje/czytnik-kart-pamieci?attribute_id=631176&category_id=13032" \o "" \t "_self" SDXC
Inne

W zestawie: zasilacz, kabel zasilający, Mikrofon, Głośniki stereo, Kamera internetowa

Sieć bezprzewodowa

TAK - zintegrowana karta 

Gwarancja 

24 lata
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	Dyski twarde do serwera o parametrach nie gorszych niż 

Pojemność dysku - 8 TB;

Format dysku - 3,5 cala;

Typ dysku – HDD;

Cache 256 MB;

Prędkość obrotowa - 7200 obr/min;

Interfejs - SATA III (6 Gb/s);

Średni czas miedzy uszkodzeniami (MTBF) - 2 000 000 h;
Typ złącza - 7-pin S-ATA;
Rozmiar sektora (bytes) - 512e;
Cykle ładowań/rozładowań  (minimum) - 600 000;
Gwarancja - 5 lat.
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	Serwer kopii zapasowych o parametrach nie gorszych niż:

Procesor

Umożliwiający osiągnięcie przez procesor wyniku powyżej 951 pkt w teście Passmark CPU Mark (https://www.cpubenchmark.net/mid_range_cpus.html) Na dzień 06.12.2022r.. Procesor posiadający minimum 4 rdzenie oraz 4 wątki; architektura 64 bit.

Pamięć

Fabrycznie zainstalowany moduł pamięci - 8 GB DDR3 (4 GB x 1), całkowita liczba gniazd pamięci – 2;maksymalna pojemność pamięci - 64 GB (32 GB x 2) 

Pamięć flash – 5 GB (ochrona systemu operacyjnego przed podwójnym rozruchem)

Kieszeń/kieszenie na dyski -4

Zgodny typ dysków - 3.5" SATA HDD, 2.5" SATA HDD, 2.5" SATA SSD

Porty zewnętrzne
Port LAN RJ-45 1GbE – 2
Port USB 3.2  Generacji – 1 Typ A
Port SFP+

Wygląd

Obudowa (RU) - 1U 
Kieszeń/kieszenie na dyski -4

Szyny do montażu w szafie – w zestawie 

Gwarancja - 3-letnia gwarancja sprzętowa 
Funkcjonalność 
Szyfrowanie AES 256-bitowe 
Ochrona z użyciem migawek
Przywracanie RAID
Wolumin z elastyczną alokacją
Obsługa kopi maszyn Wirtualnych 
Uwierzytelnianie Microsoft Active Directory
Replikacja zdalna w czasie rzeczywistym
Powiadomienia (e-mail, SMS)
Interfejs graficzny w języku polskim

Aplikacje dostarczone razem ze sprzętem (na licencji wieczystej) 
Oprogramowanie do tworzenia kopi zapasowych klientów 
Oprogramowanie do tworzenia kopi zapasowych serwerów w tym całych maszyn wirtualnych
Oprogramowanie do tworzenia migawek 
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	Dyski twarde do serwera kopii zapasowej oraz aktualnego serwera o parametrach nie gorszych niż :

Pojemność dysku - 8 TB;

Format dysku - 3,5 cala;

Typ dysku – HDD;

Cache 256 MB;

Prędkość obrotowa - 7200 obr/min;

Interfejs - SATA III (6 Gb/s);

Transfer wewnętrzny - 210 Mbit/s

Średni czas miedzy uszkodzeniami (MTBF) - 1 000 000 h;

Typ złącza - 7-pin S-ATA;

Rozmiar sektora (bytes) - 512e;

Cykle ładowań/rozładowań  (minimum) - 600 000;

Gwarancja - 5 lat.
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	Serwer o parametrach nie gorszych niż:

PROCESOR – 2 szt. 
Procesor 8 rdzeniowy (16 wątkowy), dedykowany do pracy w serwerach. Umożliwiający osiągnięcie przez procesor wyniku powyżej 17950 pkt w teście Passmark CPU Mark (https://www.cpubenchmark.net/high_end_cpus.html). Na dzień 07.12.2022r. Posiadający nie mniej niż 16 MB pamięci cache. Z podstawowym taktowaniem zegara nie mniejszym niż 2,60 GHz na rdzeń.
      Taktowanie - 1.80 GHz; Taktowanie Turbo - 3.00 GHz; Ilość rdzeni / wątków  - 8/ 16; Pamięć Cache - 11 MB; Szyna Pamięci (MHz) - 2400 MHz; QPI - 9.60 GT/s 2UPI; Pobór mocy (W)  -85 W


PAMIĘĆ RAM 
Pamięć 3 x 16 GB DDR4 RDIMM , Szyna 3200 MHz

KONTROLER RAID
Sprzętowy, z obsługą konfiguracji raid: 0, 1, 5, 6, 10, 50, 60. Z pamięcią cache min 8GB. Wspierający systemy Microsoft Windows, Linux. O transferze nie mniejszym niż 12 Gb/s. Magistrala PCIe Gen 4

OBSŁUGA DYSKÓW 
Typ dysku (rozmiar) 3.5"; Max. ilość dysków 4 x 3,5" (Hot-Plug); 

PORTY
2 x PCIe 4.0

DYSKI I NAPĘDY (zamontowane) 
2 x 960GB SSD SATA DUŻEGO OBCIĄŻENIA; Pojemność dysku 960 GB; Wymiary 2.5" w ramce 3.5"; Typ dysku SSD RI; Interfejs SATA 6Gb/s; Typ obudowy Hot-Plug


ZINTEGROWANA KARTA SIECIOWA
Porty 2 x RJ-45, Gb

ZDALNE ZARZĄDZANIE - TAK

RAMKA ZABEZPIECZAJĄCA
Ramka z LCD

GWARANCJA
5 lat  z czasem reakcji na następny dzień roboczy
Okres gwarancji dysków - 3 lata dyski SSD SATA, SSD SAS, SAS, NVMe

SYSTEM OPERACYJNY
Microsoft Windows Server 2022 Standard* – 16 core – 1szt. lub równoważny,

OPROGRAMOWANIE BAZODANOWE
Microsoft SQL Serwer 2022 Standard 
SZYNY MONTAŻOWE
Szyny ruchome z ramieniem na kable

ZASILANIE
2 x 750W (Hot-Plug)

OBUDOWA 
Obudowa typu RACK z trwale oznakowanym logiem producenta. Wysokość 1U. Wraz ze wszelkimi elementami do montażu niezbędnymi do montażu w szafie rack. Obudowa serwera umożliwia montaż 4 dysków o szerokości 3.5”.

Głębokość obudowy  max 718 mm.
	1

	8
	Karta sieciowa SFP+ PCIe 10Gbe z możliwością montażu w serwerze o wysokości 1U.
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* Warunki równoważności: 

Za rozwiązanie równoważne uznaje się takie, które posiada wbudowane mechanizmy, bez użycia dodatkowych aplikacji (bez jakichkolwiek emulatorów, implementacji lub programów towarzyszących), zapewniające: 

I. System Windows 10/11 Professional
1. polską wersję językową, 

2. możliwość instalacji i poprawnego działania oprogramowania dostępnego w ramach posiadanych przez Zamawiającego licencji Microsoft Office 2016,  oraz możliwość pełnej integracji z systemem domenowym MS Windows,

3. możliwość instalacji i poprawnego działania aplikacji wykorzystywanych przez Zamawiającego, oraz poprawnej obsługi powszechnie używanych, urządzeń peryferyjnych (drukarek, skanerów, kser), 

4. dostępność aktualizacji i poprawek do systemu u producenta systemu bezpłatnie i bez dodatkowych opłat licencyjnych z możliwością wyboru instalowanych poprawek, 

5. możliwość zdalnej, automatycznej instalacji, konfiguracji, administrowania oraz aktualizowania systemu,

6. możliwość automatycznego zbudowania obrazu systemu wraz z aplikacjami, obraz systemu służyć ma do automatycznego upowszechniania systemu operacyjnego inicjowanego i wykonywanego w całości przez sieć komputerową, 

7. możliwość wdrożenia nowego obrazu przez zdalną instalację,

8. graficzne środowisko instalacji i konfiguracji, 

9. możliwość udostępniania i przejmowania pulpitu zdalnego, 

10. możliwość udostępniania plików i drukarek,

11. możliwość blokowania lub dopuszczenia dowolnych urządzeń peryferyjnych za pomocą polityk sprzętowych (np. przy użyciu numerów identyfikacyjnych sprzętu), 

12. zapewnienie wsparcia dla większości powszechnie używanych urządzeń (drukarek, urządzeń sieciowych, standardów USB, urządzeń Plug & Play, WiFi)

13. wyposażenie systemu w graficzny interfejs użytkownika w języku polskim, 

14. zapewnienie pełnej kompatybilności z oferowanym sprzętem, 

15. zintegrowanie z systemem modułu pomocy dla użytkownika w języku polskim,

16. zintegrowanie z systemem modułu wyszukiwania informacji

17. możliwość wykonywania kopii bezpieczeństwa (całego dysku, wybranych folderów, kopii przyrostowych) wraz z możliwością automatycznego odzyskiwania wersji wcześniejszej,

18. zabezpieczony hasłem hierarchiczny dostęp do systemu, konta i profile użytkowników zarządzane zdalnie, praca systemu w trybie ochrony kont,

19. zintegrowane z systemem operacyjnym narzędzia zwalczające złośliwe oprogramowanie, aktualizacja dostępna u producenta nieodpłatnie bez ograniczeń czasowych

20. licencja na system operacyjny musi być nieograniczona w czasie, pozwalać na wielokrotne instalowanie systemu na oferowanym sprzęcie bez konieczności kontaktowania się przez Zamawiającego z producentem systemu lub sprzętu,

21. oprogramowanie powinno posiadać certyfikat autentyczności lub unikalny kod aktywacyjny,

22. Zamawiający nie dopuszcza w systemie możliwości instalacji dodatkowych narzędzi emulujących działanie systemów.

23. W przypadku zaoferowania przez Wykonawcę rozwiązania równoważnego, Wykonawca jest zobowiązany do pokrycia wszelkich możliwych kosztów, wymaganych w czasie wdrożenia oferowanego rozwiązania, w szczególności związanych z dostosowaniem infrastruktury informatycznej, oprogramowania nią zarządzającego, systemowego i narzędziowego (licencje, wdrożenie), serwisu gwarancyjnego oraz kosztów certyfikowanych szkoleń dla administratorów i użytkowników oferowanego rozwiązania. 

II. Microsoft Windows Server 2022 Standard w polskiej wersji językowej:

1.
W przypadku dostarczania oprogramowania, równoważnego względem wyspecyfikowanego przez Zamawiającego w SIWZ, Wykonawca musi na swoją odpowiedzialność i swój koszt udowodnić, że dostarczane oprogramowanie spełnia wszystkie wymagania i warunki określone w SIWZ, w szczególności w zakresie:

a.
warunków licencji / sublicencji w każdym aspekcie licencjonowania / sublicencjonowania, które muszą być identyczne lub rozszerzone, przy czym rozszerzony zakres musi zawierać również wszystkie elementy licencjonowania jak dla oprogramowania Microsoft,

b.
funkcjonalności równoważnej oprogramowania, która nie może być gorsza od funkcjonalności wymienionych w punkcie 9 -„Opis wymaganych minimalnych funkcjonalności w przypadku zaoferowania oprogramowania równoważnego”,

c.
oprogramowanie równoważne musi być kompatybilne i w sposób niezakłócony współdziałać z oprogramowaniem działającym u zamawiającego wyzkazanym w punkcie 11 specyfikacji technicznej ,

d.
oprogramowanie równoważne nie może zakłócić pracy środowiska systemowo-programowego Zamawiającego,

f.
oprogramowanie równoważne musi zapewniać pełną, równoległą współpracę w czasie rzeczywistym i pełną funkcjonalną zamienność oprogramowania równoważnego z wyspecyfikowanym oprogramowaniem Microsoft.

3.
W przypadku zaoferowania przez Wykonawcę oprogramowania równoważnego Wykonawca dokona transferu wiedzy w zakresie utrzymania i rozwoju rozwiązania opartego o zaproponowane oprogramowanie. 

4.
W przypadku, gdy zaoferowane przez Wykonawcę oprogramowanie równoważenie będzie właściwie współdziałać ze sprzętem i oprogramowaniem funkcjonującym u Zamawiającego i/lub spowoduje zakłócenia w funkcjonowaniu pracy środowiska sprzętowo-programowego u Zamawiającego, Wykonawca pokryje wszystkie koszty związane z przywróceniem i sprawnym działaniem infrastruktury sprzętowo-programowej Zamawiającego oraz na własny koszt dokona niezbędnych modyfikacji przywracających właściwe działanie środowiska sprzętowo-programowego Zamawiającego również po usunięciu oprogramowania równoważnego oraz dostarczy inne rozwiązana spełniające wymagania OPZ.

5.
Oprogramowanie równoważne dostarczane przez Wykonawcę nie może powodować utraty kompatybilności oraz wsparcia/gwarancji producentów używanego i współpracującego z nim oprogramowania u Zamawiającego.

6.
Oprogramowanie równoważne zastosowane przez Wykonawcę nie może w momencie składania przez niego oferty mieć statusu zakończenia wsparcia technicznego producenta. 

7.
Zastosowanie rozwiązania równoważnego nie może ograniczyć funkcjonalności posiadanego systemu przez Zamawiającego i nie może powodować konieczności ponoszenia dodatkowych kosztów dla Zamawiającego.

8.     W przypadku Dostawy oprogramowania równoważnego Wykonawca zobowiązany jest:

   a.
Przeprowadzić 5 (pięć) autoryzowanych Warsztatów dla 4 administratorów Zamawiającego z zakresu instalacji, konfiguracji i zarządzania oprogramowaniem równoważnym, umożliwiających pełne poznanie produktu równoważnego, Wykonawca w terminie 7 dni od dnia zawarcia Umowy przedstawi do zatwierdzenia Zamawiającemu harmonogram Warsztatów, Wykonawca w ramach Warsztatów zapewni salę szkoleniową na terenie Białej Podlaskiej . Czas trwania każdego z Warsztatów nie może być krótszy niż 5 (pięć) Dni Roboczych w następujących po sobie Dniach Roboczych.

   b.
Zainstalować oprogramowanie równoważne w środowisku systemowo-programowym Zamawiającego w terminie do 5 dni Roboczych od dnia podpisania bez zastrzeżeń Protokołu Odbioru wnioskującego o rozliczenie finansowe. 

   c.
Dostarczyć wszelkie dodatkowe licencje -niezbędne do prawidłowego funkcjonowania oprogramowania równoważnego. 
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Opis wymaganych minimalnych funkcjonalności w przypadku zaoferowania oprogramowania równoważnego

a.
Funkcjonalność oprogramowania równoważnego do Microsoft Windows Server Standard: 

· Współpraca z procesorami o architekturze x64.

· Instalacja i użytkowanie aplikacji 32-bit. i 64-bit. na dostarczonym systemie operacyjnym.

· Możliwość budowania klastrów składających się z 64 węzłów.

· Pojedyncza licencja musi obsłużyć serwer fizyczny wyposażony w 2 procesory oraz 16 rdzeni. 

· 5) Praca w roli klienta domeny Microsoft Active Directory.

· Możliwość uruchomienia roli kontrolera domeny Microsoft Active Directory na poziomie Microsoft Windows Server 2012.

· Możliwość federowania klastrów typu failover w zespół klastrów (Cluster Set) z możliwością przenoszenia maszyn wirtualnych wewnątrz zespołu.

· Możliwość uruchomienia roli klienta i serwera czasu (NTP).

· Możliwość uruchomienia roli serwera plików z uwierzytelnieniem i autoryzacją dostępu w domenie Microsoft Active Directory.

· Możliwość uruchomienia roli serwera wydruku z uwierzytelnieniem i autoryzacją dostępu w domenie Microsoft Active Directory.

· Możliwość uruchomienia roli serwera stron WWW. 

· W ramach dostarczonej licencji zawarte prawo do użytkowania i dostęp do oprogramowania oferowanego przez producenta systemu operacyjnego umożliwiającego wirtualizowanie zasobów sprzętowych serwera.

· W ramach dostarczonej licencji zawarte prawo do instalacji i użytkowania systemu operacyjnego w nielimitowanej ilości maszynach wirtualnych.

· W ramach dostarczonej licencji zawarte prawo do pobierania poprawek systemu operacyjnego.

· Wszystkie wymienione parametry, role, funkcje, itp. systemu operacyjnego objęte są dostarczoną licencją (licencjami) i zawarte w dostarczonej wersji oprogramowania (nie wymagają ponoszenia przez Zamawiającego dodatkowych kosztów).

· Automatyczna weryfikacja cyfrowych sygnatur sterowników w celu sprawdzenia czy sterownik przeszedł testy jakości przeprowadzone przez producenta systemu operacyjnego.

· Możliwość dynamicznego obniżania poboru energii przez rdzenie procesorów niewykorzystywane w bieżącej pracy.

b.
Wbudowane wsparcie instalacji i pracy na wolumenach, które:

· pozwalają na zmianę rozmiaru w czasie pracy systemu,

· umożliwiają tworzenie w czasie pracy systemu migawek, dających użytkownikom końcowym (lokalnym i sieciowym) prosty wgląd w poprzednie wersje plików i folderów, 

· umożliwiają kompresję "w locie" dla wybranych plików i/lub folderów,

· umożliwiają zdefiniowanie list kontroli dostępu (ACL).

c.
Wbudowany mechanizm klasyfikowania i indeksowania plików (dokumentów) w oparciu o ich zawartość

d.
Wbudowane szyfrowanie dysków przy pomocy mechanizmów posiadających certyfikat FIPS 140-2 lub równoważny wydany przez NIST lub inną agendę rządową zajmującą się bezpieczeństwem informacji.

e.
 Możliwość uruchamiania aplikacji internetowych wykorzystujących technologię ASP.NET 

f.
Możliwość dystrybucji ruchu sieciowego HTTP pomiędzy kilka serwerów.

g.
Możliwość wykorzystania standardu http/2.

h.
Wbudowana zapora internetowa (firewall) z obsługą definiowanych reguł dla ochrony połączeń internetowych i intranetowych.

i.
Zlokalizowane w języku polskim, co najmniej następujące elementy: menu, przeglądarka internetowa, pomoc, komunikaty systemowe.

j.
Możliwość zmiany języka interfejsu po zainstalowaniu systemu, dla co najmniej 10 języków poprzez wybór z listy dostępnych lokalizacji.

k.
Mechanizmy logowania w oparciu login i hasło, karty z certyfikatami (smartcard) lub wirtualne karty (logowanie w oparciu o certyfikat chroniony poprzez moduł TPM)
l.
Możliwość wymuszania wieloelementowej dynamicznej kontroli dostępu dla: 

· określonych grup użytkowników,

· zastosowanej klasyfikacji danych,

· centralnych polityk dostępu w sieci,

· centralnych polityk audytowych oraz narzuconych dla grup użytkowników praw do wykorzystywania szyfrowanych danych. Wsparcie dla większości powszechnie używanych urządzeń peryferyjnych (drukarek, urządzeń sieciowych, standardów USB, Plug&Play).

m.
Możliwość zdalnej konfiguracji, administrowania oraz aktualizowania systemu.

n.
Dostępność bezpłatnych narzędzi producenta systemu umożliwiających badanie i wdrażanie zdefiniowanego zestawu polityk bezpieczeństwa.

o.
Dostępny, pochodzący od producenta systemu serwis zarządzania polityką dostępu do informacji w dokumentach (Digital Rights Management).

p.
Wsparcie dla środowisk Java i .NET Framework 4.x i wyższych –możliwość uruchomienia aplikacji działających we wskazanych środowiskach.

      r.
Możliwość implementacji następujących funkcjonalności bez potrzeby instalowania dodatkowych produktów (oprogramowania) innych producentów wymagających dodatkowych licencji:

· podstawowe usługi sieciowe: DHCP oraz DNS wspierający DNSSEC.

· usługi katalogowe oparte o LDAP i pozwalające na uwierzytelnianie użytkowników stacji roboczych, bez konieczności instalowania dodatkowego oprogramowania na tych stacjach, pozwalające na zarządzanie zasobami w sieci (użytkownicy, komputery, drukarki, udziały sieciowe),


· zdalna dystrybucja oprogramowania na stacje robocze.

· praca zdalna na serwerze z wykorzystaniem terminala (cienkiego klienta) lub odpowiednio skonfigurowanej stacji roboczej z możliwością dostępu minimum 65 tys. Użytkowników. 

· Centrum Certyfikatów (CA), obsługa klucza publicznego i prywatnego) 

· szyfrowanie połączeń sieciowych pomiędzy serwerami oraz serwerami i stacjami roboczymi (IPSec)

· szyfrowanie sieci wirtualnych pomiędzy maszynami wirtualnymi ) możliwość tworzenia systemów wysokiej dostępności (klastry typu fail-over) oraz rozłożenia obciążenia serwerów.

· serwis udostępniania stron WWW

· wsparcie dla protokołu IP w wersji 6 (IPv6).l)wsparcie dla algorytmów Suite B (RFC 4869).

· wbudowane usługi VPN pozwalające na zestawienie nielimitowanej liczby równoczesnych połączeń i niewymagające instalacji dodatkowego oprogramowania na komputerach z systemem Windows.

· wbudowane mechanizmy wirtualizacji (Hypervisor) pozwalające na uruchamianie do 1000 aktywnych środowisk wirtualnych systemów operacyjnych.

· możliwość migracji maszyn wirtualnych między fizycznymi serwerami z uruchomionym mechanizmem wirtualizacji (hypervisor) przez sieć Ethernet, bez konieczności stosowania dodatkowych mechanizmów współdzielenia pamięci.

· możliwość przenoszenia maszyn wirtualnych pomiędzy serwerami klastra typu failover z jednoczesnym zachowaniem pozostałej funkcjonalności.

· mechanizmy wirtualizacji mające wsparcie dla dynamicznego podłączania zasobów dyskowych typu hot-plug do maszyn wirtualnych, obsługi ramek typu jumbo frames dla maszyn wirtualnych, obsługi 4-KB sektorów dysków, nielimitowanej liczby jednocześnie przenoszonych maszyn wirtualnych pomiędzy węzłami klastra, możliwości wirtualizacji sieci z zastosowaniem przełącznika, którego funkcjonalność może być rozszerzana jednocześnie poprzez oprogramowanie kilku innych dostawców poprzez otwarty interfejs API, możliwości kierowania ruchu sieciowego z wielu sieci VLAN bezpośrednio do pojedynczej karty sieciowej maszyny wirtualnej (tzw. trunk mode),
możliwość tworzenia wirtualnych maszyn chronionych, separowanych od środowiska systemu operacyjnego.

· możliwość uruchamiania kontenerów bazujących na Windows i Linux na tym samym hoście kontenerów.

· wsparcie dla rozwiązania Kubernetes.t)

· możliwość automatycznej aktualizacji w oparciu o poprawki publikowane przez producenta wraz z dostępnością bezpłatnego rozwiązania producenta serwerowego systemu operacyjnego umożliwiającego lokalną dystrybucję poprawek zatwierdzonych przez administratora, bez połączenia z siecią Internet.

· wsparcie dostępu do zasobu dyskowego poprzez wiele ścieżek (Multipath).

· mechanizmy deduplikacji i kompresji na wolumenach do 64 TB.

· możliwość instalacji poprawek poprzez wgranie ich do obrazu instalacyjnego.

· mechanizmy zdalnej administracji oraz mechanizmy (również działające zdalnie) administracji przez skrypty.

· możliwość zarządzania przez wbudowane mechanizmy zgodne ze standardami WBEM oraz WS-Management organizacji DMTF

· mechanizm konfiguracji połączenia VPN do platformy Azure.

· wbudowany mechanizm wykrywania ataków na poziomie pamięci RAM i jądra systemu.

· mechanizmy pozwalające na blokadę dostępu nieznanych procesów do chronionych katalogów.

· zorganizowany system szkoleń i materiały edukacyjne w języku polskim.

· możliwość instalacji i poprawnej pracy Systemu Bazodanowego (Microsoft SQL Server Standard).

s.
Licencje muszą pozwalać na swobodne przenoszenie pomiędzy serwerami fizycznymi/ wirtualnymi.

t.
Licencjonowanie musi uwzględniać (w okresie obowiązywania gwarancji) prawo do bezpłatnej instalacji udostępnianych przez producenta uaktualnień i poprawek krytycznych i opcjonalnych.

w.
Wymagane jest zapewnienie możliwości korzystania z wcześniejszych wersji zamawianego oprogramowania i korzystania z kopii zamiennych (możliwość kopiowania oprogramowania na wiele urządzeń przy wykorzystaniu jednego standardowego obrazu uzyskanego z nośników dostępnych w programach licencji grupowych), z prawem do wielokrotnego użycia jednego obrazu dysku w procesie instalacji i tworzenia kopii zapasowych.

x.
Powyższe wymagania odnoszą się do natywnej funkcjonalności oferowanego przedmiotu zamówienia, bez użycia dodatkowego oprogramowania chyba, że wymóg szczegółowy stanowi inaczej.

y.
Gwarancja musi zapewniać pomoc techniczną, całodobowo, w formie telefonicznej lub elektronicznej.

Uwagi

· Sprzęt nowy, nigdy nie używany, wolny od wad fizycznych i prawnych oraz nie jest przedmiotem praw osób trzecich.

Termin realizacji zadania:
 Do 31.01.2023 r. – Dostawa sprzętu.
Termin złożenia oferty: Oferty należy składać do dnia 16.12.2022 do godz. 12.00 r. na adres email: drelow@drelow.pl
Wszelkich informacji w przedmiocie zamówienia udziela Pan Radosław Struczyk, tel. 83  372 32 33, e-mail: informatyk@drelow.pl.
Drelów, .07.12.2022 r.
