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Załącznik nr 1

FORMULARZ PARAMETRÓW TECHNICZNYCH
CZĘŚĆ 1: DOSTAWA 10 KOMPLETÓW NAMIOTÓW SFERYCZNYCH
	[bookmark: _Hlk122633154]Minimalne parametry techniczne
	Parametry oferowane
TAK/NIE

	· powierzchnia namiotu nie mniej niż: 30 m/kw,
	

	· średnica namiotu nie mniej niż: 6,30 m,
	

	· objętość namiotu nie mniej niż: 70 m3
	

	· wysokość namiotu nie mniej niż: 3,85 m,
	

	· powierzchnia powłoki nie mniej niż: 66 m/kw,
	

	· czas składania namiotu nie więcej niż: 6-7 godzin,
	

	· namiot przeznaczony dla 2-4 osób,
	

	· wodoodporny: 100%,
	

	· waga: nie więcej niż 470 kg
	

	· panoramiczne okno wykuszowe;
	

	· powłoka zewnętrzna Polyester + PVC min. 650 G/m2 – kolory do uzgodnienia;
	

	· powłoka izolacyjna wewnętrzna zapewniająca całoroczne użytkowanie - wodoodporna, poliestrowa;  kolory do uzgodnienia,
	

	· szkielet namiotu sferycznego wykonany z rurek stalowych ze stali nierdzewnej lub z pokrywą antykorozyjną o średnicy min.25 mm, grubości min. 1.5 mm; 
	

	· pierwszy montaż namiotów sferycznych przez dostawcę.
	






[bookmark: _Hlk122633344]……………………………………………………………………………………………..
                 Data i podpis Wykonawcy 


CZĘŚĆ 2: PODESTY
	[bookmark: _Hlk122633445]Minimalne parametry techniczne
	Parametry oferowane
TAK/NIE

	· podest kompozytowy lub drewniany,
	

	· podest składany,
	

	· Przygotowanie gruntu pod podest do namiotu sferycznego,
	

	· wykoszenie trawy z użyciem środka chwastobójczego,
	

	· przygotowanie podstaw – kolumn nośnych  ( rur PVC lub PP) do zamontowania podestu - na wyznaczonym w terenie o kształcie koła o średnicy 740 cm na powierzchni płaskiej,
	

	· wykopanie otworów w gruncie o głębokości min 50 cm, szerokości minimum 20 cm, maximum w odległości 150 cm jeden od drugiego
	

	· umieszczenie w otworach rur z tworzywa sztucznego PVC lub PP o długości min. 70 cm , średnicy min 20 cm, 50 cm pod poziomem gruntu oraz minimum 20 cm ponad poziomem gruntu 
	

	· wypełnienie rur gruzem betonowym lub żwirem do głębokości maks. 50 cm 
	

	· wypełnienie pozostałej kubatury rury warstwą zaprawy betonowej o grubości min. 20 cm 
	

	· wypoziomowanie podstaw kolumn pod montaż drewnianej kratownicy pod platformę 
	

	· przygotowanie drewnianej konstrukcji kratownicy pod platformę    
	

	a) przygotowanie legarów głównych (belek nośnych podestu) minimum 7 sztuk układanych równolegle na powierzchni o kształcie koła średnicy 720 cm w odstępach, w odległości, maksymalnej 100 cm jeden od drugiego, wymiary legarów (belek podestowych) 5 cm poziomo x 10 cm pionowo, 
	

	b) przygotowanie minimum 14 legarów (belek poprzecznych podestu) o wymiarach  5 cm na 5 cm ułożonych równolegle i przymocowanie ich  do legarów głównych (belek nośnych podestu)  w odstępach co 50 cm, 
	

	c) przed połączeniem legarów (belek nośnych i poprzecznych)  i zbudowaniem drewnianej kratownicy zabezpieczenie całej konstrukcji drewnianej środkiem impregnującym,
	

	d) przymocowanie kratownicy do przygotowanych kolumn nośnych  z zastosowaniem uchwytów ciesielskich,
	

	e) obudowanie kratownicy belkami bocznym o wymiarach 5 cm x 5 cm wzdłuż obwodu koła pod podest,
	

	· montaż płyt OSB o grubości 220 cm,  gęstość min 620 kg/m3 na zamontowanej kratownicy i belkach na obwodzie,  wycięcie płyt na kształtu koła do średnicy 720 cm  
	

	· zabezpieczenie płyty OSB środkiem konserwującym 
	




……………………………………………………………………………………………..
             						    Data i podpis Wykonawcy 

CZĘŚĆ 3: DOSTAWA 10 KOMPLETÓW WYPOSAŻENIA NAMIOTÓW SFERYCZNYCH
	Minimalne parametry techniczne
	Parametry oferowane
TAK/NIE

	 Parametry techniczne materaca

	- szerokość nie mniej niż: 80 cm,
	

	- długość nie mniej niż: 200 cm,
	

	- wysokość nie mniej niż: 18 cm,
	

	- stopień twardości: twardy,
	

	- rdzeń: pianka,
	

	- materac piankowy.
	

	Parametry techniczne ramy

	- szerokość nie mniej niż: 80 cm,
	

	- długość nie mniej niż: 200 cm,
	

	Parametry techniczne stelaży

	- stelaż żebrowy (w przypadku łóżek drewnianych)
	

	- stelaż metalowy (w przypadku łóżek metalowych)
	

	- dopuszczalne obciążenie: min. 120 kg
	

	Parametry techniczne foteli:

	- materiał: poliester,
	

	- rama: sklejka, pianka poliuretanowa,
	

	- płyta wiórowa, lite drewno.
	

	Parametry techniczne drewnianych krzeseł:

	- szerokość nie mniej niż: 40 cm,
	

	- głębokość nie mniej niż: 50 cm,
	

	- wysokość nie mniej niż: 95 cm,
	

	- szerokość siedziska nie mniej niż: 39 cm,
	

	- głębokość siedziska nie mniej niż 40 cm,
	

	- wysokość siedziska nie mniej niż 45 cm.
	

	Parametry techniczne drewnianego stołu:

	- długość nie mniej niż: 120 cm,
	

	- szerokość nie mniej niż: 75 cm,
	

	- wysokość nie mniej niż: 73 cm.
	



[bookmark: _Hlk122633606]……………………………………………………………………………………………..
             						    Data i podpis Wykonawcy 
[bookmark: _Hlk122619409]
CZĘŚĆ 4: DOSTAWA 10 KLIMATYZATORÓW STAŁYCH
	Minimalne parametry techniczne
	Parametry oferowane
TAK/NIE

	· co najmniej 5 trybów pracy pięciostopniowej regulacji prędkości pracy
	

	· regulacja tempa pracy urządzenia, którą można wykonać za pomocą pilota, 
	

	· wydajność co najmniej 40 m2,
	

	· moc minimum 5 KW
	

	· usługa montażu
	

	· funkcja grzania i chłodzenia 
	

	· funkcja SWING 
	

	· timer
	




……………………………………………………………………………………………..
             						    Data i podpis Wykonawcy 
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