1. Linia produkcyjna „Urządzenie do cięcia i odizolowania kabli elektrycznych” 

Wymagane parametry linii:
· Zakres obrabianych przewodów: 0,05 – 70 mm²
· Maksymalna średnica zewnętrzna przewodów: 16mm
· Prędkość podawania min. 4 m/s
· Programowanie maszyny
· Prostowanie przewodów
· Obróbka kabli wielożyłowych
· Obróbka przewodów wewnętrznych
· Oprogramowanie służące do konwertowania programów z excel, planowania i zarządzania produkcją, umożliwiające połączenie z siecią oraz komputer
· Napęd pasowy
· System czyszczenia noży
· Podawanie przewodów w sposób elektryczno – pneumatyczny (przekrój przewodów do 120mm², min waga szpuli 100kg), prędkość podawania min. 2,7 m/s, regulowane ciśnienie podawania, plug&play)
· Rolki łożyskowane dla szpuli do 100kg
· Instalacja i szkolenie – wymagane w cenie
· Dokumentacja w j. polskim - wymagane

2. Linia produkcyjna „Półautomatyczna maszyna do zdejmowania izolacji i zaciskania” 

Wymagane parametry linii:
(Odizolowanie)
· Zakres odizolowania przewodów: do 25mm średnicy zewnętrznej, płaskie przewody do 30mm
· Długość odizolowania: do 120mm
· Programowanie maszyny
· Kolorowy wyświetlacz
· Zintegrowany przyrząd do pomiarów
· System czyszczenia noży
· Praca w sekwencji
· Możliwość podłączenia czytnika kodów kreskowych
· Instalacja i szkolenie – wymagane w cenie
· Dokumentacja w j. polskim - wymagane



(Zaciskanie tulejek izolowanych)
· Zakres zaciskania przewodów: do 2,5 mm²
· Długość tulejek izolowanych: 8/10mm, tulejki na taśmie
· Brak przezbrojeń, tulejki o przekrojach 0,5 / 0,75 / 1,0 / 1,5 / 2,5 mm²
· Instalacja i szkolenie – wymagane w cenie
· Dokumentacja w j. polskim - wymagane


(Zaciskanie terminali podawanych na taśmie)
· Siła nacisku urządzenia: do 15kN
· Kasowalny licznik sztuk
· Osłona bezpieczeństwa z systemem otwarcia
· Dodatkowa jednostka odizolowująca przewód przed zaciśnięcie
· Instalacja i szkolenie – wymagane w cenie
· Dokumentacja w j. polskim - wymagane


3. Linia produkcyjna „Urządzenie do montażu 20 różnych typów złącz” 

Wymagane parametry linii:
· Siła nacisku urządzenia do 150N
· Urządzenia pneumatyczne i hydrauliczne 
· Zakres zaciskanych przewodów: końcówki nieizolowane 0,5 - 300mm², tulejki izolowane 0,5- 6mm²
· Wymienne matryce
· Możliwość zastosowania adapterów
· Osłony bezpieczeństwa
· Instalacja i szkolenie – wymagane w cenie
· Dokumentacja w j. polskim - wymagane

4. Linia produkcyjna „Tester kompletnej wiązki przewodów” 

Wymagane parametry linii:
(Zrywanie)
· Maksymalna siła zrywania 1000N
· Programowanie urządzenia
· Możliwość tworzenia raportów (oprogramowanie dodatkowe)
· Wizualizacja wyników w formie wykresu
· Instalacja i szkolenie – wymagane
· Dokumentacja w j. polskim – wymagane w cenie

(Obkurczanie do znakowania przewodów)
· Obkurczanie rurek termokurczliwych na podczerwień
· Baza programów
· Mobilne
· Obszar roboczy lampy obkurczającej do 35mm
· Maksymalna średnica zewnętrzna przewodów 16mm
· Instalacja i szkolenie – wymagane w cenie
· Dokumentacja w j. polskim – wymagane

5. „Adapter testowy dla 20 różnych typów złącz” 
Wymagane parametry parametrów:
· Możliwość montażu do 230 modułów
· Drukarka etykiet
· Czytnik kodów kreskowych
· Komputer sterujący zewnętrzny
· Wymienne moduły niskonapięciowe
· Instalacja i szkolenie – wymagane w cenie


6. „Drukarka etykiet do etykietowania wiązek kablowych” 
Wymagane parametry parametrów:
· Maksymalna prędkość nadruku: 40 mm/s
· Nadruk termotransferowy
· Wysokość tekstu 1.3, 2, 2.6, 3, 4, 6
· Połączenie bluetooth
· Rozdzielczość druku 300dpi
· Pamięć 250000 znaków


