
 
 

 

Informuję, iż w ramach Zapytania ofertowego nr 1/2019 PV Kolno z dnia 10-01-2019 r. 

dot. zamówienia  

pn.  wykonanie elektrowni fotowoltaicznej o mocy 1,85 MW 

 

prowadzonego w związku z realizacją przez PV Kolno Sp. z o.o. Projektu p.n. „Kolno - budowa 

elektrowni fotowoltaicznej”, realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Osi priorytetowej V Gospodarka 

niskoemisyjna, Działania 5.1 Energetyka oparta na odnawialnych źródłach energii 

objętego Umową o dofinansowanie UDA-RPPD.05.01.00-20-0413/17-00 

 

wpłynęło zapytanie od potencjalnego Oferenta, na które udziela się odpowiedzi jak 

poniżej: 

 

 

 

PYTANIE 2: 

W nawiązaniu do tematu PV Kolno I - 1,85MW: W zapytaniu inwestor wymaga paneli z technologią 

de-icing. De-Icing to rozwiązanie,  które pozwala na stopienie lodu bądź śniegu, jednakże podnosi 

koszt instalacji, a dodatkowo urządzenia de-icing cechują się dużym poborem mocy. W jednej  

z naszych realizacji przedmiotem była instalacja PV dachowa wraz z systemem de-icing i aby ogrzać 

panele do tego stopnia by stopniał na nich śnieg, potrzebna była moc równa około 40% mocy 

zainstalowanej. Naszym zdaniem stosowanie tej technologii jest nieopłacalne, w  przypadku 

inwestycji jaką jest farma pv. W związku z powyższym pragniemy spytać czy zamawiający rozważy 

oferty bez systemu  de-icing wraz z dołączoną symulacją uzysków z programu Archelios? 

 

ODPOWIEDŹ 2: 

Informuję, iż Zamawiający  rozważy oferty bez systemu de-icing wraz z dołączoną symulacją uzysków 

z  programu Archelios. 

 

Pragnę zaznaczyć, iż Zamawiający wymaga zastosowania paneli fotowoltaicznych wyposażonych  

w diody by-pasowe, nie zaś paneli z systemem de-icing.   

 

 


